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MYF- conductor flexibil izolat cu PYC
Aplicatii: e ——————
- in instalatii electrice interioare mobile sau fixe,unde este

necesara o flexibilitate marta, in tuburi aparente sau
ingropate

MYYM - cordoane flesbile cu manta de PVC pentru

utilizare normala :

Aplicatic alimentarea aparatelor electnice [ electrocasnice
cu o solicitare medie |a tensiuni nominale de 300/500V

MY Up - cordoane flexibile fara manta de PVC
pp—

P,
Aplicatic alimentarea aparatelor electnice [ electrocasnice
cu o solicitare medie |a tensiuni nominale de 300/300V

——

WYY Up - cordoane flexibile cu manta de PVC
pentru utilizare usoara

SO AR LT SR :’

Aplicatiic alimentarea aparatelor electrice / electrocasnice
cu o solicitare medie la tensiuni nominale de 300/300V
DATE TEHNICE:

Conductor : {Cu)+{Al) , Standard ASTM
B566-04 (40% Cu) +{ 60%Al)

lzolatie pe fir: STANDARD SR EN 50363-3:2006
PVC (Polywvinyl Chloride)

Manta {Peniru MYUP.MYYUP MYYM):

PYC (Polyvinyl Chloride) Culoare Negru fAlb
Tensiune nominala: J00/500V

Temperatura exploatare: 0°Cto+70°C



