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Descriere
cabluri multiconductoare ecranate 
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Sunt cabluri multiconductoare flexibile 
ecranete gasindu-si aplicatia in sisteme de 
detectare a incendiilor. Sunt disponibile cu 2 sau 
4 conductori si diferite sectiuni.
Izolatia externa este din PVC Fire Retardant.
Printre riscurile existente in materie de 
siguranta focul este fara indoiala cel care poate 
duce la consecinte grave. Din nevoia de 
securitate impotriva incendiilor, Fender Cables 
a creat cablurie TFC si FFC-H (LSZH)

Siguranţă la incendiu – 

temperatura de exercitiu 
-20°C / +80°C

Ușor de prelucrat 
și montat

Nu contine Plumb
nu este toxică

Durată lungă de viaţă ( nu își 
schimbă proprietaţile în timp )

Elasticitate
min raza de curbura 
10 x Ø- diamentru extern cablu

proprietăţi

conditii livrare 
100 m (role)
 — la cerere 1000m-bobina / 500 m - bobina
 

standarde de referinta 

parametrii electrici la 200C

CONDUCTOR
tresa: Cu- flexibil
izolatie externa: PVC 

IZOLATIE EXTERNA
PVC  antiinflamabila
rosu RAL 3000

IZOLATIE conductor
PVC  antiinflamabila
rosu, negru, verde, galben

ECRANAJ
PET+ fir flexibil Cu


