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Imagine

Descriere

G3
Terminal de control acces si pontaj cu identificare faciala,  
senzor de amprente si cititor de card

G3 este un terminal de control acces si pontaj cu identificare 
faciala, senzor de amprente si cititor de carduri EM 125 
kHz. Acesta inglobeaza cel mai nou si inovativ senzor de 
amprente Silk ID 3D NFPV. Cu ajutorul tehnologiei avansate, 
terminalul detecteaza cu usurinta amprentele uscate, umede 
sau chiar amprentele de pe degetele aspre comportandu-
se exceptional chiar si in conditii de iluminare puternica. 
Datorita noului hardware este posibila inrolarea a pana 
la 3000 de fete si a pana la 5000 de amprente in mod de 
identificare 1:N. Tentativele de frauda prin afisarea de fete 
false sunt imposibile datorita celui mai nou algoritm de 
recunoastere faciala integrat in echipament.

Caracteristici

∙∙ Interfata grafica moderna si interactiva
∙∙ Management simplu, scalabil
∙∙ Identificare faciala
∙∙ Senzor amprente Silk ID revolutionar (alive finger) 
∙∙ Poate citi carduri EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
∙∙ Ecran LCD sensibil la atingere cu diagonala de 4.3”
∙∙ Voce HI-FI
∙∙ Moduri de identificare multiple: amprenta/ card/ PIN
∙∙ Capacitate mare de stocare evenimente: 100.000
∙∙ Alarma anti-demontare

∙∙ Comunicatie: 	 TCP-IP, USB host, Wiegand OUT
∙∙ Capacitate: 	 10000 utilizatori: fete ~ 3000 (1:N), 4000 (1:1);	

		  amprente ~ 5000, carduri ~ 10000
∙∙ Control acces:	 incuietoare, iesire alarma, iesire sonerie,        	

		  buton iesire, senzor usa, senzor anti - 	
		  demontare

∙∙ Functii standard:	 cod operatie, integrare WDMS (ZKTime Web), 	
		  DST, SMS, sonerii programate, schimbare 	
		  status automat, interogare inregistrari, ID 	
		  Foto, anti-passback, imagine fundal si screen  	
		  saver personalizat

∙∙ Hardware:	 CPU 1.2 GHz, 128 MB RAM/ 256 MB Flash
∙∙ Software:	 ZKTime Web, ZKTime.Net 3.0, ZKAccess 3.5, 	

		  WDMS
∙∙ Alimentare:	 12Vcc/ 0.5A, baterie (optional)
∙∙ Temperatura:	 00C ~ +450C

Configuratie

Specificatii

Dimensiuni

Parti si functii

G3

Optiunea A Optiunea B

TCP/IP
3G

PC

ZKTime.Net

PC

ZKTime.Web

Buton iesire

EXIT

No Touch

Sonerie externa

 Senzor usa

Ya
la

Memorie USB

Server WEB

Imprimanta externa

171.8mm

96
.9

m
m

Pa
rte

a s
ta

ng
a

19
9.

2m
m

Senzor amprente

Zona citire cardur i

Camera

Ecran LCD

Buton pornire/oprire

Buton reset

Slot memorie USB

LED
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Baterie

Buton alarma anti-demontare

Slot cartela SIM

TCP/IP

Mufa alimentare

RS485/ 232/ Wiegand

Senzor usa

Difuzor

Sonerie externa

Recomandari

Pentru utilizatori cu inaltimea intre 1.5m 
si 1.8m, este recomandata instalarea 
echipamentului la o inaltime de 1.15m 
(aceasta inaltime poate fi modificata in 
raport cu media inaltimii utilizatorilor).

a. Pozitia recomandata pentru verificare si inregistrare
Inrolare Verificare

In timpul procedurilor de verificare si inregistrare, pozitia 
echipamentului nu trebuie schimbata pentru a preveni 
erorile de precizie in verificare. Daca este necesara mutarea 
echipamentului, acesta va fi mutat doar pe orizontala, 
pozitia verticala trebuie sa ramana neschimbata.

b. Factori care afecteaza acuratetea verificarii
Inrolare Verificare

Gesturi diferite fata de cele din momentul inregistrarii

Inrolare Verificare

Inaltime diferita fata de cea din momentul inregistrarii

Inrolare Verificare

Distanta diferita fata de cea din momentul inregistrarii

Distanta diferita fata de cea din momentul inregistrarii

Inrolare Verificare

Recomandari privind expresia fetei

DA

NU

Recomandari privind pozitia corpului 
a. In timpul inregistrarii, trebuie sa va ajustati corpul astfel 
incat ochii sa se incadreze in rama verde de pe ecran. 
b. In timpul verificarii, este necesar sa va orientati intreaga 
fata spre centrul ecranului, iar ochii sa ii incadrati in rama 
verde de pe ecran.

Scheme conexiuni

Rosu

Rosu

Gri

Nu folositi

Sonerie externa

DESCRIERE FIR

Conectare sonerie externa prin contact NO
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Conectare sonerie externa prin contact NC

Sonerie externa

Nu folositi

DESCRIERE FIR

Rosu

Rosu

Gri

Conexiune yala NC alimentata din sursa externa

Dioda FR107

Nu inversati polaritatea.

Nu folositi

Galben

Negru

Verde

Albastru

Negru

Gri

DESCRIERE FIR

Yala NC

Conexiune yala NC alimentata din sursa externa

Nu folositi

Galben

Negru

Verde

Albastru

Negru

Gri

DESCRIERE FIR

Yala NC

Dioda FR107

DESCRIERE FIR
Galben

Albastru

Negru

Verde

Rosu

Gri

Mov

Negru

Nu folositi

Echipament Wiegand

Conexiune Wiegand OUT

EEE FAC OBIECTUL UNEI 
COLECTARI SEPARATE 

Observatii


