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Imagine

Descriere

Y-A1
Statie de apelare wireless cu 1 buton

Y-A1 este o statie de apelare wireless cu 1 buton. Este dis-
ponibila in doua variante cu functii diferite. Statia de apelare 
rosie are functia CALL (apelare), iar cea albastra are functia 
CANCEL (anulare).
Suportul de prindere de pe spate permite fixarea statiei 
astfel incat sa poata fi deplasata din locul in care fixata doar 
folosind cheita speciala de deblocare.

Caracteristici

 ∙ Tip   apelator cu o tasta (Call/Cancel)
 ∙ Functii   apel sau anulare apel
 ∙ Frecventa  433.99MHz±10kHz
 ∙ Distanta de transmitere 100m in camp deschis
 ∙ Putere de emisie <10mW (-24.35dBm ERP / antena 3dBi)
 ∙ Modulatie  ASK
 ∙ Grad de protectie IP IP65 
 ∙ Material  ABS
 ∙ Culori disponibile alb-rosu (apel - Call)   

   alb-albastru (anulare apel - Cancel)
 ∙ Tensiune de alimentare 12Vcc (baterie tip 23A)
 ∙ Consum   15mA (in timpul apelului)
 ∙ Temperatura  -100C ~ +550C
 ∙ Dimensiuni  65(L) x 65(l) x 21(H)mm 

Montare

Introduceti cheita in locasul prevazut si inpingeti-o usor pentru a culisa suportul de pe statia de apelare. Fixati suportul cu 
ajutorul unor suruburi de prindere, dupa care culisati statia in suport. 

Utilizare

Statia de apel poate fi utilizata cu orice echipament receptor compatibil. Pentru modul de adaugare in sistemul receptor, ur-
mati intructiunile din manualul de utilizare al sistemului receptor.

EEE FAC OBIECTUL UNEI 
COLECTARI SEPARATE 

Observatii
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