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1. Descrierea tehnic ă. 

 
1.1. Descrierea general ă. 
Sursa de alimentare în comutație este destinată alimentării fără întrerupere a echipamentelor care necesită 

o tensiune stabilizată de 12Vcc (+/-15%).  Tensiunea livrată de sursa de alimentare este de U=13,8Vcc cu un 
curent: 

 1. Curentul de ie şire 10A + 1A înc ărcare a acumulatorului * 
2. Curentul de ie şire 7A + 4A înc ărcare a acumulatorului * 

Curentul total al receptoarelor + acumulator este d e max. 11A
*
. 

 
            În cazul în care alimentarea cu tensiune din reţea se întrerupe are loc comutarea automată pe alimentarea din 
acumulatori. Sursa de alimentare este construită pe baza unui modul de alimentare în comutație, foarte eficient din punct 
de vedere energetic. Alimentatorul este amplasat într-o carcasă metalică (culoarea RAL 9003) cu spaţiu special pentru 
un acumulator de 17Ah/12Vcc. Carcasa este prevăzută cu un micro-întrerupator care indică deschiderea uşiţei frontale. 

 
CONFIGURĂRI OPŢIONALE ALE SURSEI DE ALIMENTARE:  

 (mai multe detalii pe www.pulsar.pl) 
 
ACUMULATOR 17Ah: 

1. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/4x2/17Ah . 
- HPSB11A12C +  LB4 4x2A (AWZ576) + 17Ah 

2. Sursa de alimentare cu back-up HPSB  13,8V/8x1A/17A h. 
- HPSB11A12C +  LB8 8x1A (AWZ579 sau AWZ580) + 17Ah 

3. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/2x12V/10 A/17Ah.  
- HPSB11A12C + 2 x RN500 (13,8V/12V) + 17Ah  

4. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/12V/4x1A /17Ah.  
- HPSB11A12C + RN500(13,8V/12V) + LB4 4x1A (AWZ575 sau AWZ576) + 17Ah 

                                                 
* Consultaţi graficul 1 
 

Caracteristicile sursei de alimentare:  

• sursa de alimentare neîntreruptibilă  
       13,8Vcc/10A*  
• spatiu pentru acumulator 17Ah/12Vcc 
• tensiune de alimentare AC  176÷264Vca 
• eficienţa sporită 83% 
• controlul încărcării şi conservării acumulatorului 
• protecţia acumulatorului împotriva descărcării 

excesive (UVP) 
• curentul de încărcare a acumulatorului 1A/4A, 

se setează cu jumper 
 

• protecţia ieşirii acumulatorului contra 
scurtcircuitului şi  conexiunii inverse 

• semnalizare optică prin LED-uri 
• protecţie: 

• împotriva scurtcircuitului SCP 
• împotriva supratensiunii OVP 
• împotriva suprasarcinii (ieşire AC) 
• împotriva sabotajului 
• împotriva supraîncărcării OLP 

• perioada de garantie – 2 ani de la data 
      fabricatiei 
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5. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/(5V÷7,4V)/2 A/17Ah. 
- HPSB11A12C + DCDC20 (5V÷7,4V/2A) + 17Ah 
 

ACUMULATOR 7Ah: 
1. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/16x0,5A/ 7Ah. 

- HPSB11A12C +  2 x LB8 8x0,5A (2 x AWZ578 sau AWZ580) + 7Ah 
2. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/2x12V/8x 1A/7Ah.  

- HPSB11A12C + 2 x RN500(13,8V/12V) + 2x LB4 4x1A (AWZ575 sau AWZ576) + 7Ah 
3. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/2x5V÷7,4 V/2x2A/7Ah. 

- HPSB11A12C + 2 x DCDC20 (2x5V÷7,4V/2x2A) + 7Ah 
4. Sursa de alimentare cu back-up HPSB 13,8V/5V÷7,4V/ 4x0,5A/7Ah. 

                          - HPSB11A12C + DCDC20 (5V÷7,4V/2A) + LB4x0,5A (AWZ574 sau AWZ576) + 7Ah 

1.2. Schema bloc  (fig.1).  

 

Fig.1. Schema bloc a sursei de alimentare. 

1.3. Descrierea elementelor şi a conectorilor sursei de alimentare ( tab.1, tab.2, fig.2). 
Element nr . 

[Fig. 2] Descrierea 

[1]  Modulul alimentatorului  
[2]  Bornele de IE ŞIRE (Tab.2) 
[3]  LED verde pentru semnalizarea optică a stării tensiunii de alimentare  
[4]  P1 - poten ţiometru, pentru reglarea tensiunii de ieşire 
[5]  BAT+/GND:  conectorii  acumulatorulu i + BAT= roşu, GND= negru 
[6]  TAMPER  micro-întrerupator pentru protecţie împotriva sabotajului (NÎ) 
[7]  Conector pentru semnalizări optice suplimentare 

[8] 

IBAT;  jumper  - configurarea curentului de încărcare a acumulatorului: 
•   Ibat =1A 
•   Ibat =4A 

Descrierea:   jumper pus ,   jumperi scos. 
Setări din fabrică: Ibat =1A (jumper pus). 

Tab.1. Elementele alimentatorului. 
 

Element  
[Fig. 2] Descrierea 

L, N L-N  borne pentru conectarea tensiunii de alimentare. 
PE conector împământare PE 
V+ 
V- 

borna + tensiune de iesire cc 
borna - tensiune de iesire cc (GND) 

Tab.2. Descrierea conectorilor modulului alimentatorului. 
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Fig.2. Vedere de sus a sursei de alimentare. 
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1.4. Caracteristici tehnice: 
- parametrii electrici (tab.3) 
- parametrii mecanici (tab.4) 
- siguran ţa utiliz ării (tab.5) 
- parametrii de exploatare (tab.6) 

      Parametrii electrici (tab. 3)  
Tip sursă de alimentare A (EPS - External Power Source) 
Tensiunea de alimentare 176÷264Vca 
Consum de curent 1,4A@230Vca max.  
Frecvenţa tensiunii de alimentare 50÷60Hz  
Puterea alimentatorului 155W max.  
Randament 83% 
Tensiunea de ieşire 13,8 Vcc – operare în tampon 

9,5 ÷ 13,8 Vcc – operare pe acumulator 
Curentul de ie şire  tAMB<30°C  10A + 1A pentru încărcare acumulator - consulta ţi graficul 1  

 7A + 4A pentru înc ărcare acumulator - consulta ţi graficul 1 
Curentul de ie şire  tAMB=40°C  6,7A + 1A pentru încărcare acumulator - consulta ţi graficul  1  

3,7A + 4A pentru înc ărcare acumulator - consulta ţi graficul 1 
Intervalul de reglare a tensiunii de ieșire 12÷14Vcc 
Tensiunea de pulsaţie 120mV p-p max. 
Curentul de încărcare a acumulatorului 1A / 4A max. @ 17Ah (± 5%) - se setează cu jumper 
Protecţia contra scurtcircuitului SCP elektronică, restabilire automata 
Protecţia în circuitul acumulatorului OLP 105-150% din puterea sursei, restabilire automata 
Protecţie în circuitul acumulatorului şi la 
conectarea inversă a acumulatorului SCP Siguranță polimer 

Protecție la supratensiuni varistoare 
Protecţia la supratensiune OVP >16V  
Protecţia acumulatorului împotriva 
descărcării excesive UVP 

U <9,5 V (± 5%)  - deconectaţi acumulatorul 

Protecţia împotriva sabotajului: 
- TAMPER ieşirea de semnalizare a 
deschiderii carcasei alimentatorului 

 
- micro-întrerupător, contacte NÎ 0,5A@50Vcc (max.) 

Semnalizarea optică:  
- AC - dioda care semnalizează starea 
tensiunii de alimentare CA 
 
-AUX - dioda care semnalizează starea 
tensiunii de ieșire CC  

 
- roşie, în starea normală luminează continuu, în caz de avarie este 
stinsă. 
 
- verde, în starea normală luminează continuu, în caz de avarie este 
stinsă. 

      Parametrii mecanici (tab. 4)  
Dimensiunile caracasei 280 x 292 x 80+8  [mm] (WxHxD) 
Prinderea pe perete consultaţi fig. 2 
Spațiul pentru acumulator 17Ah/12V (SLA) max. 

180x120x75mm (WxHxD) max  

Greutate netă/brută 2,4  / 2,6 kg 
Caracteristici carcasă Tablă din oțel DC01, grosime: 0,7mm, culoare: RAL 9003 
Închidere 2 x cu șurub (frontal), cu posibilitatea montării unei încuietori 
Conectori Alimentare: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 

Ieşiri: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10), Ieşirea acumulatorului BAT: 6,3F-2,5  
Ieşirea TAMPER: conductoare 

Observaţii Carcasa are distanţiere pentru montaj în vederea tragerii cablurilor.  
Răcire prin convecţie.  

      Siguran ţa utiliz ării (tab.5)  
Clasa de protecţie PN-EN 60950-1:2007 I (întâia) 
Gradul de protecţie PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 
Rezistenţa electrică a izolaţiei: 
- între circuitul de intrare (de reţea) şi circuitele de ieşire ale alimentatorului (I/P-O/P) 
- între circuitul de intrare şi circuitul de protecţie PE (I/P-FG) 
- între circuitul de ieşire şi circuitul de protecţie PE (O/P-FG) 

 
3000 V/ca min. 
1500 V/ca min. 
  500 V/ca min. 

Rezistenţa izolaţiei: 
- între circuitul de intrare şi de ieşire sau de protecţie 

 
100 MΩ, 500V/DC  
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Parametrii de exploatare (tab.6) 
Temperatura de funcţionare -10ºC...+40ºC (consultaţi graficul 1) 
Temperatura de depozitare -20ºC...+60ºC 
Umiditatea relativă  20%...90%, fără condens 
Vibraţii în timpul funcţionării nepermise 
Lovituri în timpul funcţionării nepermise 
Expunerea directă la acţiunea razelor solare nepermise 
Vibraţii şi  lovituri în timpul transportului conform PN-83/T-42106 

 

 
Graficul 1. Curentul de ieşire admis în funcţie de temperatura mediului ambiant. 

 
2. Instalarea. 
 

2.1. Cerin ţe. 
Sursa de alimentare trebuie montată de către un instalator calificat, care posedă avizări şi autorizaţie 

corespunzătoare (cerute şi necesare pentru ţară respectivă) pentru conectarea  (intervenţia) în instalaţiile 230 Vca 
precum şi în instalaţiile de joasă tensiune. Dispozitivul trebuie să fie montat în încăperi închise în conformitate cu 
clasa a II-a de mediu, cu umiditatea aerului normală  (RH=90% max. fără condens) şi la temperaturi de la -10°C 
până la +40°C. Sursa de alimentare trebuie s ă funcţioneze în poziţie verticală în aşa fel încât să se asigure un 
debit de aer liber şi convectiv prin orificiile de ventilaţie ale carcasei.  

Înainte de a începe instalarea trebuie efectuat bil anţul înc ărcării sursei de alimentare: 
 

1. Curentul de ie şire 10A + 1A înc ărcare a acumulatorului * 
2. Curentul de ie şire 7A + 4A înc ărcare a acumulatorului * 

Curentul total al receptoarelor + acumulator este d e max. 11A
*
. 

 
Deoarece alimentatorul este proiectat pentru funcţionarea continuă nu este dotat cu un întrerupător de alimentare, 
de aceea trebuie asigurată o protecţie corespunzătoare împotriva supraîncărcării în circuitul de alimentare. 
Utilizatorul trebuie informat deasemenea despre modalitatea de deconectare a alimentatorului de la tensiunea de 
reţea (cel mai des prin separarea şi marcarea siguranţei corespunzătoare în cutia de siguranţe). Instalaţia electrică 
trebuie realizată conform normelor şi prevederilor în vigoare. 
          
             2.2. Procedura de instalare. 

 
1. Înainte de începerea instala ţiei trebuie s ă vă asigura ţi că tensiunea din circuitul de alimentare de 230Vca 
este deconectat ă. 
2. Montaţi alimentatorul la locul ales şi conectati cablurile de alimentare.  
3. Conductoarele de alimentare (~230Vca) se conectează la clemele L-N ale alimentatorului. Conductorul de 
împământare se branşează la clema marcată cu simbolul PE (borna modulului alimentatorului). Conexiunea 
trebuie să fie realizată folosind un cablu cu trei fire (cu conductor de protecţie PE galben-verde). Cablurile de 
alimentare trebuie să fie conectate la clemele corespunzatoare ale plăcuţei de conectare, folosind un izolator de 
trecere (presetupă).  
 
                                                 
* Consultaţi graficul 1 
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DIODA ROŞIE: 
• luminează - alimentatorul alimentat cu o tensiune de 230Vca  
• nu luminează - lipsa alimentării de 230Vca  

 
DIODA VERDE: 

• luminează  - prezență tensiune CC pe ieşirea AUX 
• nu luminează - lipsă tensiune CC pe ieşirea AUX 
 

 

Circuitul de protec ţie împotriva electrocut ării trebuie executat cu deosebit de mare grij ă: 
conductorul de protec ţie galben-verde al cablului de alimentare trebuie c onectat dintr-o 
parte la clema marcat ă  din carcasa alimentatorului. Func ţionarea alimentatorului f ără 
circuitul de protec ţie împotriva electrocut ării corect executat şi în stare de func ţionare 
tehnic ă este INADMISIBIL Ă! Constituie pericol de deteriorare a echipamentelo r, si pericol 
de electrocutare . 

 
4. Conectaţi cablurile receptoarelor la bornele V+ (+), V-(-) modulului de alimentare.  
5. Conectaţi tensiunea de alimentare (~230 Vca). 
6. Conectaţi acumulatorii în conformitate cu marcarea (culorile) acestora:  
- ieşirea acumulatorului (+V): cablul BAT+ / roşu, 
- ieşirea acumulatorului (0V): cablul BAT- / GND / negru. 
7. Verificaţi semnalizarea optică a funcţionării alimentatorului: dioda LED de pe modulul de alimentare trebuie să 
aibă culoarea verde. 
8. Verificaţi tensiunea de ieşire a alimentatorului: 
- tensiunea de ieşire în gol trebuie să fie de U = 13,8 Vcc.  
9. După instalarea şi verificarea corectitudinii funcţionării alimentatorului se poate închide carcasa.  
 
3. Semnalizarea func ţion ării sursei de alimentare. 
 

3.1. Semnalizarea optic ă a modului de lucru. 
Alimentatorul este echipat cu două diode LED pe panoul frontal: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
4. Deservirea şi exploatarea. 

 
4.1. Supraînc ărcarea sau scurtcircuitul la ie şirea alimentatorului (activare SCP). 
În cazul în care sursa de alimentare este suprasolicitată, are loc deconectarea automată a tensiunii de 

ieşire, ceea ce va fi semnalizat prin stingerea diodei LED. Tensiunea va reveni în mod automat după remedierea 
avariei (a supraîncărcării). 

 
4.2. Deconectarea acumulatorului desc ărcat. 
Alimentatorul este echipat cu un sistem de deconectare a acumulatorului descărcat. În regim de lucru pe 

acumulatori, în cazul scăderii tensiunii la bornele acumulatorului sub 9,5 Vcc, acumulatorul va fi deconectat. 
 
4.3. Întreținerea. 
Toate operaţiunile de întreținere pot să fie efectuate numai după deconectarea sursei de alimentare de la 

reţeaua de alimentare cu energie electrică. Alimentatorul nu necesită niciun fel de operaţiuni de întreținere 
speciale, totuşi – în cazul în care acesta este utilizat într-un mediu cu prea mult praf – se recomandă aspirarea 
acestuia sau suflarea cu aer comprimat. În cazul schimbării siguranţei trebuie să se utilizeze piese de schimb în 
conformitate cu recomandările producătorului. 
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MARCAJUL WEEE 
Utilajului electric şi electronic uzat nu trebuie s ă fie aruncat împreun ă  cu de şeurile 
casnice. Conform directivei WEEE în vigoare în UE, cu privire  la  utilajul electric şi 

electronic, trebuie aplicate modalit ăţile  de reutilizare separate. 

Alimentatorul  se potriveşte cu acumulator pe bază de acid-plumb (SLA). După perioada de utilizare nu trebuie aruncat ci reutilizat într-
un mod conform cu prevederile în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 

 

CONDIŢIILE GENERALE DE GARAN ŢIE 
 
1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producător) oferă garanţie de calitate pe o perioadă de 2 ani pentru echipamente, 
începând cu data fabricației  
2. Garanţia include repararea gratuită sau schimbarea cu echivalentul funcţional (alegerea o face producătorul) a 
echipamentului avariat din cauze care depind de producător, precum defecte de fabricaţie şi de materiale cu 
condiţia ca aceste defecte să fie declarate în perioada de garanţie (pct. 1). 
3. Echipamentul aflat în garanţie trebuie predat la punctul de cumpărare sau direct la sediul producătorului. 
4. Garanţia include echipamentele complete cu descrierea tipului de defect în certificatul de garantie. 
5. Producătorul, în cazul acceptării reclamaţiei, se obligă să efectueze reparaţii în garanţie în cea mai scurtă 
perioadă posibilă, care însă nu va depăşi 14 zile lucrătoare de la data predării echipamentului la service-ul 
producătorului. 
6. Perioada de reparaţie menţionată în pct. 5 se poate prelungi în cazul lipsei posibilităţilor tehnice pentru 
efectuarea reparaţiei precum şi în cazul echipamentelor acceptate la service condiţionat din cauza neîndeplinirii de 
către reclamant a condiţiilor de garanţie. 
7. Toate reparațiile efectuate în perioada de garanţie sunt executate exclusiv în service-ul producătorului. 
8. Garanţia nu include defectele echipamentului rezultate din: 
- cauze care nu sunt datorate producătorului, 
- deteriorări mecanice, 
- depozitarea şi transportul necorespunzător, 
- utilizarea neconformă recomandărilor din instrucţiunile de utilizare sau a destinaţiei echipamentului, 
- cazuri fortuite, precum descărcări atmosferice, avarii ale rețelei energetice, incendiu, inundații, expunerea la 
temperaturi ridicate și la acțiunea agenților chimici, 
- instalarea și configurarea necorespunzătoare (neconformă principiilor cuprinse în instrucțiuni). 
9. Pierderea garanției poate avea loc în oricare din următoarele circumstanțe: constatarea schimbărilor în 
construcția echipamentului, a reparațiilor efectuate în afara service-ului producătorului sau a oricărei modificări sau 
deteriorări a numerelor de serie sau a etichetei de garanție. 
10. Responsabilitatea producătorului față de cumpărător se limitează la valoarea echipamentului stabilită conform 
prețului de en-gros sugerat de către producător în ziua cumpărării. 
11. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru daunele cauzate de deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau 
imposibilitatea utilizării echipamentului, în mod special dacă aceasta rezultă din nerespectarea recomandărilor și 
cerințelor cuprinse în instrucțiuni sau din utilizarea incorectă a echipamentului 

 


