
 

 

1 Fisă tehnică 

Panou de apel pe 2 fire cu ecran TFT si 
citior de proximitate inclus (32 
apartamente) 

DMR18-ID-RH 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

DESCRIERE 

 
Panou de apel DMR18 cu conexiune pe 2 fire, cititor de proximitate, 
ecran TFT  si  camera video ARS incorporata. Poate fi foloist pentru 
maxim 32 de apartamente. 
 
 
 

CARACTERISTICI 

 Panou  din aliaj de aluminiu cu tastatura numerica 

 Camera color ARS de inalta rezolutie 

 Unghi camera ajustabil 

 Vedere nocturna 

 Ecran TFT 3.5” (8.9 cm) 

 Maxim 32 apartamente 

 Lista cu nume pentru apelare usoara 

 Control acces cu carduri de proximitate RFID EM (maxim 1000) 

 Parole de inalta securitate 

 IP55 

 Compatibil cu toate posturile de interior DT cu 2 fire 
 

 SPECIFICATII 

 Alimentare: 24Vcc (sursa PS4-24V sau PS5-24V), 160mA ~450mA 

 Rezolutie camera: 320 (R, G, B) x 240pixeli 

 Senzor ¼ ACS 4T cu procesor DSP 

 Semnal video: CCIR/ EIA optional 

 Temperatura de functionare: -20°C ~ 55°C 

 Cablaj: 2 fire 

 Dimensiuni: L350mm x W128mm x H46mm  
 

SCHEMA ELECTRICA 
 
CN-LK 
 

+12V Alimentare +12Vcc 
LK- Masa 
LK+ Contact Comun releu 
NO Contact NO releu 
EB- Buton iesire - 
EB+ Buton iesire + 
 
JP-LK Setare yala electrica 

 
BUS (L1,L2) Magistrala BUS 
 
 
T/R- Comunicatie USB/RS485 – 
T/R+ Comunicatie USB/RS485 + 
 
 
 


