
DT31M-TD10-W

DESCRIERE
Post de interior video DT31M-TD10-W cu conexiune pe 2 �re si ecran color LCD de

10” cu touch screen. Echipat cu slot pentru card SD, suporta functia de auto-memorare

sau memorare manuala video sau poze. Functia de inregistrare a apelurilor va permite 

sa reascultati convorbirile avute, cat si sa vizualizati apelurile nepreluate. Meniul nou,

redesenat, permite impartirea imaginii in patru pentru monitorizarea in acelasi timp a 

patru zone diferite.

SPECIFICATII
• Tensiune de alimentare: 20~28Vcc

• Consum: 20,9mA ~ 350mA

• Ecran: LCD 10”, 800x480 pixeli

• Semnal video: 1Vp-p, 75 ohm, standard CCIR

• Cablare: 2 fire fara polaritate

• Dimensiuni: L178mm x W268mm  x H24mm

CARACTERISTICI
• Ecran color de 10” 

• Auto-memorare sau memorare manuala poze/video

• Memorie interna pentru 118 poze

• Slot pentru card micro SD (max. 32GB)

• Functie de inregistrare a apelurilor

• Intercomunicatie, comunicatie interioara, anunt intern, SMS intern

• Monitorizare a patru camere video simultan

• Control luminare bec pe casa scarii (doar cu modulul DT-RLC)

• Butoane cu senzor de atingere iluminate

• Touch screen

• Tonurile de apel pot � inlocuite sau adaugate altele noi

• Functie “PanTilt” disponibila impreuna cu post de exterior cu lentila “Fisheye”

• Mesaj de intampinare

• Panou frontal din sticla si rama de aluminiu

• Conector pentru buton sonerie si buzzer suplimentar

• Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT

• Compatibil cu modulele DT-GSM, DT-TPC

Post de interior video pe 
2 �re cu touch screen

Fisa tehnica
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Zona supravegheata 


