
 

 

 

Electromagnet de toc standard - YALE 
 fail – locked (secure) 

 consum redus 
 placa de fixare, “lunga” 
 

YB17-12D-L 

Avantaje: 
• Electromagnet de toc, universal 
• FaFix (pozitie opritor reglabila)  
• Complet reversibil, pentru usi DIN, de dreapta sau 

stanga, cand este rotit cu 180 de grade. 
 
 

Specificatii tehnice: 
 Functionare: 

      blocat cand nu este alimentat;       

 Rezistenta mecanica: 
      3000 N (306 kg) 
 Tensiune de alimentare: 

12Vcc 
 Consum: 

 
 

 

 
 

 
 Rezistenta bobina: 

52 Ohm  

 Material corp electromagnet: 
      zinc – turnat sub presiune 
 Material opritor: 

      zinc – turnat sub presiune, alama 
 Temperatura functionare: 

      -15 °C to +40 °C 
 

 
 

Nota: 
Electromagnetii de toc YALE nu pot fi utilizati pentru 
usi rezistente la foc. Materialele utilizate nu 
intrunesc specificatiile pentru rezistenta termica 
(pana la 1000°C) necesare usilor rezistente la foc. 

Tensiune de  
alimentare 

12V 

cc 230mA 
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