
 
1 

 
 
 
 

 
 
Cerber C612 / C816(w) 

Centrală de avertizare la efracţie cu 12/16 zone 
complet programabile pentru casa şi biroul tău 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCURT MANUAL DE INSTALARE ŞI PROGRAMARE 
Octombrie 2009/ versiunea 2.0. 

 

 



 
2 

1. INSTALARE ŞI PROGRAMAREA CENTRALEI CERBER C612/C816(W)  
1.1. Montarea centralei  
Alegeţi un loc uscat lângă o sursă permanentă de alimentare de la reţeaua de 220Vca, care să permită şi 
împământarea. Dacă sistemul va fi monitorizat de către un dispecerat şi/sau dacă va trebui să transmită mesaje 
vocale, locaţia trebuie să fie aproape de o linie telefonică. 

Montaţi cutia de perete cu 4 şuruburi. Introduceţi toate cablurile sistemului în cutie printr-una dintre găurile special 
făcute pentru acestea (în partea din spate a cutiei). Pregătiţi cablurile pentru conectare. 

1.2. Montarea tastaturii  
Tastatura trebuie poziţionată în apropierea uşii de intrare/ieşire şi la o înălţime convenabilă tuturor utilizatorilor. 

Demontaţi tastatura şi montaţi placa din spate pe perete. Introduceţi firele tastaturii în interiorul tastaturii şi pregătiţi-
o pentru conectare. 

1.3. Cablarea 
Notă: Efectuaţi toate cablările la centrală înainte de a o conecta la sursa de alimentare sau acumulator. 

Cablarea trebuie efectuată ţinând seama de diagrama generală de montare de mai jos: 

 
Cerber C612 

 

 
Cerber 816(W) 
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Note: 

1. In desenul de mai sus este schema unui dispozitiv de avertizare opto-acustică de exterior auto-alimentat, (model 
CERBER SA11) conectat la CERBER C612 sau CERBER C816(W). 

2. Dacă se folosesc simultan ambele dispozitive de avertizare acustică de interior şi de exterior, rezistenţa de 1K trebuie 
conectată la dipozitivul de exterior. 

1.4. Conectori 
Pe PCB-ul centralei se găsesc următorii conectori: 

AUX-, AUX+ 
Conectori pentru sursa de alimentare auxiliară. 

De la aceste terminale se conectează alimentarea pentru tastaturi, detectorii PIR şi alte dispozitive active din sistem, 
care necesită tensiune de la o sursă de 13,8Vcc. 

Sarcina maximă pe aceste terminale nu trebuie să depăşească 2A. Atenţie la respectarea polarităţii! 

Y (galben), G (verde) 
Conectori pentru cuplarea magistralei de comunicaţie  cu tastaturile. 

PGM1, PGM2 
PGM1 – ieşirea 1 “open collector” activă la masă (NPN); curent maxim: 50mA (la + 13.8Vcc). 

PGM2 - ieşirea 2 “open collector” activă la masă (NPN); curent maxim: 50mA (la + 13.8Vcc). 

 

BELL + 

Ieşirea de sirenă „BELL + “ este activă spre plus (PNP), cu o rezistenţă de supraveghere EOL de 1K. 

Z1, COM, Z2, Z3, COM, Z4, Z5, COM, Z6, Z7, COM, Z8. 
Terminale pentru zonele cablate; vezi diagrma generală de montaj şi pe cea de cablare a zonelor. 

 

TELEFON 
Conectori pentru telefon. 

LINIE TELEFONICĂ 
Conectori pentru linia telefonică. 

 

SERVICE 
Conector ce permite cuplarea temporară a unei tastaturi, de către instalator, pentru a putea efectua modificări asupra 
programării centralei. Conectorul furnizează toate cele 4 semnale ale magistralei de tastatură, după cum urmează:  

• Pin 1 : - Y 

• Pin 2 : - G 

• Pin 3 : - GND 

• Pin 4 : - +12V 
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2. PROGRAMAREA CENTRALEI DE CĂTRE INSTALATOR 

SECŢIUNEA [001] PROGRAMAREA ZONEI 1 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [001] [TIP ZONA] [SET ATRIBUTE 1] [#] [SET ATRIBUTE 2] [#] [SET ATRIBUTE 3] [#] [#] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SECŢIUNEA [012] PROGRAMAREA ZONEI 12 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [012] [TIP ZONA] [SET ATRIBUTE 1] [#] [SET ATRIBUTE 2] [#] [SET ATRIBUTE 3] [#] [#] 

SECŢIUNEA [013] PROGRAMAREA ZONEI 13 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [013] [TIP ZONA] [SET ATRIBUTE 1] [#] [SET ATRIBUTE 2] [#] [SET ATRIBUTE 3] [#] [#] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SECŢIUNEA [016] PROGRAMAREA ZONEI 16 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [016] [TIP ZONA] [SET ATRIBUTE 1] [#] [SET ATRIBUTE 2] [#] [SET ATRIBUTE 3] [#] [#] 

 

TIPURI DE ZONE 
00 NEUTILIZATĂ 10 24H SABOTAJ (TAMPER) 
01 ÎNTÂRZIATĂ 1 (INTRARE/IEŞIRE) 11 24H PANICĂ 
02 ÎNTÂRZIATĂ 2 (INTRARE/IEŞIRE) 12 24H INCENDIU 
03 CU URMĂRIRE 13 24H URGENŢĂ MEDICALĂ 
04 INSTANTANEE 14 ARMARE/DEZARMARE PRIN CHEIE – PANICĂ 
05 24H EFRACŢIE 15 ARMARE/DEZARMARE PERIMETRALĂ PRIN CHEIE – PANICĂ 
06 24H UTILITARĂ 16 ROND PAZNIC 

 

SET ATRIBUTE 1 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 ALARMĂ AUDIBILĂ ALARMĂ SILENŢIOASĂ 

OPT. 2 SIRENA CONTINUĂ SIRENĂ PULSATORIE 

OPT. 3 PERMITE IZOLARE MANUALĂ DEZACTIVARE IZOLARE MANUALĂ 

OPT. 4 PERMITE AUTO IZOLAREA “swinger shutdown” NU PERMITE AUTO IZOLAREA 

OPT. 5 PERMITE ARMAREA FORŢATĂ NU PERMITE ARMAREA FORŢATĂ 

OPT. 6 ACTIVEAZĂ CLOPOŢEL “chime” NU ACTIVEAZĂ CLOPOŢEL “chime” 

OPT. 7 AUTOIZOLATĂ LA ARMARE PERIMETRALĂ 
(zonă de interior) 

ZONĂ PERIMETRALĂ 
(nu este autoizolată la armare perimetrală) 

OPT. 8 ZONĂ CU DETECŢIE RAPIDĂ (50ms) ZONĂ CU DETECŢIE NORMALĂ (300ms) 
 

 

SET ATRIBUTE 2 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 ACTIVARE ZONĂ INTELIGENTĂ  DEZACTIVARE ZONĂ INTELIGENTĂ “INTELLIZONE”  

OPT. 2 ACTIVARE “SENZOR ÎN TESTARE” DEZACTIVARE “SENZOR ÎN TESTARE” 

OPT. 3 ACTIVARE CONTACTE NÎ ACTIVARE CONTACTE ND 

OPT. 4 ACTIVARE RECUNOAŞTERE SABOTAJ (TAMPER) DEZACTIVARE RECUNOAŞTERE SABOTAJ 

OPT. 5 ACTIVARE EOL  DEZACTIVARE EOL 

OPT. 6 ACTIVARE DUBLARE ZONĂ DEZACTIVARE DUBLARE ZONĂ 

OPT. 7 CABLARE ATZ ÎN PARALEL CABLARE ATZ ÎN SERIE 

OPT. 8 ALARMARE DOAR PE TASTATURĂ ALARMARE ŞI PE SIRENĂ 
 

SET ATRIBUTE 3 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 ASIGNATĂ PARTIŢIEI A NEASIGNATĂ PARTIŢIEI A 

OPT. 2 ASIGNATĂ PARTIŢIEI B NEASIGNATĂ PARTIŢIEI B 

OPT. 3 ZONĂ FĂRĂ FIR (WIRELESS) ZONĂ CABLATĂ 
 

SECŢIUNEA [017] PROGRAMAREA DESCRIPTORILOR TEXT (doar pentru tastaturi LCD) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [017] [NR. DESCRIPTOR - 2 cifre] [Editare text] [#] [#] 
 

TASTĂ APĂSATĂ CARACTERE ASOCIATE TASTELOR 
[1] , . : > = < ? 1 
[2] A B C 2     
[3] D E F 3     
[4] G H I 4     
[5] J K L 5     
[6] M N O 6     
[7] P Q R S 7    
[8] T U V 8     
[9] W X Y Z 9    
[0] (spaţiu) ! “ 0     



 
5 

[*] neutilizată pentru editarea descriptorilor 
[#] utilizată pentru a confirma textul descriptorului şi a salva 

informaţia în memorie 
[CODE] trecere între litere mici şi litere mari 
[<] utilizată pentru a şterge un character (Backspace) 

[STAY] neutilizată pentru editarea descriptorilor 
[BYPS] neutilizată pentru editarea descriptorilor 
[INST] neutilizată pentru editarea descriptorilor 
[>] neutilizată pentru editarea descriptorilor 

 

SECŢIUNEA [018] REDAREA MESAJELOR VOCALE (modulul MPV16-DTMF trebuie să fie instalat şi activat) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [018] [NR. MESAJ VOCAL – 3 cifre] [#] 
 

SECŢIUNEA [019] ÎNREGISTRAREA MESAJELOR VOCALE (modulul MPV16-DTMF trebuie să fie instalat şi activat) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [019] [NR.MESAJ VOCAL – 3 cifre] [#] 
 

SECŢIUNEA [020] OPŢIUNI GENERALE DE SISTEM – 1 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [020] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 TASTATURA SE BLOCHEAZĂ LA PREA MULTE CODURI DE UTILIZATOR, 
SUCCESIVE, GREŞITE 

BLOCAREA TASTATURII 
DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 INTERVALUL DINTRE TESTE PERIODICE EXPRIMAT ÎN MINUTE INTERVAL EXPRIMAT ÎN ORE 

OPT. 3 DOUĂ PARTIŢII O SINGURĂ PARTIŢIE 

OPT. 4 CODURI DIN 4 CIFRE CODURI DIN 6 CIFRE 

OPT. 5 UTILIZATORUL MASTER NU POATE PROGRAMA DATA ŞI ORA MASTER POATE PROGRAMA 

OPT. 6 BLOCATĂ REPROGRAMAREA CENTRALEI LA VALORI IMPLICITE DEZACTIVATĂ 

OPT. 7  “OPRIRE BIP PENTRU AVARIILE URMĂTOARE” ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 ALARMA DE SABOAJ (TAMPER) DECLANŞEAZĂ SIRENA CHIAR 
ŞI DACĂ SISTEMUL/PARTIŢIILE SUNT DEZARMATE DEZACTIVATĂ 

 

SECŢIUNEA [021] OPŢIUNI DE DING 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [021] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 DINGURI LA ARMAREA/DEZARMAREA PRIN CHEIE DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 DINGURI LA ARMARE (ALTELE DECÂT CELE PRIN CHEIE) DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 DINGURI LA DEZARMARE (ALTELE DECÂT CELE PRIN CHEIE) DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 DINGURI PE TIMPUL DE IEŞIRE DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 DINGURI DE AVERTIZARE PE DURATA CELOR 3 MINUTE DINAINTEA AUTOARMĂRII DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 DINGURI DUPĂ EXPIRAREA TIMPULUI DE IEŞIRE DEZACTIVATĂ 

OPT. 7 FUNCŢIE DE SIRENĂ INTERNĂ PE TASTATURĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 LIMBA MESAJELOR AFIŞATE PE TASTATURA – ALTERNATIVĂ (Română)  PRINCIPALĂ (Engleză) 
 

SECŢIUNEA [022] UNITATEA DE MĂSURĂ PENTRU IEŞIRILE PROGRAMABILE PGM PROGRAMATE DE TIP IMPULS 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [022] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 Unitate de măsură PGM1 – MINUTE Unitate de măsură PGM1 –  SECUNDE 

………. ……………………………………………………….. ………………………………………………….. 

OPT. 8 Unitate de măsură PGM8 – MINUTE Unitate de măsură PGM8 –  SECUNDE 
 

SECŢIUNEA [023] PROTECŢIE ANTISABOTAJ (TAMPER) PENTRU DISPOZITIVELE EXTERNE 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [023] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 PROTECŢIE ANTISABOTAJ MODUL KEYFOB ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 PROTECŢIE ANTISABOTAJ MODUL EXTINDERE PGM ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 PROTECŢIE ANTISABOTAJ MODUL EXTINDERE ZONE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

 

SECŢIUNEA [024] PROTECŢIE ANTISABOTAJ TASTATURĂ 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [024] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 TASTATURA NR. 1 – PROTECŢIE ANTISABOTAJ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

………… ………………………………………………………………………………. …………………………………… 

OPT. 8 TASTATURA NR. 8 – PROTECŢIE ANTISABOTAJ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 
 

SECŢIUNEA [025] ACTIVARE/DEZACTIVARE ZONE DE PE TASTATURI 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [025] [SUBMENIU 1] [#] [SUBMENIU 2] [#] [#] 

SUBMENIU 1 
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OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 TASTATURA NR. 1 - ZONA 1 ACTIVATĂ TASTATURA NR. 1 - ZONA 1 DEZACTIVATĂ 

…………….. ……………………………………………………… …………………………………………………. 

OPT. 8 TASTATURA NR. 8 - ZONA 1 ACTIVATĂ TASTATURA NR. 8 - ZONA 1 DEZACTIVATĂ 

SUBMENIU 2 

OPT. 1 TASTATURA NR. 1 - ZONA 2 ACTIVATĂ TASTATURA NR. 1 - ZONA 2 DEZACTIVATĂ 

…………….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

OPT. 8 TASTATURA NR. 8 - ZONA 2 ACTIVATĂ TASTATURA NR. 8 - ZONA 2 DEZACTIVATĂ 
 

SECŢIUNEA [026] OPŢIUNI FUNCŢIONARE TASTATURI ÎN PARTIŢII 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [026] [SUBMENIU 1] [#] [SUBMENIU 2] [#] [#] 

SUBMENIU 1 (PENTRU PARTIŢIA A) 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 URGENŢĂ MEDICALĂ DE LA TASTATURA [1]+[3] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 CERERE DE ÎNTREŢINERE [4]+[6] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 ALARMĂ DE INCENDIU DE LA TASTATURĂ [7]+[9] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 ALARMĂ DE PANICĂ DE LA TASTATURĂ [*]+[#] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 URGENŢA MEDICALĂ DE LA TASTATURĂ DECLANŞEAZĂ SIRENA DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 ALARMA DE PANICĂ DE LA TASTATURĂ DECLANŞEAZĂ SIRENA DEZACTIVATĂ 

SUBMENIU 2 (PENTRU PARTIŢIA B) 

OPT. 1 URGENŢĂ MEDICALĂ DE LA TASTATURA [1]+[3] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 CERERE DE ÎNTREŢINERE [4]+[6] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 ALARMĂ DE INCENDIU DE LA TASTATURĂ [7]+[9] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 ALARMĂ DE PANICĂ DE LA TASTATURĂ [*]+[#] ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 URGENŢA MEDICALĂ DE LA TASTATURĂ DECLANŞEAZĂ SIRENA DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 ALARMA DE PANICĂ DE LA TASTATURĂ DECLANŞEAZĂ SIRENA DEZACTIVATĂ 
 

SECŢIUNEA [027] FUNCŢII DE ARMARE RAPIDĂ (FĂRĂ COD) ALE PARTIŢIILOR 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [027] [SUBMENIU 1] [#] [SUBMENIU 2] [#] [#] 

SUBMENIU 1 (PENTRU PARTIŢIA A) 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 ARMARE RAPIDĂ DE LA TASTATURĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 ARMARE RAPIDĂ PERIMETRALĂ INSTANTANEE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 ARMARE RAPIDĂ PERIMETRALĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 ARMĂRILE RAPIDE SUNT FORŢATE DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 
CONFIRMAREA DEZARMĂRII CU CARDUL PRIN TASTAREA 
 CODULUI DE UTILIZATOR ASOCIAT ACESTUIA ACTIVATĂ 

DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 
PERMITE RĂMÂNEREA DESCHISĂ A ZONELOR CE PERMIT ARMARE FORŢATĂ 

ŞI DUPĂ TIMPUL DE IEŞIRE - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

SUBMENIU 2 (PENTRU PARTIŢIA B) 

OPT. 1 ARMARE RAPIDĂ DE LA TASTATURĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 ARMARE RAPIDĂ PERIMETRALĂ INSTANTANEE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 ARMARE RAPIDĂ PERIMETRALĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 ARMĂRILE RAPIDE SUNT FORŢATE DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 
CONFIRMAREA DEZARMĂRII CU CARDUL PRIN TASTAREA 
 CODULUI DE UTILIZATOR ASOCIAT ACESTUIA ACTIVATĂ 

DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 
PERMITE RĂMÂNEREA DESCHISĂ A ZONELOR CE PERMIT ARMARE FORŢATĂ 

ŞI DUPĂ TIMPUL DE IEŞIRE - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

 

SECŢIUNEA [028] ASIGNAREA IEŞIRILOR PGM ÎN PARTIŢII 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [028] [SUBMENIU 1] [#] [SUBMENIU 2] [#] [#] 

SUBMENIU 1 (PENTRU PARTIŢIA A) 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 PGM1 ASIGNATĂ PARTIŢIEI A PGM1 NEASIGNATĂ PARTIŢIEI A 

……………….. ……………………………………….. ………………………………………….. 

OPT.8 PGM8 ASIGNATĂ PARTIŢIEI A PGM8 NEASIGNATĂ PARTIŢIEI A 

SUBMENIU 2 (PENTRU PARTIŢIA B) 

OPT. 1 PGM1 ASIGNATĂ PARTIŢIEI B PGM1 NEASIGNATĂ PARTIŢIEI B 

………………… …………………………………………… …………………………………………………. 

OPT. 8 PGM8 ASIGNATĂ PARTIŢIEI B PGM8 NEASIGNATĂ PARTIŢIEI B 
 

SECŢIUNEA [029] ASIGNAREA TASTATURILOR ÎN PARTIŢII 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [029] [SUBMENIU 1] [#] [SUBMENIU 2] [#] [#] 

SUBMENIU 1 (PENTRU PARTIŢIA A) 
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OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 TASTATURA NR. 1 ASIGNATĂ PARTIŢIEI A NEASIGNATĂ PARTIŢIEI A 

…………….. ………………………………………………………….. ……………………………………. 

OPT.8 TASTATURA NR. 8 ASIGNATĂ PARTIŢIEI A NEASIGNATĂ PARTIŢIEI A 

SUBMENIU 2 (PENTRU PARTIŢIA B) 

OPT. 1 TASTATURA NR. 1 ASIGNATĂ PARTIŢIEI B NEASIGNATĂ PARTIŢIEI B 

.................. ……………………………………………………… ………………………………………… 

OPT. 8 TASTATURA NR. 8 ASIGNATĂ PARTIŢIEI B NEASIGNATĂ PARTIŢIEI B 
 

SECŢIUNEA [030] OPŢIUNI PENTRU PARTIŢII 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [030] [SUBMENIU 1] [#] [SUBMENIU 2] [#] [#] 

SUBMENIU 1 (PENTRU PARTIŢIA A) 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 AUTOARMARE LA ORA PROGRAMATĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 AUTOARMARE CAUZATĂ DE INACTIVITATE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 AVERTIZARE ACUSTICĂ PE TIMPUL DE IEŞIRE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 COMUTĂ ÎN ARMARE PERIMETRALĂ DACĂ NU A IEŞIT NIMENI - ACTIVATĂ  DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 AUTOARMĂRILE VOR FI DE TIP PERIMETRAL - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 AUTOARMĂRILE SUNT DE TIP FORŢAT - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT.7 FĂRĂ BIPURI ŞI DINGURI LA ARMARE PERIMETRALĂ - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT.8 AUTODEZARMARE LA O ANUMITĂ ORA PROGRAMATĂ - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

SUBMENIU 2 (PENTRU PARTIŢIA B) 

OPT. 1 AUTOARMARE LA ORA PROGRAMATĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 AUTOARMARE CAUZATĂ DE INACTIVITATE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 AVERTIZARE ACUSTICĂ PE TIMPUL DE IEŞIRE ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 COMUTĂ ÎN ARMARE PERIMETRALĂ DACĂ NU A IEŞIT NIMENI - ACTIVATĂ  DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 AUTOARMĂRILE VOR FI DE TIP PERIMETRAL - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 AUTOARMĂRILE SUNT DE TIP FORŢAT - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 7 FĂRĂ BIPURI ŞI DINGURI LA ARMARE PERIMETRALĂ - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 AUTODEZARMARE LA O ANUMITĂ ORA PROGRAMATĂ - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

 

SECŢIUNEA [031] OPŢIUNI LINIE TELEFONICĂ 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [031] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 FORMEAZĂ NUMĂRUL ÎN IMPULS FORMEAZĂ NUMĂRUL ÎN TON 

OPT. 2 RĂSPUNDE DUPĂ APELARE DUBLĂ RĂSPUNDE APELURILOR DUPĂ NUMĂR DE RINGURI 

OPT. 3 Opţiuni MLT 1 (vezi tabelul MLT) 

OPT. 4 Opţiuni MLT 2 (vezi tabelul MLT) 

OPT. 5 TONURI DTMF COMPATIBILE TBR 21 TONURI DTMF DUPĂ ALTE STANDARDE DECÎT TBR21 

OPT. 6 RAPORT FORMARE ÎN IMPULS – 1 : 2 RAPORT FORMARE ÎN IMPULS – 1 : 1.5 

OPT. 7 APELARE TELEFONICĂ CU PREFIX ACTIVATĂ  APELARE TELEFONICĂ CU PREFIX DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 PREFIX [*] PREFIX [#] 
 

Opţiuni Monitorizare Linie Telefonică (MLT) 

MLT OPT1 MLT OPT2 FUNCŢIA 

OFF x MLT dezactivată (împlicit) 

ON OFF Defectele liniei telefonice generează doar avertizare acustică pe tastatură 

ON OFF Alarmele silenţioase devin audibile in caz de defect pe linia telefonică 

ON ON Defectele liniei telefonice generează alarmă pe sirenă numai dacă sistemul este armat total. 
 

 

 

SECŢIUNEA [032] OPŢIUNI PENTRU COMUNICATORUL DIGITAL 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [032] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 COMUNICATOR DIGITAL ACTIVAT DEZACTIVAT 

OPT. 2 RAPORTARE ALTERNANTĂ LA DISPECERAT RAPORTARE SEPARATĂ LA DISPECERAT 

OPT. 3 RAPORTARE IZOLARE ZONE – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 RAPORTAREA NUMERELOR DE UTILIZATOR MAI MARI DE 
15 ÎN FORMAT 4x2 – “F” 

DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 RAPORTEAZĂ TEST PERIODIC NUMAI ÎN STARE ARMAT NECONDIŢIONAT 

OPT. 6 RAPORTEZĂ RESTAURARE ZONĂ LA INCHIDEREA 
ACESTEIA  

RAPORTEAZĂ RESTAURARE LA OPRIREA SIRENIE 

OPT. 7 RAPORTEAZĂ NUMAI PRIMA ALARMĂ DE PE O ZONĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 RAPORTEAZĂ DEZARMAREA NUMAI DUPĂ O ALARMĂ NECONDIŢIONAT 
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SECŢIUNEA [033] OPŢIUNI DE RAPORTARE DUBLĂ PENTRU DISPECERATELE DM1 şi DM2 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [033] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 RAPORTEAZĂ ALARME, RESTAURĂRI, AMBUSCADE şi PANICĂ la DM1 DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 RAPORTEAZĂ ARMARE, DEZARMARE şi IZOLARE ZONE la DM1 DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 RAPORTEAZĂ TAMPER, AVARII şi TEST PERIODIC la DM1 DEZACTIVATĂ 

OPT. 4 RAPORTEAZĂ INCENDII şi URGENŢE MEDICALE la DM1 DEZACTIVATĂ 

OPT. 5 RAPORTEAZĂ ALARME, RESTAURĂRI, AMBUSCADE şi PANICĂ la DM2 DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 RAPORTEAZĂ ARMARE, DEZARMARE şi IZOLARE ZONE la DM2 DEZACTIVATĂ 

OPT. 7 RAPORTEAZĂ TAMPER, AVARII şi TEST PERIODIC la DM2 DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 RAPORTEAZĂ INCENDII şi URGENŢE MEDICALE la DM2 DEZACTIVATĂ 
 

SECŢIUNEA [034] OPŢIUNI PENTRU APELATORUL VOCAL/SUNETE DE SINTEZĂ 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [034] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 RAPORTARE VOCALĂ/SUNETE DE SINTEZĂ ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 “LIPSĂ/REVENIRE TENSIUNE REŢEA”  INIŢIAZĂ RAPORTARE VOCALĂ/SUNETE DE SINTEZĂ NU INIŢIAZĂ 

OPT. 3 CENTRALA RĂSPUNDE APELURILOR DE INTEROGARE STARE NU RĂSPUNDE 

OPT. 4 ARMAREA/DEZARMAREA SUB AMENINŢARE INIŢIAZĂ RAPORTAREA VOCALĂ/SUNETE SINTEZĂ NU INIŢIAZĂ 

OPT. 5 MODULUL PROCESOR VOCAL ACTIVAT DEZACTIVAT 

OPT. 6 
“SCĂDEREA/REVENIREA TENSIUNII PE ACUMULATOR” INIŢIAZĂ RAPORTAREA 

VOCALĂ/SUNETE DE SINTEZĂ NU INIŢIAZĂ 

OPT. 7 RAPORTARE VOCALĂ SELECTIVĂ – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

 

SECŢIUNEA [035] OPŢIUNI DE RAPORTARE ŞI UPLOAD/DOWNLOAD 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [035] [#] [#] 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 “CALL-BACK”  IMPUS DEZACTIVATĂ 

OPT. 2 CENTRALA RĂSPUNDE APELURILOR DE LA DISTANŢĂ ALE PC-ULUI – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 3 TRANSMITERE AUTOMATĂ A JURNALULUI DACĂ AJUNGE LA 90% - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 
OPT. 4 RAPORTARE TERMINARE ROND LA FINALUL PERIOADEI DE ROND – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 
OPT. 5 ARMAREA/DEZARMAREA SUB AMENINŢARE DECLANŞEAZĂ SIRENA – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 6 BLOCAREA TASTATURII DECLANŞEAZĂ SIRENA – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 7 COMPATIBILITATE CU FORMATUL DE RAPORTARE “COMPRESSED CID” – ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

OPT. 8 NU RAPORTEAZĂ ACŢIONAREA IEŞIRILOR PGM LA PREZENTAREA CARTELEI - ACTIVATĂ DEZACTIVATĂ 

 

SECŢIUNEA [036] ÎNTÂRZIEREA LA INTRARE 1 / ÎNTÂRZIEREA LA INTRARE 2 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [036] [ÎNTÂRZIERE LA INTRARE 1] [ÎNTÂRZIERE LA INTRARE 2] [#] [#] 

001...255 secunde pentru ÎNTÂRZIEREA LA INTRARE 1 şi 001...255 secunde pentru ÎNTÂRZIEREA LA INTRARE 2 

IMPLICIT [030] [030] 

Notă: Sunt disponibile două temporizatoare de intrare: 
a) “întârzierea la intrare 1” se aplică zonelor programate de tipul “întârziată 1”; 
a) “întârzierea la intrare 2” se aplică zonelor programate de tipul “întârziată 2”. 
 

 

SECŢIUNEA [037] ÎNTÂRZIEREA LA IEŞIRE 1 / ÎNTÂRZIEREA LA IEŞIRE 2 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [37] [ ÎNTÂRZIERE LA IEŞIRE 1] [ ÎNTÂRZIERE LA IEŞIRE 2] [#] 

001...255 secunde pentru ÎNTÂRZIEREA LA IEŞIRE 1 şi 001...255 secunde pentru ÎNTÂRZIEREA LA IEŞIRE 2 

IMPLICIT [060] [060] 

Notă: Sunt disponibile două temporizatoare de ieşire: 
a) “întârzierea la ieşire 1” se aplică partiţiei A; 
a) “întârzierea la ieşire 2” se aplică partiţiei B. 
 

 

SECŢIUNEA [038] DURATĂ ALARMĂ PE SIRENĂ pentru EFRACŢIE / INCENDIU 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [038] [DURATĂ ALARMA SIRENĂ EFRACŢIE] [DURATĂ ALARMĂ SIRENĂ INCENDIU] [#] [#] 

01...99 minute pentru DURATĂ ALARMĂ pe sirenă la EFRACŢIE şi 01...99 minute pentru cea de INCENDIU 

IMPLICIT [03] [10] 
 

 

SECŢIUNEA [039] ÎNTÂRZIEREA RAPORTĂRII ÎN CAZ “LIPSĂ/REVENIRE TENSIUNE REŢEA” / NUMĂR DE RINGURI 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [039] [ÎNTÂRZIERE RAPORTARE LIPSĂ/REVENIRE TENSIUNE AC] [NUMĂR RINGURI] [#] [#] 

01 la 99 

IMPLICIT [02] [10] 

Note: Numărul de ringuri programat în această secţiune nu este luat în considerare dacă centrala a fost programată să răspundă la 
apelare dublă. 
 

 



 
9 

SECŢIUNEA [040] FEREASTRA DE TIMP PENTRU ZONE INTELIGENTE 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [040] [DURATA FERESTREI DE TIMP PENTRU ZONE INTELIGENTE] [#] [#] 

001 LA 255 SECUNDE 

IMPLICIT [050]  
 

SECŢIUNEA [041] CONTOR AUTOIZOLARE „SWINGER SHUTDOWN” / CONTOR BLOCARE TASTATURĂ 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [041][CONTOR SWINGER SHUTDOWN] [CONTOR BLOCARE TASTATURĂ] [#] [#] 

01...16 pentru CONTOR SWINGER SHUTDOWN şi 01...16 pentru CONTOR BLOCARE TASTATURĂ 

IMPLICIT [03] [10] 

Notă: Pentru ambele contoare prezentate în aceasta secţiune, se poate utiliza orice valoare de la 00 la 99, centrala însă va înregistra 
în memorie, ca valoare programată, rezultatul modulo 16 al acestora. Dacă rezultatul corecţiei modulo 16 este 0, se va înregistra 
implicit, valoare zecimală “10”. 
 

SECŢIUNEA [042] NUMĂRUL DE CICLURI / DURATA pentru RAPORTAREA VOCALĂ/SUNETE DE SINTEZĂ 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [042][NUMĂRUL DE CICLURI] [DURATA MESAJ VOCAL/SUNETE DE SINTEZĂ] [#] [#] 

01 LA 99 

IMPLICIT [02] [30] 
 

SECŢIUNEA [043] DURATA ACTIVĂRII IEŞIRILOR PROGRAMABILE atunci când sunt programate de tip IMPULS 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [043] [PGM 1] [PGM 2] [PGM 3] [PGM 4] [PGM 5] [PGM 6] [PGM 7] [PGM 8] [#] 

001...255 SECUNDE 

IMPLICIT [002] [002] [002] [002] [002] [002] [002] [002] 
 

SECŢIUNEA [044] MODIFICAREA CODULUI DE PROGRAMARE INSTALATOR 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [044] [NOUL COD DE PROGRAMARE AL INSTALATORULUI] [#] 

IMPLICIT [0269] 
 

 

SECŢIUNEA [045] PROGRAMAREA CODULUI DE MENTENANŢĂ AL INSTALATORULUI 

[*]  [8] [COD INSTALATOR] [044] [COD MENTENANŢĂ][SET DREPTURI 1][SET DREPTURI 2][SET DREPTURI 3] [#] 

IMPLICIT – NEPROGRAMAT 
 

 

SECŢIUNEA [046] PROGRAMAREA CODULUI MASTER de către INSTALATOR 

[*]  [8] [COD INSTALATOR] [044] [NOUL COD MASTER][SET DREPTURI 1][SET DREPTURI 2][SET DREPTURI 3] [#] 

IMPLICIT [1234] 
PRIMUL SET DE DREPTURI ALE CODULUI DE UTILIZATOR 

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 PERMISĂ IZOLAREA MANUALĂ A ZONELOR NEPERMISĂ 

OPT. 2 PERMISĂ ARMAREA TOTALĂ NEPERMISĂ 

OPT. 3 PERMISĂ ARMAREA PERIMETRALĂ NEPERMISĂ 

OPT. 4 PERMISĂ ARMAREA FORŢATĂ NEPERMISĂ 

OPT. 5 PERMISĂ DEZARMAREA/OPRIREA SIRENEI NEPERMISĂ 

OPT. 6 PERMIS ACCESUL LA PARTIŢIA A NEPERMIS 

OPT. 7 PERMIS ACCESUL LA PARTIŢIA B NEPERMIS 

OPT. 8 PERMIS ACCESUL DE PE LINIE TELEFONICĂ NEPERMIS 
AL DOILEA SET DE DREPTURI ALE CODULUI DE UTILIZATOR  

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 PERMISĂ ACTIVAREA/DEZACTIVAREA IEŞIRII PGM1 NEPERMISĂ 

…………… …………………………………………………………………. …………………… 

OPT. 8 PERMISĂ ACTIVAREA/DEZACTIVAREA IEŞIRII PGM8 NEPERMISĂ 
AL TREILEA SET DE DREPTURI ALE CODULUI DE UTILIZATOR  

OPT. NR. ON OFF 

OPT. 1 PERMISĂ PORNIREA FUNCŢIEI ROND PAZNIC NEPERMISĂ 

OPT. 2 PERMISĂ OPRIREA FUNCŢIEI ROND PAZNIC NEPERMISĂ 

OPT. 3 PERMISĂ ACTIVAREA IEŞIRILOR PGM DE TIP ACŢIONARE CU CARTELĂ NEPERMISĂ 
 

 

SECŢIUNEA [047] PRIMUL CONT AL CENTRALEI PENTRU IDENTIFICARE LA DISPECERATUL DM1 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [047] [4 CIFRE HEXA] [#] 

IMPLICIT [FFFF] 

Notă: centrala va utiliza aces cod pentru a se identifica la dispecerat ca şi sistem sau doar partiţia A, funcţie de alte setări. 
 

 

SECŢIUNEA [048] AL DOILEA CONT AL CENTRALEI PENTRU IDENTIFICARE LA DISPECERATUL DM2 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [047] [4 CIFRE HEXA] [#] 

IMPLICIT [FFFF] 

Notă: centrala va utiliza acest cont pentru identificarea la dispecerat a partiţiei B, dacă se utilizeayă modul partiţionat. 
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SECŢIUNEA [049] FORMATUL DE RAPORTARE LA DM1 / FORMATUL DE RAPORTARE LA DM2 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [049][COD FORMAT RAPORTARE LA DM1] [COD FORMAT RAPORTARE LA DM1] [#] [#] 

IMPLICIT [90] [90] 
 

CODURILE FORMATELOR DE RAPORTARE LA DISPECERAT utilizate în cadrul secţiunii de programare [049] 

COD DESCRIERE COD DESCRIERE 

[00] 10PPS,4x2 cu paritate,1400Hz kisson,1800Hz date [25] 20PPS,4x2 cu paritate,2300Hz kisson,1900Hz date 

[01] 10PPS,4x2 cu paritate,2300Hz kisson,1800Hz date [26] 20PPS,4x2 no paritate,2300Hz kisson,1800Hz date 

[02] 10PPS,4x2 fără paritate,1400Hz kisson,1800Hz date [27] 20PPS,4x2 fără paritate,2300Hz kisson,1900Hz date 

[03] 10PPS,4x2 fără paritate,2300Hz kisson,1800Hz date [40] 40PPS,4x2 cu paritate,1400Hz kisson,1800Hz date 

[04] 10PPS,4x2 cu paritate,1400Hz kisson,1900Hz date [41] 40PPS,4x2 cu paritate,2300Hz kisson,1800Hz date 

[05] 10PPS,4x2 cu paritate,2300Hz kisson,1900Hz date [42] 40PPS,4x2 fără paritate,1400Hz kisson,1800Hz date 

[06] 10PPS,4x2 fără paritate,1400Hz kisson,1900Hz date [43] 40PPS,4x2 fără paritate,2300Hz kisson,1800Hz date 

[07] 10PPS,4x2 fără paritate,2300Hz kisson,1900Hz date [44] 40PPS,4x2 cu paritate,1400Hz kisson,1900Hz date 

[20] 20PPS,4x2 cu paritate,1400Hz kisson,1800Hz date [45] 40PPS,4x2 cu paritate,2300Hz kisson,1900Hz date 

[21] 20PPS,4x2 cu paritate,2300Hz kisson,1800Hz date [46] 40PPS,4x2 fără paritate,1400Hz kisson,1900Hz date 

[22] 20PPS,4x2 fără paritate,1400Hz kisson,1800Hz date [47] 40PPS,4x2 fără paritate,2300Hz kisson,1900Hz date 

[23] 20PPS,4x2 fără paritate,2300Hz kisson,1800Hz date [10] DTMF, 4x2 Ademco Express 

[24] 20PPS,4x2 cu paritate,1400Hz kisson,1900Hz date [90] DTMF Ademco ContactID 
 

SECŢIUNEA [050] DURATA DE DING / PAUZĂ DE DING 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [050][DURATA DE DING] [PAUZA DE DING] [#] 

CIFRE HEXA 

IMPLICIT [F][F] 
 

SECŢIUNEA [051] TIPUL IEŞIRILOR PROGRAMABILE de la PGM1 la PGM8 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [051][TIP PGM1] [TIP PGM2] [TIP PGM3] [TIP PGM4] [TIP PGM5] [TIP PGM6] [TIP PGM7] 
     [TIP PGM8] [#] [#] 

IMPLICIT [48] [48] [48] [48] [48] [48] [48] [48] 
 

TIPURILE IEŞIRILOR PGM utilizate în cadrul secţiunii de programare [051] 

COD DESCRIERE COD DESCRIERE 

[00] Neutilizată [45] Impuls în urma unui rond eşuat 

[01] “Alarmă Panică” cu menţinere [46] Impuls în caz de avarie sirenă 

[02] “Alarmă incendiu” cu menţinere  [47] Monostabil retriggerabil 

[03] “Alarmă urgenţă medicală” cu menţinere [48] Monostabil resetabil 

[04] “Alarmă sabotaj (tamper)” cu menţinere [49] Bistabil 

[05] Orice alarmă de efracţie - cu menţinere [4A] Impuls în caz de defect pe linia telefonică 

[06] Sirenă pulsatorie [4B] Impuls la prezentare cartelă, partiţia armată 

[07] Sirenă continuă [4C] Impuls la prezentare cartelă, partiţiadezarmată 

[08] “Alarmă silenţioasă” cu menţinere (fără sirenă) [4D] Sursă de tensiune pentru senzori de incendiu 

[09] Sirenă auxiliară [50] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 1 

[10] ON pe timpul cât este ARMAT(Ă) [51] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 2 

[11] ON pe timpul cât este DEZARMAT(Ă) [52] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 3 

[12] ON pe timpul întârzierii la intrare [53] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 4 

[13] ON pe timpul întârzierii la ieşire [54] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 5 

[16] ON pe tipul cât lipseşte tensiunea de reţea [55] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 6 

[17] ON la tensiune scăzută pe acumulatorul [56] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 7 

[18] ON cât timp sunt avarii la linia telefonică [57] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 8 

[19] ON cât timp sunt avarii în sistem [58] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 9 

[20] Clock timer [59] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 10 

[30] Avertizare la acţionarea unei zone tip cheie [5A] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 11 

[31] Avertizare terminare perioadă de rond paznic [5B] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 12 

[40] Impuls după timpul de întârziere la ieşire [5C] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 13 

[41] Impuls la armare [5D] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 14 

[42] Impuls la dezarmare [5E] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 15 

[43] Courtesy light [5F] Impuls la declanşarea unei alarme pe zona 16 

[44] Impuls în urma unui rond efectuat cu succes   
 

 

 

PROGRAMAREA CODURILOR DE RAPORTARE ÎN FORMAT 4X2 

SECŢIUNEA [052] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [052] [_ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

ARMARE DE UTILIZATOR [ C ] 

ARMARE PRIN CHEIE [ 00 ] 

ARMARE PC [ 00 ] 
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PROGRAMAREA CODURILOR DE RAPORTARE ÎN FORMAT 4X2 

AUTOARMARE LA O ANUMITĂ ORĂ [ 00 ] 

AUTOARMARE LA INACTIVITATE [ 00 ] 

ARMARE RAPIDPĂ TOTALĂ [ 00 ] 
SECŢIUNEA [053] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [053] [_ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

ARMARE PERIMETRALĂ DE UTILIZATOR [ C ] 

ARMARE PERIMETRALĂ PRIN CHEIE [ 00 ] 

ARMARE PERIMETRALĂ RAPIDĂ [ 00 ] 

ARMARE PARŢIALĂ [ 00 ] 

EŞUARE AUTOARMARE [ 00 ] 
SECŢIUNEA [054] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [054] [_ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

DEZARMARE DE UTILIZATOR [ B ] 

DEZARMARE PRIN CHEIE [ 00 ] 

DEZARMARE DE LA DISTANŢĂ PRIN PC [ 00 ] 

DEZARMARE LA O ANUMITĂ ORĂ [ 00 ] 

OPRIRE AUTOARMARE LA O ANUMITĂ ORĂ [ 00 ] 
SECŢIUNEA [055] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [055] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [#] 

AUTOIZOLARE ZONĂ PRIN SWINGER SHUTDOWN [ 0 ] 

ZONĂ IZOLATĂ [ 0 ] 

MODUL ELIMINAT DE PE MAGISTRALĂ [ 0 ] 

MODUL ADĂUGAT PE MAGISTRALĂ [ 0 ] 

PIERDERE COMUNICAŢIE RF CU SENZOR FĂRĂ FIR [ 0 ] 

RESTABILIRE COMUNICAŢIE RF CU SENZOR FĂRĂ FIR [ 0 ] 

TENSIUNE SCĂZUTĂ PE BATERIA SENZORULUI FĂRĂ FIR [ 0 ] 

REVENIRE TENSIUNE PE BATERIA SENZORULUI FĂRĂ FIR [ 0 ] 
SECŢIUNEA [056] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [056] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

PORNIRE ROND PAZNIC [ 00 ] 

TERMINARE ROND PAZNIC [ 00 ] 

ROND PAZNIC ÎNCHEIAT CU SUCCES [ 00 ] 

ROND PAZNIC EŞUAT [ 00 ] 

PAZNIC ÎN ROND SUB AMENINŢARE [ 00 ] 
SECŢIUNEA [057] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [057] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [#] 

ALARMĂ EFRACŢIE [ 0 ] 

ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) [ 0 ] 

ALARMĂ PANICĂ [ 0 ] 

ALARMĂ INCENDIU [ 0 ] 

ALARMĂ URGENŢĂ MEDICALĂ [ 0 ] 

UTILIZATOR SUB AMENINŢARE (AMBUSH) [ 0 ] 
SECŢIUNEA [058] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [058] [_ _ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ ] [#] 

BLOCARE TASTATURĂ DUPĂ PREA MULTE CODURI GREŞITE [ 50 ] 

RESTAURARE ZONĂ ÎN ALARMĂ [ E ] 

RESTAURARE ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) [ E ] 

ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) TASTATURĂ [ 5 ] 

RESTAURARE ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) TASTATURĂ [ E ] 
SECŢIUNEA [059] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [059] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

PIERDERE TENSIUNE DE REŢEA [F7] 

TENSIUNE SCĂZUTĂ PE ACUMULATOR [F8] 

AVARIE SIRENĂ [00] 

SUPRATENSIUNE IEŞIRE TENSIUNE AUXILIARĂ [00] 

DATA ŞI ORA NEPROGRAMATE (REALIMENTARE SISTEM) [00] 
SECŢIUNEA [060] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [060] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

RESTAURARE TENSIUNE REŢEA [E7] 

RESTAURARE TENSIUNE PE ACUMULATOR [E8] 

RESTAURARE AVARIE SIRENĂ [00] 

RESTAURARE SUPRATENSIUNE IEŞIRE TENSIUNE AUXILIARĂ [00] 

DATA ŞI ORA AU FOST REPROGRAMATE [00] 
SECŢIUNEA [061] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [061] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

INTRARE ÎN MODUL DE PROGRAMARE CENTRALĂ [00] 

IEŞIRE DIN MODUL DE PROGRAMARE CENTRALĂ [00] 

CONECTARE PC [00] 

DECONECTARE PC [00] 

JURNALUL DE EVENIMENTE ESTE PLIN ÎN PROPORŢIE DE 90% [00] 

JURNALUL DE EVENIMENTE ESTE PLIN ÎN PROPORŢIE DE 100% [00] 
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PROGRAMAREA CODURILOR DE RAPORTARE ÎN FORMAT 4X2 

SECŢIUNEA [062] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [062] [_ _ ] [_ _ ] [_ ] [_ ] [_ ] [_ _ ] [#] 

RAPORTARE TEST PERIODIC [90] 

S-AU EFECTUAT MODIFICĂRI ÎN PROGRAMAREA CENTRALEI [00] 

CERERE DE MENTENANŢĂ [0] 

IEŞIRE PGM ACTIVATĂ DE UTILIZATOR [0] 

IEŞIRE PGM DEZACTIVATĂ DE UTILIZATOR [0] 

S-A PIERDUT LEGĂTURA CU DISPECERATUL [00] 
 

PROGRAMAREA CODURILOR DE RAPORTARE ÎN FORMAT ADEMCO CONTACT ID 

Note: 
1. Transmisia la dispecerat în format Contact ID: 4 cifre(cont)+4 cifre(eveniment)+2 cifre(partiţia)+3 cifre(zonă/utilizator). 
2. Puteţi programa doar ultimele 2 cifre din 4, ale codului de eveniment. 
3. Dacă un anumit eveniment nu se doreşte a fi transmis, introduceţi [00] ca ultimele 2 cifre ale codului de eveniment. 
4. Dacă ultimele 2 cifre ale unui cod de veniment sunt [00], şi trebuie transmise, introduceţi valoare [AA] pentru ultimele 2 cifre 
ale evenimentului. 

SECŢIUNEA [063] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [063] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

ARMARE DE UTILIZATOR 34 [ 01 ] 

ARMARE PRIN CHEIE 34 [ 09 ] 

ARMARE PC 34 [ 07 ] 

AUTOARMARE LA O ANUMITĂ ORĂ 34 [ 03 ] 

AUTOARMARE LA INACTIVITATE 34 [ 04 ] 

ARMARE RAPIDPĂ TOTALĂ 34 [ 08 ] 
SECŢIUNEA [064] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [064] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

ARMARE PERIMETRALĂ DE UTILIZATOR 34 [ 41 ] 

ARMARE PERIMETRALĂ PRIN CHEIE 34 [ 42 ] 

ARMARE PERIMETRALĂ RAPIDĂ 34 [ 08 ] 

ARMARE PARŢIALĂ 34 [ 56 ] 

EŞUARE AUTOARMARE 14 [ 55 ] 
SECŢIUNEA [065] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [065] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

DEZARMARE DE UTILIZATOR 14 [ 01 ] 

DEZARMARE PRIN CHEIE 14 [ 09 ] 

DEZARMARE DE LA DISTANŢĂ PRIN PC 14 [ 07 ] 

DEZARMARE LA O ANUMITĂ ORĂ 14 [ 03 ] 

OPRIRE AUTOARMARE LA O ANUMITĂ ORĂ 34 [ 05 ] 
SECŢIUNEA [066] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [066] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

AUTOIZOLARE ZONĂ PRIN SWINGER SHUTDOWN 15 [ 75 ] 

ZONĂ IZOLATĂ 15 [ 70 ] 

MODUL ELIMINAT DE PE MAGISTRALĂ 15 [ 32 ] 

MODUL ADĂUGAT PE MAGISTRALĂ 15 [ 31 ] 

PIERDERE COMUNICAŢIE RF CU SENZOR FĂRĂ FIR 13 [ 81 ] 

RESTABILIRE COMUNICAŢIE RF CU SENZOR FĂRĂ FIR 33 [ 81 ] 

TENSIUNE SCĂZUTĂ PE BATERIA SENZORULUI FĂRĂ FIR 13 [ 84 ] 

REVENIRE TENSIUNE PE BATERIA SENZORULUI FĂRĂ FIR 33 [ 84 ] 
SECŢIUNEA [067] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [067] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

PORNIRE ROND PAZNIC 14 [ 29 ] 

TERMINARE ROND PAZNIC 14 [ 30 ] 

ROND PAZNIC ÎNCHEIAT CU SUCCES 16 [ 11 ] 

ROND PAZNIC EŞUAT 16 [ 12 ] 

PAZNIC ÎN ROND SUB AMENINŢARE 14 [ 23 ] 
SECŢIUNEA [068] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [068] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

ALARMĂ EFRACŢIE 11 [ 30 ] 

ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) 11 [ 44 ] 

ALARMĂ PANICĂ 11 [ 20 ] 

ALARMĂ INCENDIU 11 [ 10 ] 

ALARMĂ URGENŢĂ MEDICALĂ 11 [ AA ] 

UTILIZATOR SUB AMENINŢARE (AMBUSH) 11 [ 21 ] 
SECŢIUNEA [069] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [069] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

BLOCARE TASTATURĂ DUPĂ PREA MULTE CODURI GREŞITE 14 [ 21 ] 

RESTAURARE ZONĂ ÎN ALARMĂ 31 [ 30 ] 

RESTAURARE ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) 31 [ 44 ] 

ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) TASTATURĂ 11 [ 45 ] 

RESTAURARE ALARMĂ SABOTAJ (TAMPER) TASTATURĂ 31 [ 45 ] 
SECŢIUNEA [070] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [070] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 
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PIERDERE TENSIUNE DE REŢEA 13 [ 01 ] 

TENSIUNE SCĂZUTĂ PE ACUMULATOR 13 [ 02 ] 

AVARIE SIRENĂ 13 [ 21 ] 

SUPRATENSIUNE IEŞIRE TENSIUNE AUXILIARĂ 13 [ AA ] 

DATA ŞI ORA NEPROGRAMATE (REALIMENTARE SISTEM) 16 [ 26 ] 
SECŢIUNEA [071] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [071] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

RESTAURARE TENSIUNE REŢEA 33 [ 01 ] 

RESTAURARE TENSIUNE PE ACUMULATOR 33 [ 02 ] 

RESTAURARE AVARIE SIRENĂ 33 [ 21 ] 

RESTAURARE SUPRATENSIUNE IEŞIRE TENSIUNE AUXILIARĂ 33 [ AA ] 

DATA ŞI ORA AU FOST REPROGRAMATE 36 [ 26 ] 
SECŢIUNEA [072] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [072] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

INTRARE ÎN MODUL DE PROGRAMARE CENTRALĂ 16 [ 27 ] 

IEŞIRE DIN MODUL DE PROGRAMARE CENTRALĂ 16 [ 28 ] 

CONECTARE PC 14 [ 11 ] 

DECONECTARE PC 14 [ 12 ] 

JURNALUL DE EVENIMENTE ESTE PLIN ÎN PROPORŢIE DE 90% 16 [ 23 ] 

JURNALUL DE EVENIMENTE ESTE PLIN ÎN PROPORŢIE DE 100% 16 [ 24 ] 
SECŢIUNEA [073] [ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [073] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [_ _ ] [#] 

RAPORTARE TEST PERIODIC 16 [ 02 ] 

S-AU EFECTUAT MODIFICĂRI ÎN PROGRAMAREA CENTRALEI 13 [ 06 ] 

CERERE DE MENTENANŢĂ 16 [ 16 ] 

IEŞIRE PGM ACTIVATĂ DE UTILIZATOR 14 [ 22 ] 

IEŞIRE PGM DEZACTIVATĂ DE UTILIZATOR 34 [ 22 ] 

S-A PIERDUT LEGĂTURA CU DISPECERATUL 13 [ 54 ] 
 

SECŢIUNEA [074] NUMĂRUL DE TELEFON AL DISPECERATULUI DM1 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [074] [NUMĂR DE TELEFON DM1] [#] [#] 
PENTRU A ŞTERGE NUMĂRUL DE TELEFON, UTILIZAŢI URMĂTOAREA COMANDĂ: 
[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [074 [ * ] [#] 
 

SECŢIUNEA [075] NUMĂRUL DE TELEFON AL DISPECERATULUI DM2 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [075] [NUMĂR DE TELEFON DM2] [#] [#] 
PENTRU A ŞTERGE NUMĂRUL DE TELEFON, UTILIZAŢI URMĂTOAREA COMANDĂ: 
[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [075] [ * ] [#] 
 

CIFRE HEXA CE POT FI UTILIZATE ÎN CADRUL NUMERELOR DE TELEFON 

TASTE 
APĂSATĂ 

CIFRĂ 
HEXA 

VALOARE 
ZECIMALĂ UTILIZAT PENTRU: 

[*] [0] A 10 CIFRA [ 0 ] 

[*] [1] B 11 INSEREAZĂ [ * ] IN NUMĂRUL DE TELEFON (numai mod formare în ton) 

[*] [2] C 12 INSEREAZĂ [#] IN NUMĂRUL DE TELEFON (numai mod formare în ton) 

[*] [3] D 13 INSEREAZĂ O PAUZĂ DE 2 SECUNDE 

[*] [4] E 14 - neutilizată, va fi ignorată de către centrală - 

[*] [5] F 15 SFÂRŞITUL NUMĂRULUI DE TELEFON 
 

SECŢIUNEA [076] DURATA DE TIMP DINTRE DOUĂ TRANSMISII SUCCESIVE ALE TESTULUI PERIODIC 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [076] [DURATA DE TIMP DINTRE RAPORTĂRILE TEST PERIODIC] [#] 

001 LA 255  

IMPLICIT [024] ore 
 

SECŢIUNEA [077] DURATĂ ROND PAZNIC / CÂT TIMP INAINTE DE TERMINARE ROND VA AVERTIZA CENTRALA 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [077][DURATĂ ROND] [TIMP DE AVERTIZARE TERMINARE ROND] [#] [#] 

001 LA 255 MINUTE 

IMPLICIT [060] [005] 
 

SECŢIUNEA [078] ORA LA CARE SE AUTOARMEAZĂ/AUTODEZARMEAZĂ PARTIŢIA A (ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [078] [MOMENT AUTOARMARE (hh:mm)] [MOMENT AUTODEZARMARE (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: partiţia A se va autoarma/autodezarma numai dacă opţiunile corespunzătoare, din alte secţiuni, au fost programate şi ora 
este corectă (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [079] ORA LA CARE SE AUTOARMEAZĂ/AUTODEZARMEAZĂ PARTIŢIA B (ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [079] [MOMENT AUTOARMARE (hh:mm)] [MOMENT AUTODEZARMARE (hh:mm)] [#] 
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0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: partiţia B se va autoarma/autodezarma numai dacă opţiunile corespunzătoare, din alte secţiuni, au fost programate şi ora 
este corectă (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [080] ORA LA CARE SE PORNEŞTE/TERMINĂ RONDUL PAZNICULUI (ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [080] [ORA START ROND PAZNIC (hh:mm)] [ORA TERMINARE ROND PAZNIC (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: rondurile paznicului vor fi automat pornite şi respectiv terminate, dacă momentele de timp au fost corect înregistrate (pentru 
oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [081] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM1 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [081] [MOMENTUL ACTIVĂRII (hh:mm)] [MOMENTUL DEZACTIVĂRII (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM1 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [082] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM2 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [082] [ACTIVATION MOMENT (hh:mm)] [DEACTIVATION MOMENT (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM2 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [083] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM3 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [083] [ACTIVATION MOMENT (hh:mm)] [DEACTIVATION MOMENT (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM3 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [084] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM4 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [084] [MOMENTUL ACTIVĂRII (hh:mm)] [MOMENTUL DEZACTIVĂRII (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM4 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [085] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM5 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [085] [MOMENTUL ACTIVĂRII (hh:mm)] [MOMENTUL DEZACTIVĂRII (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM5 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [086] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM6 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [086] [MOMENTUL ACTIVĂRII (hh:mm)] [MOMENTUL DEZACTIVĂRII (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM6 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [087] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM7 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [087] [MOMENTUL ACTIVĂRII (hh:mm)] [MOMENTUL DEZACTIVĂRII (hh:mm)] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM7 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [088] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ IEŞIREA PGM8 TIP“CLOCK TIMER”(ORĂ:MINUTE) 
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[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [088] [MOMENTUL ACTIVĂRII (hh:mm)] [MOMENTUL DEZACTIVĂRII (hh:mm)] [#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă: Ieşirea PGM8 programată de tip “clock timer” va fi activată respectiv dezactivată doar dacă valorile introduse în această 
secţiune sunt corecte (pentru oră [hh] valoarea trebuie sa fie cuprinsă între 0 şi 23 iar pentru minute [mm] între 0 şi 59). 
 

SECŢIUNEA [089] ORA LA CARE SE ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ  PRIMUL TEST PERIODIC (ORĂ:MINUTE) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [089] [hh][mm][#] 

0...23 pentru oră 0...59 pentru minute 

IMPLICIT [neprogramate] 

Notă:Testul periodic se va efectua doar daca datele introduse vor fi valide; valoarea pentru ora [hh] trebuie sa fie între 0 si 23 iar 
pentru minute [mm] trebuie sa fie între 0 si 59. 
 

 

 

SECŢIUNEA [090] TIMPUL DE INACTIVITATE DUPĂ CARE PARTIŢIA SE VA AUTOARMA (ORĂ:MINUTE ) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [090] [TIMP INACTIVITATE PARTIŢIA  A (hhmm)] [TIMP INACTIVITATE PARTIŢIA  B (hhmm)] [#] 

0...99 pentru ore şi 0...99 pentru minute 

IMPLICIT [03:00] [03:00] 
 

SECŢIUNEA [091] COD IDENTIFICARE CENTRALA PENTRU UPLOAD / DOWNLOAD 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [091] [COD IDENTIFICARE CENTRALĂ] [#] 

IMPLICIT [0000] 
 

SECŢIUNEA [092] COD IDENTIFICARE PC PENTRU  UPLOAD / DOWNLOAD 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [092] [COD IDENTIFICARE PC] [#] 

IMPLICIT [0000] 
 

SECŢIUNEA [093] NUMĂR DE TELEFON PC PENTRU FUNCŢIA “CALL-BACK” 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [093] [NUMĂR DE TELEFON PC] [#] [#] 
PENTRU A ŞTERGE NUMĂRUL DE TELEFON, UTILIZAŢI URMĂTOAREA COMANDĂ: 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [093 [ * ] [#] 
 

SECŢIUNEA [094] VERIFICAREA MEMORIEI DE ALARME SPECIALE (memorie senzori în testare) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [094] [#] [#] 
Notă: După intrarea în secţiunea de programare, folosiţi tastele săgeţi [<] şi [>] pentru a naviga în cadrul jurnalului de alarme speciale, Tasta 
[*] va comuta afişarea între “zone inferioare” şi respectiv “zone superioare”, iar tasta [#] va conduce la părăsirea secţiunii. 
 

SECŢIUNEA [095] PROGRAMAREA DATEI ŞI OREI DE CĂTRE INSTALATOR 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [095] [ZZLLAAhhmmss] [#] 
Unde: ZZ – 2 cifre pentru zi, LL – 2 cifre pentru lună, AA – 2 cifre pentru an, hh – 2 cifre pentru oră (în format  24h), mm – 2 cifre pentru 
minute, ss – 2 cifre pentru secunde 
 

SECŢIUNEA [096] WALK TEST (MOD SERVICE) ŞI AFIŞARE NIVEL RECEPŢIE SEMNAL RF SENZORI FĂRĂ FIR  

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [096] [#] [#] 
Notă: Toate zonele care au fost deschise cel puţin o dată după iniţierea prodcedurii, vor fi afişate, succesiv pe ecranul tastaturilor LCD.          
În cazul senzorilor fără fir, se va indica în procente, nivelul semnalului de receptie radiofrecvenţă (RSSI). După ce aţi incheiat operaţiunea de 
testare, ieşiţi prin apăsarea tastei [#]. 
 

SECŢIUNEA [097] ACTIVAREA MANUALĂ A PROCEDURII DE APELARE PC “CALL-BACK PC” 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [097] [#] 
 

SECŢIUNEA [098] ACCEPTARE MANUALĂ A CONEXIUNII CU PC-ul 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [098] [#] 
 

SECŢIUNEA [099] OPRIREA TUTUROR COMUNICAŢIILOR DE PE LINIA TELEFONICĂ 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [099] [#] 
 

SECŢIUNEA [100] AFIŞAREA JURNALULUI DE EVENIMENTE (numai pentru tastaturi LCD) 

[ * ] [ 8 ] [COD INSTALATOR] [100] [#] [#] 
Notă: După intrarea în această secţiune, folosiţi tastele săgeţi [<] şi [>] pentru a naviga în jurnalul de evenimente al centralei. Părăsirea 
secţiunii se face apăsând tasta [#]. 
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APPENDIX A:. Modurile de legare a detectoarelor pe intrările centralei şi programarea acesteia 

A.1. O SINGURĂ ZONĂ PE INTRAREA CENTRALEI 
Centrala Centrala permite utilizarea mai multor tipuri de conexiuni la bornele de zonă, şi care coroborate cu atributele 
de zonă, conduc la diferite comportamente ale centralei, descrise în continuare. Pentru mai multe informaţii asupra 
programării opţiunilor menţionate în următoarele paragrafe, consultaţi definiţiile din cadrul secţiunilor de programare 
de la 001 la 012, respectiv 016. 

A.1.1. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.Î., fără REZISTENŢĂ EOL, fără DETECŢIE TAMPER 
Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă nu necesită detecţia condiţiei de tamper respectiv circuit defect pe zonă, 

conectaţi dispozitivele de detecţie după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă că atributele 
de zonă sunt programate după cum se arată în următorul tabel. Această setare va arăta zona 
violată către centrală care o va afişa pe tastatură. Nu folosiţi dispozitive cu contacte N.D. în 
această configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână în alarmă. 

 

 

A.1.2. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.D., fără REZISTENŢĂ EOL, fără DETECŢIE TAMPER 
Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă nu necesită detecţia condiţiei de tamper respectiv circuit 
defect pe zonă, conectaţi dispozitivele de detecţie după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-
vă că atributele de zonă sunt programate după cum se arată în următorul tabel. Această setare va 
arăta zona violată către centrală care o va afişa pe tastatură. Nu folosiţi dispozitive cu contacte N.Î. 
în această configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână în alarmă. 
 

 
 
 
 
 

A.1.3. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.Î., fără REZISTENŢĂ EOL, cu DETECŢIE TAMPER 
Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă necesită detecţia condiţiei de tamper, dar nu necesită 
detecţia condiţiei de circuit defect pe zonă, conectaţi dispozitivele de detecţie după cum se arată 
în figura alăturată şi asiguraţi-vă că atributele de zonă sunt programate după cum se arată în 
următorul tabel. Această setare va arăta zona violată către centrală care o va afişa pe tastatură. 
Centrala va comunica şi orice buclă deschisă (avarie tamper) conform opţiunilor asociate detecţiei 
de Tamper/”defect circuit conexiune”. Nu folosiţi dispozitive având contacte N.D. în această 
configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână în alarmă. 
 

 

 
 
 
 
A.1.4. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.D., fără REZISTENŢĂ EOL, cu DETECŢIE TAMPER 

Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă necesită detecţia condiţiei de tamper, dar nu necesită 
detecţia condiţiei de circuit defect pe zonă, conectaţi dispozitivele de detecţie după cum se arată în 
figura alăturată şi asiguraţi-vă că atributele de zonă sunt programate după cum se arată în 
următorul tabel. Această setare va arăta zona violată către centrală care o va afişa pe tastatură. 
Centrala va comunica şi orice buclă deschisă (avarie tamper) conform opţiunilor asociate detecţiei 
de Tamper/”defect circuit conexiune”. Nu folosiţi dispozitive ce au contacte N.Î. în această 
configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână în alarmă. 

 

 
 
 
 
A.1.5. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.Î. şi N.D., cu REZISTENŢĂ EOL, fără DETECŢIE TAMPER 

Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă nu necesită detecţia condiţiei de tamper respectiv circuit 
defect pe zonă, dar pentru anumite zone se impune utilizarea unei combinaţii de dispozitive de 
detecţie având contacte de tip N.Î. şi respectiv N.D., conectaţi dispozitivele de detecţie şi o 
rezistenţă căpăt-de-linie (EOL) de 3,3KOhmi, după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă 
atributele de zonă sunt programate potrivit următorului tabel. Această setare va comunica zona 
violată către centrală, care o va afişa pe tastatură.  

 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspunsul 
centralei 

scurt-circuit Zonă asigurată OFF OFF OFF N.Î. 
circuit deschis Zonă violată 

Programare ATRIBUTE2 :  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspunsul 
centralei 

scurt-circuit Zonă violată OFF OFF OFF N.D. 
circuit deschis Zonă asigurată 

Programare ATRIBUTE2 :  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns 
centrală 

scurt-circuit Zonă asigurată 
3K3 ±35% Zonă violată OFF OFF ON N.Î. 

circuit deschis Tamper deschis 

Programare ATRIBUTE2 :  

ATZ EOL Detecţie 
tamper  

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns 
centrală 

short circuit Zonă violată 
3K3 ±35% Zonă asigurată OFF OFF ON N.D. 

circuit deschis Tamper deschis 

Programare ATRIBUTE2 :  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Stare la intrarea de 
zonă 

Răspuns centrală 

short circuit Zonă violată  
3K3 ±35% Zonă asigurată OFF ON OFF 
open circuit Zone violată 
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A.1.6. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.Î., cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE  TAMPER 

Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă necesită detecţia condiţiei de tamper şi a celei de circuit 
de zonă defect, conectaţi dispozitivele de detecţie şi o rezistenţă capăt-de-linie (EOL) de 1KOhm, 
după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă că atributele de zonă sunt programate după 
cum se arată în tabelul următor. Această setare va comunica zona violată către centrală, care o va 
afişa pe tastatură. Centrala va comunica de asemenea şi orice stare de circuit deschis (avarie 
tamper) şi/sau scurt-circuite (avarie – circuit defect) ca în Opţiunile Detecţie Tamper / Circuite 
Defecte. Nu folosiţi dispozitive ce au contacte N.D. în această configuraţie, deoarece vor 
determina ca zona să rămână în alarmă. 

 

 
 
 
 
A.1.7. O SINGURĂ ZONĂ cu CONTACTE N.D., cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE TAMPER 

Dacă o parte din dipozitivele dumneavoastră de detecţie folosesc contacte deschise în mod 
normal, iar instalaţia de securitate necesită detecţie tamper (circuit deschis) şi circuit defect 
(scurt-circuit), conectaţi dipozitivele de detecţie la o rezistenţă 1K end of line (EOL), după cum se 
arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă ca atributele circuitelor zonale sunt programate după cum 
se arată în tabelul următor. Această setare va comunica zona violată către centrală, care o va 
afişa pe tastatură. Centrala va comunica şi orice circuite deschise (avarie tamper) şi/sau scurt-
circuite (avarie circuit defect) conform opţiunilor asociate detecţiei de Tamper/”defect circuit 
conexiune”. Nu folosiţi dispozitive ce au contacte N.Î. în această configuraţie, deoarece vor 
determina ca zona să rămână în alarmă.  

 

 
 
 
 
A.2. DUBLARE DE ZONE sau CONEXIUNI de ZONĂ tip ATZ 
Această caracteristică (ATZ) vă permite să instalaţi două dispozitive de detecţie la bornele aceleaşi zone, dublând 
capacitatea zonală a centralei. AZT este o funcţie software, nu este nevoie de module suplimentare, pur şi simplu 
instalaţi dispozitivele şi programaţi atributele de zonă după cum se arată în secţiunile următoare. Zonele suplimentare 
rezultate prin dublare, funcţionează exact ca orice altă zonă, afişând distinct starea zonei pe tastatură şi generând 
evenimente de alarmă separate pentru fiecare zonă. Vă rugăm să remarcaţi că această caracteristică, ATZ, se 
aplică individual pentru oricare dintre zonele inferioare ale centralei, zonele de la 1 la 6 respectiv 8, iar 
centrala va recunoaşte dispozitivele instalate după cum se arată în figura alăturată. Pentru mai multe informaţii asupra 
programării opţiunilor menţionate în următoarele paragrafe, consultaţi definiţiile din cadrul secţiunilor de programare 
de la 001 la 012, respectiv 016.  
 

 
 

Cerber C612 
 

 
Cerber C816(W) 

 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns 
centrală 

scurt-circuit Cablare defectă 
1KΩ ±35%  Zonă asigurată 
2K2 ±35% Zone violată 

OFF ON ON N.Î. 

open circuit Tamper deschis 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns 
centrală 

scurt-circuit Cablare defectă 
1KΩ ±35%  Zonă violată 
2K2 ±35% Zonă asigurată 

OFF ON ON N.D. 

open circuit Tamper deschis 
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A.2.1. DUBLARE DE ZONĂ cu CONTACTE N.Î., fără REZISTENŢĂ EOL, fără DETECŢIE TAMPER 

Dacă instalaţia dumneavoastră de securitate nu necesită detecţie tamper sau circuit defect, conectaţi 
dispozitivele de detecţie după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă că atributele de zonă 
sunt programate potrivit următorului tabel. Această setare va comunica zonele violate către centrală, 
care le va afişa pe tastatură. Nu folosiţi dispozitive ce au contacte N.D. în această setare de zonă, 
deoarece vor avea ca efect rămânerea zonei în alarmă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.2. DUBLARE DE ZONĂ cu CONTACTE N.D., fără REZISTENŢĂ EOL, fără DETECŢIE TAMPER 
 
Dacă o parte din dispozitivele dumneavoastră de detecţie folosesc contacte deschise în mod normal, iar 
instalaţia de securitate necesită detecţie tamper (circuit deschis) şi circuit defect (scurt-circuit), 
conectaţi dipozitivele de detecţie după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă ca atributele de 
zonă sunt programate după cum se arată în tabelul următor. Această setare va comunica zona violată 
către centrală, care o va afişa pe tastatură. Nu folosiţi dispozitive ce au contacte N.Î. în această 
configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână în alarmă.  
 

 
 
 
 
 
 
A.2.3. DUBLARE DE ZONĂ cu CONTACTE N.Î., fără REZISTENŢĂ EOL, cu DETECŢIE TAMPER 

 Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă nu necesită detecţia condiţiei de tamper respectiv circuit 
defect pe zonă, conectaţi dispozitivele de detecţie după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă 
că atributele de zonă sunt programate după cum se arată în următorul tabel. Această setare va 
comunica zona violată către centrală care o va afişa pe tastatură. Nu folosiţi dispozitive cu contacte N.D. 
în această configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână în alarmă. 
 

 
 
 
A.2.4. DUBLARE DE ZONĂ cu CONTACTE N.D., fără REZISTENŢĂ EOL, cu DETECŢIE TAMPER 

 Dacă o parte din dipozitivele dumneavoastră de detecţie folosesc în mod normal contacte deschise, iar 
sistemul dumneavoastră de alarmă necesită detecţie tamper, dar nu necesită detecţie circuit defect, 
conectaţi dispozitivele de detecţie după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-vă că atributele de 
zonă sunt programate după cum se arată în tabelul următor. Această setare va comunica zonele violate 
către centrală, care le va afişa pe tastatură. Centrala va comunica şi informaţii despre orice apariţie a 
unei condiţii de tamper conform opţiunilor asociate detecţiei de Tamper/”defect circuit conexiune”. Nu 
folosiţi dispozitive ce au contacte N.Î. în această configuraţie, deoarece vor determina ca zona să 
rămână  în alarmă.  
 

 

 
 
 
 
 

Porgramare ATRIBUTE2:  

ATZ 
Conexiune 
ATZ paralel EOL 

Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la 
intrarea de 

zonă 
Răspuns centrală 

scurt-circuit Zonele A şi B asigurate 
1KΩ ±35%  Zona A asigurată, Zona B violată 
2K2 ±35% Zona A violată, Zona B asigurată 
3K2 ±35% Zonele A şi B violate 

ON OFF OFF OFF N.Î. 

circuit deschis Zonele A şi B violate 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ 
Conexiune 
ATZ paralel EOL 

Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la 
intrarea de 

zonă 
Răspuns centrală 

scurt-circuit Zonele A şi B violate 
1KΩ ±35%  Zona A violată, Zona B asigurată 
2K2 ±35% Zona A asigurată, Zona B violată 
3K2 ±35% Zonele A şi B asigurate 

ON OFF OFF OFF N.D. 

circuit deschis Zonele A şi B violate 

Programare ATRIBUTE2 :  

ATZ 
Conexiune 
ATZ paralel EOL 

Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la 
intrarea de 

zonă 
Răspuns centrală 

scurt-circuit Zonele A şi B asigurate 
1KΩ ±35%  Zona A asigurată, Zona B violată 
2K2 ±35% Zona A violată, Zona B asigurată 
3K2 ±35% Zonele A şi B violate 

ON OFF OFF ON N.Î. 

circuit deschis Tamper deschis zonele A şi B 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ Conexiune 
ATZ paralel 

EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit Zonele A şi B violate 
1KΩ ±35%  Zona A violată, Zona B asigurată 
2K2 ±35% Zona A asigurată, Zona B violată 
3K2 ±35% Zonele A şi B asigurate 

ON OFF OFF ON N.D. 

open circuit Tamper deschis zonele A şi B 
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A.2.5. DUBLARE DE ZONE cu CONTACTE N.Î., fără REZISTENŢĂ EOL, cu DETECŢIE TAMPER/CIRCUIT 
DEFECT 

 Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă necesită detecţie tamper şi circuit defect, conectaţi dispozitivele 
de detecţie şi o rezistenţă capăt-de-linie (EOL) de 1KOhm, după cum se arată în figura alăturată şi 
asiguraţi-vă că atributele de zonă sunt programate după cum se arată în tabelul următor. Această setare 
va comunica zonele violate către centrală, care le va afişa pe tastatură. Centrala va comunica şi 
informaţii despre orice apariţie a unei condiţii de tamper şi/sau scurt-circuit (avarie - circuit defect pe 
zonă) conform opţiunilor asociate detecţiei de Tamper/”defect circuit conexiune”. Nu folosiţi dispozitive ce 
au contacte N.D. în aceastăconfiguraţie, deoarece vor determina ca zona să  rămână în alarmă. 
 

 
 
 
 
 
A.2.6. DUBLARE DE ZONĂ cu CONTACTE N.D., cu REZISTENŢĂ EOL, cu DETECŢIE TAMPER şi CIRCUIT 

DEFECT 
 Dacă o parte dintre dipozitivele dumneavoastră de detecţie folosesc în mod normal circuite deschise şi 
sistemul dumneavoastră de alarmă necesită detecţie tamper şi circuit defect, conectaţi dispozitivele de 
detecţie şi o rezistenţă capăt-de-linie (EOL) de 1KOhm, după cum se arată în figura alăturată şi asiguraţi-
vă că atributele de zonă sunt programate după cum se arată în tabelul următor. Această setare va 
comunica zonele violate către centrală, care le va afişa pe tastatură. Centrala va comunica şi informaţii 
despre orice apariţie a unei condiţii de tamper şi/sau scurt-circuite (avarie - circuit defect pe zonă) 
conform opţiunilor asociate detecţiei de   Tamper/”defect circuit conexiune”. Nu folosiţi dispozitive ce au 
contacte N.Î. în această configuraţie, deoarece vor determina ca zona să rămână  în alarmă. 
 

 
 

 

 

A.2.7. DUBLARE DE ZONĂ prin CONEXIUNE PARALELĂ, fără REZISTENŢĂ EOL, fără DETECŢIE TAMPER 
Dacă sistemul dumneavoastră de alarmă nu necesită detecţie tamper sau circuit defect pe zonă, 
dar poate utiliza conexiunea paralelă, conectaţi cele două dispozitive de detecţie după cum 
se arată în figura alătuară şi asiguraţi-vă că atributele de zonă sunt programate după cum se 
arată în tabelul următor. Această setare va comunica zonele violate către centrală, care le va 
afişa pe tastatură. 
Nu folosiţi dispozitive ce au contacte N.D. în această configuraţie, deoarece vor determina ca 
zonă să rămână  în alarmă. 
 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX B: Diagramele de conexiune pentru detectoare de fum. 

 
Tip PGM – “SURSĂ DE TENSIUNE PENTRU DETECTOARE DE INCENDIU”; se programează în secţiunea [051] 
având valoare hexazecimală 4D, pentru oricare dintre cele 8 ieşiri PGMs. 
Imediat după alimentarea centralei, acest tip de ieşire programabilă se va stabili în stare activată tot timpul, cu 
excepţia duratei de impuls stabilită în secţiunea [043] (denumită “perioada de reiniţializare a buclei 
detectoarelor de incendiu”), de fiecare dată după o armare, dezarmare sau oprire a sirenei, când acea ieşire se va 
dezactiva.  
Note: 
1. Pentru a reiniţializa bulca detectoarelor de incendiu, orice utilizator, cu drept de armare, dezarmare sau oprire sirena, este 

sufficient să tasteze codul său; centrala va reiniţializa bucla detectoarelor de incendiu, în cazul ân care comanda a fost executată 
cu success. 

2. Codul de utilizator trebuie să aibă drepturile corespunzătoare comenzilor de mai sus, activate, precum şi acela de “armare forţată 
permisă”. 

Pentru legarea detectoarelor de incendiu de 2 fire pe una din zonele cablate ale centralei Cerber C612 şi respectiv 
C816(w), se pot utiliza una din următoarele diagrame de conexiuni:  
 

Programare ATRIBUTES2:  

ATZ Conexiune 
ATZ paralel 

EOL Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit Circuit zonele A şi B defect 
1KΩ ±35%  Zonele A şi B asigurate 
2K2 ±35% Zona A asigurată, Zona B violată 
3K2 ±35% Zona A violată, Zona B asigurată 
4K2 ±35% Zonele A şi B violate 

ON OFF ON N.Î. 

circuit deschis Tamper deschis zonele A şi B 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ Conexiune 
ATZ paralel 

EOL Tip 
contacte 

Stare la intrarea de 
zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit Circuit zonele A şi B defect 
1KΩ ±35%  Zonele A şi B violate 
2K2 ±35% Zona A violată şi Zona B asigurată 
3K2 ±35% Zona A asigurată şi Zona B violată 
4K2 ±35% Zonele A şi B asigurate 

ON OFF ON N.O. 

open circuit Tamper deschis zonele A şi B 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ Conexiune ATZ 
paralel 

Stare la intrarea de 
zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit Zonele A şi B violate 
1K32 ±35% Zonele A şi B asigurate 
2K2 ±35% Zona A violată şi Zona B asigurată 
3K3 ±35% Zona A asigurate şi Zona B violată 

ON ON 

circuit deschis Zonele A şi B violate 
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O SINGURĂ ZONĂ cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE de TAMPER (CONTACTE N.Î.) 
 

 

 
Note: 

1. se programează zona de tip “24h incendiu” precum şi atributele de zonă conform celor indicate în tabelul de mai sus; 
2. utilizaţi numai detectoare cu ieşire contacte N.Î., conectaţi toate contactele detectoarelor din buclă, în serie, iar apoi în 

paralel cu o rezistenţă de 2,2 Kohmi EOL, aşa cum este reprezentat în diagrama de mai sus; 
 
 
O SINGURĂ ZONĂ cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE TAMPER RECOGNITION (CONTACTE N.D.) 
 

 
Diagrama de conexiune este identică cu cea de la cazul O SINGURĂ ZONĂ cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE 
TAMPER (CONTACTE N.Î.), cu excepţia faptului că se vor conecta contactele N.D. ale celor două detectoare 
de indendiu în paralel. 
 
DOUBLARE DE ZONĂ cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE TAMPER (CONTACTE N.Î.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programare ATRIBUTE2 :  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea de 
zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 
1KΩ ±35%  Zonă asigurată 
3K2 ±35% ALARMĂ INCENDIU 

OFF ON ON N.Î. 

circuit deschis DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ EOL Detecţie 
tamper 

Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 
1KΩ ±35%  ALARMĂ INCENDIU 
3K2 ±35% Zonă asigurată 

OFF ON ON N.D. 

circuit deschis DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ Conexiune 
ATZ paralel 

EOL Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 
1KΩ ±35%  Zonele A şi B asigurate 
2K ±35% Zona A asigurată, ALARMĂ incendiu Zona B 
3K2 ±35% ALARMĂ incendiu Zona A, Zona B asigurată 
4K2 ±35% ALARMA incendiu Zonele A şi B 

ON OFF ON N.Î. 

circuit deschis DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 
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DUBLARE DE ZONĂ cu REZISTENŢĂ EOL şi DETECŢIE TAMPER (CONTACTE N.D.) 

 
Diagrama de conexiuni este identică cu cea de la cazul DUBLARE DE ZONĂ cu REZISTENŢĂ EOL şi 
DETECŢIE TAMPER (CONTACTE N.D.), cu excepţia că se vor utilza contactele N.D. 
Note: 
1. se programează ambele zone de tip “24h incendiu” precum şi atributele conform celor prezentate în tabelul de mai sus; în 

acest caz, fiecare detector va fi identificat pe câte o zonă; 
2. utilizaţi numai detectoare cu ieşire contacte N.Î., conectaţi contactele detectoarelor în paralel cu cîte o rezistenţă de 1kohm 

respectiv 2,2 kohmi şi apoi în serie.  
Note generale: 
1. ieşirile programabile de tip “Sursă de tensiune pentru detectoare de incendiu” se programează ca valoare hexazeciamlă 4D 

în secţiunea de programare [051] pentru a pemite reiniţializarea buclei de detectoare incendiu; 
2. se programează durata adecvată de reiniţializare a detectoarelor de incendiu, în secţiunea [043], funcţie de tipul de detectoare 

utilizat; 
3. fiecare ieşire PGM suportă pînă la 2 detectoare de incendiu şi un releu extern, utilizat atât pentru a monitoriza integritatea 

buclei de detectoare incendiu, precum şi prezenţa tensiunii de alimentare a detectoarelor, în acelaşi timp; 
4. detectoarele de incendiu de 4 fire şi releu extern trebuie conectate in buclă (“daisy chain”), pentru a permite detectarea 

defectării sau eliminării oricărui detector din buclă; 
5. de fiecare dată cînd în sistem are loc o alarmă de incendiu, sirena va porni în mod pulsatoriu, iar centrala va trimite la 

dispeceratul de monitorizare codul aferent alarmei de incendiu; 
6. de fiecare dată când în sistem are loc un eveniment de “defect buclă de detectoare incendiu”, centrala va înregistra în jurnalul 

centralei un eveniment de “alarmă sabotaj (tamper) zonă” şi va trimite la dispeceratul de monitorizare codul aferent 
evenimentului de alarmă sabotaj; pe durata cât sistemul este armat, producerea acestui eveniment va conduce la declanşarea 
sirenei în mod continuu (la fel ca şi în cazul alarmelor de efracţie), iar atunci când sistemul este dezarmat, va conduce la 
declanşarea sireni numai dacă opţiunea 8 din cadrul secţiunii de programare [020], ALARMA DE SABOAJ (TAMPER) 
DECLANŞEAZĂ SIRENA CHIAR ŞI DACĂ SISTEMUL/PARTIŢIILE SUNT DEZARMATE, a fost activată prin programare. 

7. Pe durata timpului de reiniţializare buclă de detectoare incendiu, centrala ignoră deschiderea buclei, cauzată în mod voit de 
dezactivarea releului de supraveghere; în acest mod, centrala nu va înregistra evenimentele “false” generate şi nici nu le va 
transmite la dispeceratul de monitorizare. 

ANEXA C:. Adresarea tastaturilor şi maparea zonelor de pe tastaturi 
Centralele C612 şi C816(W) acceptă până la 8 tastaturi. Fiecare tastatură este identificată prin propria adresă, care 
poate fi stabilită folosind comutatoarele DIL de pe PCB. Tastaturile au comutatoare DIL cu 3 poziţii, după cum se arată 
în următorul tabel.  

Adresa DIL 1 DIL 2 DIL 3  
ON 

1 OFF OFF OFF 
 OFF 

ON 
2 ON OFF OFF  

OFF 
ON 

3 OFF ON OFF  
OFF 
ON 

4 ON ON OFF  
OFF 
ON 

5 OFF OFF ON  
OFF 
ON 

6 ON OFF ON  
OFF 
ON 

7 OFF ON ON  
OFF 
ON 

8 ON ON ON  
OFF 

 

Tastaturile KP-126PZ, KP-164PZ, KP-126LZ, KP-166LZ şi KP-16LCDL au două zone complet programabile. 
Algoritmul mapării acestor zone de către centrală este următorul: 

- Zonele fără fir au cea mai înaltă prioritate; 

- ATZ (dublare de zonă) ocupă al doilea nivel de prioritate; 

- dacă zonele inferioare (zonele de la 1 la 8) nu sunt toate dublate, iar cele superioare nu sunt toate declarate 
ca fiind de tip „fără fir”, zonele care pot fi folosite ca extensii vor fi distribuite pe zonele tastaturilor. Centrala 
va utiliza zonele activate ale tastaturilor, mapând zonele neocupate (cele care nu sunt ocupate prin dublare şi 
respectiv de tip „fără fir”) utilizând pentru aceasta adresele tastaturilor şi numărul zonei de pe fiecare 
tastatură în parte, până la ocuparea numărului maxim de 16 zone ale centralei. 

 

Exemplu: Centrala Cerber C816W, sistemul are 4 tastaturi, cu adrese de la 1 la 4, pe tastaturile 1, 2 şi 4 numai zona 
1 este activată, iar pe tastatura 3 sunt activate amândouă zonele. În plus, zona 2 a centralei are activat atributul ATZ. 
În acest caz, zonele sistemului vor fi următoarele: 

- zonele de la 1 la 8 sunt zonele centralei, aflate pe placa de bază; 

Programare ATRIBUTE2:  

ATZ Conexiune 
ATZ paralel 

EOL Tip 
contacte 

Stare la intrarea 
de zonă 

Răspuns centrală 

scurt-circuit DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 
1KΩ ±35%  ALARMĂ incendiu Zonele A şi B 
2K ±35% ALARMĂ incendiu Zona A, Zona B asigurată 
3K2 ±35% Zona A asigurată, ALARMĂ incendiu Zona B 
4K2 ±35% Zonele A şi B asigurate 

ON OFF ON N.D. 

 circuit deschis DEFECT BUCLĂ DETECTOARE INCENDIU 
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RFsenzor       Zxx 
invatat 

RFsenzor       Zxx 
nememorat 

RFsenzor       Zxx 
neactivat 

- zona 10 va rezulta din dublarea zonei 2 a centralei; 

- zona 9 este zona 1 pe tastatura cu adresa 1; 

- zona 11 este zona 1 pe tastatura cu adresa 2; 

- zona 12 şi zona 13 sunt zona 1 şi respectiv zona 2 ale tastaturii cu adresa 3; 

- zona 14 este zona 1 a tastaturii cu adresa 4. 

 

ANEXA D:. Modulul Cerber M816w – receptor RF pentru impementarea funcţiilor „wireless” 

 
Modulul Cerber M816W a fost proiectat ca accesoriu la centralele Cerber C816, pentru a permite utilizarea 
detectoarelor fără fir ce funcţionează în banda de 434 MHz, standard european. 
Modulul este produs sub forma unei plăci adiţionale, montate prin intermediul unui conector dedicat cu 4 pini (atenţie, 
cu conectorul de antena îndreptat spre exterior!). În acest mod se poate realiza transformarea unei centrale Cerber 
C816 în C816W, aceasta din urmă având capacitatea de a funcţiona şi cu detectoare fără fir din familia JA60, după 
cum urmează: 
 

- JA60N: detector contact magnetic pentru fereastră sau uşă 

- JA60P: detector de mişcare, PIR, pentru interior 

- JA63S: detector de fum 

- JA60B: detector de geam spart  

- JA60G: detector de scurgeri de gaz 

- JA60V: detector de mişcare, PIR, pentru exterior 

Procedura de înrolare a detectoarelor fără fir 
Pentru a putea fi utilizate în cadrul unui sistem de avertizare antiefracţie, detectoarele fără fir JA60 trebuie să fie 
recunoscute de către centrala de alarmare Cerber C816W. 
Această operaţiune se realizează prin procedura de înrolare (înregistrare) a detectoarelor astfel: 

1. se intră în meniul de programare al instalatorului, prin comanda: 
 

[*][8][cod instalator] 
 
2. se alege zona în care se doreşte asocierea unui detector fără fir, intrând într-una din secţiunile de programare 

de la [001] la [016] 
3. se programează tipul zonei şi atributele asociate acesteia, în acelaşi mod în care se procedează pentru zonele 

cablate; 
 

În cazul unei zone cu atributul „wireless” activat, centrala ignoră următoarele atribute: tip detecţie, tip 
contact, EOL, Zonă dublată, conexiune ATZ 
 

4. înainte de ieşirea din secţiunea de programare a zonei, se introduc bateriile în detectorul fără fir ce se doreşte 
a fi asociat zonei (pentru detalii urmăriţi instrucţiunile de instalare ale detectoarelor fără fir din familia JA60) 

5. se aşteaptă 10 secunde pentru ca detectorul să declanşeze procedura de 
transmitere a codului de înrolare 

6. se activează atributul de zonă fără fir („wireless”) – opţiunea 3 din setul 3 de 
atribute 

 
7. se apasă tasta [#] pentru a confirma programarea tipului şi atributelor zonei; pe 

afişajul tastaturii LCD se afişează mesajul din imaginea alăturată, iar tastatura 
confirmă încheierea cu succes a operaţiunii de înrolare, prin emiterea a 6 
semnale scurte. 

 
În cazul în care pe afişajul tastaturii apare mesajul „RFSenzor neactivat” urmat de un 
semnal acustic lung, detectorul a fost înrolat, dar atributul „wireless” nu este activat. 
Mesajul „RFSenzor nememorat” însoţit de un semnal acustic lung înseamnă că procedura 
de înrolare a eşuat, fiind necesară reluarea acesteia de la punctul 1 de mai sus. 
 
 
Note importante: - După  scoaterea bateriilor din detectorul fără fir, aşteptaţi cel puţin 10 secunde înainte de a le 

reintroduce. 
- Pentru a avea o funcţionare promptă, corectă, asiguraţi-vă că toate detectoarele fără fir pe care 
le veţi înrola în sistem, au inactivată funcţia de transmitere întârziată a evenimentelor de alarmă 
(consultaţi manualele de instalare ale detectoarelor fără fir, utilzate, pentru mai multe detalii 
legate de modul în care puteţi dezactiva această funcţie). 

După ce un detector fără fir a fost înrolat cu succes, dezactivarea atributului „wireless” nu conduce la eliminarea 
acestuia din memoria centralei, ci doar va indica centralei să ignore evenimentele generate de acesta. 
Un detector fără fir ce a fost anterior învăţat, nu poate fi şters din memorie, direct, însă poate fi înlocuit de un alt 
detector din familia JA60, de acelaşi tip sau altul, dupa caz. 
Resetarea centralei la parametrii impliciţi de fabrică va şterge integral şi memoria detectoarelor fără fir. 
În cazul în care se activează atributul de „detecţie tamper” al zonei în care a fost învăţat un detector fără fir, 
evenimentele de tamper generate de către acesta sunt tratate în mod identic cu cel al detectoarelor cablate. Dacă 
atributul este dezactivat, evenimentele de sabotaj transmise de detectorul fără fir vor fi ignorate. 
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Verificarea funcţionării şi „măsurarea” nivelului de recepţie RF 
Instalatorul şi respectiv, utilizatorul master, au la dispoziţie o procedură de verificare a funcţionării sistemului, precum 
şi a nivelului de recepţie pentru fiecare detector fără fir în parte (nivel RSSI = Received Signal Strength Indication), 
aceasta fiind procedura de „walk test” din secţiunea de programare [096]. 
Pentru a accesa această secţiune se introduce de la tastatură următoarea secvenţă: 
 

[*][8][cod instalator sau cod master][096] 
 
După intrarea în secţiune, se trece la acţionarea tuturor detectoarelor cablate şi fără fir ce se doresc a fi verificate. 
Pentru ca un detector fără fir să fie luat în considerare, iar nivelul de recepţie a semnalului de radiofrecventa RSSI să 
fie indicat, este necesar ca aceste detectoare să fie înrolate în sistem şi atributul „wireless” al zonei asociate să fie 
activat. 
Pe ecranul tastaturilor LCD se vor afişa, ciclic, zonele ce au generat evenimente, de la momentul intrării în secţiune. 
Nivelul de recepţie al semnalului de radiofrecvenţă emis de detectoarele fără fir se afişează în procente. 
Pentru o funcţionare corectă în sistem se recomandă ca nivelul de recepţie să fie de cel puţin 10%. În cazul în care 
acest nivel de semnal este mai mic, se recomandă modificarea amplasării detectorului (sau în ultimă instanţă, a 
centralei), pentru a obţine o valoare superioară. 
 
Evenimente legate de functiile fără fir („wireless”) ce sunt generate în cazul funcţionării 
necorespunzatoare 
Centrala Cerber C816W va înregistra în jurnalul de evenimente al centralei şi, după caz, va transmite la dispecerat un 
set de evenimente ce ţin de urmărirea bunei funcţionări a detectoarelor fără fir din sistem. Aceste evenimente sunt fie 
rezultatul transmiterii de către detectoare a semnalelor corespunzatoare, cum este cazul evenimentelor de „baterie  
detector fără fir descărcată”, respectiv „revenire tensiune baterie detector fără fir”, sau rezultatul monitorizării de către 
centrala a comunicaţiei cu detectoarele fără fir – evenimentele corespunzătoare în acest caz fiind: „pierdut comunicaţia 
cu detectorul fără fir” şi „restaurare comunicaţie cu detectorul fără fir”. 
Centrala verifiă din 20 în 20 de minute, prezenţa detectoarelor fără fir. 
Se recomandă ca utilizatorul master, să verifice periodic, cel puţin săptămânal, apariţia acestor evenimente în jurnalul 
centralei. Pentru aceasta, va fi necesară accesarea secţiunii de programare [100]. 
Evenimentele de mai sus vor fi afişate prescurtat în modul următor:  

RfSBattLow: - „baterie detector fără fir descărcată” 
RfSBattRes: - „revenire tensiune baterie detector fără fir” 
RfSLoss: - „pierdut comunicaţia cu detectorul fără fir” 

 RfSRes:  - „restaurare comunicaţia cu detectorul fără fir” 

ANEXA E:. Conectarea locală cu PC-ul, prin modem M02 şi adaptor serial USB/RS232/TTL 
Pentru a stabili o legatură între centrala Cerber C612 sau C816(W) şi un calculator PC, este necesară utilizarea unui 
modem Cerber M02 sau a unui adaptor serial USB/RS232/TTL şi cablurile aferente.  
Schema de conexiuni în cazul utilizării unui modem este cea reprezentată schematic în imaginea următoare: 
 

 
 
În mod similar, în cazul utilizării unui adaptor serial USB/RS232/TTL acesta va fi conectat după caz, fie la un port 
RS232 fie la unul USB al calculatorului pe care rulează programul EzcomC612/C816. Legatura fizică dintre adaptor si 
centrală se va face prin intermediul cablului telefonic cu 2 mufe RJ11. Portul TTL al centralei este uşor de recunoscut, 
acesta este marcat pe placa de bază a centralei TTL şi este de tip priză telefonică RJ11. 
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Cerber C612 şi C816(w). Produse inovative ala companiei ROEL electronics S.A. 
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