
DEPANARE

Probleme Cauze  posibile Remediu

Polaritatea  semnalului  de  declanșare  necorespunzătoare

Un  declanșator  este  aplicat  sirenei

1.  Conectați  firele  de  la  panoul  de  control  al  alarmei .  Se
recomandă  să instalați  firul  SERVICE  și  conectați  -  l  temporar  la
firul  GND  al  sirenei  (-12  V)  din  centrala  de  alarmă.
2. Atunci  când  nu  va  fi  acționată  nicio  altă  sirenă  de  la  ieșirea
sirenei  de  pe  panoul  de  control,  atunci  utilizați  o  rezistență  de  1  
kOhm. 

3. La  instalarea  sirenei,  atașați  baza  comutatorului  antivol  pe  perete.

4.Verificați  polaritatea  corectă  a  declanșatorului  și  verificați  ștecherele
folosite  pentru  a  seta  frecvența  de  testare  a  bateriei,  pe  placa  de
circuit  al  sirenei  (PS-128A)  sau  verificați  comutatoarele  DIP
(PS-128-7,  PS128AL-7). 
5. Folosiți  comutatorul  DIP  A,B,C  pentru  a  seta  tonul  acustic  dorit,
conform  tabelului  anexat ,  pe  PS-128-7(A,B,C),  PS-128AL-7(BC).
Pe  PS-128A  nu  există  nicio  opțiune,  iar  pe  PS-128AL-7  comutatorul  
(A) are  o  funcție  diferită,  vezi  pe  spate.
6. Cablați  bornele  plăcii  de  circuite  aflate  în  carcasa  sirenei  deja
instalate  mecanic  corect.
7. Conectați  firele  bateriei  reîncărcabile  ale  sirenei  (cele  roșii  și
negre)  la  bornele  corespunzătoare  ale  bateriei. 

8. La  conectarea  bateriei  reîncărcabile,  sirena  va  emite  două
indicații  vizuale  și  o  scurtă  alarmă  sonoră  scăzută.  Apoi,  unitatea  va
intra  în  modul  de  armare  treptat .
9. După  finalizarea  instalării,  fixați  capacul  metalic  al  carcasei
sirenei  cu  șuruburi,  apoi  închideți  carcasa  din  plastic  și  blocați  -o  
cu  șurubul  corespunzător . 

10. Aplicați  tensiune  la  panoul  de  control  al  alarmei.  După  ce  a
fost  aplicată  tensiunea  de  alimentare ,  sirena  se  va  arma  (3  indicații
acustice  și  vizuale)  și  va  intra  imediat  în  modul  de  service  dacă
firul  de  serviciu  este  conectat  la  masă.  După  terminarea  punerii  în
funcțiune ,  scoateți  firul  de  serviciu  de  la  pământ  și  izolați-  l  sau,  în
cazul  unei  sirene  îndepărtate ,  conectați  -o  la  +12  V.  Aici  se  aude
o indicație  acustică  scurtă  tipică ,  care  indică  faptul  că  sirena  s-a
armat.

11. PS-128-7:  Sunetul  poate  fi  setat  și  într-un  mod  personalizat,
dacă  jumperii  A,  B,  C  sunt  dezactivați.  În  acest  caz,  în  timpul  unei
alarme,  declanșată  de  la  intrarea  START1  sau  START2,  tonul
aparținând  intrării  declanșate  este  variat  prin  legarea  la  pământ  a
liniei  SERVICE  pentru  o  perioadă  scurtă  (max.  1  sec).  Acum  sirena
este  gata  de  funcționare  și  poate  fi  testată.

12.  PS-128AL-7:  Sunetul  poate  fi  setat  și  într-un  mod  personalizat,
dacă
jumperii  B ,  C,  sunt  dezactivați.  În  acest  caz,  în  timpul  unei  alarme,  
declanșată  de  la  intrarea  START1  (Un  comutator  este  dezactivat)  
sau  START2,  tonul  aparținând  intrării  declanșate  este  variat  prin  
legarea  la  pământ  a  liniei  SERVICE  pentru  o  perioadă  scurtă  (max.  
1  sec). 
13. Sirena  este  acum  operațională.
Notă:
Conectorii  terminali  albaștri  pot  fi  demontați  pentru  a  face  instalarea  
mai  simplă.

Intrare  flash:  un  impuls  de  mai  puțin  de  3  secunde  la  intrare  
generează  un  sunet  pe  sirenă.  Un  impuls  de  peste  3  secunde  
la  intrare  pornește  funcția  implicită  de  intrare .

SFATURI  UTILE

Ieșire  raport,  alarmă  de  defecțiune:  placa  de  circuit  al  sirenei  efectuează  testarea  
difuzoarelor  și  testului  lămpii  la  fiecare  secundă  și  la  perioade  reglabile  ale  bateriei.  Acesta  din  
urmă  se  realizează  prin  clipirea  scurtă  a  lămpii.  În  cazul  în  care  placa  detectează  vreo  
eroare,  va  afișa  cauza  și  va  activa  ieșirea  RAPORT.  Monitorizându-l,  panoul  de  control  al  
alarmei  poate  trimite  o  alarmă  de  defecțiune  la  stația  de  monitorizare.  Ieșirea  comutată  a  
modului  REPORT  are  o  perioadă  de  funcționare  de  aproximativ  3  sec.  În  cazul  unei  erori  
constante,  indicația,  repetarea  indicației  REPORT  și  frecvența  de  testare  a  bateriei  sunt  
reglabile  prin  intermediul  unui  jumper .  Frecvența  este  de  6  ore  într  -o  poziție,  în  timp  ce  24  
de  ore  în  cealaltă  poziție.  Cu  ștecherul  scos,  sirena  nu  va  repeta  nicio  alarmă  de  problemă  și  
nu  va  efectua  teste  repetate  ale  bateriei .  Cu  toate  acestea,  în  cazul  unei  alarme  și  la  
intrarea  și  ieșirea  din  modul  service,  testul  bateriei  și  indicarea  erorilor  sunt  întotdeauna  
efectuate.  Prin  urmare,  fenomenul  de  defecțiune  detectat  poate  fi  rememorat  oricând  prin  
conectarea  cablului  de  serviciu  la  GND  pentru  o  perioadă  scurtă  (1  sec).  Ruperea  lămpii  este  
indicată  printr  -un  ton  tipic,  în  timp  ce  spargerea  difuzorului  este  indicată  printr  -o  alarmă  
vizuală  tipică,  iar  defecțiunea  bateriei  este  indicată  printr  -o  alarmă  sonoră  și  vizuală  
combinată .

Intrare  de  service:  Prin  conectarea  intrării  de  service  la  GND,  sirena  poate  fi  pornită  în  
modul  de  service.  Intrarea  și  ieșirea  sunt urmate  de  scurte  indica ii.  În  modul  de  service,  
sirena  poate  fi  demontată  și  nu  se  va  declanșa  nici  măcar  ca  răspuns  la  un  declanșare  și  la  
îndepărtarea  sursei  de  alimentare.  După  ieșirea  din  modul  de  service,  sirena  va  efectua  un  
autotest  și  va  indica  posibilele  erori.

Intrări  START1  și  START2:  Două  ieșiri  ale  centralei  de  alarmă  pot  fi  conectate  la  sirenă  
deoarece  intrările  au ton  diferit,  permițând  astfel  identificarea  locației  alarmei.
Cablaj:  Efectuați  întotdeauna  cablarea  firelor  la  placa  de  circuit  al  sirenei  în  stare  moartă,  
dacă  este  posibil!  Dacă  firele  sunt  sub  tensiune  cu  tensiunea  furnizată  de  centrala  de  alarmă  
înainte  de  a  fi  conectate  la  bornele,  atunci  conectați  ultimul  +12  V ,  având  grijă  deosebită  
pentru  evitarea  unui  scurtcircuit  accidental!

Pentru  a  evita  o  posibilă  declanșare,  cablul  de  serviciu  ar  trebui  să  fie  împământat  în  panoul  
de  control  al  alarmei!

INSTRUCȚIUNI INSTALARE  PS-128-7  
(128dB)  și  

PS-128A  (115dB)  și  PS128AL-7

Pornirea  efectuată  într-o  secvență  

necorespunzătoare

Sirena  emite  indicații  acustice  și  
vizuale  speciale  (0,5  sec)

În  timpul  pornirii,  se  aude  doar  un  

clic  scăzut

Înainte  de  pornire,  combinați  firele  de  service  și  testare  (-12V)  ale  sirenei  la  

panoul  de  control  al  alarmei.

Verificați  conectorii  și  polaritatea  corectă.

Deconectați  sursa  de  alimentare  și  bateria.  După  10  secunde,  repetați  procedura  

de  pornire  în  ordinea  corespunzătoare.

În  timpul  pornirii,  sirena  se  declanșează  

imediat.

Intrând  în  modul  service,  înlocuiți  bateria.

Conectare  necorespunzătoare  a  bateriei

Opriți  semnalul  de  declanșare  pe  intrarea  Start.

fire  (-12  V)  la  centrala  de  alarmă.

Baterie  defectă,  descărcată

Verificați  polaritatea  corectă  a  declanșatorului  (polaritatea  declanșatorului  jumperului).

Polaritatea  declanșatorului  este  reglabilă  pe  placa  de  circuit  al  sirenei.

Reîncărcați  sau  înlocuiți  bateria.

Probleme  de  afișare  a  sirenei  detectate  în  timpul  procedurii  de  

autotestare.  Eliminați  cauza  erorii  indicată.

În  timpul  pornirii,  sirena  nu  reușește  să  
emită  alarma  acustică  și  vizuală.

Conectați  bateria.

Sirena  nu  reușește  să  pornească  

ca  răspuns  la  un  declanșator.

Lampa  clipește  uneori

Verificați  capacitatea  de  încărcare  a  bateriei,  reîncărcați  sau  înlocuiți  dacă  

este  necesar.

Verificați  conectorii  și  polaritatea  corectă.

După  pornire,  deconectați  legătura  dintre  serviciul  sirenă  și  test

Nu  este  o  problemă.  Sirena  efectuează  un  autotest.

Baterie  defectă,  descărcată

(0,5  sec).

Conectare  necorespunzătoare  a  bateriei

Baterie  defectă,  descărcată

Sirena  este  în  modul  service

Operatie  normala

Bateria  nu  este  conectată

Intrarea  de  serviciu  nu  este  conectată  
la  GND

Polaritatea  necorespunzătoare  a  semnalului  de  

declanșare

Alarma  de  probleme

paula
Line

paula
Line

paula
Line

paula
Line

paula
Line



Î:  Pornirea  sirenei,  cu  deconectarea  alimentării.
Când  folosiți  jumperii,  scurtcircuitul  are  loc  atunci  când  jumperul  este  „pornit”.

PS-128-7,  PS-128-AL-7
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CONECTORI  SIRENEI SETĂRI  DIP/JUMPER
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