
     LC-100-PI  

       Detector PIR cu imunitate la animale  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 - Găuri montaj 

 

 

Figura 2 - LC-L1ST Instalare cu suport pentru pe 

perete sau pentru plafon 

 

 

Detectorul LC-100-PI utilizează un sistem optic 

special conceput, cu senzor PIR Quad (patru 

elemente) unic și tehnologii noi digitale bazate pe 

ASIC optimizate pentru a elimina alarmele false 

cauzate de animale mici și animalele de companie.  

LC-100-PI oferă niveluri de imunitate fără precedent 

împotriva luminii vizibile. Detectorul oferă un nivel 

excepțional de detecție și stabilitate pentru fiecare sistem 

de securitate. LC-100-PI  se livrează cu lentilă 

volumetrică.  

Detectorul asigură imunitatea animalului până la 25 kg.   

Pentru o imunitate mai bună evitați instalarea în zonele în  

care animalele de companie pot ajunge sus spre detector,   

cum ar fi urcat pe  scară sau animalul de companie are acces  

la mobilier de  pe care poate să sară.  

Notă: Acest manual de instalare va fi utilizat împreună cu 

Manualul de Instalare al Centralei de Alarmă.  

INSTALARE TIPICĂ                      

Alegeți locul de montare  

Alegeți o locație pentru situația cea mai probabilă de a 

intercepta un intrus, vezi tiparul de detecție (figura 4A). 

Senzorul quad detectează mișcarea care traversează fasciculul; 

Este mai puțin sensibil la detectarea mișcării spre detector. 

LC-100-PI funcționează cel mai bine atunci când este instalat 

în mediu  stabil, lipsit de perturbații termice majore.  

Evitați următoarele locații  

* În lumina directă a soarelui.    * În zonele care sunt supuse 

unor modificări rapide ale temperaturii.       * În zone cu 

conducte de aer sau fluxuri de aer substanțiale.  

Acest detector trebuie să fie instalat și utilizat într-un mediu în 

care este asigurat un gradul de poluare max. II, supratensiuni 

categoria II, LOCAȚII NEPERICULOASE, numai în interior.  

Detectorul este conceput pentru a fi instalat numai de către 

personal calificat autorizat. Utilizați suporturile opționale LC-

L1ST pentru montare pe perete / plafon pentru a rezolva 

problemele de amplasare. Detectorul trebuie instalat în plan 

paralel cu peretele. Detectoarele de mișcare pot detecta 

mișcarea numai  în zonele desemnate din aria respectivă, nu 

prin pereți din sticlă, zidărie, etc.  

 

 

 

  



 

Fig 4A Tiparul de detecție al lentilei 

       MONTAREA DETECTORULUI  

1. Scoateți capacul frontal desfăcând șurubul de 

susținere (Fig. 2-11) și ridicați cu grijă capacul 

frontal. (Fig.2-5)  

2. Scoateți placa PCB desfăcând șurubul de susținere 

situat pe placa (Fig.2 - 9) 

3. Rupeți găurile dorite pentru instalarea corectă (Fig.1 - 

2 pentru montaj în plan cu peretele sau Fig. 1-3 

pentru montaj în colț) Folosiți  șuruburi tip 3x35 mm.  

4. Degajările rectangulare de la baza inferioară (fig.1-1, 

figura 1-4) sunt găurile de decupare pentru 

introducerea cablului.  

5. Montați baza detectorului pe perete sau colț.  

6. Pentru opțiunea de instalare a suportului auxiliar   

LC-L1ST, fixați șurubul consolei Fig. 1-5 și instalați 

adaptorul de susținere pe perete (fig.2-1 și 3) sau 

brațul adaptorul de plafon (fig.2-2 și 3)  

7. Reinstalați placa PCB prin strângerea completă a 

șurubului de fixare.  

8. Conectați conductoarele la blocul de terminale. (Fig. 

5)  

9. Montați capacul, introducând-l înapoi în știfturile de 

închidere corespunzătoare și înșurubați șurubul de 

fixare.  

 

 

 

 

 

CONECTAREA ȘI REGLAREA DETECTORULUI  

 

Fig. 5- Conexiuni Bloc    

Terminale  

 

Terminalele 1 & 2 - T2 și T1 (tamper)  Pentru funcția 

Tamper se vor conecta aceste terminale la o zonă 24 de ore 

contact normal închis în centrala antiefracție. Dacă se deschide 

capacul frontal al detectorului sau se taie cablul, se va trimite 

un semnal de alarmă imediat la centrală.                            

Releu Alarmă - Terminal 3 marcat „NC“,  Terminal 4 

marcat "C" (normal închis între "C"  și „NC“  ),                                                               

Terminal 5 "NO / EOL" – Terminal liber, neconectat intern.        

Terminal 6 - marcat cu „-“ (GND) Se conectează la ieșirea 

de tensiune negativă sau AUX.- la central.                   

Terminal 7 - marcat cu „+“ (+ 12V) conectare la o ieșire de 

tensiune pozitivă de 9,6 … 16 V DC (ex.: AUX+ la centrală).                                                                  

Utilizați numai o sursă stabilizată de tensiune. Detectoarele 

trebuie să stea minim de 24 ore alimentare în standby de la 

centrală sau o sursă de alimentare supervizată în cazul lipsei 

de tensiune în rețeaua AC.  

SETAREA DETECTORULUI  

În funcție de mărimea zonei protejate, configurați jumperul 

Pulse Count și Trimmerul de sensibilitate la setarea 

corespunzătoare bazată pe Fig. 4B. ) 

           Figura 4B - Numărător Puls și sensibilitate 

 Utilizați potențiometrul pentru a regla intervalul de detecție 

între valoarea minimă și maximă (setată din fabrică la poziția 

minimă). Rotiți potențiometrul în sensul acelor de ceasornic 

pentru a mări intervalul, în sens contrar acelor de ceasornic, 

pentru a reduce intervalul.                                              

NOTĂ: Potențiometrul  „SENS“ poate fi necesar să fie ajustat 

la poziția maximă, în scopul de a atinge suprafața maximă de 

acoperire așa cum este indicat în Fig. 4A. Montați capacul 

detectorului și testați pentru a confirma zona de acoperire.  

 



       Jumper Activare/Dezactivare LED test (Fig. 6-1)  

 

       Jumper Setarea Imunitate animal (Fig. 6-2)         

Notă: Utilizarea setării PET 25 kg doar cu      

excepția cazului că mediul este complet stabil.  

       Cerințe privind cablarea  

Lungime Cablu m  200  300  400  800  

Diametru 

conductor 

mm  0.5  0.75  1.0  1.5  

Lungime cablu ft.  656  984  1312  2624  

Calibru 

conductor  
AWG  24  21  18  15  

 Utilizați conductor min. # 22 AWG (0,5 mm) sau    

cu un diametru mai mare. Utilizați tabelul următor 

pentru a determina calibrul necesar (diametrul) și 

lungimea firului dintre detector și centrala 

antiefrație.   

       NOTĂ IMPORTANTĂ:  

După instalare, detectorul PIR ar trebui să fie testat       

temeinic pentru a verifica funcționarea corectă. 

Utilizatorul final trebuie instruit cu privire la modul 

de efectuare a unui test. Detectorul trebuie testat 

anual. Odată ce detectorul a fost configurat, se 

recomandă ca LED-ul să fie dezactivat;              

              

Conform cu: EN50131-1, EN50131-2-2 gradul 2 

Clasa II,  EN50131-2-2  

 

  

 

   SPECIFICATII TEHNICE 

   

 

 

 Figura 6-3 PCB  Ieșirile de releu acceptă doar sarcină  

rezistivă.  

  

  

  

   

Poziția 1 

 

 

Mediu 

foarte stabil  

  

Poziția 2 

Mediu relativ 

stabil 

 

PET de până 

la 15 kg 

(setare din 

fabrică)  

Poziția 3 

 

Șanse relativ 

mari de 

alarme false  

PET până la 

25 kg   

 

1. LED - ON 

(setare din 

fabrică)  

2. LED-ul oprit  

RV1  

Ajustare 

Sensibilitate 

PIR  

PET  

Ajustare 

imunitate la 

animale  

Pulse  
Count Pulse 

Jumper  

S1 
Întrerupător 

tamper  

LED  LED Jumper  

Metoda de 

detectare  
Quad (patru elemente) PIR  

Putere  9.6-16 Vdc  

curent  
Activ: 10mA (± 5%) Standby: 8mA 

(± 5%)  

Compensare 

Temp  
da  

Perioada de 

alarmă  
2 sec (± 0.5sec)  

Ieșire de 

alarmă  

LC-100-PI - Forma A – NC, 28Vdc 0.1 A 

cu resistor de  protecție 10 Ohm în serie  

Contact 

Tamper   

NC 28Vdc 0.1 A cu resistor de 

protecție 10 Ohm în serie, 

deschidere la îndepărtat  

Perioadă de 

încălzire  
60sec (± 5sec)  

Indicator LED  LED-ul este PORNIT în timpul alarmei  

Imunitatea RF  

10 V / m plus 80% AM de la 80 MHz la  

2GHz  

Imunitate 

statică  
de contact 8kV, în  aer 15kV  

Imunitate 

tranzitorie  
2.4kV @ 1.2joules  

Temp. De 

funcționare  
- 10ºC ~ +55 ° C  

Dimensiuni  92mm x 62.5mm x 40mm   

Greutate  61grame  


