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FUNCȚII COMUNE
Nume

Acest parametru permite utilizatorului să aloce automatizarea cu un alt nume decât originalul, pentru a facilita identificarea (de exemplu, poarta nordică). Este admis un 

nume care conține maximum 24 de caractere, inclusiv spații.

Serii

Acest parametru poate fi setat cu o valoare de la 0 la 63; setarea din fabrică este „0”.Seria este un număr care trebuie atribuit fiecărui motor, receptor sau 
alt dispozitiv potențial conectabil pe o rețea BusT4, pentru a-și defini „clasa ”zona de siguranță”. Ulterior, atunci când se utilizează automatizări într-un 
sistem complex, toate dispozitivele cu același număr de serie pot fi controlate simultan.

Adresa

Acest parametru poate fi setat cu o valoare de la 1 la 128; setarea din fabrică este „2” pentru receptoare și 3 pentru unitățile de control. Adresa este un 
număr care trebuie atribuit fiecărui motor de viteze, receptor sau alt dispozitiv potențial conectabil pe o rețea BusT4, pentru a-l distinge de pe alte 
dispozitive dintr-o serie. Prin urmare, toate dispozitivele dintr-o serie trebuie să aibă o adresă diferită una de alta.

Grup

Acest parametru poate fi setat cu o valoare de la 1 la 14 sau „Niciuna”; setarea din fabrică este „None”.Funcția permite utilizatorului să atribuie un număr unui dispozitiv care 
urmează să fie controlat (de exemplu, un motor cu transmisie sau alt dispozitiv potențial conectabil la o rețea BusT4), ceea ce permite acestui dispozitiv să aparțină unui „
grup de comenzi” specific.Mai multe dispozitive, chiar dacă aparțin unor serii diferite, pot face parte din același grup. Pot fi create până la 14 grupuri de dispozitive și, în 
special, același dispozitiv poate fi inserat în 4 grupuri diferite.

Într-o rețea de dispozitive, utilizarea acestei funcții permite:- controlul simultan al diferitelor dispozitive inserate într-un grup, chiar dacă unele dintre acestea aparțin unor 
serii diferite;
- utilizarea unui singur receptor,
instalat într-unul dintre dispozitivele aparținând grupului,pentru a controla toate dispozitivele aparținând grupului.

Versiunea firmware (nu este modificabilă)

Această funcție permite afișarea versiunii firmware-ului prezent într-un dispozitiv.

Versiune hardware (nu este modificabilă)

Această funcție permite afișarea versiunii hardware-ului prezent pe un dispozitiv.

Număr de serie (nu este modificabil)
Această funcție permite afișarea numărului de serie care identifică un dispozitiv specific. Acest număr este diferit pentru fiecare dispozitiv, chiar dacă este de același model.

Gestionarea parolei:

Această funcție este utilă pentru a restricționa accesul personalului neautorizat la toate sau la unele funcții de programare ale unui dispozitiv. Dacă un dispozitiv este 
protejat prin parolă, utilizatorul trebuie să efectueze procedura de „conectare” pentru a continua cu o sesiune de programare, urmată de procedura de „deconectare” la 
finalizarea procedurii de programare. NOTĂ - procedura de „deconectare” permite utilizatorului pentru a preveni accesul personalului neautorizat, prin reactivarea parolei 
existente. Prudență!- În programarea parolei pe mai multe dispozitive (de exemplu, pe Oview, unitate de control, receptor etc.), este recomandabil să utilizați aceeași parolă 
pentru toate dispozitivele, inclusiv pentru Oview. Acest lucru va evita necesitatea de a repeta procedura de conectare de fiecare dată când dispozitivul este schimbat în 
timpul utilizării Oview și a software-ului conectat.

Două tipuri de parole pot fi programate pe dispozitive (inclusiv Oview).

- parola de utilizator, conținând maximum 6 caractere alfanumerice. Prudență! - Nu utilizați litere mari.- parola de instalare, care conține maximum 6 
caractere alfanumerice. Prudență! - Nu utilizați litere mari.

FUNCȚIILE UNITĂȚII DE CONTROL
Instalare

Căutare dispozitiv (0x05)

Această funcție permite pornirea procedurii de învățare a dispozitivelor conectate la intrarea HALT a unității de control a unei automatizări.
Important - Pentru a activa căutarea dispozitivului, apăsați „Start”. Circuitul de siguranță trebuie închis (LED-ul de siguranță aprins).

Rotire inversă (0xa3)
Acest tip de parametru este PORNIT / OPRIT; setarea din fabrică este „OFF” (rotație standard a motorului). Această funcție inversează direcția de 
rotație a codificatorului pentru al alinia cu direcția motorului; setarea din fabrică este „OFF” (direcția de rotație standard a codificatorului). Important - 
Când modificați acest parametru, trebuie să rulați procedura de învățare a poziției de deschidere / închidere.

Programarea poziției
 • Modul de comandă

Acest tip de parametru este PORNIT / OPRIT; setarea din fabrică este „ON”. Această funcție permite schimbarea pozițiilor motorului în 2 moduri:
PORNIT: pozițiile care pot fi programate prin funcțiile „Deschidere”, „Deschidere parțială 1” și „Închidere” pot fi modificate numai prin deplasarea 
motorului;OFF: pozițiile care pot fi programate prin funcțiile „Deschidere”, „Deschidere parțială 1” și „Închidere” pot fi modificate fără a muta motorul. 
Acest mod este utilizat pentru a seta FINALUL pozițiilor.

 • deschis (0x18)
Această funcție este exprimată în impulsuri de codificare. În timpul unei manevre de deschidere, aceasta permite programarea punctului (poziției) 
precise a limitei de deplasare a deschiderii ușii. Pentru a face acest lucru, utilizați butoanele „deschideți” și „închideți” pentru a rula; aceasta vă 
permite să determinați poziția dorită și să o salvați cu butonul „OK”. Dacă motorul are un comutator de limită mecanic, poziția nu este afișată.

 • partial deschis 1 (0x1b)
Această funcție este exprimată în impulsuri de codificare. În timpul manevrei de deschidere, aceasta permite programarea punctului precis (poziției) în 
care ușa se oprește de deplasare (parțial deschisă). Pentru a face acest lucru, utilizați butoanele „deschideți” și „închideți” pentru a rula; aceasta vă 
permite să determinați poziția dorită și să o salvați cu butonul „OK” (consultați „Modul de comandă”). Folosit numai pentru motoare cu întrerupător de 
limită electronic (codificator). Dacă motorul are un limitator mecanic, poziția nu este afișată, dar timpul de închidere este afișat în schimb



D - PRO ACTION – 3

 • deschis (0x19)
Această funcție este exprimată în impulsuri de codificare. În timpul unei manevre de închidere, aceasta permite programarea punctului (poziției) precise a limitei de deplasare 
a închiderii ușii. Pentru a face acest lucru, utilizați butoanele „deschideți” și „închideți” pentru a rula; aceasta vă permite să determinați poziția dorită și să o salvați cu butonul 
„OK” (consultați „Modul de comandă”). Folosit numai pentru motoare cu întrerupător de limită electronic (codificator).

 • poziție de excludere (0x04)
Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare de la 0 la 200 de secunde; setarea din fabrică este de 50 de secunde. NOTĂ - 
Valoarea „0” este considerată a fi poziția complet închisă a automatizării. Această funcție permite programarea limitei maxime, peste care unitatea de 
comandă dezactivează automat manevrele de inversare prevăzute în funcțiile de detectare a obstacolelor, prin marginea de siguranță. Folosit numai 
pentru motoare cu întrerupător de limită electronic (codificator).

Foto întârziere inversă (0x66)
Acest parametru este exprimat în milisecunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 60 și 2500 ms; setarea din fabrică este de 700 ms. Acest 
parametru vă permite să reglați timpul de întârziere între intervenția fotocelulei și începutul manevrei de inversare.

Nivel de frânare (0x35)

Acest parametru setează o întârziere pentru activarea / dezactivarea frânei la începerea unui ciclu. Gama este de la 0 la 50 ms; setarea din 

fabrică este 0. Parametrul este împărțit în 4 elemente numerotate 1 - 4 în partea dreaptă sus a ecranului Oview. Selectați timpul de întârziere 

în „ms” pentru dezactivarea frânei pentru:

- Valoarea 1: începe deschiderea (implicit 12 ms) - Valoarea 2: începe închiderea (implicit 12 ms) - Valoarea 3: opriți deschiderea (implicit 

4ms) - Valoarea 4: opriți închiderea (implicit 4ms)

Modul de frânare (0x36)

Acest tip de parametru este PORNIT / OPRIT; setarea din fabrică este „OFF”. Acest parametru setează modul de funcționare al frânei de parcare. 
Există 2 moduri:- OFF: negativ la frână. În timpul manevrei, frâna este acționată pentru a o elibera și a permite motorului să funcționeze. Când 
manevra este finalizată, alimentarea frânei este oprită, acționând astfel automat- PORNIT: frână pozitivă. În timpul manevrei frâna nu este acționată și 
motorul este liber să funcționeze. Când manevra este finalizată, frâna este pornită, astfel devenind cuplată.

Ștergeți datele (0x0c)

 
Această funcție permite utilizatorului să șteargă configurația unei unități de control și datele relative stocate, selectând următoarea comandă:
❒tot - șterge toate datele din memoria unității de control, cu excepția parametrilor rezervați: serie, adresă, versiune hardware, versiune software, 
număr de serie. Aceastaîncarcă și valorile implicite pentru ușile secționale și obloanele. După aceasta, valorile implicite sunt preîncărcate automat.

Parametri de bază
Închidere automată (0x80)

Acest tip de parametru este PORNIT / OPRIT; setarea din fabrică este „OFF”. Această funcție permite activarea închiderii automate la sfârșitul unei manevre de deschidere 
în unitatea de control a automatizării. Dacă funcția este activă (PORNIT), manevra de închidere automată începe la sfârșitul timpului de așteptare programat în funcția „timp 
de pauză”. Dacă funcția nu este activă (OFF), modul de funcționare a unității de control este „semiautomatic”.
NOTĂ - închiderea automată nu funcționează în modul de închidere așteptat. NOTĂ - nu funcționează în modul Hold-To-Run sau Industrial.

Pauză timp (0x81)

Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 1 și 250 sec .; setarea din fabrică este de 20 sec. Această funcție permite 
programarea pe unitatea de control a timpului de așteptare necesar, care trebuie să treacă între sfârșitul unei manevre de deschidere și începutul unei manevre de 
închidere. Important - Această funcție este activată numai dacă funcția „închidere automată” este activă.

Închideți din nou după fotografie (0x86)

 • activ (0x84)

Acest parametru este ON / OFF; setarea din fabrică este „OFF”. Funcția permite automatizării să rămână în poziția deschis doar pentru timpul necesar 
transportului vehiculului sau persoanei. La expirarea acestui interval, manevra de închidere automată este activată automat, care la rândul său este 
pornită după un timp stabilit în funcția „timp de așteptare”.  Atenție! - Funcția „Reclose after photo” este dezactivată automat dacă se trimite o comandă 
Stop în timpul manevrei în curs sau dacă marginea de siguranță este activată. Această funcție nu funcționează în „modul de închidere ținere-la-rulare”.

 • modul (0x86)

 

 

Acest parametru este setat din fabrică în modul „deschis până la decuplare”. Funcția are 2 moduri de funcționare:
❒Deschideți toate - când acest mod este activat, dacă dispozitivele de siguranță (fotocelule) sunt activate în timpul unei manevre de închidere, automatizarea începe să 
efectueze o manevră de deschidere completă. Pe de altă parte, dacă dispozitivele de siguranță sunt decuplate, automatizarea pornește manevra de închidere automată 
după ce a trecut timpul de așteptare, așa cum este programat în funcția „timp de întârziere de închidere”;

❒ Deschideți până când se decuplează - când acest mod este activat, dacă dispozitivele de siguranță (fotocelule) sunt activate în timpul unei manevre de închidere, 
automatizarea începe să efectueze o manevră de deschidere, care continuă până când fotocelulele sunt decuplate. În acest moment, manevra este oprită și automatizarea 
pornește manevra de închidere după ce a trecut timpul de așteptare, așa cum este programat în funcția „închidere temporizată”. NOTĂ - Dacă funcția „Închidere automată” 
nu este activă, unitatea de control comută la Modul „deschideți totul”.

 •timp de așteptare (0x85)
Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 0 și 250 sec .; setarea din fabrică este de 5 sec. Această funcție permite programarea 
pe unitatea de control a timpului de așteptare necesar pentru a trece între sfârșitul unei manevre de deschidere și începutul unei manevre de închidere.

Întotdeauna aproape (0x87)

 • activ (0x86)
Acest parametru este ON / OFF; setarea din fabrică este „OFF”. Această funcție este utilă în caz de pană de curent, chiar și scurtă. De fapt, în timpul 
unei manevre de deschidere, dacă automatizarea se oprește din cauza unei întreruperi de curent și funcția este activă (PORNIT), manevra de 
închidere este efectuată în mod normal atunci când puterea electrică este restabilită. Dimpotrivă, dacă funcția nu este activă (OPRIT), automatizarea 
rămâne staționară la restabilirea alimentării.NOTĂ– Din motive de siguranță, când funcția este activă, manevra de închidere este precedată de un timp 
de așteptare, așa cum este programat în funcția „timp de pre-clătire”. NOTĂ - închiderea automată nu funcționează în modul de închidere așteptat.
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 • modul (0x8a)

 
 

Acest parametru este setat din fabrică în modul „întotdeauna închis”. Funcția are 2 moduri de operare: Close/închidere întotdeauna - Pentru acest mod, consultați funcția „
activ” sub elementul „întotdeauna închis”;
❒salvați închiderea automată - Activând acest mod, puteți obține două rezultate atunci când alimentarea este restabilită după o pană de curent:
a) executarea închiderii automate, respectând timpul programat în funcția „timp de pre-flushing”, dacă intervalul de timeout al acestui timp era în desfășurare la momentul 
întreruperii alimentării;
b) executarea manevrei de închidere dacă închiderea automată era în desfășurare în momentul întreruperii curentului electric și manevra nu fusese finalizată.
NOTĂ– Dacă manevra de închidere automată a fost anulată înainte de întreruperea curentului (de exemplu, prin trimiterea comenzii Halt), manevra de închidere nu se 
efectuează la restabilirea alimentării.

 • timp de așteptare (0x89)
Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare de la 0 la 20 sec .; setarea din fabrică este de 5 sec. Această funcție permite programarea pe 
unitatea de control a timpului de așteptare necesar pentru a trece între sfârșitul unei manevre de deschidere și începutul unei manevre de închidere.

Pre-fluxare (0x93)

 • activ (0x94)
Acest parametru este ON / OFF; setarea din fabrică este „OFF”. Atunci când această funcție este setată la „ON”, aceasta permite activarea unui timp de intermitent, care 
trece între activarea luminii intermitente și începutul unei manevre de deschidere sau închidere. Acest timp este reglabil și util pentru o indicație avansată a unei situații 
periculoase.NOTĂ– ieșirea trebuie setată cu funcția „Lumină intermitentă”. Important - Când această funcție nu este activă (OPRIT), lumina intermitentă este comutată în 
același timp cu începutul manevrei.

 • timpul în deschidere (0x95)
Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare de la 0 la 10 sec .; setarea din fabrică este de 3 sec. Această funcție 
programează timpul de clătire care indică începerea iminentă a unei manevre de deschidere: este asociată cu funcția de pre-clătire.

 • timpul de închidere (0x99)
Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare de la 0 la 10 sec .; setarea din fabrică este de 3 sec. Această funcție 
programează timpul de clătire care indică începerea iminentă a unei manevre de închidere: este asociată cu funcția de pre-clătire.

Automatizarea blocurilor (0x9a)

Acest parametru este ON / OFF; setarea din fabrică este „OFF”. Această funcție permite dezactivarea operației de automatizare, prin setarea valorii la 
„ON”. În acest caz, niciun tip de comandă nu este recunoscut sau executat, cu excepția „Pas cu pas cu prioritate ridicată”, „Eliberare”, „Eliberare și 
închidere” și „Eliberare și deschidere”.

Blocarea tastelor (0x9c)

Acest tip de parametru este PORNIT / OPRIT; setarea din fabrică este „OFF”. Această funcție dezactivează funcționarea tastelor prezente pe unitatea 
de control, cu excepția tastei Stop de urgență.

Valoare inversă scurtă (0x31)

Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 0,1 și 5 secunde; setarea din fabrică este de 3 secunde. Această funcție permite 
programarea inversării scurte activate de unitatea de comandă ca manevră de siguranță după detectarea unui obstacol sau livrarea unei comenzi „Stop”.

Poziția de excludere FOTO (0xaf)

Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare de la 0 la 20000 secunde; setarea din fabrică este de 0 secunde. NOTĂ - 
setarea „0” este considerată poziția complet închisă a automatizării. Această funcție programează limita maximă în care unitatea de control inhibă 
automat monitorizarea fotocelulelor (adresa FOTO).

Timp maxim de lucru (0xa7)

Setează durata maximă a manevrei. Când expiră, manevra este întreruptă.
 • modul
 
 

❒manual: în acest mod, timpul de lucru este preluat din parametrul configurabil „timpul maxim de lucru”.
❒automatic: în acest mod, unitatea de control măsoară timpul necesar pentru a finaliza manevra după învățarea poziției și setează o valoare puțin mai mare.

 • timpul maxim de lucru
Acest parametru variază de la 0 la 250s și reprezintă timpul maxim în care trebuie efectuată o manevră în modul manual; valoarea implicită este 60s.

Parametri avansați

CONFIGURARE INPUT
Acest element acoperă comenzile disponibile și asociate cu intrarea 1 prezentă pe unitatea de control a automatizării. Comenzile disponibile pentru 
intrare sunt descrise în Tabelul 1; categoriile de comandă și modurile de operare relative sunt descrise în Tabelul 1a, 1b, 1c etc. Important - Pentru o 
funcționare corectă a unității de comandă, comanda programată pe intrare trebuie să fie asociată cu categoria de comandă corespunzătoare și în cele 
din urmă cu modul de operare necesar.
Procedați după cum urmează pentru a configura intrarea:

01.În secțiunea „Parametri avansați” selectați elementul „configurație de intrare” și apoi intrarea de programat. Selectați comanda și confirmați cu „
OK”.
02. Apoi, încă în „Parametri avansați”, selectați „comandă la fi gurare” și selectați categoria comenzii selectate la pasul 01. În cele din urmă, 
selectați modul de operare. Intrarea disponibilă este:

 •intrare 1
Acest program programează intrarea 1, prin atribuirea unei comenzi dintre cele enumerate în tabelul 1. Intrarea 1 este setată din fabrică la comanda „
pas cu pas”, cu modul de funcționare „Mod industrial” pentru ușile secționale - cu „deschis - oprire - mod închis - deschis ”pentru ușile de mare viteză.
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TABEL 1: CONFIGURAREA INTRĂRILOR

COMANDĂ CATEGORIE COMNDĂ DESCRIERE

Fără comandă Nu execută nicio comandă.
Pas cu pas Pas cu pas: Programați modul dorit din cele 

indicate în Tabelul 1-A („Configurare comandă”> „
pas cu pas”> modul de operare ...)

Această comandă este setată implicit la Intrarea 1, 
înModul de operare 
deschidere-oprire-închidere-deschidere”.Când este 
trimisă comanda, unitatea de comandă face ca 
automatizarea să execute manevra urmând cea 
precedentă (sau încă) în execuție, în conformitate cu 
ordinea de manevră dată în secvența programată. 
Intrarea este configurată ca normal deschisă.

Partial deschis 1 Deschidere parțială: Programați modul dorit din 
cele enumerate în tabelul 1-B („Configurare 
comandă”> „deschidere parțială”> modul ...)

Când este trimisă această comandă, unitatea de control 
activează aplicația pentru a finaliza manevra de 
deschidere până când poziția este atinsă așa cum este 
setată în funcția „deschidere parțială 1” (funcțiile unității 
de control> instalare> poziții> deschidere parțială 1). 
normal deschis.

Deschis Deschidere: Programați modul dorit din cele 
enumerate în Tabelul 1-C („Configurare 
comandă”> „deschidere”> mod ...)

Această comandă este atribuită din fabrică intrării 2, în 
modul „deschis - oprit - deschis”. Când este trimisă 
această comandă, unitatea de control activează 
aplicația pentru a finaliza manevra de deschidere până 
când se ajunge la poziția stabilită în funcția „deschidere”
(Funcțiile unității de control> instalare> poziții> 
deschidere). Intrarea este configurată ca normal 
deschisă.

Închis Închidere: Programați modul dorit din cele 
enumerate în tabelul 1-B („configurație 
comandă”> „închidere”> mod ...)

Această comandă este setată din fabrică la Intrarea 3, 
cu modul de operare „închidere - oprire - închidere”. 
Când este trimisă această comandă, unitatea de control 
activează aplicația pentru a finaliza manevra de 
închidere până când se ajunge la poziția stabilită în 
funcția „închidere” (funcțiile unității de control> 
instalare> poziții> închidere). Intrarea este configurată 
ca normal deschisă.

Stop Stop: Programați modul dorit din cele enumerate 
în Tabelul 1-E („configurare comandă”> „stop”> 
mod ...)

Atunci când această comandă este trimisă, unitățile de 
control conduc manevra în curs de desfășurare într-un 
timp scurt (nu instantaneu). Intrarea este configurată ca 
normal deschisă.

Prioritate înaltă pas cu 
pas

Prioritate înaltă pas cu pas: Programați modul 
dorit din cele date în Tabelul 1-A („Configurare 
comandă”> „pas cu pas”> modul de operare ...)

Când este trimisă această comandă, unitatea de control 
activează aplicația pentru a finaliza următoarea 
manevră urmând celei anterioare (sau încă în 
desfășurare) în conformitate cu secvența de manevre 
prevăzută în secvența programată.Important– Această 
comandă este efectuată chiar dacă unitatea de control 
este setată cu comanda „bloc” (vezi Tabelul 1). Intrarea 
este configurată ca normal deschisă

Deschideți și blocați Deschidere și blocare: Programați modul dorit 
din cele enumerate în Tabelul 1-C („Configurare 
comandă”> „deschidere”> modul ...)

Când este trimisă această comandă, unitatea de control 
activează aplicația pentru a finaliza manevra de 
deschidere până când se ajunge la poziția stabilită în 
funcția „deschidere” (funcțiile unității de control> 
instalare> poziții> deschidere). Intrarea este configurată 
ca normal deschisă.

Închideți și blocați Închidere și blocare: Programați modul dorit din 
cele enumerate în Tabelul 1-D („configurație 
comandă”> „închidere”> mod ...)

Când este trimisă această comandă, unitatea de control 
activează aplicația pentru a finaliza opera de închidere 
până când se ajunge la poziția stabilită în funcția „
închidere” (funcțiile unității de control> instalare> poziții> 
închidere) și automatizarea este apoi blocată. Intrarea 
este configurată ca normal deschisă.

Blochează Când această comandă este trimisă, unitatea de control 
este blocată și nu execută niciun tip de comandă, cu 
excepția „Pas cu pas cu prioritate ridicată”, „Eliberare”, „
Eliberare și închidere” și „Eliberare și deschidere”. 
Intrarea este configurată ca normal deschisă.

Eliberare Când această comandă este trimisă, unitatea de control 
este eliberată restabilind starea normală de funcționare 
(toate comenzile trimise pot fi efectuate). Intrarea este 
configurată ca normal deschisă.

Eliberați și deschideți Când se trimite această comandă, unitatea de control 
esteeliberat (restabilirea stării normale de funcționare) 
șiactivează aplicația pentru a executa o 
deschideremanevră. Intrarea este configurată ca normal 
deschisă.

Release and close Când se trimite această comandă, unitatea de control 
esteeliberat (restabilirea stării normale de funcționare) 
șiactivează aplicația pentru a executa o 
Închideremanevră. Intrarea este configurată ca normal 
deschisă.
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Stop urgent (0x28) Când această comandă este trimisă, ușa se deschide 
sau se închide (în funcție de modul setat utilizând 
modul de comandă de urgență [0x6F]), indiferent de 
poziția sa. Intrarea trebuie să rămână activă.

Comenzile All close sunt ignorate (chei, închidere 
automată ...). Doar siguranțele hardware rămân active. 
Funcționarea ușii este restabilită când intrarea este 
dezactivată. Intrarea este configurată ca fiind normal 
închisă.

Funcția de 
siguranță foto

Foto Programați modul dorit din cele enumerate 
în Tabelul 1-I („configurație comandă”> „
fotografie”> mod ...)

Când se trimite această comandă, unitatea de control 
activează aplicația în funcție de tipul de manevră selectat. 
Intrarea este configurată ca fiind normal închisă.

CONFIGURARE COMANDĂ
Acest element acoperă categoriile de comenzi asociate cu intrarea 1 (consultați secțiunea „configurație de intrare - Tabelul 1” pentru a verifica 
comenzile disponibile). Fiecare categorie de comandă prezintă diferite moduri de operare, așa cum este descris într-un tabel (1-A, 1-B etc.):

Pas cu pas

În această categorie de comandă, utilizatorul poate selecta unul dintre modurile de operare specificate în Tabelul 1-A.

TABEL 1-A: CONFIGURAREA COMANDEI

MODUL DESCRIERE

Mod industrial Aceasta execută secvența „deschis în închidere semi automată în așteptare”.
Deschide - oprește - închide - oprește Aceasta execută secvența de mai sus.
Deschide - Oprește - Închide - Deschide Mod de operare setat din fabrică (Intrare 1 - comanda „pas cu pas”). 

Aceasta execută secvența de mai sus.

Blocul de apartamente 1 pas cu pas Rulează secvența „închidere - oprire - deschidere - deschidere”, până când ajunge la 
poziția complet deschisă. NOTĂ - Dacă se trimite o altă comandă după aceasta, 
aplicația execută manevra de închidere cu aceeași secvență.

Ține și funcționează Manevra de Deschidere sau Închidere este executată exclusiv dacă cheia 
transmițătorului este menținută apăsată (menținere-funcționare).

Partial deschis

În această categorie de comandă, utilizatorul poate selecta unul dintre modurile de operare specificate în Tabelul 1-B.

TABEL 1-B: CONFIGURARE COMANDĂ
MODUL DESCRIERE

Mod industrial Aceasta execută secvența „deschis în închidere semi automată în așteptare”.
Deschide - oprește - închide - oprește Mod de operare setat din fabrică. Aceasta execută secvența de mai sus.
Ține și funcționează Manevra de deschidere parțială 1 sau de închidere este executată exclusiv dacă cheia 

emițătorului este menținută apăsat (menținere-funcționare).

Deschis

În această categorie de comandă, utilizatorul poate selecta unul dintre modurile de operare specificate în Tabelul 1-C.

TABEL 1-C: CONFIGURARE COMANDĂ
MODUL DESCRIERE

Deschide - Oprește - Deschide Mod de operare setat din fabrică (Intrarea 2 - comanda „deschis”). 
Aceasta execută secvența de mai sus.

Bloc 1 Aceasta execută secvența „deschis - deschis”. Important - Când trimiteți o 
comandă, dacă tasta transmițătorului este menținută apăsată mai mult de 
2 secunde, unitatea de control activează o oprire.

Ține și funcționează Manevra de deschidere este executată exclusiv dacă cheia 
transmițătorului este menținută apăsată (menținere-funcționare).

Închis

În această categorie de comandă, utilizatorul poate selecta unul dintre modurile de operare specificate în Tabelul 1-D.

TABLE 1-D: COMMAND CONFIGURATION

MODE DESCRIERE

Închide - oprește - închide Mod de operare setat din fabrică (Intrarea 3 - comanda „închidere”). 
Aceasta execută secvența de mai sus.

Bloc de apartamente 1 aproape Aceasta execută secvența „închidere - închidere”.
Ține și închide Manevra de închidere este executată exclusiv dacă se utilizează comanda 

hold-to-run.

Stop 

În această categorie, puteți alege unul dintre modurile de operare enumerate în tabelul 1-E.

TABEL 1-E: CONFIGURARE COMANDĂ
MODUL DESCRIERE

Stop Mod de operare setat din fabrică. Când unitatea de comandă primește comanda, oprește 
manevra în desfășurare treptat și într-un timp scurt (nu instantaneu).
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Alt în deschidere

În această categorie, puteți alege unul dintre modurile enumerate în tabelul 1-F.

TABEL 1-F: CONFIGURAREA COMANDEI

MODUL DESCRIERE

Nespecificat Nespecificat. Mod de operare setat din fabrică.
Stop Când este setat acest tip de funcție, când unitatea de control primește 

comanda, oprește imediat manevra de deschidere în curs.

Stop închidere

În această categorie, puteți alege unul dintre modurile enumerate în tabelul 1-G.

TABEL 1-G: CONFIGURAREA COMANDEI

MODUL DESCRIERE

Nici unul
Stop Mod de operare setat din fabrică. Când unitatea de control primește 

comanda, oprește manevra de închidere în curs.

Stop și inversare scurtă Când unitatea de control primește comanda, oprește imediat manevra de 
închidere în curs și activează aplicația pentru a efectua o scurtă inversare 
în direcția opusă (Deschidere).

Modul de urgență (0x6F)

În această categorie, puteți alege unul dintre modurile enumerate în tabelul 1-H

TABEL 1-H: CONFIGURARE COMANDĂ
MODUL DESCRIERE

Bloc1 Când este setat acest tip de funcție, când unitatea de control primește comanda, 
oprește imediat manevra de deschidere în desfășurare, până când se atinge poziția 
de deschidere presetată. Dacă este activată o funcție de siguranță în timpul 
deschiderii, manevra se va opri temporar în timp ce funcția este activă, după care 
Deschiderea va continua.

Bloc de apartamente 1 aproape Când acest tip de funcție este setat, când unitatea de comandă primește comanda, 
oprește imediat manevra de închidere în curs, până când se atinge poziția de 
închidere presetată. Dacă este activată o funcție de siguranță în timpul Închiderii, 
manevra se va opri temporar în timp ce funcția este activă, după careÎnchiderea va 
continua.

Poză
În această categorie, puteți alege unul dintre modurile de operare enumerate în tabelul 1-I.

TABEL 1-I: CONFIGURAREA COMANDEI

MODUL DESCRIERE

Oprire și inversare Mod de operare setat din fabrică. Când unitatea de control primește 
comanda, oprește manevra de închidere în curs și activează o inversare 
totală(Deschidere). Atenție! - În timpul executării manevrei de Deschidere, 
această comandă este ignorată.

Stop Când unitatea de control primește comanda, opriți manopera curentă de 
închidere. Atenție! - În timpul executării manevrei de deschidere, această 
comandă este ignorată.

CONFIGURARE DE IEȘIRE
Acest articol acoperă funcțiile disponibile și asociate cu ieșirile 1 (manevră în curs) - 2 (ușa închisă) prezente pe unitatea de control a unei 
automatizări. Fiecare ieșire are diferite funcții, așa cum este descris într-un tabel (Tabelul 2, Tabelul 3 etc.):

IEȘIRE

Pentru a controla ieșirile, este nevoie de cardul opțional NDA040, care are 2 ieșiri de contact curate.
- IEȘIRE 1
- IEȘIRE 2

TABEL 2: CONFIGURARE DE IEȘIRE

FUNCȚII DESCRIERE

Manevră în curs (0x23) Această funcție este activă numai atunci când motorul funcționează. Este 
util pentru conectarea unei lumini intermitente cu flacără automată sau 
pentru semnalizarea stării de mișcare a motorului

Semafor roșu (0x0d) Această funcție indică activitatea aplicației în timpul fazelor unei manevre 
de închidere.

clătire lentă = executarea manevrei de închidere;
iluminare permanent = aplicație în poziția maximă de închidere;
lumină oprită = aplicare în alte poziții.
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Semafor verde (0x0e) Această funcție indică activitatea aplicației în timpul fazelor unei manevre 
de deschidere.

clătire lentă = executarea manevrei de deschidere;
aprinde permanent = aplicație în poziția maximă de deschidere;
lumină oprită = aplicare în alte poziții.

Poartă deschisă (0x02) Lumina programată indică starea de funcționare a unității de comandă.
lumină aprinsă = aplicație în poziția maximă de deschidere;
lumină oprită = aplicare în alte poziții.

Poartă deschisă (0x03) Lumina programată indică starea de funcționare a unității de comandă.
lumină aprinsă = aplicare în poziția maximă de închidere;
lumină oprită = aplicare în alte poziții.

Lumina de serviciu (0x04) Lumina programată indică numărul de manevre finalizate și, prin urmare, 
necesitatea (sau nu) pentru operațiuni de întreținere a sistemului.

aprins timp de 2 secunde la începutul manevrei de deschidere = numărul 
de manevre mai mic de 80%;

pâlpâire ușoară în timpul executării întregii manevre = numărul de 
manevre între 80 și 100%;

 Intermitent (0x17) Această funcție permite luminii intermitente să indice executarea unei manevre în 
desfășurare cu intermitente la intervale regulate (0,5 sec ON, 0,5 sec OFF). Utilizați 
această configurație dacă este necesară funcția de pre-clătire cu lumină intermitentă.

Încuietoare electrică 1 (0x07) Cu această funcție programată, când se efectuează o manevră de deschidere, 
blocarea electrică este activată pentru un timp, așa cum este setat în funcția „timp de 
blocare electrică - configurare ieșire”.

Bloc electric 1 (0x09) Cu această funcție programată, când se efectuează o manevră de deschidere, 
blocarea electrică este activată pe toată durata procesului de deschidere.

Ventuză 1 (0x0b) Cu această funcție programată, ventuza este activată atunci când 
aplicația este în poziția maximă de închidere. NOTĂ - Ventuza este 
dezactivată în toate celelalte situații. Când ventuza este dezactivată, 
înainte de începerea manevrei de deschidere, este activat intervalul de 
timp programat în funcția „ventuză timp - configurație de ieșire”, care 
întârzie începutul manevrei.

Lumina de curtoazie (0x06) Acest tip de funcție este PORNIT / OPRIT. Important - Din motive de siguranță, 
deoarece lumina nu este controlată de un temporizator, se recomandă utilizarea unei 
lumini adecvate, capabile să suporte căldura luminii emise.

Canal radio 1 (0x0f) Când un transmițător trimite o comandă, această ieșire este activată. Acest mod este 
util dacă instalați dispozitive externe (de exemplu, o lumină auxiliară) în același 
sistem pentru a fi controlat cu un singur transmițător. ATENȚIE - Dacă acest canal 
nu este liber pe receptorul unității de control, datorită memorării anterioare cu o 
comandă, atunci când canalul este activat de transmițător, unitatea de control 
activează doar ieșirea programată și ignoră comanda motorului.

Canal radio  2 (0x10) Când un transmițător trimite o comandă, această ieșire este activată. Acest mod este 
util dacă instalați dispozitive externe (de exemplu, o lumină auxiliară) în același sistem 
pentru a fi controlat cu un singur transmițător. ATENȚIE - Dacă acest canal nu este 
liber pe receptorul unității de control, deoarece a fost memorat anterior cu o comandă, 
atunci când canalul este activat de transmițător, unitatea de control activează doar 
ieșirea programată și ignoră comanda motorului.

Canal radio 3 (0x11) Când un transmițător trimite o comandă, această ieșire este activată. Acest mod este 
util dacă instalați dispozitive externe (de exemplu, o lumină auxiliară) în același 
sistem pentru a fi controlat cu un singur transmițător. ATENȚIE - Dacă acest canal 
nu este liber pe receptorul unității de control, datorită memorării anterioare cu o 
comandă, atunci când canalul este activat de emițător, unitatea de control activează 
doar ieșirea programată și ignoră comanda motorului.Se utilizează ieșirea OUT-TL3 
la 24V DC / max 5 W

Canal radio 4 (0x12) Când un transmițător trimite o comandă, această ieșire este activată. Acest mod este 
util dacă instalați dispozitive externe (de exemplu, o lumină auxiliară) în același 
sistem pentru a fi controlat cu un singur transmițător. ATENȚIE - Dacă acest canal 
este liber pe receptorul unității de control, datorită memorării anterioare cu o 
comandă, atunci când canalul este activat de emițător, unitatea de control activează 
doar ieșirea programată și ignoră comanda motorului.Se utilizează ieșirea OUT-TL3 
la 24V DC / max 5 W

Ieșire 2

În această ieșire, utilizatorul poate selecta una dintre funcțiile specificate în Tabelul 2.

Timp de blocare electrică
Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 0,1 și 10 sec .; setarea din fabrică este de 2 sec. Această 
funcție vă permite să setați cât timp comanda de blocare electrică rămâne activă pe panoul de control.

Timpul ventuzei

Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 0,1 și 10 sec .; setarea din fabrică este de 2 sec. Această 
funcție permite programarea unității de control a intervalului de timp necesar pentru a trece între sfârșitul unei manevre de închidere și începutul unei 
manevre de deschidere, când ventuza este decuplată.

Timp de lumină de curtoazie

Acest parametru este exprimat în secunde și poate fi setat cu o valoare cuprinsă între 0 și 250 sec .; setarea din fabrică este de 60 sec. Această 
funcție programează lumina de curtoazie la timp pentru diferitele ieșiri.
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ÎNTREȚINERE

Prag manual de alarmă
La acest parametru poate fi atribuită o valoare de la 0 la 16777215 (manevre); setarea din fabrică este 10000 (manevre). Această funcție permite 
programarea unei limite de referință, peste care este necesară întreținerea automatizării.

Număr parțial
Această funcție permite utilizatorului să verifice numărul de manevre efectuate de o automatizare de la ultima sa întreținere.

Ștergeți întreținerea

Acest parametru este ON / OFF; setarea din fabrică este „OFF”. Această funcție permite ștergerea valorii „număr parțial”; acest lucru este necesar 
după efectuarea întreținerii automatizării.

DIAGNOSTIC

Poziția automatizării

Indică poziția fizică a codificatorului în impulsurile codificatorului.

Intrări / ieșiri

Această funcție permite afișarea stării de funcționare a tuturor intrărilor și ieșirilor prezente pe unitatea de control. Funcțiile intrărilor și ieșirilor sunt 
descrise în Tabelul 3.

TABELUL 3: DIAGNOSTIC DE intrare / ieșire

FUNCȚII DESCRIERE

STARE DE INTRARE:
Alt Inp Indică când intrarea alt este activă.
Inp 1 Indică când intrarea 1 este activă.
TASTE DE PLACĂ:
Cheie 1 Indică când este apăsată tasta 1 (= DESCHIS) de pe unitatea de comandă.
Cheie 2 Indică când este apăsată tasta 2 (= STOP) de pe unitatea de comandă.
Cheie 3 Indică când este apăsată tasta (= ÎNCHIS) de pe unitatea de comandă.
MOTOR 1 (Pornit / Oprit):

Comutatorul de limită la deschidere Indică când motorul 1 atinge poziția maximă de deschidere.
Comutatorul de limită la închidere Indică când motorul 1 atinge poziția maximă de închidere.
Comutator de limită de preînchidere Indică când motorul 1 atinge poziția de preînchidere.
STARE CODAR M1 Indică dacă există o eroare de citire sau o defecțiune de funcționare pe 

codorul absolut al motorului 1.
IEȘIRI:
Motor 1 Out Indică când motorul 1 este în funcțiune.
Afară1 Indică când ieșirea 1 este activă. (Contactați curat)
Afară 2 Indică când ieșirea 2 este activă. (Contactați curat)
ALT STATUS Indică tipul de conexiune pe terminalul alt. Tipurile de conexiuni sunt: nu 

sunt configurate; NC; NU; 1 margine rezistivă 8K2; 2 margini rezistive 
8K2; 1 muchie optică OSE; în afara razei de acțiune.

Inp. RADIO Hartă de biți care conține starea în timp real a canalelor radio
0 = OFF
1 = ACTIVAT

Inp. T4 mod 1 Harta de biți care conține starea........
Inp. T4 mod 2 Harta de biți care conține starea........
ERORI DE MEMORIE:

Poziții Indică dacă există o eroare în datele memorate cu privire la poziții.

Ajustări Indică dacă există o eroare în datele memorate de pe unitatea de control 
cu privire la parametrii reglabili.

Bluebus Indică dacă există o eroare în datele memorate în ceea ce privește 
configurația dispozitivelor conectate la intrarea bluebus.

Stop Indică dacă există o eroare în datele memorate cu privire la configurația 
intrării alt.

Funcții Indică dacă există o eroare în datele memorate cu privire la funcțiile 
programabile cu Oview.

Hartă M1 Indică dacă există o eroare în datele memorate, legate de valorile forței 
necesare motorului 1 pentru a finaliza o manevră.

Manevra lim. stare -
ALARME:

1 suprasolicitare Indică o suprasarcină electrică sau un scurtcircuit la ieșirea 1 sau la 
lumina de curtoazie a unității de control.

2 suprasolicitări Indică o suprasarcină electrică sau un scurtcircuit la ieșirea 2.
Codificator M1 suprasolicitarea inferioară Indică faptul că codificatorul absolut al motorului 1 se află într-o poziție 

apropiată de limita minimă (0%), sub care motorul nu funcționează.

M1 Encoder suprasolicitare superioară Indică faptul că codificatorul absolut al motorului 1 se află într-o poziție 
apropiată de limita maximă (100%), peste care motorul nu funcționează.
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Alți parametri
Acestă funcție permite afișarea stării de funcționare a unor parametri măsurați de unitatea de control. Acești parametri sunt descriși în Tabelul 4.

TABEL 4: DIAGNOSTIC al altor parametri

PARAMETERi DESCRIERE

DiagnostiC 2
PARAMETRI DIVERSI:

Timp de operare În secunde

Timp de pauză Indică temporizatorul pentru numărarea timpului de pauză între o 
manevră și următoarea.

Lumina de curtoazie Indică temporizatorul pentru oprirea luminii de curtoazie.

FUNCȚII AVANSATE
Jurnal de evenimente

Această funcție permite afișarea evenimentelor generate sau primite de unitatea de control. Un „eveniment” este o condiție care schimbă starea de funcționare a unității de 
control, cum ar fi: activarea unei intrări, sfârșitul unei manevre, fotocelula sau intrarea de oprire declanșată etc. Această secțiune afișează data și tipul unui eveniment.

Actualizări firmware

Funcția poate fi realizată numai atunci când este utilizat software-ul „o-view desktop”, împreună cu programatorul O-view cu modul bluetooth.

Permise utilizatori

Această funcție permite instalatorului să decidă ce funcții și parametri vor fi selectați pentru afișare și modificări de către utilizator. De exemplu, din 
motive de siguranță, instalatorul poate decide să împiedice utilizatorul să modifice parametrii de siguranță legați de motorul de automatizare.

Permisiunile utilizatorului pot fi gestionate exclusiv folosind „parola de instalare” (gestionarea parolei, funcții comune). NOTĂ - Toți parametrii diferitelor 
funcții ale unei unități de control sau ale unui receptor sunt setați din fabrică ca dezactivați.
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