
Control acces pentru o usa ECK11  
Manual de utilizare  V.1 

1. Specificatii:                                         
 
1.1 Parametrii tehnici：                                                                                    

Nr Elemente Valori 

1 Tensiune de alimentare CC 12V±10% 
2 Consum < 100mA 
3 Dimensiuni 120mm×78mm×22mm 
4 Greutate     110g 
5 Temperatura de functionare 0°C—60°C 
6 Umiditate relativa 20%—80% 
7 Capacitate de stocare 1000 utilizatori 
8 Tipuri de cartela EM 125Khz 
9 Distanta de citire a cartelelor 3-5 Cm 

 
1.2 Setari din fabrica：        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Indicatatori de sunet si lumina:   

LED: rosu si verde  
Descrierea led-ului Mod de functionare  

Lumina rosie intermitenta la interval de o 
secunda  

Mod de standby 

Lumina rosie mereu pornita  Mod de programare 

Parola de 
programare 

123456 
Parola pentru 
acces comun 

Nici una 

Iesire de 
deblocare a 
releului 

5 Secunde 
  

Mod securitate Oprit 

Mod de 
deschidere 

Cartela sau parola de acces: 
Parola de acces include parola de acces privata (PIN) si 
parola pentru acces comun 

 



 
Lumina verde mereu aprinsa in timpul 

actionarii 
Mod de acces 

Lumina verde intermitenta la un interval 
de 0.5 secunde 

Asteapta comanda 
suplimentara   

 
Sunet：buzz 

Descriere Indicatori 
1 buzz scurt Introducere valida 

3 buzz-uri scurte Introducere invalida 
1 buzz lung Accesul in programare 

 
Buzz lung continuu Restaurarea parolelor de programare din fabrica 

 
 
 
2. Ghid de instalare:                                               
Terminalul JP1：                         

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 Terminalul JP2： 
 
 
 
 
 
 

Nr Indicator Culoare Functie Observatie 
1 NC Maro Iesire releu NC   
2 COM  Albastru Iesire releu Com   
3 NO Violet Iesire releu NO 

Nr Indicator Culoare Functie 
1 +12 V Rosu Alimentare + 
2 GND Negru Alimentare - 
3 PUSH (Apasa) Albastru Iesire +3VDC standby, 0V acces (1s) 
4 OPEN 

(Deschis) 
Galben  Deschidere usa 

5 BELL (Sonerie) Gri Sonerie 
6 BELL (sonerie) Alb Sonerie 



 
 
Schema de conexiuni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Ghidul de programare                  Parola de programare initiala: 123456, toate parolele pot fi intre 3~6 cifre                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop Operatie Observatii 
Daca ati pierdut parola de programare, urmati 3.2 pentru a reveni la parola din fabrica (123456). Schimbarea parolei de programare #  Parola de programare #  0  noua parola de programare  # 

Noua parola de programare  #  
Adaugati un utilizator de cartela #  Parola de programare  #  1  aratati cartela  # Daca doriti sa adaugati mai multe cartele, aratati in mod continuu cartelele 
Setati o parola de acces comuna #  Parola de programare  #  21  Noua parola comuna de acces  # Se poate programa o singura parola generala de acces. Modul de deschidere: Parola de acces 

comuna  # 
Stergerea tuturor utilizatorilor #  Parola de programare  #  40  0000  # Stergerea tuturor cartelelor  si codurilor cu exceptia parolei generale de acces 

Functie 
de baza 

Stergerea unui utilizator prin citirea cartelei #  Parola de programare  #  41  aratati cartela  # Daca doriti sa stergeti mai multe cartele, aratati cartelele continuu 
Functia 
de 
extindere 

Adaugarea parolei private de acces (Cod) #  Parola de programare  #  22  Cod  # 
Se pot adauga pana la 1000 de coduri de tip privat., Metoda de deschidere a usii: Cod  # 

 Adaugarea unei cartele prin introducerea 
codului cartelei  

#  Parola de programare  #  23  introducerea codului cartelei  # 
Codul cartelei este din 10 digiti sau 8 digiti 

 Adaugarea mai multor cartele prin introducerea 
intervalului numerelor de cartele 

#  Parola de programare  #  24  introduceti seria cartelei de inceput  cantitatea de 
cartele  # 

Numarul cartelelor se formeaza din 4 cifre (Daca printr-o comanda introduceti 20 de cartele, 
introduceti 0020) 

 Adaugati “cartela + Cod pin” #  Parola de programare  #  3  aratati cartela  Cod pin  # Daca doriti sa modificati codul pin, urmati pasii de la 3.5 
 Stergerea unui utilizator prin introducerea 

numarului de identificare al utilizatorului 
#  Parola de programare  #  42  introduceti numarul de identificare al utilizatorului  # 

Despre numarul de identificare al utilizatorului vedeti 3.4 

 Stergerea unui utilizator prin introducerea 
numarului cartelei 

#  Parola de programare  #  43  introduceti numarul cartelei  # 
Numarul cartelei este de 10 digiti sau 8 digiti 

 Stergerea utilizatorilor prin introducerea codului 
pin 

#  Parola de programare  #  44  introduceti codul pin  # 
Codul pin are lungimea a 3~6 cifre 

 Stergerea tuturor utilizatorilor de cod pin  #  Parola de programare  #  45  1111  # Folosita numai pentru utilizatorii de cod pin (nu include utilizatorii de cartele si nici utilizatorii de 
cartela+cod pin)  

 Schimbarea timpului de deschidere #  Parola de programare  #  5  XX  # XX poate avea 2-digiti, si maximul este 99. Daca introduceti 00, timpul de iesire al semnalului este 
de 0.2 secunde. 

 Setarea modului deschis #  Parola de programare  #  6  XX  # XX poate fi 01(doar cartela)/ 02(cartela sau cod pin)/ 03(cartela+cod pin) 
 #  Parola de programare  #  7  XX  # XX poate fi 01/ 02( functia de securitate OFF/ON)  
 

Setarea functiei de securitate 
 
 

Observatie: Functia de securitate ON inseamna ca sistemul va fi inactiv pentru 5 minute daca i se arata cartele nememorate sau daca se introduc 10 coduri eronate de acces. 

 Revenirea la setarile din fabrica #  Parola de programare  #  8  99  # Cu exceptia parolei de programare si administratorului de cartele. 
 Setarea administratorului de cartele #  Parola de programare  #  91  citire AD  citire ST  # Prima cartela citita este cea de adaugare si cea de a doua cartela este cea de stergere. 
 
 



3.2  Resetarea parolei de programare la setarile din fabrica（123456） 

 
Pasul 1: Opriti alimentarea si conectati jumperul RST in pozitiile 2&3 

Pasul 2: Alimentati din nou si buzzer-ul va emite 3 sunete lungi timp in care LED-ul verde va lumina repede intermitent 

   Daca aveti nevoie sa setati cartele de adaugare si stergere, acum aratati doua cartele goale, prima fiind de adaugare si cea de a doua va fi de stergere, timp in care LED-ul rosu va lumina intermitent 

si in acelasi timp va emite un sunet scurt. 

Pasul 3: Opriti alimentarea, repozitionati jumperul in pozitia 1&2 

Pasul 4: Alimentati sistemul din nou.  

 
3.3 Cum sa folositi cartelele de adaugare si stergere 
Adaugarea de cartele:  citeste cartela adaugare  citeste cartele noi  citeste cartela adaugare 

Pentru stergerea cartelelor: citeste cartela de stergere  citeste cartelele inregistrate  citeste cartela de stergere 

Stergerea tuturor utilizatorilor in modul asteptare:  citeste cartela adaugare  citeste cartela de stergere  citeste cartela de adaugare  

    Observatie: Cartelele pot fi adaugate sau sterse in mod continuu. 

 

 
3.4 Numarul de identificare al utilizatorilor 

Numarul de utilizator este reprezentat de un numar compus din 4 cifre ce se genereaza automat si care porneste de la 0001. Numarul creste o data cu adaugarea de noi utilizatori unul cate unul. 
Parola pentru accesul comun nu are numar de identificare.  

 
3.5 Cum sa schimbati codul PIN (Cand modul de deschidere se face: cartela+cod PIN) 

Dupa citirea cartelei si introducerea codului PIN corespunzator pentru deschidere usii, intr-un interval de 5 secunde, apasati lung  # pana cand LED-ul verde se aprinde repede in mod intermitent. Si 

apoi introduceti  Cod PIN nou   #   cod PIN nou   # , noul cod PIN a fost schimbat cu succes si astfel veti auzi un sunet lung pentru confirmare. 
 
 
 

 
Simbolul                    indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru 

reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru 
mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.  
 

 
 




