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Kit-ul hardwire cu conectivitate UB are tot ce este nevoie pentru a iti oferi posibilitatea de a incarca 

camera auto, telefonul, tableta si alte dispozitive, direct de la bateria masinii chiar daca motorul 

masinii este oprit. 

Acesta are, de asemenea, o protectie a voltajului, ceea ce inseamna ca nu va da voie bateriei masinii 

sa se descarce de tot atunci cand alimenteaza un dispozitiv. 

Mai jos snt explicati pasii de instalare: 

1. Identifica tipul sigurantelor masinii tale (important!). 

Exista 4 feluri principale de sigurante gasite in majoritatea vehiculelor de azi: ATC, ATS, 

MICRO2 si MINI. 

Bazat pe majoritate, tipul MINI este cel mai des intalnit. 

Cutiile de sigurante si sigurantele in sine variaza nu numai in functie de masina, ci si de anul si 

modelul acesteia. Prin urmare, este important de stiut ce fel de tip de sigurante foloseste masina 

ta, pentru a putea instala corect acest kit de alimentare a camerei auto. Pentru a afla acest lucru, 

pur si simplu deschide panoul de sigurante si observa-le. 

 Cum gasesti cutia de sigurante? 

1.1 Opreste masina. Inainte de a face orice operatiune electrica, trebuie sa te asiguri ca motorul 

este oprit si cheia masinii este scoasa din contact.  

1.2 Gaseste manualul de instructiuni al masinii. 

1.3 Localizeaza panoul de sigurante. 

Mai jos ai doua exemple de localizari a cutiei de sigurante, pentru simpla referinta. 

 



1.4 Tine minte siguranta pe care o vei scoate. 

1.5 Scoate siguranta cu grija. 

1.6 Compara siguranta ta cu cele din tabelul nostru si alege-o pe cea care se potriveste. 

 

2. Identifica sigurantele pentru ACC si baterie. Mai jos ai in exemplu de cutie de sigurante: 

Fig 1: compartiment sigurante 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITATE SIGURANTE 

Numar Sistem eletric Capacitate 

14 TCU* 15A 

15 Lumina marsarier 5A 

16 Diagnostic 10A 

17 Semnalizare 10A 

18 Alimentare 25A 

19 Dezaburire 10A 

20 Steratoare 20A 

 

Nota: recomandam sa NU montezi kit-ul hardwire pe nicio siguranta care tine de sistemul 

de siguranta al masinii. 

Recomandam sa alegi una dintre urmatoarele sigurante: siguranta nr 6 (Audio), siguranta 

nr 7 (bricheta) sau siguranta nr 8 (oglinda motorizata). 

Siguranta baterie: nr 2 (Audio) si nr 3. 

Dupa ce ai localizat sigurantele, trebuie sa confirmi de doua ori faptul ca siguranta transmite 

semnalul necesar instalarii kitului. 

Pentru a confirma puterea semnalului, vei avea nevoie de urmatoarele unelte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te rugam sa observi chema de scanteie de mai jos (aprinderea motorului): 

Contactul de pornire 

1. Cheia poate fi introdusa si scoasa doar cand motorul este oprit si volanul in pozitie blocata. 

2. Treapta ACC permite pornirea brichetei, a radio-ului etc. 

3. Motorul a pornit si toate sistemele functioneaza. 

4. Scanteia motorului a fost aprinsa. Dupa ce motorul a pornit, elibereaza cheia si aceasta se 

va opri pe treapta 3.  

Nota: Pentru a scoate cheia, apasa si roteste pana la ACC si tine apoi apasata si scoate-o din pozitia 

LOCK. 

ATENTIE! 

1. Nu scoate cheia din contact in timpul condusulu. Volanul se va bloca, cauzand un 

accident din cauza impsibilitatii virajului rotilor. 

2. Daca motorul se opreste in timpul condusului, mecaanismul de franare va inceta din 

functionare si franarea eficienta va fi imposibila. De asemenea, sistemul de 

servodirectie nu va mai functiona si va fi mult mai grea manevrarea directiei masinii. 

Pentru a confirma semnaul transmis de baterie, masina trebuie sa fie oprita si cheia in pozitia 

LOCK. 



Pentru a confirma semnalul ACC, pozitia contactului trebuie sa fie pe ACC. Ar trebui sa se aprinda 

testerul de circuit. Confirma inca odata slot-ul sigurantei testand-o in pozitia LOCK a cheii din 

contact. Cat timp cheia este in pozitia LOCK, pe tester nu ar trebui sa apara niciun voltaj. 

Pentru a confirma impamantarea, fii atent la imaginea de mai jos. Foloseste un multimeter pentru 

a verifica continuitatea modului. Gaseste un surub conectat direct la caroseria masinii si testeaza-

l. Acesta ar trebui sa indice o continuitate si impamantare mai mica de 0.1 ohm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acum ca ai determinat semnalul ACC si cel al bateriei, impamantarea si punctul ei de conexiune, 

este timpul sa conectezi cablurile la sigurantele interioare. 

 

 



 

Nota: fii atent la circuitul electric din imaginea de mai jos. 

 

 




