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Binocluri Celestron — Instructiuni

Va multumim pentru alegerea pe care ati facut-o si speram ca va veti bucura mulgi
ani de binoclul dumneavoastrda Celestron. Pentru a beneficia din plin de calitatile
binoclului, Tnainte de a-l folosi pentru prima data, va rugam sa citifi cu atenfie aceste
instructiuni despre modul de folosire si intretinere.

1. Ajustarea distantei interpupilare
Deoarece distanta dintre pupile (mai precis dintre centrul pupilelor) variaza de la o
persoana la alta, cele doua oculare ale binoclului trebuie sa fie corect aliniate (ajustate).
Acest proces se numeste ajustarea distantei interpupilare. Pentru a ajusta aceasta distanta,
ridicati cu ambele maini binoclul pana la nivelul ochilor si priviti prin el un obiect care se
afla in departare. Miscafi in plan vertical cele doud jumatati ale binoclului pana in
momentul in care vedeti clar imaginea intr-un singur cerc, cu amandoi ochii.

2. Ajustarea focalizarii
La multe persoane exista diferente de vedere intre ochiul

drept si ochiul stang. De aceea este nevoie ca sistemul de Binoclu porro
focalizare al binoclului si fie ajustat. Iatd pasii pe care (s @ﬁr\ﬁ 31
trebuie si-i urmati: \‘Q

a. Inchideti ochiul drept si priviti cu ochiul -'ﬂ'ﬁ" -
stang, prin ocularul sting, la un anumit obiect. Invartiti ﬁlf- = g i
rotita focalizatorului pand cand imaginea pe care o vedeti Binoclu roof
devine foarte clara.

b. Ichidet ochiul sting si priviti cu ochiul drept, prin ocluarul drept, obiectul

pe care l-ati privit Tnainte. Rotiti de data aceasta ocularul drept (inelul de ajustare a
dioptriei) pana cand imaginea pe care o vedeti devine foarte clara.

c. Priviti acum, cu ambii ochi prin binoclu, un obiect aflat la o altd distanta.
Ocularul drept fiind deja ajustat, tot ce trebuie sa faceti este sa invartifi rotita
focalizatorului pana cand noul obiect devine foarte clar.

Nota: daca binoclul dumneavoastra este prevazut cu un indicator de dioptrii, retineti
valoarea indicatd pentru a realiza mult mai rapid ajustarea focalizarii cu o altd ocazie.

La binoclurile cu zoom — pentru a creste sau pentru a scadea puterea de
madrire miscati butonul de zoom. Pentru a ajusta focalizarea trebuie sa obtineti intai cea
mai mare putere de marire (zoom-ul maxim) iar apoi ajustarea decurge asa cum este
descrisa 1n paragraful de mai sus. Focalizarea se pastreaza si dupd ce micsorati puterea de
marire.

Nota: persoanele cu miopie ar trebui sa poarte ochelarii (lentilele de contact) atunci cand
privesc prin binoclu. In caz contrar este posibil si nu vadi o imagine foarte clard a
obiectelor aflate la mare distanta.

3. Cupele de cauciuc ale ocularelor
Lasati montate cupele de cauciuc ale ocularelor daca nu folositi ochelari. In cazul in care
purtati ochelari este recomandat sa le indepartati pentru a putea beneficia la maxim de
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campul vizual pe care il ofera binoclul. Montati la loc cupele de cauciuc ale ocularelor
dupa ce ati Incetat sa mai folositi binoclul.

Acum sunteti pregatit sa folositi binoclul — bucurati-va de imagini!

4. Montarea la un trepied
Unele binocluri beneficiaza de un sistem de adaptare la filetul unui trepied. La aceste
modele, pe partea inferioara existd o gaura cu filet, acoperitd cu un capac. Pentru a monta
sistemul de adaptare la trepied inlaturati capacul si insurubati in gaura cu filet surubul cu
care este prevazut adaptorul. Atasati acum binoclul la trepied, prin intermediul celeilalte
parti a adaptorului. Montand binoclul la un trepied beneficiati de mai multa stabilitate si
comfort, mai ales in cazul in care folosi{i puteri mari de marire.

inel pentru ajustarea inel pentru
dioptriei ocular ajustarea
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Binoclu cu prisma Roof Binoclu cu prisma Porro

5. ingrijire si curitare

Intretinerea unui binoclu constd in a va asigura de faptul ci lentilele obiectivelor si
ocularele sunt intotdeauna curate. In cazul in care sunt necesare reparatii, ele trebuie si
fie realizate de catre producator sau de cdtre companii agreate in acest sens de catre
producator. Colimdrii (alinierii optice) 1i este acordatd o atenfie deosebitd in cazul
binoclurilor. Daca binoclurile sunt intrebuintate intr-un mod brutal sau sunt scapate pe
Jjos, existd o sansd mare sd se piardad colimarea si va fi nevoie de o noud colimare.

Obiective si/sau oculare murdare Tnseamnd mai putind lumina transmisd, pierderi de
luminozitate i imagini neclare. Pastrati optica In perfecta stare de curatenie. Cand nu
folositi binoclul pastrati-1 in geanta in care a fost livrat. Evitafi sa atingeti componentele
din sticla. Daca ati lasat totusi amprente (care contin acizi slabi) pe lentile, curatati-le cat
mai repede pentru a evita distrugerea straturilor cu care sunt invelite lentilele. Pentru
curatarea suprafetelor optice recomanddm folosirea de kit-uri speciale de curatare pe care
le puteti procura de la majoritatea magazinelor foto sau cu produse optice. Curatati optica
conform instructiunilor produselor pe care le folositi. In cazul in care s-a acumulat praf
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pe suprafata optica, nainte de a utiliza kit-ul de curatare, folositi o perie cu par de camila,
o pompa de aer sau pixul de curdtare LensPen de la Celestron. Niciodata nu incercati sa
curatati binoclul in interior sau sa desfaceti binoclul.

6. Avertisment! — Privirea soarelui poate provoca leziuni permanente ale
ochiului. Nu priviti soarele prin binoclu si nici cu ochii liberi.

7. Probleme si reparatii
Daca apar probleme acoperite de garantie sau daca este nevoie de alt tip de reparatii,
contactafi dealer-ul Celestron de la care ati procurat acest binoclu sau distribuitorul
Celestron din Romania (o lista a distribuitorilor se gaseste pe site-ul Celestron)

8. Garantia
2 ani de garantie..





