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@ Buton Wi-Fi Port iesire de 5V
® \Inregistrare continua/ ® PortUSB
Detectia miscarii Indicatori LED de putere
® Indicatori LED @ Buton pornire
@ Buton LED indicator de aprindere (In sensul acelor de ceas- ON, invers acelor- OFF)
® Port USB(Recuperare fis. video) @ Lentile
® Cheie reset @ Microfon
@ Slot card memorie Buton resetare

2. Pachetul contine

e Card de memorie

Ghid rapid camera IP Ghid rapid al dispozitivului
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Cablu USB Cap adaptor
standard european

3. Inregistrarea

Este recomandata formatarea cardului de memorie inainte de
inserare si utilizare.

3.1. Pornire: Rotiti @ in directia acelor de ceasornic.

3.2. Inregistrare: dupa 40 secunde de cand a fost pornit, va incepe
inregistrarea automat.

3.3. Wi-Fi: Dupa aprindere, rotiti ® pentru a o porni, Wi-Fi va fi
activ in 40 secunde.

3.4. Oprire: Rotiti® invers acelor de ceasornic, inregistrarea se va
opri, precum si DVR-ul.

3.5. Resetarea parolei Wi-Fi: apasati lung @ pentru 4 secunde.
3.6. Revenire la setari fabrica: apasati @ pentru 10 secunde.
3.7. Schimbarea modului inregistrare: Rotiti @ la dreapta pentru modu
de inregistrare continua; rotiti @in stanga pentru a activa detectia
miscarii.
4. Indicatori LED

e LED albastru (sta aprins) mm - dispozitiv pornit

o LED rosu (sta aprins) mm - dispozitivul inregistreaza

¢ LED portocaliu (palpaie) mm - se cauta conexiune Wi-Fi

e LED portocaliu (sta aprins) mm - conectat la telefon (P2P)
e LED verde (sta aprins) mm - conectat la router (IP conectat)

5. Formatarea Cardului de Memorie

Acceasti programul de setari din aplicatia PV Cam Viewer
pentru a formata cardul de memorie.

6. Vizualizarea fisierelor video
Exista doua cai de a face asta:

6.1. Folositi un cititor de carduri de memorie pentru computer.
6.2. Cu dispozitivul pornit si cardul de memorie introdus, conectati
cablul USB in ®, iar celalalt capat la computer.

Dispozitivul va fi recunoscut de computer ca un rive extern pentru
citirea fisierelor video.

7. Setarea conexiunii IP

Va rugam sa consultati ghidul PV-Cam Viewer pentru aceasta
setare.

8. Indicatori LED

Indicator LED

Capacitate baterie

Trei LED-uri albastre ce stau

aprinse 65~100%
Doua LED-uri albastre ce stau ~
aprinse 35~ 65%

Un LED albastru ce sta aprins

5% ~ 35%

LED albastru palpaie o datd

Baterie descarcata

Trei LED-uri albastre palpaie

In curs de incarcare

*Nu indepartati sticker-ul cu numarul seriei!
Garantia este invalida fara numarul de serie al produsului!
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