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1.Start rapid

Ce se afla in cutie1.1 ?

Camera de vanatoare x 1

Manual instructiuni x 1

Cablu USB x1

Curea de montare x1

Antene *2 (4G)

1.2Cum sa pregatim camera?

InInser  aeti  rbateriile1.
Deschideti camera si introduceti bateriile ca electrozi marcati in carcasa destinata lor.
Notă: Sunt recomandate alcaline sau Ni-MH 12A. Pentru o performanta mai buna, alegeti "Tipul de 
baterie" din meniu in timpul utilizarii.

2. Inserarea cardului SD

Nota: sunt recomandate cardurile de 4-32GB. Inserati cardul ca in imaginea de mai jos. .
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3. Montarea antenei & Inserarea cartelei SIM (doar 4G)

 

 

 

   

1.3 Cum configuram camera?

1. Pornirea camerei
Apasati pe ON; camera este pregatita de functionare pe declansatoarele de miscare (ecranul nu se 
aprinde la "ON").
Aveti posibilitatea sa o montati afara pentru a lucra direct dupa apindere, daca sunt preferate
setarile implicite. Pentru setarile implicite, consultati pagina 3.

2. Configurarea camerei
Apasati SETUP, ecranul se va aprinde. Apasati tasta M, veti intra in meniu pentru a vizualiza si 
schimba setarile. Va rugam sa apasati tastele sageata pentru navigare si tasta OK pentru a 
confirma setarile.

NNot  ta: apasati butonul ON pentru a aprinde camera dupa ce ati salvat setarile

3. Cum conectam camera la internet (doar 4G)?
Diferit de modelele non-celulare, modelul 4G are un proces "Searching" atunci cand comutati tasta 
de pornire pe SETUP.

Daca ecranul afiseaza o bara de semnal si nici un alt pop-up, inseamna ca reteaua este conectata 
automat; atunci trebuie doar sa completati numere de telefon si e-mailuri in "Send to" pentru a primi 
fotografii bazate pe declansarea miscarii.

In cazul in care pe ecran apare un mesaj "SIM Auto Match failed ...", mergeti la "SIM Auto Match"
sub "4G", selectati "Manual" si completati detaliile APN ale operatorului local in "Manual Setup";
camera se va conecta la retea pentru a trimite fotografii.

Nota: această camera poate trimite fotografii la 4 telefoane si 4 e-mailuri. Este setata sa trimita 
fotografii catre telefoane prin MMS fotografii / clipuri video si catre e-mailuri prin SMTP (date). Daca 
preferati o modalitate de trimitere mai personalizata, va rugam sa configurati corespunzator in 
meniu.
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Other

1.3 Setarile standard ale camerei in Litere rosii

Cam PIR 4G <

I I I i
SIM Auto Match

Auto/Manual \
PIR Switch
ON/OFF

Cam ID
OFF/ ON

Language
English...

I I II
Manual Setup

MMS/4G
Date/Time

Auto/Manual
Cam Mode

Photo/ Video
PIC + VIDEO

Sensitivity
High/Middle/Low

I
Stamp

OFF/ON .

MMS
ON/OFF

DelayX
Flash LEDs

All/ Part
OFF/ON

I
Time Lapse

, OFF/ON
1 SMTP

Default/Manual/OF
Battery Type

Alkaline/NI-MHImage Size
5MP/8MP/12MP Ii

i Timer 1
OFF/ON

FTP Frequency
50Hz/60HzNight Mode

Balanced
Min. Blur

Max Range

lON/OFF
Ii I

SD Cycle
OFF/ON

Timer2
OFF/ON

Send To
Phone/Email

i iT
Multi-shot
IP/2/3/4/5PJ

Transfer Mode
Photo ON/OFF
Video OFF/ON

Password
OFF/ON (6 digits)

1
PIC+Video/ Video ON Reset

Yes/NoSMTP/FTP Pic Options
Pic Size

Multishot Send

r
IVideo Size

FW Update
Software/Module

FFD-1080P/HD-720P/
iWVG A)

lMax Num/Day
Unlimited/1~99Video Length

05~59Secs
About

Ver: /IMEI: /MCU:I
SMS Ctrl

Daily/Instant
MOD:

Daily Report
OFF/ON

i
SIM PIN
^

ON J
GPS

OFF/ON
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2. Vedere de ansamblu si detalii

2.1 Figura 1: Vedere frontala;

Antena

*27 IR LEDs

    57 LED-uri IR
in total

Senzor PIR 

Indicator
Light

Light Sensor
  (day/night)

Lentile

30 LED-uri IR
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2.2 Figura 2: Vedere inferioara;

SIM CARD- Partea aurie este indreptata spre partea din fata a 
carcasei

                                     Card Slot                                   Slot baterie
A

T
DC in USB Port

2.3 Figura 3: Vedere interna, profil si posterioara

             Buton meniu                                          Ecran LCD color

                                         Butoane navigare/Buton OK 
Buton aprindere

(Modurile: ON/ OFF/ SETUP Test ) Slot baterie
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3. Introducere
Cu continutul din paginile anterioare, credem ca v-ati facut deja o scurta idee despre cum 
functionează aceasta camera. Inainte de a prezenta mai multe detalii aici, vrem sa va multumim 
pentru alegerea unuia dintre produsele noastre usor de operat, dar de calitate superioara. Acum va 
puteti bucura de excelenta reflectata in acest produs. Aceasta camera digitala HD de 12MP a fost 
fabricata in R & D de catre inginerii nostri vigilenti si inteligenti, bazat pe feedback-uri si cerinte de 
la clienti la nivel global. Si compania noastra este intotdeauna deschisa si dispusa sa adopte idei 
creative de la dvs.

3.1 Introducerea functionalitatii complete
Pe langa toate functiile pe care le puteti experimenta de la alte camere similare, aceasta are scopul 
de a va oferi un produs stabil de calitate cu multe caracteristici extraordinare cum ar fi functiile Real 
GPS, setarile automate a cartelei SIM, raportul zilnic, control de la distanta cu APP (IOS & 
Android), raza infrarosu invizibilă de 20 de metri (60 ft), timp de declansare de 0,4 secunde si o 
fotografie / secundă (pana la 5 fotografii per declansator), pentru a capta aintreaga scena,meniu 
operational usor de utilizat, etc.

3.2 Alimentarea
Sursa de alimentare de 9-12 V pentru a asigura operarea eficienta a tuturor functiilor 
camerei

A. Bateriile
Camera functioneaza cu 6 sau 12 baterii de dimensiune AA, poate functiona cu baterii NiMH 
reincarcabile alcaline si de inalta calitate. Dar va sugeram sa utilizati camera cu baterii NiMH 
deoarece performanta bateriilor alcaline este mult mai slaba decat cea a bateriilor NiMH. De 
asemenea, alegeti tipul de baterie pe care il utilizati in optiunea de meniu "Battery type" pentru a 
ajunge la o durata mai lunga de functionare. Bateriile trebuie introduse cu pozitia corecta a 
electrodului, asa cum este indicat in cazul bateriei. Bateriile inserate incorect pot cauza defectiuni 
ale camerei. De asemenea, va recomandam sa schimbati bateriile cand pictograma de alimentare 
de pe ecranul camerei sau stampila foto este goala.

Nota: Nu amestecati tipurile de baterii! Alte baterii folosite in camera este posibil sa 
provoace daune permanente care, de asemenea, incalca politica de garantie!

Datorita diferitelor setari, activitatilor de obiecte din zona de detectie a camerei, diverselor marci si 
calitati ale bateriilor, nu putem spune numarul exact de fotografii si videoclipuri pe care camera le 
poate realiza. Deci, tabelul de mai jos arata doar numarul aproximativ de fotografii sau camere 
video pe care le poate inregistra camera foto cu baterii alcaline de 12AA; o performanta mai buna 
poate fi data de 12 baterii AA NiMH reincarcabile.

4G OFF
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Poze 100 pics 115 day
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Video— 10s 10 clips 168 day

 
                
              
      
     
                
             
 

   

                  
                   
              
                
                
               
         

                 
         

B. Panoul solar
Pentru a oferi utilizatorilor o experienta mai buna, inginerii nostri au proiectat aceasta camera 
pentru a putea lucra cu baterii standard de 12V / 2A cu acumulatori de litiu. Panoul solar nu poate 
incarca bateriile in timp ce acestea sunt in uz.
C. Adaptor de alimentare - obiectiv de supraveghere a securitatii
Aceasta camera poate f i ,  de asemenea, al imentata de un adaptor extern de 12V /  2A DC. Va recomandam sa 
el iminat i  bater i i le de dimensiune AA cand se ut i l izeaza adaptorul  de al imentare.

3.3 Alegerea cardului SD
Uti l izarea unui card de memorie este necesara pentru a opera camera. Atunci cand camera este "ON" si  nu este 
ut i l izat un card de memorie, ecranul af iseaza "No card".  Slotul  SD al  aparatului  foto are 32 GB capacitate de 
memorie. Inainte de introducerea sau scoaterea cardului  de memorie, camera trebuie sa f ie "OFF". In caz contrar,  
pot aparea pierderi  sau deter iorar i  ale imagini lor /  v ideocl ipur i lor inregistrate deja pe card. Cand cardul SD este 
pl in,  pe ecran se af iseaza "Memory Ful l" .  

Urmatoarele date arata o cant i tate aproximativa de fotograf i i  sau videocl ipur i  care pot f i  inregistrate de camera in 
funct ie de capacitatea cardului  de memorie.

  Charb telowwils lhowyoutheapproxic ma ap ta ecio tfd yiffesriezneS tDcard. sPischeck 
toseewhics hizecardcanfityourneedbses. t

SD
Dimensiune 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Capacitate

5MP 3350

FOTO
6935 13210 27920

8 MP 2048 4205 8070 17061
12 MP 1310 5190 10965

640x480 04:01:48 16:05:45 33:56:02
HD 24:09:1602:50:42 11:38:43
FHD 01:58:31

2701
Video (ore)

08:20:44 
05:52:35 
04:27:27 08:30:21 18:04:52

3.5 Conexiune USB
Cand camera este conectata prin cablu USB, ecranul afiseaza "MSDC", apasati "Menu" o data  
"MSDC" se transforma in "PC Cam", camera poate fi acum utilizată ca o cameră web.
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3.6 Atentie
1. Introduceti corect cardul de memorie SD, camera nu accepta schimbarea rapida a cardului SD
(inserare).
2. Utilizati baterii AA de inalta calitate pentru a preveni corodarea celulelor bateriilor prin scurgere de acid. 
3. Utilizati adaptorul (12V / 2A) al acestei camere pentru a furniza energie si nu inversati electrodul
cand sunt introduse bateriile.
4. In modul Test, camera se va opri automat in 3 minute daca nu atingeti nici un buton.
5. Nu intrerupeti alimentarea cu energie electrica in timpul actualizarii firmware-ului, va rugam sa o 
trimiteti din nou inapoi in fabrica in cazul in care dispozitivul nu functioneaza dupa actualizare.
6. Nu introduceti sau scoateti frecvent cardul SD si bateria si nu conectati si scoateti adaptorul atunci cand camera este pornita.
7. Eliminati orice obiecte plutitoare, cum ar fi frunze, coarde sau panglici in zona de detectie a 
miscarii 3M a camerei, pentru a evita declansarea inutila a camerei.
8. Nu tineti camera langa obiecte fierbinti, orificii de evacuare a aerului conditionat, lumina 
puternica, etc, pentru a evita deteriorarea fotografiilor sau a videoclipurilor.
9. Camera este prevăzuta cu un obiectiv de 52 ° sau 100 ° FOV si 57 LED-uri IR. Pentru a va 
asigura ca aceste 57 de LED-uri IR pot da suficienta lumina, bateriile AA de inalta calitate 
trebuie introduse corespunzator pentru a furniza suficienta energie pentru a ilumina in mod 
consecvent in medii intunecate.
10. Data / ora programata poate fi salvata in camera timp de 12 ore, atata timp cat camera a fost 
alimentata cu o ora inainte.

3.7 Functii cheie

1. 0.4 seconde viteza de declansare;

2. Dimensiune regulata a lentilelorl: lentile 52° FOV; 65° unghi PIR;

3. Model lentile mari: lentile 100° FOV ; 100° unghi PIR

4. 12MP/ 1080P@30FPS;

5. Rezolutie reglabila de 5/8/12 Megapixel;

6. 57 LED-uri IR invizibile, ofera 20 metri (65 feet) distanta de iluminare;

7. Inalta calitate foto/video zi/noapte;

8. 1 explozie foto pe secunda pentru a nu pierde niciun moment;

9. Suporta mai multe functii: sensibilitate PIR reglabila, Multi-shot (1 ~ 5 fotografii pe trigger) intarziere 
programabila intre miscari, Time Lapse, Timer, stampila datei / orei ID-ul camerei, temperatura, faza
lunara, toate acestea pe fiecare fotografie;
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° °10. Available operation temperature: -25 C to 60 C ;

11. Ecran color incorporat de 2.0" TFT;

11. Cu functiile MMS/4G/SMTP/FTP, camera poate transmite date catre 1-4 telefoane 

mobile, 1-4 email-uri, si conturi FTPla fiecare declansare.

12. SMS pentru a transmite comenzi de la distanta;

13. SMS pentru a comanda camerei sa trimita o poza pe loc;

14. Rezolutie mica (640*480), mare (1920*1440),si 5/8/12MP foto trimise pe Email/FTP ;

15. APP disponibila in IOS & Android APP store.

4. Lista operatiuni

4.1 Redare video/foto

Apasati butonul de pornire in pozitia SETUP pentru a intra in modul de test, apasati butonul "t" pentru a 
reda. Apasati               " sau          pentru selectie si apoi apasati "OK".

1) Apasati butonul “ 4”din nou pentru a iesi din meniu.
2) In modul Redare, apasati butonul "Menu" pentru a sterge fisierele sau a formata cardul SD;
apasați pe "Menu" din nou pentru a iesi.

4.2 Stergerea fisierelor
a.O stergere : stergerea unui fisier foto/video selectat;

  Apasati “OK” pentru selectie, apasati “ t ” si “ J,” pentru a selecta, “Yes”pentru a confirma, “No” 
pentru a iesi din pagina.
b. Stergere totala.

4.3 Formatarea cardului SD
a. Nu
b. Da: formatarea cardului cu ajutorul camerei.
Apasa ” sau pentru selectie, “Yes” pentru a confirma, “No” pentru a iesi din pagina .

4.4 Auto Power Off
In modul Test, camera se va opri automat in 3 minute daca nu atingeti niciun buton. Porniti-o 
manual dacă doriti sa efectuati o alta configuratie.
Nota: camera sta in modul “Test” daca inca va aflati in meniul de configuratii.

4.5 Meniu de operare
Pentru modul de testare, apasati "Menu" o data pentru a intra in meniul de setare al camerei;
pentru a naviga prin interfata de setare,
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“Menu” pentru a schimba caracterele.
 apasati“ ” , “ t”, “ ”, sau apasati “OK” pentru selectie, “Menu”pentru a iesi din pagina anterioara si

Nota: Pentru unele setari, utilizatorul trebuie sa apese "Meniu" pentru a salva si a iesi din configuratie dupa 
ce apasa "OK" pentru a confirma; (ID-ul Cam, Delay, Time Lapse, Timer, Password)

Cm PIR •fluTT

OFFCam ID
Cam Mode
Flash LED
Image Size
Night Mode
tTrgTTn Exit

HD& Video Size
Video LengthAll 05

5M

\ OK fTNTTO Exit OK

Optiuni programabile
Selectati "ON", apasati "OK", pentru a seta 12 cifre/litere pentru fiecare camera. Aceasta 
functie poate ajuta utilizatorul sa identifice provenienta foto/video.

Foto, Video, PIC+VIDEO
1) Fotografia: Camera fotografiaza numai pe baza configuratiei Multi-shot&Image 
Size;
2) Video: camera filmeaza videoclipuri doar pe baza lungimii / dimensiunii video 
configurate;
3) “PIC + VIDEO", camera face mai intai fotografiile, apoi video pe acelasi 
eveniment declansator bazat pe lungimea / dimensiunea video si Multi Shot / Image 
Size pe care utilizatorul le-a configurat;

Toate/Partiale
Toate: toate cele 57 de LED-uri IR se vor aprinde;
Partial:cele 30 de LED-uri de la baza camerei vor fi stinse.
5MP (2560*1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4032*3024)

a) Min. Blur: t impu l  de  expunere  scur t  pen t ru  m in im izarea  nec la r i ta t i i  m iscar i i  
pen t ru  o  ca l i ta te  ma i  buna  a  imag in i i ;  scur t  i n te rva l  IR  f lash ;
b) Raza max: Durata de expunere mai lunga pentru extinderea intervalului de 
iluminare IR pentru o vizibilitate mai buna noaptea, calitate inferioasa a imaginii

Balanced: combinatia optiunilor anterioare

Cam
Setare
Cam ID

Mod Cam 

 Flash LED

Image Size

Night Mode

Multi-shot 

Video On 

Marime video

Durata video

Programabil de la 1-5 poze per trigger 

FHL-1080P(1920*1080), HD-720P (1280*720), WVGA (848x480)
05~59 Sec
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Sensibilitate

A
Cam

PIR Switch 
Sensitivity 
Delay
Time Lapse 
Timer 1
HEEfExIT

PIR
Setari

Comutator 
PIR

Intarziere

Time

 

Lapse

Timer

 

Timer 2

 
 

  

   
 

  

    

  

    

  

 

 

 
              
           
          

  

        

        

   

•il
OFF
OFF
OFF

rasidlU Exitw r

Optiuni programabile

OFF/ON
Note:
a) Fara functia PIR activata, camera nu va putea capta foto/video pe baza 
detectiei miscarii;
b) Cu functia PIR activata, camera poate capta foto/vide chiar si cu Time 
Lapse ON.

Mare, Mijlocie, Mica

Sensibilitatea mare este 1) predispusa la miscarea obiectelor mici; 2)distanta 
de detectie mai mare; 3)mai usor pentru senzor pentru a detecta diferenta 
intre caldura corporala si temperatura exterioara; 4) camera se declanseaz amai 
usor. In mediul cu temperaturi ridicate, caldura corporala si cea din mediul 
inconjurator sunt greu de distins cu sensibilitatea reglata la nivel mare.

Selectati "ON", apasati "OK", pentru a seta un interval de timp intre fotografii sau 
clipuri video in miscare. Aceasta optiune poate salva camera de la captarea
prea multor fotografii sau videoclipuri.
Exemplu: Camera va astepta 1 minut intre inregistrarile foto / video cu misare 
dacaintervalul de timp prestabilit este 00:01:00
Timpi disponibili pentru intarziere: 00:00:03-23:59:59.

Selectati "ON", apasati "OK", pentru a seta intervalul; camera va captura automat poze sau 
clipuri video dupa intervalul setat. Miscarea obiectelor poate declansa camera pentru a face 
fotografii / videoclipuri daca PIR Switch-ul este pornit.

Interval configurabil: 00:00:03-23 :59 :59.

Selectati "ON", apasati "OK" pentru a seta ora de incepere si ora de incheiere
(ora / minut); camera va functiona numai in perioada setata de utilizator.
i.e.: 15:00 - 18:00; camera functioneaza intre orele 15:00 - 18:00

Selectati "ON", apasati "OK" pentru a seta ora de incepere si ora de incheiere
(ora / minut); camera va functiona numai in perioada setata de utilizator.
i.e.: 15:00 - 18:00; camera functioneaza intre orele 15 :00 - 18:00
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A
OtherCam PIRCam OtherPIR

Send To
Transfer mode
SMTP/FTP Pic Options
Max Num/Day Unlimited

By Trigger

SIM Auto Match
Manual Setup
MMS
SMTP

Daily Report

OFF
D

ON SMS Ctrl
mm Exit

FTP
IFlsMO Exit HIM] Exit OK OK

w ^In acest meniu, functiile principale sunt marcate in gri; detaliile de mai jos sunt 
explicatii ale acestei functii.

4G
SIM Auto Match
1) Camera va introduce automat setarile MMS si 4G atunci cand este introdusa cartela SIM;
2)Dacă mesajul  "SIM Automatch failed, pis enter setups manually" apare pe ecran, 
comutati "S IM Au to  Ma tch "  i n  modu l  "Manua l " ,  apo i  i n t roduce t i  se ta r i l e  MMS &  4G in  "Manua l  Se tup " ;
Manual Setup

(Introduceti setarile de mai jos manual in modul "Manual" daca operatorul dvs. local nu 
poate fi asociat in mod automat de camera.)

Contactati operatorul dvs. pentru MMSC / APN / Proxy / Port (Nume utilizator &
Parola daca este necesar) si introduceti aceste informatii manual.
(Vom adauga informațiile de operator necesare in lista "SIM Auto Match", ori de 
cate ori suntem informati)
Nota: 1. Cu setarile MMS adaugate, camera poate trimite fotografii la 
telefoanele presetate/e-mail. Daca informatiile MMS sunt introduse gresit, atunci 
telefonul/conturile de e-mail nu vor putea primi fotografii de la camera.
2. Conturile de e-mail primesc fotografii de la camera prin intermediul SMTP numai 
atunci cand SMTP este activat si cu informatiile necesare corect introduse.

MMS

3. Camera nu poate trimite poze la e-mailuri prin MMS atunci cand SMTP este activat.
Introduceti APN-ul 4G al operatorului dvs. local, numele de utilizator si parola 
corespunzatoare.
Nota: Numai cu setarile 4G adaugate, functiile SMTP si FTP pot functiona.
Nota: Nu este necesar sa introduceti numele de utilizator si parola 
APN. Dar unii operatori pot solicita aceasta parola pentru a activa 
functia 4G. Pentru detalii, contactati operatorul local.

4G

ON/OFF
Puteti alege pur si simplu sa permiteti trimiterea de poze catre numarul dvs. de 
telefon prin MMS prin activarea functiei MMS ON / OFF aici.
MMS poate trimite numai poze de marime mica la numarul dvs. de telefon

MMS

SMTP
Camera vine cu configuratii SMTP implicite; trebuie doar sa introduceti conturi de destinatie 
de e-mail in "Send To"
Daca doriti sa utilizati propriul server SMTP, setati configuratiile de mai jos.
1) Introduceti serverul IP al mail-ului;
i.e.:
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Hotmail IP: smtp.live.com;
Gmail IP: smtp.gmail.com;
2) Introduceti port-ul mail-ului;
Port-ul majoritatii mail-urilor este 25; introduceti port-ul dvs. corespunzator.
3) Introduceti parola mail-ului.
Nota: 1. SMTP trimite poze doar mail-urilor setate; daca se introduce SMTP cu informatii gresite 
atunci e-mailurile nu vor putea sa primeasca fotografii de la camera.
2. MMS nu va mai trimite poze catre mail-uri atunci cand SMTP functioneaza.
FTP

1) Introduceti adresa IP a serverului dvs. FTP ;
i.e.:
FTP Server IP: ftp ://dianwan2008.gicp.net/
Enter: dianwan2008.gicp.net

2) Introduceti portul de server FTP;
Port-ul majoritatii serverelor FTP este 21; introduceti port-ul dvs. corespunzator.

3)Introduceți parola serverului FTP.
Nota: FTP încarca fotografii in contul FTP prestabilit; daca FTP este introdus cu informatii gresite, atunci contul 
FTP nu va putea sa primeasca fotografii de la camera.
Send To (Modelul 4G poate trimite fotografii si videoclipuri in contul dvs. de e-mail / FTP)
Telefon Introduceti numerele de telefon (1~4)
Email Introduceti adresele de email (1~4)
Transfer mode: aceasta functie permite camerei sa trimita fotografii sau videoclipuri sau ambele
Foto ON/ OFF

ON/ OFFVideo
Optiuni foto SMTP/ FTP 

        
                   
                   

                
                 

                  
         

           
              
                
 
 

  

Dimensiune imagine: mic / mai mare / original; Imaginile trimise prin SMTP si FTP au dimensiuni optionale 
mici (640 * 480) sau mai mari (1920 * 1440) sau originale (5M / 8M / 12M pe baza dimensiunii imaginii pe
care o setati sub CAM)
Multishot expediere: pozele 1/2/3/4/5;
i.e.: Multi-shoteste setat la 5P; si alegeti prima imagine si a treia imagine in expedierea multishot. 
Apoi, prima fotografie si cea de-a treia fotografie luate din fotografia cu 5 fotografii vor fi trimise la 
e-mailurile dvs. sau la contul FTP.
Nota:
1.Doar prima poza (640*480) va fi trimis in cazul in care reteaua este disponibila numai cu 2G;
2.Doar prima poza (640*480 or 1920*1440) vor fi trimise daca reteaua este disponibila doar cu 3G;
3.Pozele 1-5 (640*480 or 1920*1440) pot fi trimise cu o retea 4G; pentru versiuni originale (5/8 / 
12MP), numai 2 poze pot fi trimise cu o retea 4G

Nota:
1) camera va trimite fotografii numai la numerele de telefon presetate prin MMS;
2) Camera va trimite fotografii doar la e-mailurile prestabilite) prin MMS daca SMTP este oprit;
3) camera va trimite fotografii / clipuri video doar in conturi prestabilite de e-mail prin SMTP 
daca SMTP este activat.
Max Num/ZI
Standard: nelimitate;
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Opt l ~
Utilizatorul alege 50, camera va trimite doar (fotografii / videoclipuri) de 50 de ori pe zi.
De fiecare data, camera va trimite catre toate e-mailurile / telefoanele / conturile FTP introduse.
Toate celelalte fotografii / videoclipuri de la declansatori vor fi stocate numai pe cardul SD.
SMS Ctrl
1b Zilnic: (Sugeram baterii AA pentru alimentare)

Camera va putea sa schimbe si sa salveze setarile de la distanta numai atunci cand trimite 
raportul zilnic

2) Instant:s(tVans tugeram sa folositi adaptorul de alimentare conectat deoarece aceasta optiune va
consuma multa energie de la baterie.)

Modulul 4G al camerei este in stand-by tot timpul; astfel incat setarile camerei pot fi modificate si 
salvate ori de cate ori ati trimis comenzile de configurare SMS la distanta.

Raport zilnic
Alegeti opțiunea ON (Activat) pentru a introduce si seta o ora cand doriti să primiti

raportul zilnic.
Continutul raportului: Numarul IMEI, CSQ (puterea semnalului): 0 ~ 31, ID-ul camerei,
temperatura, data si ora, volumul bateriei, informatiile despre cardul SD, fotografiile totale capturate 
de camera

SIM PIN
Puteti ignora descrierea de mai jos daca SIM-ul dvs. a fost deja activat.
(Faza "Introduceti codul PIN" nu va aparea dupa cautarea semnalului daca SIM-ul dvs. este activat.)

Camera va verifica daca SIM introdusa este activ in timpul căutării semnalelor în modul "Test"
Daca SIM nu este activ, mesajul "Introduceți codul PIN" apare pe ecran dupa cautarea semnalului. Apoi,   

"SIM PIN" va deveni configurabil in pagina "4G" a meniului;
  Introduceti codul PIN in "SIM PIN"; camera se va opri automat. Camera va activa cartela SIM 

automat in timpul cautarii semnalelor cand o reporniti, dupa ce introduceti codul PIN.

Not
"Introduceti codul PIN" va aparea din nou daca este introdus unul gresit;
Reincercati codul PIN daca vedeti "Introduceti codul PIN" dupa cautarea semnalului;
SIM-ul este in mod normal limitat la 3 incercari de activare; acesta va fi blocat daca PIN-ul

introdus este gresit de 3 ori. Va sugeram sa fiti siguri de codul PIN inainte de a incerca din nou.
  Introduceti cartela SIM in telefonul dvs. pentru a o debloca utilizand codul PUK daca PIN-ul a 

esuat, pe baza pasilor de mai sus.

GPS
ON/ OFF
    Daca GPS-ul este pornit, informatia GPS va fi afisata pe stampila de imagine;
NDaca semnalul GPS este slab in jur, informatiile despre GPS nu vor fi afisate pe stampila
fotografiei pana cand semnalul GPS nu devine mai puternic.
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A
Cam | PIR I AG

Language
Date/Time
Stamp
Battery type
Frequency
mm Exit

Wilts!

En SD Cycle
Au Password

ON Reset
ALK

50Hz About
mm ExitOK

Altele
Limba 

Data/Ora

Stampila 

Tip Baterie

Frecventa

Ciclu SD

Engleza
Auto/Manual
Auto: camera va sincroniza data/ ora dupa ce ati introdus informatiile despre fusul orar;
Manual: setare manuala data/ora
data : Luna : An;    Ore : Minute : Secunde
Nota: Va rugam sa reglati data / ora camerei pentru a va asigura ca anumite functii 
functioneaza conform asteptarilor.

Date cum ar fi ID-ul camerei, faza lunii, temperatura, data si ora, pe fotografie.

Alkaline/ NI-MH

Alegerea tipului corect de baterii in camera face ca acesta sa functioneze mai 
bine.
50HZ, 60HZ; setarea necorespunzatoare poate cauza palpairea ecranului camerei

Selectati "ON", apasati "OK", camera va continua sa inregistreze fotografii / 
clipuri video stergand cele mai vechi fotografii sau clipuri video.

Selectati "ON", apasati "OK" pentru a activa protectia prin parola 
pentru camera; suporta, in total, 6 cifre / alfabete.

Parola

Selectati "Yes" pentru a reseta camera la setarile implicite din fabrica.Reset

Pentru a actualiza firmware-ul pe cardul SD, puteti accesa acest meniu si 
confirmati "Yes" in optiuni.

FW Update

Despre

Senzor imagine
Numar pixeli 
Mod Day/Night
Raza IR

Versiune firmware a camerei(Version: / IMEI: / MCU:/MOD:)

5. Specificatii

5 Mega Pixels Color CMOS
2560x1920
Da
20m
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 Setari IR
Memorie
Taste operare
Lentile
Unghi PIR

Ecran LCD
Distanta PIR

 Marime foto
Format foto
Rezolutie video
Format video 
Durata video

Numar cadre
Timp Trigger 

 Interval Trigger
Camera + Video 
Nr Serie Disp

 Time Lapse SD 
Ciclu card SD
Putere de operare
Tip baterie
DC extern

 Curent Stand-By
Timp Stand-By

Auto Power Off

Sus: 27 LED, Jos: 30 LED
SD Card (4GB - 32GB)
7
F=3.0; FOV=52°/100°; Auto IR-Cut-Remove (noaptea)
65°/100°
2” TFT, RGB, 262k
20m (65feet)
5MP/8MP/12MP = 2560x1920/3264x2448/4032x3024
JPEG
FHD (1920x1080) , HD (1280x720), WVGA(848x480)
MOV
05-10 sec. programabile pentru transmisie wireless;
05-59 sec. programabile pentru transmisie cablata;640x480/ 
1920x1440/ 5MP/ 8MP or 12MP(depinzand de setarea 
dimensiunii imaginii)
1-5
0.4s
4s-7s
Da
Da
Da
ON/OFF
Baterie: 9V; DC: 12V
12AA
12V
0.135mA
5~8 luni (6xAA~12*AA)
In modul Test, camera se va opri automat in 3 
minute daca nu se atinge nici o tasta.
LTE Cat.4; 2G & 3G suportate, de asemenea

Modul wire;ess

Interfata 
Montare
Temperatura operare

Temperatura stocare
Umiditate operare
Grad de protectie
Dimensiuni
Greutate
Certificare

USB/SD Card/DC PortStrap;
Tripod
-25°C la 60°C

-30°C la 70°C
5%-90%
IP66
148*117*78 mm
448 g
CE FCC RoHs

Specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila.
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6. Depanare probleme

6.1 Fotografiile nu capteaza subiectul interesului
1. Verificati parametrul "Sensor Level" (sensibilitate PIR). Pentru mediu cald, setati 
nivelul senzorului la "High" si pentru utilizarea in conditii de temperatura scazuta, setati 
senzorul pentru "Low".
2. Incercati sa setati camera intr-o zona in care nu exista resurse de caldura in campul de vedere al camerei.
3. In unele cazuri, setarea camerei in apropierea apei o va face sa capteze imagini fara subiect in 
ele. Incercati sa orientati camera spre pamant.
4. Incercati sa setati camera pe obiecte stabile si imobile cum ar fi copacii mari.
5. N o a p t e a ,   d e t e c t o r u l   d e   m i s c a r e   p o a t e   d e t e c t a   d i n c o l o   d e   r a z a   d e   i l u m i n a r e   I R .   R e d u c e t i   d i s t a n t a
p r i n   r e g l a r e a   s e n s i b i l i t a t i i   s e n z o r u l u i .
6. Rasaritul soarelui sau apusul soarelui poate declansa senzorul. Camera trebuie sa fie
reorientata.
7. Daca persoana / animalul se misca repede, se poate misca din campul de vedere al camerei
inainte de a fi fotografiat. Deplasati camera inapoi sau redirectionati-o.

6.2 Camera se opreste din functionare sau nu mai face poze
1. A s i g u r a t i - v a   c a ,   c a r d u l   S D   n u   e s t e   p l i n .   D a c a   c a r d u l   e s t e   p l i n ,   c a m e r a   v a   i n c e t a   s a   c a p t e z e
i m a g i n i .   U t i l i z a t o r u l   p o a t e   a c t i v a   c i c l u l   d e   i n r e g i s t r a r e   p e n t r u   a   e v i t a   o   a s t f e l   d e   p r o b l e m a .
2. Verificați bateriile pentru a vă asigura că bateriile alcaline sau NiMH AA rămase de alimentare 
sunt suficiente pe. ntru a asigura funcționarea camerei.
3. A s i g u r a t i - v a   c a,   c o m u t a t o r u l   d e   a l i m e n t a r e   a l  camerei   e s t e   i n   p o z i t i a   " O N "   s i   n u   i np o z i t i a   " O F F "   
s a u   " T E S T " .
4.Cand functia 4G este activa, camera va trimite o fotografie in interval de aproximativ 1 minut 
inainte de captarea urmatoarei fotografii. Chiar daca scoateti cartela SIM, camera poate face 
fotografii continuu.
5. Formatati cardul SD inainte de a utiliza camera sau dupa ce ati facut cateva fotografii.

6.3 Raza de actiune infrarosie nu atinge asteptarile functionalitatii
1. Verificati daca bateriile sunt incarcate complet sau daca exista suficienta energie;
2."Max Range" ofera o mai buna interfata IR. Avand valori ale intervalelor de blit IR,  acestea se 
bazeaza pe setarea intervalului maxim; va rugăm sa ajustati modul de noapte la Max Range 
pentru o vizibilitate mai buna noptea;
3. Bateriile AA reincarcabile NiMH AA pot oferi, de asemenea, o mult mai buna iluminare IR; bateriile 
alcaline nu pot furniza suficienta energie pentru a ilumina in mod constant pe timp de noapte;
4. P e n t r u   a   a s i g u r a   p r e c i z i a   s i   c a l i t a t e a   i m a g i n i i    n o a p t ea ,   v a   r u g a m   s a   m o n t a t i   c a m e r a   i n   m e d i i  
i n t u n e c a t e ,   f a r a   s a   e x i s t e   s u r s e   d e   l u m i n a   e v i d e n t e ;
5. In anumite imprejurimi (cum ar fi copaci, ziduri, pamant etc.), lumina IR va ajuta sa obtineti imagini
mai bune in timpul noptii; va rugam sa nu indreptati camera in campul total deschis in cazul in care nu 
exista nimic in fata luminii IR pentru a reflecta blitul inapoi; este ca si cum ar fi stralucind o lanterna in cer
pe timp de noapte, nu poti vedea nimic; acelasi lucru il face camera;
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7. Garantie
Cu mare mandrie si incredere deplina in produsele noastre, ne mentinem intotdeauna promisiunile noastre care sunt oferite clientilor 
nostri ca termeni de garantie si servicii explicate mai jos. 
Bazandu-ne pe un sistem QC strict, oferim initial,  tuturor clientilor nostri, o garantie limitata pe o 
perioada de un an, impreuna cu o politica  de reinnoire a garantiei de 1, 2, 3 sau 4 ani.
Produsele noastre sunt garantate impotriva defectelor materialelor si a celor de fabricatie pentru 
o  perioada de un an de la data achizitionarii.  Daca exista un defect, la alegerea noastra si in masura 
permisa de lege, vom (1) repara produsul gratuit, folosind componente noi sau renovate; (2) schimba 
produsul cu unul echivalent din punct de vedere functional, nou sau reconditionat.
In cazul In care produsul este returnat, taxa de transport este inclusa.
A c e a s t a   g a r a n t i e   e x c l u d e   p a g u b e l e   r e z u l t a t e   d i n   a b u z ,   a c c i d e n t ,   m o d i f i c a r i   s a u   a l t e   c a u z e care nu 
sunt defecte de materiale si de manoperă, sau altcineva, decat tehnicienii nostri autorizati, a 
intervenit in a repara produsul. Aceasta garantie acopera numai defectiunile datorate materialelor 
sau  manoperei in conditii normale de utilizare.
Pentru a obtine service in garantie, va rugam sa ne contactati pentru a determina natura problemei 
inainte de a ttrimite produsul in service, impreuna cu această garanție (cu o descriere scrisa a 
problemei si mostre tipărite) pentru reparatii sau schimburi.

- 18 -


	1. Quick Start
	1.1 What in the Box?
	1.2 How to Get the Camera Ready?
	1.3 How to Setup the Camera?
	1.3 Camera Default Settings in Red Letter
	Whole View and Details of Camera
	3. Introduction
	3.1 Fully Functionality Introduction
	3.2 Power Supply
	3.5 USB Connection
	4. Operation List
	5. Specification
	6. Trouble Shooting
	6.3 Night Vision Flash Range Doesn’t Meet Expectat
	6.4 Photos Do Not Capture Subject of Interest 
	7. Warranty



