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Informații de reglementare

Informații FCC
Vă rugăm să rețineți că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea 

responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Conformitate FCC:Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv 

digital de clasă A, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o 

protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un 

mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu 

este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare 

comunicațiilor radio. Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate provoca interferențe 

dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să corecteze interferențele pe cheltuiala sa.

Condiții FCC
Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două 

condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o 

funcționare nedorită.

Declarație de conformitate UE

Acest produs și, dacă este cazul, accesoriile furnizate sunt marcate cu „CE” și, prin 
urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile enumerate în 
Directiva de joasă tensiune 2015/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE,

Directiva RoHS 2011/65/UE.

2012/19/UE (directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate ca 

deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, 

returnați acest produs furnizorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent 

sau aruncați-l la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe informații, 

consultați: www.recyclethis.info.

2006/66/EC (directiva privind bateriile): Acest produs conține o baterie care nu poate fi 

aruncată ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Consultați documentația 

produsului pentru informații specifice despre baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, 

care poate include litere pentru a indica cadmiu (Cd), plumb (Pb) sau

mercur (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returnați bateria furnizorului dumneavoastră sau la un punct de colectare 

desemnat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info.

Conformitate Industry Canada ICES-003

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele standardelor CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).
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Instrucțiuni de siguranță

Aceste instrucțiuni sunt menite să asigure că utilizatorul poate folosi produsul corect pentru a evita pericolul 

sau pierderea proprietății.

Măsura de precauție este împărțită în „Avertismente” și „Atenționări”:

Avertizări: Dacă oricare dintre aceste avertismente este neglijată, pot fi cauzate răniri grave sau deces.

Atenționări: Pot fi cauzate răniri sau deteriorarea echipamentului dacă oricare dintre aceste precauții este neglijată.

AvertizăriUrmați aceste măsuri de siguranță pentru a 

preveni rănirea gravă sau decesul.

AtenționăriUrmați aceste măsuri de precauție pentru a 

preveni potențialele vătămări sau daune materiale.

Avertizări:

- Adoptați adaptorul de alimentare care poate îndeplini standardul de tensiune extra joasă de siguranță (SELV). 

Consumul de energie nu poate fi mai mic decât valoarea cerută.

Nu conectați mai multe dispozitive la un adaptor de alimentare, deoarece o suprasarcină a adaptorului poate provoca 

supraîncălzire și poate constitui un pericol de incendiu.

Când produsul este instalat pe un perete sau pe tavan, dispozitivul trebuie fixat ferm.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți produsul folosit în interior la ploaie sau 

umezeală.

Această instalare trebuie făcută de o persoană de service calificată și trebuie să respecte toate 

codurile locale.

Instalați echipamente de întrerupere în circuitul de alimentare pentru o întrerupere convenabilă a 

alimentării. Dacă produsul nu funcționează corect, contactați dealerul sau cel mai apropiat centru de 

service. Nu încercați niciodată să dezasamblați singur produsul. (Nu ne asumăm nicio responsabilitate 

pentru problemele cauzate de reparații sau întreținere neautorizate.)

-

-
-

-

-
-

Atenționări:

- Dacă camera nu reușește să sincronizeze ora locală cu cea a rețelei, trebuie să configurați manual 

ora camerei. Vizitați camera (prin browser web sau software client) și intrați în interfața de setări de 

sistem pentru setările de timp.

Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este corectă înainte de a utiliza produsul.

Nu scăpați produsul și nu îl supuneți la șocuri fizice. Nu instalați produsul pe suprafețe 

sau locuri vibratoare.

Nu-l expuneți la medii cu radiații electromagnetice ridicate.

-
-

-
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- Nu îndreptați obiectivul către lumina puternică, cum ar fi soarele sau lampa incandescentă. Lumina puternică 

poate provoca daune fatale produsului.

Senzorul poate fi ars de un fascicul laser, așa că atunci când este utilizat orice echipament 

laser, asigurați-vă că suprafața senzorului nu este expusă la raza laser.

Pentru temperatura de lucru, consultați manualul de specificații pentru detalii.

Pentru a evita acumularea de căldură, este necesară o bună ventilație pentru un mediu de funcționare adecvat. 

În timpul expedierii, produsul trebuie ambalat în ambalajul original.

Folosiți mănușa furnizată când deschideți capacul produsului. Nu atingeți direct capacul 

produsului cu degetele, deoarece transpirația acidă a degetelor poate eroda suprafața 

capacului produsului.

Utilizați o cârpă moale și uscată când curățați suprafețele interioare și exterioare ale capacului produsului. Nu 

utilizați detergenți alcalini.

Utilizarea necorespunzătoare sau înlocuirea bateriei poate duce la pericol de explozie. Utilizați tipul 

de baterie recomandat de producător.

-

-
-
-
-

-

-
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Manual de utilizare pentru Network Speed   Dome 1

Capitolul 1 Prezentare generală

1.1 Cerințe de sistem

Cerința de sistem pentru accesarea browserului web este după cum 

urmează: Sistem de operare:Microsoft Windows XP/Win7/Win8/Win10 

CPU:Intel Pentium IV 3,0 GHz sau mai mare RAM:1G sau mai mare

Afişa:Rezoluție 1024 × 768 sau mai mare

Browser web:Internet Explorer 8.0 până la 11.0, Apple Safari 11.0 și versiunea superioară, Mozilla Firefox 

30.0 și versiunea superioară, Google Chrome 31.0 și versiunea superioară și Microsoft Edge 16.16299 și 

versiunea superioară.

Notă:
Dacă utilizați Google Chrome 57 și versiunea de mai sus sau Mozilla Firefox 52 și versiunea de mai sus, 

trebuie să faceți clic pe pentru a descărca și instala pluginul (numai pentru Windows

sistem de operare) pentru funcționarea normală a dispozitivului.

1.2 Funcții

Notă:
Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

-Limite PTZ
Camera poate fi programată să se miște în limitele PTZ (stânga/dreapta, sus/jos).
-Moduri de scanare

Camera oferă 5 moduri de scanare: scanare automată, scanare înclinată, scanare cadru, scanare aleatorie și scanare 

panoramă.

-Presetări
O presetare este o poziție predefinită a imaginii. Când este apelată presetarea, camera se va muta 

automat în poziția definită. Presetările pot fi adăugate, modificate, șterse și apelate.

-Afișare etichetă

Eticheta de pe ecran a titlului presetat, azimut/altitudine, zoom, ora și numele camerei pot fi 
afișate pe monitor. Afișările orei și al numelui camerei pot fi programate.
-Răsturnări automate

În modul de urmărire manuală, atunci când un obiect țintă trece direct sub cameră, videoclipul se va întoarce 

automat la 180 de grade în direcția orizontală pentru a menține continuitatea urmăririi. Această funcție poate 

fi realizată și prin imaginea în oglindă automată, în funcție de diferitele modele de cameră.

-Mască de confidențialitate

Această funcție vă permite să blocați sau să mascați anumite zone ale unei scene, pentru a preveni înregistrarea sau vizionarea 

în direct a confidențialității personale. O zonă mascată se va deplasa cu funcțiile de pan și înclinare și va ajusta automat 

dimensiunea pe măsură ce obiectivul mărește teleobiectiv și lat.

-Poziționare 3D
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În software-ul client, utilizați tasta stânga a mouse-ului pentru a face clic pe poziția dorită în imaginea video și 

trageți o zonă dreptunghiulară în direcția din dreapta jos, apoi sistemul camerei va muta poziția în centru și va 

permite zonei dreptunghiului să mărească in. Folosiți tasta stângă a mouse-ului pentru a trage o zonă 

dreptunghiulară în direcția din stânga sus pentru a muta poziția în centru și a permite zonei dreptunghiului să 

micșoreze.

-Pan/Tilt proporțional
Panorama/înclinarea proporțională reduce sau mărește automat vitezele de pan și înclinare în funcție de cantitatea de 

zoom. La setările de zoom teleobiectiv, vitezele de pan și înclinare vor fi mai lente decât la setările de zoom larg. Acest 

lucru împiedică imaginea să se miște prea rapid pe imaginea de vizualizare live atunci când există o cantitate mare de 

zoom.

-Focalizare automată

Focalizarea automată permite camerei să focalizeze automat pentru a menține imagini video clare.

-Comutare automată zi/noapte

Camerele oferă imagini color în timpul zilei. Și pe măsură ce lumina scade noaptea, camerele 
trec în modul noapte și oferă imagini alb-negru de înaltă calitate.
-Obturator lent
În modul obturator lent, viteza obturatorului va încetini automat în condiții de iluminare scăzută pentru 

a menține imagini video clare prin extinderea timpului de expunere. Funcția poate fi activată sau 

dezactivată.

-Compensarea luminii de fundal (BLC)

Dacă focalizați pe un obiect în condiții de lumină de fundal puternică, obiectul va fi prea întunecat pentru a fi 

văzut clar. Funcția BLC (Backlight Compensation) poate compensa lumina către obiectul din față pentru a-l 

clarifica, dar acest lucru provoacă supraexpunerea fundalului acolo unde lumina este puternică.

-Gamă dinamică largă (WDR)
Funcția de gamă dinamică largă (WDR) ajută camera să ofere imagini clare chiar și în condiții de 
lumină din spate. Atunci când în câmpul vizual există atât zone foarte luminoase, cât și foarte 
întunecate, WDR echilibrează nivelul de luminozitate al întregii imagini și oferă imagini clare cu 
detalii.
-Balanța de alb (WB)
Balanța de alb poate elimina tonurile de culoare nerealiste. Balanța de alb este funcția 
de redare a albului a camerei pentru a regla automat temperatura culorii în funcție de 
mediu.
-Patrulare

O patrulă este o serie memorată de funcții prestabilite predefinite. Viteza de scanare între două 

presetări și timpul de așteptare la presetare sunt programabile.

-Model
Un model este o serie memorată de funcții de pan, înclinare, zoom și presetare. În mod implicit, focalizarea și 

irisul sunt în starea automată în timpul memorării modelului.

-Opriți memoria
Aparatul foto acceptă capacitatea de memorie de oprire cu timpul de reluare predefinit. Acesta permite 

camerei să-și reia poziția anterioară după restabilirea alimentării.

-Activitate programata

O sarcină de timp este o acțiune preconfigurată care poate fi efectuată automat la o anumită dată și oră. 

Acțiunile programabile includ: scanare automată, scanare aleatorie, patrulare 1-8, model 1-4, presetare
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1-8, scanare cadre, scanare panoramă, scanare înclinată, zi, noapte, repornire, ajustare PT, ieșire auxiliară etc.

-Park Action
Această caracteristică permite camerei să înceapă automat o acțiune predefinită după o perioadă de 

inactivitate.

-Managementul utilizatorilor

Camera vă permite să editați utilizatori cu diferite niveluri de permisiune, în starea de conectare admin. Mai 

mulți utilizatori li se permite să acceseze și să controleze aceeași cameră de rețea prin intermediul rețelei 

simultan.

-Reducere digitală a zgomotului 3D

În comparație cu reducerea generală a zgomotului digital 2D, funcția digitală 3D de reducere a 

zgomotului procesează zgomotul dintre două cadre pe lângă procesarea zgomotului într-un cadru. 

Zgomotul va fi mult mai mic, iar videoclipul va fi mai clar.
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Capitolul 2 Conexiune la rețea
Note:
- Trebuie să recunoașteți că utilizarea produsului cu acces la Internet poate fi sub riscuri de 

securitate a rețelei. Pentru a evita orice atacuri de rețea și scurgeri de informații, consolidați-vă 

propria protecție. Dacă produsul nu funcționează corect, contactați dealerul dumneavoastră sau 

cel mai apropiat centru de service.

Pentru a asigura securitatea în rețea a camerei de rețea, vă recomandăm să aveți camera de rețea 

evaluată și întreținută la termen. Ne puteți contacta dacă aveți nevoie de un astfel de serviciu.

Inainte sa incepi:

-

-

Dacă doriți să setați camera de rețea printr-o rețea LAN (Local Area Network), consultațiSecțiunea 
2.1 Setarea camerei de rețea prin LAN.
Dacă doriți să setați camera de rețea printr-o rețea WAN (Wide Area Network), consultațiSecțiunea 
2.2 Setarea camerei de rețea prin WAN.

-

2.1 Setarea camerei de rețea prin LAN

Scop:
Pentru a vizualiza și configura camera printr-o rețea LAN, trebuie să conectați camera în aceeași 

subrețea cu computerul dvs. și să instalați software-ul SADP sau client pentru a căuta și schimba IP-ul 

camerei de rețea.

Notă:
Pentru introducerea detaliată a SADP, consultați Anexa.

2.1.1 Cablare prin LAN

Următoarele figuri arată cele două moduri de conectare prin cablu a unei camere de rețea și a unui 

computer:

Scop:
- Pentru a testa camera de rețea, puteți conecta direct camera de rețea la computer cu un 

cablu de rețea, așa cum se arată în Figura 2-1.
Consultați Figura 2-2 pentru a seta camera de rețea prin LAN printr-un comutator sau un router.-

Cablu de rețea

Rețea Speed   Dome
Calculator

Figura 2-1 Conectarea directă
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sau

Rețea Speed   Dome Calculator

Figura 2-2 Conectarea printr-un comutator sau un router

2.1.2 Activarea camerei

Scop:
Vi se cere să activați mai întâi camera înainte de a putea folosi camera.
Activarea prin browser web, activarea prin SADP și activarea prin software-ul client sunt acceptate.

Activare prin browser web

Pași:
1. Porniți camera și conectați camera la rețea.
2. Introduceți adresa IP în bara de adrese a browserului web și faceți clicintroducepentru a intra în 

interfața de activare.

Notă:
Adresa IP implicită a camerei este 192.168.1.64.

Figura 2-3 Interfață de activare (Web)

3. Creați o parolă și introduceți parola în câmpul pentru parolă.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
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parola.

Figura 2-4 Interfața SADP

Notă:
Software-ul SADP acceptă activarea camerei în lot. Consultați manualul de utilizare al software-ului 

SADP pentru detalii.

3. Creați o parolă și introduceți parola în câmpul pentru parolă și confirmați parola.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

Notă:

-
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Puteți activa serviciul Hik-Connect pentru dispozitiv în timpul activării. Funcția Hik-Connect variază în 

funcție de diferitele modele de speed dome.

4. Faceți clicActivatipentru a începe activarea. Puteți verifica dacă activarea este finalizată în fereastra 

pop-up. Dacă activarea nu a reușit, asigurați-vă că parola îndeplinește cerințele și apoi încercați din 

nou.

5. Schimbați adresa IP a dispozitivului la aceeași subrețea cu computerul dvs. fie modificând 
manual adresa IP, fie verificândActivați DHCPCaseta de bifat.

Figura 2-5 Modificați adresa IP

6. Introduceți parola și faceți clicModificapentru a activa modificarea adresei IP.
Modificarea adresei IP în lot este acceptată de SADP. Consultați manualul de utilizare al SADP 
pentru detalii.

Activare prin software-ul client

Software-ul client este un software versatil de gestionare video pentru mai multe tipuri de dispozitive.

Obțineți software-ul client de pe discul furnizat sau de pe site-ul web oficial și instalați software-ul 
conform instrucțiunilor. Urmați pașii pentru a activa camera.

Pași:

1. Rulați software-ul client și va apărea panoul de control al software-ului, așa cum se arată în Figura 2-6.
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Figura 2-6 Panoul de control iVMS-4200

2. Faceți clicManagementul dispozitivelorpentru a intra în interfața Device Management, așa cum se arată în Figura 2-7.

Figura 2-7 Interfață de gestionare a dispozitivelor

3. Verificați starea dispozitivului din lista de dispozitive și selectați un dispozitiv inactiv.

4. Faceți clicActivatipentru a deschide interfața de activare.

5. Creați o parolă și introduceți parola în câmpul pentru parolă și confirmați parola.
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- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

-

Figura 2-8 Interfață de activare

6. Faceți clicBinepentru a începe activarea.

7. Faceți clicModificați Netinfopentru a deschide interfața de modificare a parametrilor de rețea, așa cum se arată în 

Figura 2-9.

Figura 2-9 Modificarea parametrilor rețelei

8. Schimbați adresa IP a dispozitivului la aceeași subrețea cu computerul dvs. fie modificând 
adresa IP manual, fie verificândActivați DHCPCaseta de bifat.

9. Introduceți parola pentru a vă activa modificarea adresei IP.
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2.2 Setarea camerei de rețea prin WAN

Scop:
Această secțiune explică cum să conectați camera de rețea la WAN cu un IP static sau un IP 
dinamic.

2.2.1 Conexiune IP statică

Inainte sa incepi:

Aplicați un IP static de la un ISP (furnizor de servicii de internet). Cu adresa IP statică, puteți 
conecta camera de rețea printr-un router sau o puteți conecta direct la WAN.

-Conectarea camerei de rețea printr-un router

Pași:
1. Conectați camera de rețea la router.
2. Atribuiți o adresă IP LAN, masca de subrețea și gateway-ul. 

Configurarea adresei IP a camerei.
3. Salvați IP-ul static în router.
4. Setați maparea portului, de exemplu, 80, 8000 și 554 porturi. Pașii pe 

diferite routere. Sunați producătorul routerului pentru asistență

5. Vizitați camera de rețea printr-un browser web sau prin clie

1.2pentru detalii

variaza in functie

pping.

el internetul.

Reţea
Cablu

Reţea
Cablu

Reţea
Cablu

Internet

Reţea
Speed   Dome

Router cu IP static

PC

Figura 2-10 Acc

Adresa IP statică

Conectarea camerei de rețea cu IP static direct

aspru Router cu

-

De asemenea, puteți salva IP-ul static în cameră și direct pe un router. 

A se referi laSecțiunea 2.1.2pentru adresa IP detaliată con

ternet fără a utiliza
mera.

Reţea
Cablu

Reţea
Cablu

Internet

Reţea
Speed   Dome

PC

Figura 2-11 Accesarea directă a camerei cu IP statică
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2.2.2 Conexiune IP dinamică

Inainte sa incepi:

Aplicați un IP dinamic de la un ISP. Cu adresa IP dinamică, puteți conecta camera de rețea la 
un modem sau un router.

-Conectarea camerei de rețea printr-un router

Pași:
1. Conectați camera de rețea la router.
2. În cameră, atribuiți o adresă IP LAN, masca de subrețea și gateway-ul. A se referi laSecțiune

2.1.2pentru configurarea LAN detaliată.

3. În router, setați numele de utilizator PPPoE, parola și confirmați parola.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

4. Setați maparea portului. de exemplu, 80, 8000 și 554 porturi. Pașii pentru maparea portului variază în funcție de 

diferitele routere. Sunați producătorul routerului pentru asistență cu maparea portului.

5. Aplicați un nume de domeniu de la un furnizor de nume de domeniu.

6. Configurați setările DDNS în interfața de setări a routerului.
7. Vizitați camera prin intermediul numelui de domeniu aplicat.

-

-Conectarea camerei de rețea printr-un modem

Scop:

Această cameră acceptă funcția de apelare automată PPPoE. Camera primește o adresă IP publică prin 

dial-up ADSL după ce camera este conectată la un modem. Trebuie să configurați parametrii PPPoE ai 

camerei de rețea. A se referi laSecțiunea 6.1.1 Configurarea setărilor PPPoEpentru configurare 

detaliată.

Notă:
Adresa IP obținută este atribuită dinamic prin PPPoE, astfel încât adresa IP se schimbă întotdeauna 
după repornirea camerei. Pentru a rezolva inconvenientul IP-ului dinamic, trebuie să obțineți un 
nume de domeniu de la furnizorul DDNS (ex. DynDns.com). Urmați pașii de mai jos pentru 
rezolvarea normală a numelui de domeniu și pentru a rezolva problema.

-Rezoluție normală de nume de domeniu

Pași:
1. Aplicați un nume de domeniu de la un furnizor de nume de domeniu.

2. Configurați setările DDNS înSetări DDNSinterfața camerei de rețea. A se referi la Secțiunea 
6.1.1 Configurarea setărilor DDNSpentru configurare detaliată.
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3. Vizitați camera prin intermediul numelui de domeniu aplicat.
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Capitolul 3 Accesarea la rețea

Speed   Dome

3.1 Accesarea prin browsere web

Pași:
1. Deschideți browserul web.

2. În câmpul de adresă, introduceți adresa IP a camerei de rețea, de exemplu, 192.168.1.64 și apăsați butonul

introducepentru a intra în interfața de conectare.

3. Activați camera pentru prima dată folosind. ConsultațiSecțiunea 2.1.2 Activarea camerei.
4. Selectați engleza ca limbă de interfață în partea din dreapta sus a interfeței de conectare.

5. Introduceți numele de utilizator și parola și faceți clic .

Utilizatorul administrator trebuie să configureze corect conturile dispozitivului și permisiunile utilizatorului/

operatorului. Ștergeți conturile inutile și permisiunile de utilizator/operator.

Notă:

Adresa IP a dispozitivului este blocată dacă utilizatorul efectuează anumite încercări eșuate de parolă. 

Utilizatorul administrator poate ajusta numărul de încercăriServiciu de securitatepagina (Configurare > 

Sistem > Securitate).

Figura 3-1 Interfață de conectare

6. Pentru anumite browsere web, ar trebui să instalați plug-in-ul înainte de a viziona videoclipul în direct și de a 

utiliza camera. Urmați instrucțiunile de instalare pentru a instala plug-in-ul.

Notă:
Poate fi necesar să închideți browserul web pentru a instala pluginul. Redeschideți browserul web și conectați-vă 

din nou după instalarea plug-in-ului.
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3.2 Accesarea prin software-ul client

CD-ul produsului conține software-ul client. Puteți vizualiza videoclipul live și puteți gestiona 
camera cu software-ul client.
Urmați instrucțiunile de instalare pentru a instala software-ul client și WinPcap. Interfața de configurare și 

interfața de vizualizare live a software-ului client sunt prezentate în Figura 3-2.

Figura 3-2 Panoul de control iVMS-4200

Figura 3-3 Interfața principală iVMS-4200
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Note:
-
-
software-ul. Acest manual introduce în principal accesarea la camera de rețea prin browser web.

Dacă utilizați software VMS terță parte, contactați asistența tehnică pentru firmware-ul camerei. Pentru 

informații detaliate despre software-ul client al companiei noastre, consultați manualul de utilizare al
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Capitolul 4 Operații de bază
În acest capitol și în următoarele, va fi luată ca exemplu funcționarea speed dome-ului de către browser-

ul web.

4.1 Acțiunea de pornire

După pornire, cupola de viteză va efectua o acțiune de autotestare. Începe cu acțiunea lentilelor și apoi 

mișcarea pan/tilt.

După acțiunea de autotestare, informațiile de sistem ale domului de viteză, inclusiv modelul, adresa, 

comunicarea, versiunea și altele, vor fi afișate pe ecran timp de 40 de secunde.

4.2 Configurarea parametrilor locali

Configurația locală se referă la parametrii vizualizării live și la alte operațiuni folosind 
browser-ul web.
Pași:
1. Intrați în interfața Configurare locală: 

Configurare > Local
2. Configurați următoarele setări:
-Parametri Live View:Setați protocolul, performanța redării, regulile, afișarea informațiilor POS și 

formatul imaginii.

- Protocol:TCP, UDP, MULTICAST și HTTP sunt selectabile.

TCP:Asigură livrarea completă a datelor în flux și o calitate video mai bună, dar 
transmisia în timp real va fi afectată.
UDP:Oferă fluxuri audio și video în timp real.
MULTICAST:Este recomandat să selectați tipul de protocol pentruMULTICASTcând utilizați 

funcția Multicast.

HTTP:Permite aceeași calitate ca a TCP fără a seta porturi specifice pentru 
streaming în unele medii de rețea.

Performanță de joc:Setați performanța vizualizării live la Cea mai scurtă întârziere, Echilibrat, Fluent sau 

Personalizat. Pentru Personalizat, puteți seta rata de cadre pentru vizualizarea live.

Reguli:Aici puteți activa sau dezactiva regulile analizei dinamice pentru mișcare. Afișează 
informațiile POS:Activați funcția, informațiile caracteristice ale țintei detectate sunt 
afișate dinamic lângă țintă în imaginea live.
Format imagine:Imaginile capturate pot fi salvate în format diferit. JPEG și BMP sunt 
disponibile.

-

-
-

-
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Figura 4-1 Parametrii Live View

- Setările fișierului de înregistrare:Setați calea de salvare a fișierelor video.

- Dimensiunea fișierului de înregistrare:Selectați dimensiunea pachetului de fișiere video înregistrate și descărcate manual. 

Dimensiunea poate fi setată la 256M, 512M sau 1G.

Salvați fișierele de înregistrare în:Setați calea de salvare pentru fișierele video înregistrate manual.

Salvați fișierele descărcate în:Setați calea de salvare pentru fișierele video descărcate în

-
-

interfata.

- Setări pentru imagine și clip:Setați căile de salvare ale imaginilor capturate și ale fișierelor video tăiate.

-Salvați instantanee în vizualizare live în:Setați calea de salvare a imaginilor capturate manual în

interfata.

-Salvați instantanee când sunt redate în:Setați calea de salvare a imaginilor capturate în

interfata.

-Salvați clipuri în:Setați calea de salvare a fișierelor video tăiate în interfata.

Puteți da clicNavigapentru a schimba directorul pentru salvarea fișierelor video, clipurilor și 

imaginilor. Puteți da clicDeschispentru a deschide direct fișierele video, clipuri și imagini.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

4.3 Pagina Live View

Scop:
Pagina video live vă permite să vizualizați videoclipuri live, să capturați imagini, să realizați controlul PTZ, să setați/apelați 

presetări și să configurați parametrii video.

Conectați-vă la camera de rețea pentru a intra în pagina de vizualizare live sau puteți face clic în meniu

bara paginii principale pentru a intra în pagina de vizualizare live. 

Notă:

Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră. Luați interfața reală ca standard. 
Descrieri ale paginii Live View:
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Bară de meniu

Control PTZ

Arată ascunde

control PTZ
panou

Vizualizare live

Fereastră

Vizualizare live

Parametrii

Bara de instrumente Presetat/Patrulă/Model

Figura 4-2 Pagina Live View

Bară de meniu:

Faceți clic pe fiecare filă pentru a accesa pagina Live View, Redare, Imagine și, respectiv, Configurare. Clic

Clic
Fereastra Live View:

Afișează videoclipul în direct. Bara de 

instrumente:

Operații pe pagina de vizualizare live, de exemplu, Număr pixeli, Vizualizare live, Captură, Înregistrare, Activare/dezactivare audio, 

Expunere regională, Focalizare regională etc.

Notă:
Activarea/dezactivarea audio este acceptată numai de anumite modele de 

camere. Control PTZ:

Acțiunile de panning, înclinare, focalizare și zoom ale rețelei, precum și controlul luminii, ștergătoarelor, 

focalizării auxiliare și inițializării obiectivului etc.

Presetat/Patrulă/Model:

Setați și apelați presetarea/patrula/modelul pentru cameră. 

Parametri Live View:

Configurați dimensiunea imaginii, tipul fluxului, tipul plug-in-ului.

pentru a afișa fișierul de ajutor al camerei de rețea. pentru a 

deconecta sistemul.

4.4 Pornirea Live View

4.4.1 Operare live

În fereastra de vizualizare live, așa cum se arată în Figura 4-3, faceți clic pe bara de instrumente pentru a începe vizualizarea live a
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rețeaua.

Figura 4-3 Porniți Live View

Tabelul 4-1 Descrierile barei de instrumente și ale parametrilor Live View

Pictogramă Descriere
Faceți clic pe butonul pentru a activa Pixel Counter. Desenați o zonă în 

fereastra de vizualizare live și arată înălțimea și lățimea zonei selectate.

/ Porniți/opriți vizualizarea live.

Capturați manual imaginile.

/ Porniți/opriți manual înregistrarea.

Pași:
1. Faceți clic pe butonul pentru a activa funcția Digital Zoom.

2. Desenați un dreptunghi pe imagine ca zonă țintă, iar zona va fi 
mărită.
3. După vizualizare, puteți face clic pe orice loc al imaginii pentru a reveni la 

imaginea normală.

/

Pași:
1. Faceți clic pe butonul pentru a intra în modul de operare de expunere regională.

2. Desenați un dreptunghi pe imagine ca regiune de expunere țintă.

/

Pași:
1. Faceți clic pe butonul pentru a intra în modul de operare focalizare regională.

2. Desenați un dreptunghi pe imagine ca regiune de focalizare țintă.

/

Dezactivați sunetul/audio și reglați volumul
/

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.
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Faceți clic pe butonul pentru a activa configurarea rapidă a parametrilor legați de imagine/

video, inclusiv specificarea afișajului, OSD și parametrii video/audio. Pentru configurarea 

detaliată, consultațiSecțiunea 0 Streaming fluid

Scop:
Acestfuncția este utilizată pentru a vizualiza vizualizarea în direct prin intermediul 

software-ului client sau al browserului web atunci când rețeaua este instabilă sau este 

necesară o calitate înaltă a videoclipului.

Note:
Serviciile acceptate variază în funcție de modelele de cameră. 

Inainte sa incepi:

Adăugați dispozitivul la software-ul dvs. client și activați protocolul NPQ pentru 

vizualizare live prin client.

Pași:
1. Intrați în interfața Smooth Streaming:

Configurare > Rețea > Setări avansate > Streaming fluid

2. SelectațiTipul fluxului.
3. VerificațiActivați Smooth Streaming.

4. Selectați modul de streaming fluid. Există trei moduri de 
selectare:Auto,Prioritate de rezoluție, șiCorectarea erorii.
- Auto:Rezoluția și rata de biți vor fi ajustate automat, ale 

căror limite superioare nu vor depăși valorile pe care le-ați 
setat pe pagina Video. Mergi laConfigurare > Video/Audio > 
Videopagina, setațiRezoluţieșiMax. Rata de bițiînainte de a 
activa funcția de streaming fluid. Prioritate de rezoluție:
Rezoluția rămâne aceeași cu valoarea setată în pagina Video, 
iar rata de biți va fi ajustată automat. Mergi laConfigurare > 
Video/Audio > Video pagina, setați valoarea Max. Rata de 
biți înainte de a activa funcția de streaming fluid.

Corectarea erorii:Rezoluția și rata de biți rămân aceleași cu 
valorile setate în pagina Video. Acest mod este utilizat 
pentru a corecta eroarea de date în timpul transmisiei. 
Puteți configura proporția de corectare a erorilor în 
intervalul 0-100. Când proporția este 0, eroarea datelor va fi 
corectată prin retransmiterea datelor. Când proporția este 
mai mare de 0, datele de eroare vor fi recuperate prin date 
redundante care sunt adăugate în flux. Cu cât valoarea este 
mai mare, cu atât va fi generată o dată mai redundantă și 
este necesară o lățime de bandă mai mare. Când proporția 
este 100, datele redundante vor fi la fel de mari ca și datele 
originale.
Notă:Asigurați-vă că lățimea de bandă este suficientă în modul de 

corectare a erorilor.

-

-

5. Faceți clic pentru a salva setările.
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Clic pentru a alege din și afișați videoclipuri live în
/ / / /

4:3/16:9/original/raport original/dimensiunea ferestrei auto-adaptabile.

Clic pentru a alege din și afișați videoclipuri live cu

flux principal/sub/al treilea. Fluxul principal este cu o rezoluție relativ mare și 

are nevoie de mai multă lățime de bandă. Setarea implicită a fluxului/ /

tipul este .

Clic
Componente web sau Quick Time. 

Notă:

Videoclipul live este redat implicit prin Componentele Web, iar alte tipuri de 

playere sunt acceptate pentru browser, cum ar fi MJPEG și VLC. Vi se cere să 

descărcați și să instalați playerul pentru a reda videoclipul live.

pentru a alege între și redați videoclipul live prin player

/

Pași:
1. Faceți clic

când icoana se transformă în .

2. Faceţi clic din nou pe pictogramă pentru a opri sunetul bidirecţional.

si apare . Clic pentru a activa audio bidirecțional

/

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.

Note:
- Faceți dublu clic pe videoclipul live pentru a comuta vizualizarea actuală în direct pe ecran complet sau pentru a reveni la 

modul normal din ecranul complet.

Înainte de a utiliza audio bidirecțional sau de înregistrare cu funcții audio, setațiTipul fluxuluila 

Video și audioreferitor laSecțiunea 6.2.1 Configurarea setărilor video.

-

4.4.2 Instalați plug-in

Anumite sisteme de operare și browser web pot restricționa afișarea și funcționarea funcției camerei. Ar 

trebui să instalați plug-in-ul sau să finalizați anumite setări pentru a asigura afișarea și funcționarea 

normale.

Operațiune

Sistem
Browser web Operațiune

-
-

Internet Explorer 8+

Google Chrome 56 și versiunea 

anterioară

Mozilla Firefox 51 și versiunea anterioară

Urmați instrucțiunile pop-up pentru a finaliza 

instalarea plug-in-ului.

Windows -
-
-
-

Google Chrome 57+

Mozilla Firefox 52+

Cel mai recent Internet Edge (Windows 10)

Clic
instalați pluginul.

pentru a descărca și

Urmați instrucțiunile pop-up pentru a finaliza instalarea 

plug-in-ului pentru a obține o calitate înaltă
Alții - Internet Explorer 8+
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afișează și completează funcțiile oferite 
de camera.

4.5 Operarea controlului PTZ

Scop:
În interfața de vizualizare în timp real, puteți utiliza butoanele de control PTZ pentru a controla panoarea, înclinarea și 

mărirea.

Notă:
Funcțiile PTZ variază în funcție de diferitele modele de cameră.

4.5.1 Panou de control PTZ

Pe pagina de vizualizare live, faceți clic

Faceți clic pe butoanele de direcție pentru a controla mișcările pan/tilt.

pentru a afișa panoul de control PTZ sau faceți clic pentru a o ascunde.

Faceți clic pe butoanele de zoom/iris/focalizare pentru a controla obiectivul.

Figura 4-4 Panoul de control PTZ
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Tabelul 4-2 Descrieri ale panoului de control PTZ

Buton Nume Descriere

Țineți apăsat și apăsați butonul de direcție 

pentru a deplasa/înclina camera.

Faceți clic pe , apoi camera continuă să 

rotească când pictograma se transformă în

. Faceți clic din nou pe pictogramă pentru a opri

aparat foto.

Panoul de control PTZ

Clic
Clic

, apoi obiectivul mărește.

, apoi obiectivul micșorează.
Micșorează/întâlnește

Clic
iar obiectul de departe devine clar. Faceți clic 

pe , apoi obiectivul se concentrează în apropiere 

și obiectul din apropiere devine clar.

, apoi obiectivul focalizează departe

Focalizează aproape/departe

Când imaginea este prea întunecată, faceți clic

pentru a mări irisul. Când 

imaginea este prea luminoasă, faceți 

clic pentru a opri irisul.

Irisul închis/deschis

A se referi laSecțiunea 4.5.2 Funcții 

auxiliarepentru informații detaliate despre 

funcțiile auxiliare

Funcții auxiliare

Reglarea vitezei Reglați viteza mișcărilor pan/tilt.

A se referi laSecțiunea 4.5.3 Setarea/Apelarea 

unei presetăripentru informații detaliate despre 

setările presetate.

Presetat

A se referi laSecțiunea 4.5.4 Setarea/Apelarea 

unei patrulepentru informații detaliate despre 

stabilirea patrulei.

Patrulare

A se referi laSecțiunea 4.5.6 Setarea/

Apelarea unui modelpentru informații 

detaliate despre modelul de setare.
Model

-Butoanele de pe interfața Preset/Patrol/Patterns:
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Tabelul 4-3 Descrierile butoanelor

Buton Descriere
Începeți patrula/modelul selectat.

Opriți patrula/modelul curent.

Setați presetarea/patrula selectată.

Ștergeți presetarea/patrula/modelul selectat.

Începeți înregistrarea unui model.

Opriți înregistrarea modelului.

4.5.2 Funcții auxiliare

Notă:
Aceste funcții pot diferi de diferite camere. Vă rugăm să luați produsul real ca standard. Panoul 
Funcții auxiliare este prezentat în Figura 4-5.

Figura 4-5 Funcții auxiliare

Tabelul 4-4 Descrierea funcțiilor auxiliare

Buton Nume Descriere
Faceți clic pe butonul pentru a activa/dezactiva suplimentul de lumină 

al camerei.
Ușoară

Faceți clic pe butonul pentru a muta ștergătorul o dată. Funcția poate 

fi realizată numai cu dispozitivul de ștergere.
Ștergător

Focalizare auxiliară Această funcție este rezervată.

Faceți clic pe butonul și lentila operează mișcările pentru 
inițializare.

Inițializarea lentilelor

Faceți clic pe butonul pentru a apela meniul OSD al dispozitivului și faceți 

clic din nou pentru a închide meniul OSD.
Meniul

Pași:

Urmărire manuală 1. Faceți clic pe bara de instrumente a interfeței de vizualizare live.

2. Faceți clic pe un obiect în mișcare din videoclipul live. 

Camera va urmări automat obiectul.

Pași:
1. Faceți clic

2. Poziționarea 3D poate fi operată în trei moduri:
pe bara de instrumente a interfeței de vizualizare live.

Poziționare 3D

- Faceți clic pe o poziție a videoclipului live. Poziția 

corespunzătoare va fi mutată în centrul videoclipului live.
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- Țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și 
trageți mouse-ul în dreapta jos pe videoclipul 
live. Poziția corespunzătoare va fi mutată în 
centrul videoclipului live și mărită.
Țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți 
mouse-ul în stânga sus pe videoclipul live. Poziția 
corespunzătoare va fi mutată în centrul 
videoclipului live și micșorată.

-

Clic a chema o patrulă cu o singură atingere. Pentru detalii

Patrula cu o singură atingere
informații despre setarea patrulei cu o singură atingere, consultațiSecțiunea 4.5.5 

Patrulare cu o singură atingere.

Parc cu o singură atingere
Clic

și începeți să parcați la poziția actuală.

pentru a salva vizualizarea curentă ca presetarea nr. 32

4.5.3 Setarea/Apelarea unei presetări

Scop:
O presetare este o poziție predefinită a imaginii. Pentru presetarea definită, puteți face clic pe butonul de apelare 

pentru a vizualiza rapid poziția predeterminată a imaginii.

-Setarea unei presetări: 

Pași:

1. În panoul de control PTZ, selectați un număr presetat din lista de presetări.

Figura 4-6 Setarea unei presetări

2. Folosiți butoanele de control PTZ pentru a muta obiectivul în poziția dorită.

• Deplasați camera la dreapta sau la stânga.

• Înclinați camera în sus sau în jos.

• Măriți sau micșorați.

• Refocalizează obiectivul.

3. Faceți clic pentru a finaliza setarea presetării curente.
4. Editați un nume presetat făcând dublu clic pe numele implicit, cum ar fi preset 1. (Presetările predefinite 

sunt deja denumite, dar nu pot fi configurate. Consultați manualul utilizatorului pentru descrierea 

detaliată a funcției.)

5. Puteți face clic pentru a șterge presetarea.
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Notă:
Puteți configura până la 272 de presetări. 

Apelarea unei presetări:-
În panoul de control PTZ, selectați o presetare definită din listă și faceți clic pentru a apela presetarea.

Figura 4-7 Apelarea unei presetări

Pentru o selecție convenabilă a presetărilor, consultați pașii următori pentru a naviga la presetarea dorită. 

Pași:

1. Selectați orice presetare din listă.

2. Faceți clic pe numărul presetat de care aveți nevoie pe tastatură. 

Note:

- Următoarele presetări sunt predefinite cu comenzi speciale. Le poți apela doar, dar nu le poți configura. 

De exemplu, presetarea 99 este „Start auto scan”. Dacă apelați presetarea 99, camera pornește funcția de 

scanare automată.

Funcția de model variază în funcție de diferitele modele de cameră.-

Tabelul 4-5 Presetari speciale

Presetat Funcţie Presetat Funcţie

33 Flip automat 92 Setați limite manuale

34 Înapoi la poziția inițială 93 Salvați limitele manuale

35 Apelați patrula 1 94 Repornire de la distanță

36 Apelați patrula 2 95 Apelați meniul OSD

37 Apelați patrula 3 96 Opriți o scanare

38 Apelați patrula 4 97 Porniți scanarea aleatorie

Mod zi (filtru de tăiere 
IR)

39 98 Începeți scanarea cadrului

Modul de noapte (filtru 
tăiat IR)

40 99 Porniți scanarea automată

41 Modelul de apel 1 100 Porniți scanarea înclinată

42 Modelul de apel 2 101 Porniți scanarea panoramă

43 Modelul de apel 3 102 Apelați patrula 5

44 Modelul de apel 4 103 Apelați patrula 6

45 Patrula cu o singură atingere 104 Sunați patrula 7

46 Mod automat zi/noapte 105 Sunați patrula 8
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Figura 4-8 Presetare specială

Notă:
Poate fi necesar să utilizați meniul OSD (On Screen Display) atunci când controlați camera de la 

distanță. Pentru a afișa meniul OSD pe ecranul de vizualizare live, puteți apela numărul presetat 95.

4.5.4 Setarea/Apelarea unei patrule

Scop:
O patrulă este o serie memorată de funcții prestabilite. Poate fi configurat și apelat pe interfața de setări de 

patrulare. Există până la 8 patrule pentru personalizare. O patrulă poate fi configurată cu 32 de presetări.

Inainte sa incepi:

Asigurați-vă că presetările pe care doriți să le adăugați într-o patrulă au fost definite.

-Stabilirea unei 

patrule: Pași:

1. În panoul de control PTZ, faceți clic pe

2. Selectați un număr de patrulă din listă și faceți clic pe .

pentru a intra în interfața de setări de patrulare.

3. Faceți clic pentru a intra în interfața de adăugare a presetării, așa cum se arată în Figura 4-9.

Figura 4-9 Adăugarea presetărilor

4. Configurați numărul prestabilit, timpul de patrulare și viteza de patrulare.
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Nume Descriere
Timpul de patrulare Este durata șederii într-un punct de patrulare. Camera se mută la un alt 

punct de patrulare după ora de patrulare.

Viteza de patrulare Este viteza de trecere de la o presetare la alta.

5. Faceți clicBinepentru a salva o presetare în patrulă.

6. Repetați pașii de la 3 la 5 pentru a adăuga mai multe presetări.

7. Faceți clicBinepentru a salva toate setările de patrulare.

-Apelarea unei patrule:

În panoul de control PTZ, selectați o patrulă definită din listă și faceți clic

prezentat în Figura 4-10.

a chema patrula, ca

Figura 4-10 Apelarea unei presetări

4.5.5 Patrula cu o singură atingere

Scop:
Patrula cu o singură atingere este o patrulă creată automat. Sistemul adaugă automat presetarea Nr.1   la 

Nr.32 la calea de patrulare 8. Puteți apela patrula cu o singură atingere și camera se mișcă automat pe calea de 

patrulare 8.

Pași:
1. Setați presetarea nr.1 la nr.32. A se referi laSecțiunea 4.5.3 Setarea/Apelarea unei presetăripentru informații 

detaliate despre setările presetate.

2. Apelați presetarea nr. 45 și camera se mișcă ca traseul de patrulare 8.

3. Faceți clic

timpul de patrulare și viteza.

pentru a intra în interfața de setări de patrulare și a porni/opri patrula cu o singură atingere, editați

4. Puteți face clic a panoului de control PTZ pentru a începe patrula cu o singură atingere.
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Figura 4-11 Calea de patrulare 8

4.5.6 Setarea/Apelarea unui model

Scop:
Un model este o serie memorată de funcții de pan, înclinare, zoom și presetare. Poate fi apelat pe

interfață de setări model. Există până la 4 modele pentru personalizare. 
Notă:

Funcția de model variază în funcție de diferitele modele de cameră.

-Setarea unui model:
Pași:

1. În panoul de control PTZ, faceți clic pe

2. Selectați un număr de model din listă, așa cum se arată în Figura 4-12.

pentru a intra în interfața de setări a modelului.

Figura 4-12 Interfață pentru setări modele

3. Faceți clic pentru a permite înregistrarea acțiunilor de panoramare, înclinare și zoom.

4. Folosiți butoanele de control PTZ pentru a muta obiectivul în poziția dorită după informațiile de 
MODEL DE PROGRAM MEMORIA RĂMĂNĂ (%)este afișat pe ecran.

-Deplasați camera la dreapta sau la stânga.

-Înclinați camera în sus sau în jos.

-Măriți sau micșorați.

-Refocalizează lentila.
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5. Faceți clic

-Butoanele de pe interfața Patterns:

pentru a salva toate setările modelului.

Butoane Descriere
Începeți patrula/modelul selectat.

Opriți patrula/modelul curent.

Setați presetarea/patrula selectată.

Ștergeți presetarea/patrula/modelul selectat.

Începeți înregistrarea unui model.

Opriți înregistrarea modelului.

Note:
-
-

Aceste 4 modele pot fi operate separat și fără un nivel de prioritate.
La configurarea și apelarea modelului, panoul proporțional este valid; limita se oprește și auto flip 

vor fi invalide; iar operația de poziționare 3D nu este acceptată.

4.6 Redare

Scop:
Această secțiune explică cum să vizualizați fișierele video stocate pe discurile de rețea sau pe cardurile de memorie.

4.6.1 Redarea fișierelor video

Pași:

1. Faceți clic pe bara de meniu pentru a intra în interfața de redare.
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Figura 4-13 Interfață de redare

2. Selectați data și faceți clic .

Figura 4-14 Căutare video

3. Faceți clic

Bara de instrumente din partea de jos a interfeței Redare poate fi utilizată pentru a controla procesul de redare.

pentru a reda fișierele video găsite la această dată.

Figura 4-15 Bara de instrumente Redare
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Tabelul 4-6 Descrierea butoanelor

Buton Operațiune Buton Operațiune

Joaca Faceți o fotografie

Porniți/Opriți tăierea

fișiere video
Pauză /

Stop / Volum sus/jos

Încetinește Descarca

Accelera Redare după cadru

Permite dezactivarea

zoom digital/

Note:
-
-

Funcția de volum variază în funcție de diferitele modele de cameră.

Puteți alege căile fișierelor la nivel local pentru fișierele video și imaginile de redare descărcate în interfața 

Configurare locală. A se referi laSecțiunea 4.2 Configurarea parametrilor localipentru detalii. Trageți bara de 

progres cu mouse-ul pentru a localiza punctul exact de redare. De asemenea, puteți introduce ora și faceți clic

de asemenea, poate face clic

-
pentru a localiza punctul de redare înSetați timpul de redarecamp. 

Trebuie să micșoreze/în bara de progres.

Figura 4-16 Setarea timpului de redare

Figura 4-17 Bara de progres

Culorile diferite ale videoclipului de pe bara de progres reprezintă diferitele tipuri de videoclipuri, așa cum se arată în 

Figura 4-18.

Figura 4-18 Tipuri video

4.6.2 Descărcarea fișierelor video

Pași:

1. Faceți clic pe interfața de redare. Meniul pop-up este prezentat în Figura 4-19.

2. Setați ora de începere și ora de încheiere. ClicCăutare. Fișierele video corespunzătoare sunt listate în partea 

dreaptă.
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Figura 4-19 Interfață de descărcare video

3. Bifați caseta de selectare din fața fișierelor video pe care trebuie să le descărcați.

4. Faceți clic pentru a descărca fișierele video.

4.7 Imagini

Scop:
Această secțiune explică cum să vizualizați fișierele de imagine capturate stocate pe discurile de rețea sau pe cardurile 

de memorie și să descărcați imaginile capturate.

Pași:

1. Faceți clic pe bara de meniu pentru a intra în interfața imagine.
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Figura 4-20 Interfață imagine

2. Selectați tipul de fișier.

3. Setați ora de începere și ora de încheiere. ClicCăutare. Fișierele imagine corespunzătoare vor fi listate.

4. Bifați caseta de selectare din fața fișierelor pe care trebuie să le descărcați.

5. Faceți clic pentru a descărca fișierele.
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Capitolul 5 Configurarea sistemului

5.1 Setări de stocare

Inainte sa incepi:

Pentru a configura setările de înregistrare, asigurați-vă că aveți dispozitivul de stocare în rețea în 

rețea sau cardul de memorie introdus în cameră.

5.1.1 Configurarea programului de înregistrare

Scop:
Există două tipuri de înregistrare pentru cameră: înregistrare manuală și înregistrare programată. În această 

secțiune, puteți urma instrucțiunile pentru a configura înregistrarea programată. În mod implicit, fișierele de 

înregistrare ale înregistrării programate sunt stocate pe cardul de memorie (dacă este acceptat) sau pe discul 

de rețea.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări a programului de înregistrare: Configurare > Stocare > 

Setări de programare > Program de înregistrare

Figura 5-1 Interfața de înregistrare a programului

2. Bifați caseta de selectare pentru a activa înregistrarea programată.

3. Pentru a seta setările avansate ale camerei, faceți clic pe

interfata.

pentru a intra în setările avansate



Figura 5-2 Parametrii de înregistrare

- Pre-înregistrare:Ora pe care ați setat-o   pentru a începe înregistrarea înainte de ora programată sau de 

eveniment. De exemplu, dacă o alarmă declanșează înregistrarea la 10:00 și timpul de preînregistrare este setat la 

5 secunde, camera începe să înregistreze la 9:59:55.

Timpul de preînregistrare poate fi configurat ca Fără preînregistrare, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s sau 

nelimitat.

Notă:
Timpul de preînregistrare se modifică în funcție de rata de biți a videoclipului.

Post-înregistrare:Ora la care ați setat să opriți înregistrarea după ora programată sau evenimentul. De 

exemplu, dacă o înregistrare declanșată de alarmă se termină la 11:00 și timpul de post-înregistrare este 

setat la 5 secunde, camera înregistrează până la 11:00:05.

Timpul de post-înregistrare poate fi configurat ca 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min sau 10 min. Tipul 

fluxului: Puteți selecta tipul de flux pentru înregistrare; Fluxul principal și fluxul secundar sunt 

selectabile. Dacă selectați Sub-stream, puteți înregistra mai mult timp cu aceeași capacitate de 

stocare.

Suprascrie: Dacă îi activați funcția și HDD-ul este plin, noile fișiere de înregistrare suprascrie automat 

cele mai vechi fișiere de înregistrare.

Notă:
Parametrii Pre-înregistrare și Post-înregistrare variază în funcție de diferitele modele de cameră.

4. Faceți clicBinepentru a salva setarea avansată.

5. Selectați un tip de înregistrare. Tipul de înregistrare poate fi Continuu, Mișcare, Alarmă, Mișcare | Alarmă, mișcare 

și alarmă și eveniment.

-

-

-

-

Normal:Dacă selectați Continuu, videoclipul va fi înregistrat automat în funcție 
de ora programată.
Înregistrare declanșată de detectarea mișcării:Dacă selectați Mișcare, videoclipul va fi înregistrat 

când este detectată mișcarea. Pe lângă configurarea programului de înregistrare, trebuie să setați 

zona de detectare a mișcării și să bifați caseta de selectare aCanalul de declanșareîn interfața de 

setări Linkage Method of Motion Detection. Pentru informații detaliate, consultați Secțiunea 5.2.1 

Configurarea detectării mișcării.

Înregistrare declanșată de alarmă:Dacă selectați Alarmă, videoclipul va fi înregistrat când alarma 

este declanșată prin canalele de intrare de alarmă externe. Pe lângă configurarea programului de 

înregistrare, trebuie să setați tipul de alarmă și să bifați caseta de selectare aCanalul de declanșare

în interfața de setări pentru metoda de conectare a intrării alarmei. Pentru informații detaliate, 

consultațiSecțiunea 5.2.3 Configurarea intrării alarmei. Notă:

Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.

-

-
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- Înregistrare declanșată de mișcare | Alarma:Dacă selectați Mișcare | Alarmă, videoclipul va 

fi înregistrat când alarma externă este declanșată sau este detectată mișcarea. Pe lângă 

configurarea programului de înregistrare, trebuie să configurați setările de pe interfețele de 

setări pentru Detectarea mișcării și Intrare alarmă.

Înregistrare declanșată de mișcare și alarmă:Dacă selectați Mișcare și alarmă, videoclipul va 

fi înregistrat atunci când mișcarea și alarma sunt declanșate în același timp. Pe lângă 

configurarea programului de înregistrare, trebuie să configurați setările de pe interfețele de 

setări pentru Detectarea mișcării și Intrare alarmă.

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.

Înregistrare declanșată de eveniment:Dacă selectați să înregistrați după eveniment, videoclipul va fi înregistrat atunci 

când oricare dintre evenimente este declanșat.

-

-

6. Faceți clic pentru a salva setările.

5.1.2 Configurarea programului de captură

Scop:
Puteți configura instantaneul programat și instantaneul declanșat de eveniment. Imaginea capturată poate fi 

stocată în stocarea locală sau în stocarea de rețea.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări Snapshot: Configurare > 

Stocare > Setări de stocare > Captură

Figura 5-3 Setări Snapshot

2. Faceți clic pentru a intra în interfața Capture Schedule.

3. Selectați cronologia unei anumite zile și trageți butonul stâng al mouse-ului pentru a seta programul de captură 

(ora de începere și ora de încheiere a sarcinii de înregistrare).

4. După ce ați setat sarcina programată, puteți face clic și copiați sarcina în alte zile
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(opțional).
5. După setarea programului de captare, puteți face clic pe un segment de captură pentru a afișa interfața cu setările 

de captare a segmentului pentru a edita parametrii de captare a segmentului (opțional).

Figura 5-4 Setări instantanee de segment

6. Faceți clic

capturarea.

pentru a intra în interfața de setări avansate. Puteți selecta tipul de flux

7. Faceți clic pentru a intra în interfața Capture Parameters.

8. VerificațiActivați Timing Snapshotcaseta de selectare pentru a activa instantaneul continuu și configurați programarea 

instantaneului de sincronizare. VerificăActivați Snapshot declanșat de evenimentcasetă de selectare pentru a activa 

instantaneul declanșat de eveniment.

9. Selectați formatul, rezoluția, calitatea instantaneului.
10. Setați intervalul de timp dintre două instantanee.

11. Setați numărul de captură pentru fiecare acțiune de capturare.

12. Faceți clic pentru a salva setările.

Încărcare pe FTP

Note:
-
-

Asigurați-vă că serverul FTP este online.

Această funcție este disponibilă numai pentru anumite modele de camere.

Puteți urma instrucțiunile de configurare de mai jos pentru a încărca instantaneele pe FTP.

-Încărcați instantanee continue pe FTP

Pași:
1) Configurați setările FTP și verificațiÎncarcă imaginecaseta de selectare din interfața Setări FTP. A se referi la

Secțiunea 3 Configurarea setărilor FTPpentru mai multe detalii despre configurarea parametrilor FTP.

2) VerificațiActivați Timing SnapshotCaseta de bifat.

3) Faceți clicEditați | ×pentru a seta programul de instantaneu. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării 

mișcării.

-Încărcați instantanee declanșate de evenimente pe FTP

Pași:
1) Configurați setările FTP și verificațiÎncarcă imaginecaseta de selectare din interfața Setări FTP. A se referi la

Secțiunea 3 Configurarea setărilor FTPpentru mai multe detalii despre configurarea parametrilor FTP.

2) VerificațiÎncărcați pe FTPcaseta de selectare din Setări de detectare a mișcării sau interfață de intrare alarmă. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcării.

3) VerificațiActivați Snapshot declanșat de evenimentCaseta de bifat.
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5.1.3 Configurarea Net HDD

Inainte sa incepi:

Discul de rețea ar trebui să fie disponibil în rețea și configurat corespunzător pentru a stoca fișierele 

înregistrate, fișierele jurnal etc.

Pași:

-Adăugați discul de rețea

1. Accesați interfața de setări NAS (Network-Attached Storage): 
Configurare > Stocare > Gestionare stocare > HDD net

Figura 5-5 Selectați Net HDD Type

2. Introduceți adresa IP și calea fișierului de pe discul de rețea.

3. Selectați tipul de montare. NFS și SMB/CIFS sunt selectabile. Puteți seta numele de utilizator și parola 

pentru a garanta securitatea dacă este selectat SMB/CIFS.

Notă:

ConsultațiManual de utilizare NASpentru crearea căii fișierului.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

-

4. Faceți clic pentru a adăuga discul de rețea.

Notă:
După ce ați salvat cu succes, trebuie să reporniți camera pentru a activa setările.

-Inițializați discul de rețea adăugat.

1. Intrați în interfața de setări HDD (Configurare > Stocare > Gestionare stocare > Gestionare 
HDD), în care puteți vizualiza capacitatea, spațiul liber, starea, tipul și proprietatea discului.
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Figura 5-6 Interfața de gestionare a stocării

2. Dacă starea discului esteNeinițializat, bifați caseta de selectare corespunzătoare pentru a selecta discul și faceți clic

Formatpentru a începe inițializarea discului.

3. Când inițializarea sa încheiat, starea discului va deveniNormaldupă cum se arată în Figura 5-7.

Figura 5-7 Vedeți starea discului

-Definiți cota pentru înregistrare și imagini

1. Introduceți procentul de cotă pentru imagine și pentru înregistrare.

2. Faceți clicSalvațiși reîmprospătați pagina browserului pentru a activa setările.

Figura 5-8 Setări cote

Note:
-La cameră pot fi conectate până la 8 discuri NAS.
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-Pentru inițializare, consultați pașii inițializării discului NAS

5.1.4 Configurarea stocării în cloud

Notă:
Stocarea în cloud este acceptată numai pentru anumite modele de camere.

Figura 5-9 Configurarea Cloud Storage

Pași:
1. Intrați în interfața de setări Cloud Storage:

Configurare > Stocare > Gestionare stocare > Stocare în cloud

2. Bifați caseta de selectare pentru a activa această funcție.

3. Selectați Protocol Version din lista verticală.
4. Introduceți IP-ul serverului. Port server, nume de utilizator, parolă și ID pool de stocare imagini.

5. Faceți clic pentru a salva setările.

5.2 Configurare de bază a evenimentului

Scop:
Această secțiune explică modul de configurare a camerei de rețea pentru a răspunde la evenimentele de alarmă, 

inclusiv detectarea mișcării, intrarea alarmei de manipulare video, ieșirea alarmei și excepția. Aceste evenimente pot 

declanșa acțiuni de alarmă, cum ar fi Trimitere e-mail, Notifică Centrul de Supraveghere etc.

De exemplu, când este declanșată detectarea mișcării, camera de rețea trimite o notificare la o adresă 

de e-mail.
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-
-

Pe pagina de configurare a evenimentului, faceți clic

Faceți clic pe butoanele de direcție pentru a controla mișcările pan/tilt.

pentru a afișa panoul de control PTZ sau faceți clic pentru a o ascunde.

-
-

Faceți clic pe butoanele de zoom/iris/focalizare pentru a realiza controlul 

obiectivului. Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

5.2.1 Configurarea detectării mișcării

Scop:
Detectarea mișcării este o caracteristică care poate declanșa acțiuni de alarmă și acțiuni de înregistrare video atunci 

când mișcarea a avut loc în regiunea de supraveghere.

Pași:
1. Accesați interfața de setare a detectării mișcării: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază > Detectare mișcare

2. Bifați caseta de selectare aActivați Detectarea mișcăriipentru a activa această funcție.

Puteți verificaActivați Detectarea mișcării în Controlul PTZcaseta de selectare și când domul de viteză 

efectuează o acțiune PTZ, detectarea mișcării poate declanșa și alarma.

Puteți verificaActivați analiza dinamică pentru mișcarecasetă de selectare dacă doriți ca obiectul 

detectat să fie marcat cu dreptunghi în vizualizarea live.

3. Selectați modul de configurare caNormalsauExpertși setați parametrii corespunzători de 
detectare a mișcării.

- Normal
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Figura 5-10 Setări de detectare a mișcării-Normal

Pași:

(1) Faceți clic

zona de detectare.

și trageți mouse-ul pe imaginea video live pentru a desena o mișcare

(2) Faceți clic

Notă:

pentru a termina desenul.

Puteți da clic pentru a curăța toate zonele.

(3) Deplasați cursorul

sensibilitatea detectiei.

Expert

pentru a seta

-
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Figura 5-11 Setări de detectare a mișcării-Expert

Pași:
(1) SetațiSetări de imagine programate, SuntOFF,Comutator automatșiComutator programat selectabil. 

Dacă modul de schimbare a imaginii de programare este activat, puteți configura separat regula de 

detectare pentru zi și pentru noapte.

OFF:Dezactivați comutatorul zi și noapte.

Comutator automat:Comutați automat modul zi și noapte în funcție de 
iluminare.
Comutare programată:Treceți la modul de zi și modul de noapte în funcție de ora 

configurată. Trebuie să setați ora de începere și ora de încheiere.

(2) SelectațiZonădin lista drop-down pentru a configura.

(3) Setați valoarea sensibilității.
Sensibilitate:Cu cât valoarea este mai mare, cu atât alarma va fi declanșată mai ușor.

(4)Procent:Când proporția de dimensiune a obiectului în mișcare depășește valoarea predefinită, 

alarma va fi declanșată. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât alarma va fi declanșată mai 

ușor.

Notă:
Procentajul este acceptat numai de anumite modele de camere.

4. SetațiProgram de armarepentru detectarea mișcării. 

Pași:

(1) Faceți clic pentru a intra în interfața de setare a programului de armare.
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Figura 5-12 Program de armare

(2) Selectați cronologia unei anumite zile și trageți mouse-ul pentru a seta programul de armare (ora de 

începere și ora de încheiere a sarcinii de armare).

(3) După ce ați setat sarcina programată, puteți face clic 

(opțional).

și copiați sarcina în alte zile

Figura 5-13 Programarea timpului de armare

(4) După setarea programului de armare, puteți face clic pe un segment pentru a afișa interfața de setări de 

armare a segmentului pentru a edita parametrii de înregistrare a segmentului (opțional).

Figura 5-14 Setări de armare segment
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(5) Faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
Timpul fiecărei perioade nu poate fi suprapus. Se pot configura până la 8 perioade pentru fiecare zi.

5. SetațiAcțiuni de alarmăpentru detectarea mișcării.

Clic fila pentru a intra înMetoda de legareinterfata.

Puteți specifica metoda de conectare atunci când are loc un eveniment. Următoarele conținuturi sunt despre 

modul de configurare a diferitelor tipuri de metodă de conectare.

Figura 5-15 Metoda de conectare

Bifați caseta de selectare pentru a selecta metoda de conectare. Trimite e-mail, Notifică Centrul de 

Supraveghere și Încărcare pe FTP/Memorie/NAS sunt selectabile.

- Trimite email

Trimiteți un e-mail cu informații de alarmă către un utilizator sau utilizatori atunci când are loc un eveniment. 

Notă:

Pentru a trimite e-mailul atunci când are loc un eveniment, trebuie să vă referiți laSecțiunea 3 Configurarea 

setărilor de e-mailpentru a seta parametrii de e-mail.

- Anunțați Centrul de Supraveghere

Trimiteți o excepție sau un semnal de alarmă către software-ul de gestionare la distanță atunci când are loc un 

eveniment.

- Încărcați pe FTP/Memorie/NAS

Capturați imaginea când se declanșează o alarmă și încărcați imaginea pe un server FTP. Notă:

Aveți nevoie de un server FTP și setați mai întâi parametrii FTP. A se referi laSecțiunea 6.1.2 Configurarea 

setărilor FTPpentru setarea parametrilor FTP.

- Urmărire inteligentă

Urmăriți automat obiectele în mișcare atunci când este declanșată o alarmă. 

Note:

- Pentru a configura urmărirea inteligentă, trebuie să consultațiSecțiunea Configurarea urmăririi 

inteligentepentru a seta parametrii.

Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.-

- Lumină albă intermitentă
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Lumina albă a camerei clipește când apare alarma. Durata intermitentului, Frecvența intermitentului 

și Luminozitatea sunt activateIeșire luminoasă de alarmă intermitentăpagină: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază Note:

- Înainte de a utiliza funcția, accesațiConfigurare -> Sistem -> Întreținere -> Serviciu 

sistempentru a activa lumina albă în avans.

Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.-

- Avertizare sonoră

Difuzorul încorporat sau difuzorul extern conectat redă un sunet de avertizare când apare alarma. 

Tipul de sunet și orele de alarmă sunt activateIeșire de alarmă sonorăpagină: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază Note:

- Înainte de a utiliza funcția, accesațiConfigurare -> Video/Audio -> Audiopentru a activa 

difuzorul încorporat în avans.

Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.-

- Declanșează ieșirea alarmă

Declanșați una sau mai multe ieșiri de alarmă externe atunci când are loc un eveniment. 

Note:

- Pentru a declanșa o ieșire de alarmă atunci când are loc un eveniment, consultațiSecțiunea 5.2.4 

Configurarea ieșirii alarmeipentru a seta parametrii de ieșire de alarmă. Funcția este acceptată numai de 

anumite modele de cameră.-
- Declanșează înregistrarea

Înregistrați un videoclip atunci când are loc un 

eveniment. Notă:

- Trebuie să setați programul de înregistrare pentru a realiza această funcție. A se referi laSecțiunea 

5.1.1 Configurarea programului de înregistrarepentru setarea programului de înregistrare. Funcția 

este acceptată numai de anumite modele de cameră.-

5.2.2 Configurarea alarmei de manipulare video

Scop:
Puteți configura camera să declanșeze acțiunile de alarmă atunci când obiectivul este acoperit. Pași:

1. Accesați interfața de setări Video Tampering: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază > Modificare video
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Figura 5-16 Alarma de manipulare

2. Bifați caseta de selectare pentru a activa detectarea falsificării.

3. Setați zona de manipulare.

4. Setați nivelul de sensibilitate. Un nivel mai înalt înseamnă mai ușor de declanșat.

5. Faceți clic pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Armarea

configurația programului este aceeași cu setarea programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcării.

6. Faceți clic pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru manipulare. Notifică

Centrul de supraveghere, trimiterea de e-mail și declanșarea alarmei sunt selectabile. A se referi laSecțiunea 5.2.1 

Configurarea detectării mișcării.

7. Faceți clic pentru a salva setările.

5.2.3 Configurarea intrării alarmei

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră. 

Pași:

1. Intrați în interfața de setări de intrare alarmă: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază > Intrare alarmă

2. Alegeți numărul de intrare de alarmă și tipul de alarmă. Tipul de alarmă poate fi NU (normal deschis)
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și NC (închis normal).

3. Editați numele în

intrare alarmă (opțional).

pentru a seta un nume pentru

Figura 5-17 Setări de intrare de alarmă

pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de armare4. Faceți clic

configurația este aceeași cu setarea programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcării.

5. Faceți clic pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru introducerea alarmei, inclusiv Trimitere

E-mail, notificare Centrul de supraveghere și încărcare pe FTP/card de memorie/NAS, declanșare ieșire alarmă și 

declanșare înregistrare. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

6. De asemenea, puteți alege legătura PTZ pentru intrarea alarmei. Bifați caseta de selectare corespunzătoare și 

selectați Nr. pentru a activa Apelul prestabilit, Apelul de patrulare sau Apelul de tipar.

7. Puteți copia setările pe alte intrări de alarmă.

8. Faceți clic pentru a salva setările.
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Figura 5-18 Metoda de conectare

5.2.4 Configurarea ieșirii alarmei

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră. 

Pași:

1. Accesați interfața de setări de ieșire de alarmă: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază > Ieșire alarmă

2. Selectați un canal de ieșire de alarmă înIeșire alarmălista verticală.

3. Setați un nume pentru ieșirea de alarmă

(opțional).
4. CelÎntârzieretimpul poate fi setat la1 sec,5 sec,10 sec,30 sec,1 min,2 min,5 min, 10 minsauManual. Timpul 

de întârziere se referă la durata de timp în care ieșirea de alarmă rămâne activă după ce apare alarma.

5. Faceți clic pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de timp

configurația este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi laSecțiunea 

5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.
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Figura 5-19 Setări ieșire alarmă

6. Puteți copia setările în alte ieșiri de alarmă.

7. Faceți clic pentru a salva setările.

5.2.5 Excepție de manipulare

Tipul de excepție poate fi HDD Full, HDD Error, Network Disconnected, IP Address Conflicted și 
Illegal Login.
Pași:
1. Accesați interfața de setări pentru excepții: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază > Excepție

2. Bifați caseta de selectare pentru a seta acțiunile întreprinse pentru alarma de excepție. A se referi laSecțiunea 5.2.1 

Configurarea detectării mișcării.
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Figura 5-20 Setări de excepție

3. Faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
Ieșirea alarmei de declanșare este acceptată numai de anumite modele de camere.

5.2.6 Configurarea ieșirii luminii de alarmă intermitent

Pentru camera care acceptă alarma intermitent ca metodă de conectare, sunt deschise opțiuni pentru a configura 

parametrii luminii intermitente.

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră. 

Pași:

1. Intrați în interfața de configurare a luminii de alarmă intermitent: Configurare > 

Eveniment > Eveniment de bază > Ieșire luminoasă de alarmă intermitentă

2. Setați parametrii luminii intermitente.

Durata intermitent:perioada de timp în care clipește când apare o alarmă. Frecvența de 
clipire:viteza intermitent a luminii. Înalt, Mediu și Scăzut sunt selectabile. Luminozitate:
strălucirea luminii.

3. Setați programul de armare pentru alarma intermitent. Configurația programului de timp este aceeași cu 

setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea 

detectării mișcăriipentru mai multe detalii.
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4. Salvați setările.

5.2.7 Configurarea ieșirii alarmei sonore

Pentru camera care acceptă avertizare sonoră ca metodă de conectare, sunt deschise opțiuni pentru a configura 

parametrii de alarmă sonoră.

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră. 1. Accesați 

interfața de configurare a alarmei sonore: Configurare > Eveniment > 

Eveniment de bază > Ieșire alarmă sonoră

2. Setați parametrii de alarmă sonoră.

Tip de sunet de alarmă:conținutul alarmei sonore. 

Timp de alarmă:repetarea avertismentului.

3. Setați programul de armare pentru alarmă sonoră. Configurația programului de timp este aceeași cu setările 

programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării 

mișcăriipentru mai multe detalii.

4. Salvați setările.

5.3 Configurare Smart Event

Notă:
Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

Înainte de configurarea Smart Event, trebuie să setați Resursa VCA ca Smart Event: 

Configurare > Sistem > Setări sistem > Resurse VCA

5.3.1 Detectarea excepției audio

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră. 
Scop:
Când activați această funcție și apare o excepție audio, acțiunile de alarmă vor fi declanșate. 
Pași:
1. Introduceți interfața de detectare a excepțiilor audio video: Configurare > 

Eveniment > Eveniment inteligent > Detectare excepție audio
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Figura 5-21 Detectarea excepției audio

2. Bifați caseta de selectare aDetectare pierderi audiopentru a activa detectarea excepției de intrare audio.

3. Bifați caseta de selectare aCreșterea bruscă a detectării intensității sunetuluicasetă de selectare pentru a activa 

detectarea creșterii bruște.

-Sensibilitate: Cu cât valoarea este mai mică, cu atât o schimbare mai evidentă a sunetului va declanșa 

detectarea.

-Pragul de intensitate a sunetului: Poate filtra sunetul din mediu, cu cât sunetul ambiental 
este mai puternic, cu atât valoarea ar trebui să fie mai mare. Îl puteți ajusta în funcție de 
mediul real.

4. Bifați caseta de selectare aScăderea bruscă a detectării intensității sunetuluicasetă de selectare pentru a activa 

detectarea căderii bruște.

Sensibilitate: Cu cât valoarea este mai mică, cu atât o schimbare mai evidentă a sunetului va declanșa detectarea.

5. Faceți clic pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de timp

configurația este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi laSecțiunea 

5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

6. Faceți clic pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru excepția de intrare audio,

Trimite e-mail, Notifică Centrul de Supraveghere, Trigger Alarm Output și Trigger Recording sunt selectabile. A se 

referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

7. Faceți clic pentru a salva setările.
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5.3.2 Configurarea detectării feței

Scop:

După ce detectarea feței este activată, apare o față în zona de supraveghere, aceasta va fi detectată și

anumite acțiuni pot fi declanșate de detectare. 
Pași:

1. Intrați în interfața de detectare a feței

Configurare > Eveniment > Eveniment inteligent > Detectare fețe

2. VerificațiActivați Detectarea fețeiCaseta de bifat.

3. Puteți verificaActivați analiza dinamică pentru detectarea fețeicasetă de selectare dacă doriți ca 

fața detectată să fie marcată cu dreptunghi în vizualizarea live (opțional).

Figura 5-22 Configurarea detectării feței

4. Configurați sensibilitatea pentru detectarea feței.

Sensibilitate:Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care poate declanșa alarma, 

când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

5. Faceți clic pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de timp

configurația este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi la Secțiunea 

5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

6. Faceți clic pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru alarma de pierdere video, Notificare

Centrul de Supraveghere, Trimitere e-mail, Încărcare pe FTP, Canal de declanșare și Ieșire declanșare alarmă sunt 

selectabile. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

7. Faceți clic pentru a salva setările.

5.3.3 Configurarea detectării intruziunilor

Scop:
Detectarea intruziunilor poate seta o zonă în scena de supraveghere și odată ce zona este intrat, se declanșează un 

set de acțiuni de alarmă.

Pași:

1. Accesați interfața de detectare a intruziunilor:

Configurare > Evenimente > Eveniment inteligent >Detecție intruziuni

2. VerificațiPermiteCaseta de bifat.
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Figura 5-23 Configurarea zonei de intruziune

3. Evenimentul declanșat și mișcarea PTZ legată de acțiunea de parcare vor fi blocate timp de 180 de secunde

după ce intri în interfața de detectare a intruziunilor. Opțional, puteți face clic pe

butonul pentru a activa manual mișcarea sau pentru a bloca mișcarea

când butonul se întoarce la făcând clic pe el.

4. Selectați o regiune.

5. Zona de desen.

1) Selectați lista derulantă Regiune Nr.

2) Faceți clic pentru a desena un dreptunghi pe imagine ca regiune de apărare.

3) Faceți clic pe imagine pentru a specifica un colț al dreptunghiului și apoi faceți clic dreapta pe mouse

patru colțuri sunt configurate.

6. Configurați separat parametrii pentru fiecare regiune de apărare.

- Prag:Pragul pentru timpul în care obiectul rătăcește în regiune. Dacă setați

valoare ca 0, alarma este declanșată imediat după ce obiectul intră în regiune.

Sensibilitate:Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care se poate declanșa

alarma, când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

Notă:

Pentru camerele de rețea, regiunile pot fi setate simultan înainte de a face clicSalvațibuton. Pentru

Speed   Dome, trebuie să setați 1 regiune și să o salvați. Apoi continuați să setați și să salvați următorul

-
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regiune.

7. Faceți clic

configurația este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. Consultați

laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de timp

8. Faceți clic

Centru de supraveghere, trimitere e-mail, încărcare pe FTP/card de memorie/NAS, declanșare ieșire de alarmă,

Înregistrarea declanșatoare, Urmărirea inteligentă, Lumina albă intermitentă și Avertizare sonoră sunt selectabile.

-

pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru detectarea intruziunilor, Notificare

Pentru Speed   Dome, puteți alege, de asemenea, să conectați urmărirea inteligentă. Urmărirea inteligentă ar trebui să fie

configurat în prealabil.

Pentru anumite modele, lumina albă intermitentă și avertizare sonoră sunt acceptate. A se referi la

Secțiune5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru configurare detaliată.

-

9. Faceți clic pentru a salva setările.

5.3.4 Configurarea detectării traversării liniei

Scop:
Detectarea planului virtual poate fi adoptată pentru detectarea intruziunilor. Odată ce planul virtual este 

detectat că este parcurs conform direcției configurate, se declanșează un set de acțiuni de alarmă. Pași:

1. Accesați interfața de detectare a traversării liniilor:

Configurare > Eveniment > Eveniment inteligent > Detectare trecere a liniilor

2. VerificațiPermitecasetă de selectare pentru a activa funcția de detectare a traversării liniei.

3. Selectați lista derulantă Line in pentru a configura.

4. Evenimentul declanșat și mișcarea PTZ legată de acțiunea de parcare vor fi blocate timp de 180 de secunde

după ce intri în interfața de detectare a trecerii liniei. Opțional, puteți face clic pe

butonul pentru a activa manual mișcarea sau pentru a bloca mișcarea

când butonul se întoarce la făcând clic pe el.
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Figura 5-24 Configurarea liniei

5. Zona de desen.

4) Faceți clic

5) Faceți clic pe linie pentru a comuta la modul de editare.

Trageți un capăt în locul dorit pentru a ajusta lungimea și unghiul liniei. Și trageți

linie pentru a ajusta locația.

6. Configurați separat parametrii pentru fiecare regiune de apărare.

pentru a trasa o linie pe imagine.

- Direcţie:Selectați direcția de detectare din lista derulantă, există A<->B, A->B și B->A 
selectabile.
Sensibilitate:Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care poate declanșa 

alarma, când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

Notă:
Pentru camerele de rețea, regiunile pot fi setate simultan înainte de a face clicSalvațibuton. Pentru 

domurile rapide, trebuie să setați o regiune și să o salvați, apoi continuați să setați și să salvați 

următoarea regiune.

-

7. Faceți clic

configurația este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de timp

8. Faceți clic fila pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru detectarea traversării liniei,

© Hikvision



Notifică Centrul de Supraveghere, Trimite e-mail, Încărcare pe FTP/Card de memorie/NAS, Declanșează alarma

Ieșire, declanșare înregistrare, urmărire inteligentă, lumină albă intermitentă și avertizare sonoră sunt

selectabil.

- Pentru Speed   Dome, puteți alege, de asemenea, să conectați urmărirea inteligentă. Urmărirea inteligentă ar trebui să fie

configurat în prealabil.

Pentru anumite modele, lumina albă intermitentă și avertizare sonoră sunt acceptate. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru configurare detaliată.

-

9. Faceți clic pentru a salva setările.

5.3.5 Configurarea detectării intrării în regiune

Notă:
Funcția a variat în funcție de diferite domuri de viteză. 
Scop:

Funcția de detectare a intrării în regiune detectează persoane, vehicule sau alte obiecte care intră într-o 

regiune virtuală predefinită din exterior și anumite acțiuni pot fi întreprinse atunci când alarma este 

declanșată.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări pentru detectarea intrării în regiune: Configurare> 

Eveniment> Eveniment inteligent> Detectare intrări în regiune

2. Bifați caseta de selectare aPermitepentru a activa funcția de detectare a intrării în regiune.

Figura 5-25 Configurarea detectării intrării în regiune
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3. Evenimentul declanșat și mișcarea PTZ legată de acțiunea de parcare vor fi blocate timp de 180 de 

secunde după ce intrați în interfața de detectare a trecerii liniei. Opțional, puteți face clic pe

butonul pentru a activa manual mișcarea sau pentru a bloca mișcarea

când butonul se întoarce la făcând clic pe el.

4. Selectați regiunea din lista verticală pentru setările de detectare.

5. Faceți clic pe

6. Faceți clic pe videoclipul live pentru a specifica cele patru vârfuri ale regiunii de detectare și faceți clic dreapta pentru a 

finaliza desenul.

butonul pentru a începe desenul regiunii.

Repetați pasul pentru a configura alte regiuni. Puteți face clic pe 

regiunile predefinite.

7. Configurați separat parametrii pentru fiecare regiune de apărare.

butonul pentru a șterge totul

- Sensibilitate: Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care poate declanșa 
alarma, când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

8. Faceți clic

configurația programului este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A 

se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Timpul

9. Faceți clic

Înștiințați centrul de supraveghere, trimiteți e-mailuri, încărcați pe FTP, canalul de declanșare, urmărirea inteligentă, Lumina 

albă intermitentă, Avertizare sonoră și ieșirea alarmei de declanșare sunt selectabile.

pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru alarma de intrare în regiune,

- Pentru Speed   Dome, puteți alege, de asemenea, să conectați urmărirea inteligentă. Urmărirea inteligentă ar trebui să fie

configurat în prealabil.

Pentru anumite modele, lumina albă intermitentă și avertizare sonoră sunt acceptate. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru configurare detaliată.

-

10. Faceți clic pentru a salva setările.

5.3.6 Configurarea detectării ieșirii din regiune

Scop:
Funcția de detectare a ieșirii regiunii detectează persoane, vehicule sau alte obiecte care ies dintr-o 

regiune virtuală predefinită și anumite acțiuni pot fi întreprinse atunci când alarma este declanșată.

Pași:
1. Accesați interfața de setări pentru detectarea ieșirii regiunii: Configurare > 

Eveniment > Eveniment inteligent > Detectare ieșire din regiune

2. Bifați caseta de selectare aPermitepentru a activa funcția de detectare a ieșirii din regiune.

© Hikvision



Figura 5-26 Configurarea detectării de ieșire din regiune

3. Evenimentul declanșat și mișcarea PTZ legată de acțiunea de parcare vor fi blocate timp de 180 de 

secunde după ce intrați în interfața de detectare a trecerii liniei. Opțional, puteți face clic pe

butonul pentru a activa manual mișcarea sau pentru a bloca mișcarea

când butonul se întoarce la făcând clic pe el.

4. Selectați regiunea din lista verticală pentru setările de detectare.

5. Faceți clic pe

6. Faceți clic pe videoclipul live pentru a specifica cele patru vârfuri ale regiunii de detectare și faceți clic dreapta pentru a 

finaliza desenul.

Repetați pasul pentru a configura alte regiuni. Pot fi setate până la 4 regiuni. Puteți face clic pe

butonul pentru a începe desenul regiunii.

butonul pentru a șterge toate regiunile predefinite.

7. Configurați separat parametrii pentru fiecare regiune de apărare.
- Sensibilitate: Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care poate declanșa 

alarma. Când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

8. Faceți clic

configurația programului este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A 

se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Timpul

9. Faceți clic

Notifică Centrul de Supraveghere, Trimite e-mail, Încărcare pe FTP, Canal de declanșare, Urmărire inteligentă, 

Lumină albă intermitentă, Avertizare sonoră și Ieșire declanșare alarmă sunt selectabile.

pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru alarma de ieșire din regiune,

- Pentru Speed   Dome, puteți alege, de asemenea, să conectați urmărirea inteligentă. Urmărirea inteligentă ar trebui să fie

configurat în prealabil.
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- Pentru anumite modele, lumina albă intermitentă și avertizare sonoră sunt acceptate. A se referi la

Secțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru configurare detaliată.

10. Faceți clic butonul pentru a salva setările.

5.3.7 Detectarea bagajelor nesupravegheate

Scop:
Funcția de detectare a bagajelor nesupravegheate detectează bagajele care sunt lăsate într-o regiune virtuală 

predefinită și anumite acțiuni pot fi întreprinse atunci când alarma este declanșată.

Pași:
1. Accesați interfața de setări pentru Detectarea bagajelor nesupravegheate: Configurare > 

Eveniment > Eveniment inteligent > Detectare bagaje nesupravegheate

2. Bifați caseta de selectare aPermitepentru a activa funcția de detectare a bagajelor nesupravegheate.

Figura 5-27 Configurarea detectării de ieșire din regiune

3. Evenimentul declanșat și mișcarea PTZ legată de acțiunea de parcare vor fi blocate timp de 180 de secunde după 

ce intrați în interfața de detectare a bagajelor nesupravegheate. Opțional, puteți face clic pe

butonul pentru a activa manual mișcarea sau pentru a bloca mișcarea

când butonul se întoarce la făcând clic pe el.
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4. Selectați regiunea din lista verticală pentru setările de detectare.

5. Faceți clic pe

6. Faceți clic pe videoclipul live pentru a specifica cele patru vârfuri ale regiunii de detectare și faceți clic dreapta pentru a 

finaliza desenul.

Repetați pasul pentru a configura alte regiuni. Pot fi setate până la 4 regiuni. Puteți face clic pe

butonul pentru a începe desenul regiunii.

butonul pentru a șterge toate regiunile predefinite.

7. Configurați separat parametrii pentru fiecare regiune de apărare.
- Nivel de prag: Dacă setați valoarea la 5, alarma este declanșată imediat după ce 

obiectul intră în regiune.
Nivel de sensibilitate: Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care poate declanșa 

alarma, când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

-

8. Faceți clic

configurația programului este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A 

se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Timpul

9. Faceți clic

alarmă, notificare centru de supraveghere, trimite e-mail, încărcare pe FTP, canal de declanșare, urmărire inteligentă 

și ieșire de alarmă de declanșare sunt selectabile. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcării

pentru mai multe detalii.

pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru bagajele nesupravegheate

10. Faceți clic butonul pentru a salva setările.

5.3.8 Detectarea îndepărtării obiectelor

Scop:
Funcția de detectare a eliminării obiectelor detectează obiectele care se elimină într-o regiune virtuală predefinită și 

pot fi întreprinse anumite acțiuni atunci când alarma este declanșată.

Pași:
1. Accesați interfața de setări pentru detectarea eliminării obiectelor: Configurare> 

Eveniment> Eveniment inteligent> Detectare eliminare obiect

2. Bifați caseta de selectare aPermitepentru a activa funcția Object Removal Detection.

3. Evenimentul declanșat și mișcarea PTZ legată de acțiunea de parcare vor fi blocate timp de 180 de secunde 

după ce intrați în interfața de detectare a bagajelor nesupravegheate. Opțional, puteți face clic pe

butonul pentru a activa manual mișcarea sau pentru a bloca mișcarea

când butonul se întoarce la

4. Selectați regiunea din lista verticală pentru setările de detectare.

făcând clic pe el.

5. Faceți clic pe butonul pentru a începe desenul regiunii.

6. Faceți clic pe videoclipul live pentru a specifica cele patru vârfuri ale regiunii de detectare și faceți clic dreapta 

pentru a finaliza desenul. Repetați pasul pentru a configura alte regiuni. Pot fi setate până la 4 regiuni.

Puteți face clic pe butonul pentru a șterge toate regiunile predefinite.
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7. Configurați separat parametrii pentru fiecare regiune de apărare.

- Nivel de prag:Dacă setați valoarea la 5, alarma este declanșată imediat după ce 
obiectul intră în regiune.
Nivel de sensibilitate:Valoarea sensibilității definește dimensiunea obiectului care poate 

declanșa alarma, când sensibilitatea este mare, un obiect foarte mic poate declanșa alarma.

-

8. Faceți clic pentru a intra în interfața de setare a programului de armare. Programul de timp

configurația este aceeași cu setările programului de armare pentru detectarea mișcării. A se referi laSecțiunea 

5.2.1 Configurarea detectării mișcăriipentru mai multe detalii.

9. Faceți clic fila pentru a selecta metoda de conectare utilizată pentru alarma de îndepărtare a obiectelor,

Notifică Centrul de Supraveghere, Trimite e-mail, Încărcare pe FTP, Canal de declanșare, Urmărire inteligentă și Ieșire 

declanșare alarmă sunt selectabile. A se referi laSecțiunea 5.2.1 Configurarea detectării mișcării pentru mai multe 

detalii.

10. Faceți clic butonul pentru a salva setările.

5.4 Configurare PTZ

-
-

Pe pagina de configurare a evenimentului, faceți clic

Faceți clic pe butoanele de direcție pentru a controla mișcările pan/tilt.

pentru a afișa panoul de control PTZ sau faceți clic pentru a o ascunde.

-
-

Faceți clic pe butoanele de zoom/iris/focalizare pentru a realiza controlul 

obiectivului. Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

5.4.1 Configurarea parametrilor PTZ de bază

Scop:
Puteți configura parametrii de bază PTZ, inclusiv pan proporțional, înghețare prestabilită, viteza 

prestabilită etc.

Pași:
1. Accesați interfața Setări de bază: 

Configurare>PTZ>Setări de bază
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Figura 5-28 Setări de bază

2. Configurați următoarele setări:
-Parametrii de bază:Setați parametrii de bază ai PTZ.

- Pan proporțional:Dacă activați această funcție, vitezele de pan/înclinare se schimbă în funcție de 

mărimea zoomului. Când există o cantitate mare de zoom, viteza de pan/înclinare va fi mai mică 

pentru a împiedica imaginea să se miște prea rapid pe imaginea cu vizualizare live.

Înghețare prestabilită:Această funcție permite vizualizarea în direct să comute direct de la o scenă 

definită de o presetare la alta, fără a afișa zonele de mijloc dintre acestea două, pentru a asigura 

eficiența supravegherii. De asemenea, poate reduce utilizarea lățimii de bandă într-un sistem de rețea 

digitală.

Notă:
Funcția de înghețare prestabilită este invalidă atunci când apelați un model.

Viteza presetata:Puteți seta viteza unei presetări definite de la 1 la 8.

Viteza de control manual: Viteza de control manual poate fi setată ca Compatibilă, Pieton, 

Vehicul fără motor, Autovehicul sau Auto.

-
-
-

-

-
-

Compatibil: viteza de control este aceeași cu viteza de control a tastaturii. 
Pieton: AlegețiPietoncând monitorizezi pietonii. Vehicul fără motor: alegeți
Vehicul fără motorcând monitorizați vehiculele fără motor.

Autovehicul: AlegețiVehicul cu motorcând monitorizați autovehiculele. Auto: 
vi se recomandă să îl setați caAutocând scena de aplicare a cupolei de viteză 
este complicată.

-
-
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- Viteza de control al tastaturii:Definiți viteza controlului PTZ cu o tastatură ca Scăzută, Medie sau 

Ridicată.

Viteza de scanare automată:Viteza de scanare poate fi setată de la nivelul 1 la 40.

Mtopor. Unghi de înclinare: Setați unghiul de înclinare al domului de viteză din lista 

verticală. Viteza de zoom: Viteza de zoom este reglabilă de la nivelul 1 la 3.

-
-
-
OSD PTZ:Setați durata de afișare pe ecran a stării PTZ.

-
-

Stare zoom:Setați durata OSD a stării de zoom la 2 secunde, 5 secunde, 10 secunde, 
NC (normal închis) sau NU (normal deschis).
Stare PT:Setați durata de afișare a unghiului de azimut în timpul deplasării și înclinării la 2 secunde, 5 

secunde, 10 secunde, NC (închis normal) sau NU (în mod normal deschis).

Format de afișare a poziției:Setați formatul de afișare a poziției ca PT sau Direcție și 

parametrul de poziție va fi afișat în formatul corespunzător.

Notă:
Funcția este acceptată numai de anumite modele de cameră.

Stare prestabilită:Setați durata de afișare a numelui presetat în timp ce apelați presetarea ca 2 

secunde, 5 secunde, 10 secunde, NC (normal închis) sau NU (normal deschis).

Memorie de oprire:Domul de viteză își poate relua starea sau acțiunile PTZ anterioare după 
ce a repornit de la oprire. Puteți seta momentul în care domul își reia starea PTZ. Îl puteți seta 
să reia starea de 30 de secunde, 60 de secunde, 300 de secunde sau 600 de secunde înainte de 
oprire.

-

-

-

-

3. Faceți clic pentru a salva setările.

5.4.2 Configurarea limitelor PTZ

Scop:
Domul de viteză poate fi programat să se miște în limitele PTZ configurabile (stânga/dreapta, sus/
jos).
Pași:
1. Intrați în interfața de configurare Limită: 

Configurare>PTZ>Limită
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Figura 5-29 Configurați limita PTZ

2. Faceți clic peActivați Limităcaseta de selectare și alegeți tipul limită ca opriri manuale sau opriri de scanare.

- Opriri manuale:

Când sunt setate limitări manuale, puteți opera manual panoul de control PTZ numai în zona de 

supraveghere limitată.

Scanare se oprește:

Când sunt setate limite de scanare, scanarea aleatorie, scanarea cadru, scanarea automată, scanarea înclinată, scanarea 

panoramă se efectuează numai în zona de supraveghere limitată.

Notă:
Opriri manualedeTip limităeste anteriorScanarea se oprește.Când setați aceste două tipuri de limite în același timp,

Opriri manualeeste valabilă şiScanarea se opreșteeste invalid.

3. Faceți clic pe butoanele de control PTZ pentru a găsi opririle limită stânga/dreapta/sus/jos; de asemenea, puteți 

apela presetări definite și le puteți seta ca limite ale speed dome.

4. Faceți clicA stabilitpentru a salva limitele sau faceți clicclarpentru a depăși limitele.

-

5. Faceți clic pentru a salva setările.

5.4.3 Configurarea poziţiei iniţiale

Scop:
Poziția inițială este originea coordonatelor PTZ. Poate fi poziția inițială implicită din fabrică. De 
asemenea, puteți personaliza poziția inițială în funcție de cererea dvs.

-Personalizați o poziție inițială:

Pași:
1. Intrați în interfața de configurare a poziției inițiale: 

Configurare>PTZ>Poziția inițială
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Figura 5-30 Configurare PTZ

2. Faceți clic pe butoanele de control PTZ pentru a găsi o poziție ca poziție inițială a domului de viteză; de asemenea, 

puteți apela o presetare definită și o puteți seta ca poziție inițială a domului de viteză.

3. Faceți clicA stabilitpentru a salva poziția.

-Apelați/ștergeți o poziție inițială:

Puteți da clic

restabiliți poziția inițială implicită din fabrică.

pentru a apela poziția inițială. Puteți da clic pentru a sterge pozitia initiala si

5.4.4 Configurarea acțiunilor parcului

Scop:
Această caracteristică permite camerei să pornească automat o acțiune de parcare predefinită (scanare, presetare, 

model etc.) după o perioadă de inactivitate (timp de parcare).

Note:
- Sarcini programatefuncția este anterioarăPark Actionfuncţie. Când aceste două funcții sunt setate în 

același timp, numaiSarcini programatefuncția are efect. Funcția de parcare variază în funcție de 

diferitele modele de cameră.-
Pași:
1. Intrați în interfața de setări Park 

Action: Configurare>PTZ > Parcare
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Figura 5-31 Setați acțiunea Parcare

2. VerificațiActivați acțiunea ParcareCaseta de bifat.

3. SetațiOra parculuica timpul de inactivitate al camerei înainte de a începe acțiunile de parcare.

4. AlegețiTip de acțiunedin lista derulantă.
5. Dacă selectați Patrol, Pattern sau Preset ca tip de acțiune, trebuie să selectați Action Type ID din 

lista verticală.

6. Faceți clic pentru a salva setările.

5.4.5 Configurarea măștii de confidențialitate

Scop:
Masca de confidențialitate vă permite să acoperiți anumite zone din videoclipul în direct pentru a preveni vizionarea și 

înregistrarea în direct a anumitor locuri din zona de supraveghere.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări a măștii de confidențialitate: 

Configurare>PTZ>Mască de confidențialitate

Figura 5-32 Desenați masca de confidențialitate
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2. Faceți clic pe butoanele de control PTZ pentru a găsi zona în care doriți să setați masca de confidențialitate.

3. Faceți clic ; trageți mouse-ul în fereastra video live pentru a desena zona.

4. Puteți trage colțurile zonei dreptunghi roșii pentru a desena o mască poligonală.

5. Faceți clic pentru a termina desenul sau faceți clic pentru a șterge toate zonele fără de care ați stabilit

salvându-i.

6. Faceți clic pentru a salva masca de confidențialitate și va fi listată înLista măștilor de confidențialitatezonă.

7. Modificați setările măștii.
- Tip:puteți specifica o culoare dorită pentru mască sau o puteți seta ca mozaic. 

Notă:

Este posibil ca opțiunea mozaic să nu fie acceptată de anumite modele de cameră.

Raport activ de zoom:Masca setată este valabilă numai atunci când raportul de zoom al camerei este egal sau 

mai mare decât valoarea setată. Clic pentru a verifica sau modifica raportul de zoom actual (The

valoarea raportului de zoom este afișată pe imagine).

-

Figura 5-33 Listă de măști de confidențialitate

8. Bifați caseta de selectare aActivați Masca de confidențialitatepentru a activa această funcție.

5.4.6 Configurarea sarcinilor programate

Scop:
Puteți configura domul de viteză a rețelei pentru a efectua o anumită acțiune automat într-o perioadă de timp 

definită de utilizator.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări pentru activități programate: 

Configurare>PTZ>Sarcini programate
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Figura 5-34 Configurarea sarcinilor programate

2. VerificațiActivați Sarcina programatăCaseta de bifat.

3. SetațiOra parcului. Puteți seta timpul de parcare (o perioadă de inactivitate) înainte ca Speed   Dome să înceapă 

sarcinile programate.

4. Selectați tipul de activitate din lista verticală.
5. Selectați cronologia unei anumite zile și trageți mouse-ul pentru a seta programul de înregistrare (ora de 

începere și ora de încheiere a sarcinii de înregistrare).

6. După ce ați setat sarcina programată, puteți face clic

(opțional).

și copiați sarcina în alte zile

Figura 5-35 Editați programul și tipul de activitate

7. Faceți clic pentru a salva setările.
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5.4.7 Ștergerea configurațiilor PTZ

Scop:
Puteți șterge configurațiile PTZ în această interfață, inclusiv toate presetările, patrulele, măștile de confidențialitate, limitele 

PTZ, sarcinile programate și acțiunile de parcare.

Pași:
1. Intrați în interfața Clearing Configuration: 

Configurare > PTZ > Clear Config
2. Bifați caseta de selectare a elementelor pe care doriți să le ștergeți.

Figura 5-36 Clear Config

3. Faceți clic pentru a șterge setările.

5.4.8 Configurarea urmăririi inteligente

Scop:
Speed   Dome urmărește automat obiectele în mișcare după ce configurați această funcție. 
Notă:
Domul de viteză VCA nu acceptă această funcție. 
Pași:
1. Accesați interfața de setări Smart Tracking: 

Configurare > PTZ > Urmărire inteligentă

Figura 5-37 Configurați urmărirea inteligentă
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2. VerificațiActivați urmărirea inteligentăcasetă de selectare pentru a activa funcția de urmărire inteligentă.

3. Setați raportul de zoom pentru urmărire. Puteți seta un raport de zoom fix sau puteți lăsa camera să 

calculeze automat raportul de zoom real.

- Setați un raport de zoom fix

1. MutațiUrmărirea raportului de zoomcursorul pe 1.

2. Selectați o țintă în imaginea live și ajustați butoanele PTZ pentru a vedea ținta la 

dimensiunea dorită.

3. Faceți clicSetați raportul de zoompentru a seta raportul de zoom curent ca raport de zoom. 

Camera calculează automat raportul de zoom

AjusteazăUrmărirea raportului de zoomla o valoare dorită. Apoi, camera determină dinamic raportul de 

zoom real în funcție de dimensiunea țintei detectate și de valoarea setată. O valoare mai mare înseamnă 

un raport de zoom mai mare.

Notă:
Atâta timp cât setațiUrmărirea raportului de zoomvaloarea nu este 0, raportul de zoom pe care l-ați setat manual este 

nevalid.

4. SetațiDurată. Domul de viteză oprește urmărirea când durata de timp este expirată.

5. SetațiConsistența culorii.

Consistența culorii:Camera verifică de mai multe ori culoarea țintei detectate în timpul 
urmăririi și compară asemănarea culorii pentru a determina dacă ar trebui să continue 
urmărirea țintei sau nu. Dacă asemănarea returnată este mai mică decât valoarea setată, 
camera oprește urmărirea.
Puteți seta pragurile de asemănare pentru diferite ținte în diferite etape de urmărire. O valoare mai mare 

înseamnă o cerință mai mare de asemănare pentru a continua urmărirea.

-

5.4.9 Prioritizează PTZ

Pași:
1. Intrați în interfața Prioritizare PTZ: 

Configurare>PTZ>Prioritizează PTZ.

Figura 5-38 Prioritizare PTZ

2. Selectați Rețea sau RS-485 din lista verticală
3. Setați timpul de întârziere.

4. Faceți clic pentru a salva setările.

5.4.10 Setări de poziție

Scop:
Puteți configura setările de poziție în această interfață, inclusiv informațiile de poziție ale
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dispozitiv.

Notă:Este posibil ca setările de poziție să nu fie acceptate de anumite modele de cameră. 

Pași:

1. Intrați în interfața Setări poziție: 
Configurare > PTZ > Setări poziție

Figura 5-39 Setări de poziție

2. Găsiți manual poziția de nord a domului rapid în interfața Live View și faceți clicAsezat la nordpentru 

a stabili direcția de nord.

3. După ce domul de viteză își schimbă direcția, puteți face clicIndicați spre nordiar cupola de 
viteză se întoarce în direcția nord.

4. Puteți seta manual informațiile GPS ale anumitor camere, inclusivLongitudineșiLatitudine.

5. Faceți clic pentru a salva setările.

5.4.11 Focalizare rapidă

Scop:
Focalizarea rapidă este o funcție care reduce timpul de focalizare în comparație cu cel al focalizării normale. Pentru a 

utiliza funcția, calibrarea trebuie efectuată mai întâi.

Notă:Este posibil ca focalizarea rapidă să nu fie acceptată de anumite modele de cameră. 

Pași:

1. Accesați interfața de focalizare rapidă 

Configurare > PTZ > Focalizare rapidă
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Figura 5-40 Focalizare rapidă

2. VerificațiPermitepentru a activa funcția.

3. Calibrați camera.
(1) Adăugați scene pentru calibrare.

A. Reglați camera la scena dorită prin butoanele de control PTZ.
b. ClicAdăugapentru a adăuga scena și introducereRatășiSuma punctului de calibrarea 

scenei.

c. Repetați pașii de mai sus pentru a adăuga alte scene.

(2) Reglați linia de calibrare.

A. Selectați o scenă adăugată și o linie roșie apare pe imaginea live.

b. Reglați lungimea și poziția liniei trăgând cele două puncte finale ale acesteia. 
Note:
- Linia roșie este recomandată să rămână în centrul scenei și să acopere terenul în 

același timp.
Dacă linia nu este în centru, utilizați controlul PTZ pentru a regla scena.-

(3) Faceți clicÎncepeți calibrarea, iar starea de calibrare apare pe imaginea live.

4. Salvați setările după calibrarea cu succes.
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Capitolul 6 Configurarea camerei

6.1 Configurarea setărilor de rețea

Notă:
Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

6.1.1 Setări de bază

Configurarea setărilor TCP/IP

Scop:
Setările TCP/IP trebuie configurate corect înainte de a utiliza camera prin rețea. IPv4 și IPv6 
sunt ambele acceptate.
Pași:
1. Accesați interfața de setări TCP/IP: Configurare > 

Rețea > Setări de bază > TCP/IP

Figura 6-1 Setări TCP/IP

2. Configurați setările NIC, inclusivAdresă IPv4(IPv6).,Mască de subrețea IPv4(IPv6).și 
IPv4(IPv6) Gateway implicit.

3. Faceți clic pentru a salva setările de mai sus.
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Puteți da clicTestpentru a vă asigura că adresa IP este validă. 
Note:
- Dacă serverul DHCP este disponibil, puteți verifica 

adresa și alte setări de rețea de pe acel server.

Intervalul de valori valid al unității de transmisie maximă (MTU) este de la 1280 la 1500.

Multicast trimite un flux la adresa grupului multicast și permite mai multor clienți să 
achiziționeze fluxul în același timp, solicitând o copie de la adresa grupului multicast. Înainte 
de a utiliza această funcție, trebuie să activați funcția Multicast a routerului dvs. și să 
configurați gateway-ul camerei de rețea.
Dacă setările serverului DNS sunt necesare pentru unele aplicații (de exemplu, trimiterea de e-

mail), ar trebui să configurați corectServer DNS preferatșiServer DNS alternativ.

pentru a obține automat un IP

-
-

-

Figura 6-2 Setări server DNS

Notă:
Routerul trebuie să accepte funcția de publicitate a rutei dacă selectațiPublicitate 
rutăca modul IPv6.

Configurarea setărilor DDNS

Scop:
Dacă camera dvs. este setată să utilizeze PPPoE ca conexiune de rețea implicită, puteți utiliza Dynamic DNS 

(DDNS) pentru acces la rețea.

Inainte sa incepi:

Înregistrarea pe serverul DDNS este necesară înainte de a configura setările DDNS ale camerei.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, inclusiv 
litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea produsului 
dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea instalatorului și/

sau utilizatorului final.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări DDNS: Configurare > 

Rețea > Setări de bază > DDNS
2. VerificațiActivați DDNScasetă de selectare pentru a activa această caracteristică.

3. SelectațiTip DDNS. Două tipuri de DDNS sunt selectabile: DynDNS și NO-IP.

DynDNS:

Pași:
(1) IntrăAdresa serveruluide DynDNS (de ex. members.dyndns.org).

-

-
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(2) ÎnDomeniucâmp text, introduceți numele domeniului obținut de pe site-ul DynDNS.
(3) IntroducețiPorta serverului DynDNS.

(4) IntroducețiNume de utilizatorșiParolaînregistrat pe site-ul DynDNS.

(5) Faceți clic pentru a salva setările.

Figura 6-3 Setări DynDNS

- NO-IP:

Pași:
(1) IntrăAdresa serveruluide NO-IP.

(2) ÎnDomeniucâmp text, introduceți numele domeniului obținut de pe site-ul web NO-IP.

(3) IntroducețiPorta serverului NO-IP.

(4) IntroducețiNume de utilizatorșiParolaînregistrat pe site-ul web NO-IP.

(5) Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea setărilor PPPoE

Scop:
Dacă nu aveți un router, ci doar un modem, puteți utiliza funcția Protocol Point-to-Point over 
Ethernet (PPPoE).
Pași:
1. Intrați în interfața de setări PPPoE: Configurare > 

Rețea > Setări de bază > PPPoE

Figura 6-4 Setări PPPoE

2. VerificațiActivați PPPoEcasetă de selectare pentru a activa această caracteristică.

3. IntroducețiNume de utilizator,Parola, șiA confirmaparola pentru acces PPPoE. 

Notă:

Numele de utilizator și parola ar trebui să fie atribuite de ISP-ul dumneavoastră.
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- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

-

4. Faceți clic pentru a salva și a ieși din interfață.

Configurarea setărilor portului

Scop:
Puteți seta numărul portului camerei, de exemplu, portul HTTP, portul RTSP și portul HTTPS. 

Pași:

1. Accesați interfața de setări porturi: Configurare > 
Rețea > Setări de bază > Port

Figura 6-5 Setări porturi

2. Setați portul HTTP, portul RTSP și portul camerei.
-
-
-
-
Notă:
Când utilizați software-ul client pentru a vizita camera și ați schimbat numărul portului serverului, trebuie 

să introduceți numărul corect al portului serverului în interfața de conectare pentru a accesa camera.

-

Port HTTP: Numărul de port implicit este 80. Port 

RTSP: Numărul de port implicit este 554. Port 

HTTPS: Numărul de port implicit este 443. Portul 

serverului: Numărul de port implicit este 8000.

Port de serviciu SDK îmbunătățit:Numărul de port implicit al serverului este 8443 și poate fi 

schimbat în orice interval de număr de port de la 2000 la 65535.
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3. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea setărilor NAT (Network Address Translation).

Scop:
Universal Plug and Play (UPnP™) este o arhitectură de rețea care oferă compatibilitate între 
echipamentele de rețea, software-ul și alte dispozitive hardware. Protocolul UPnP permite 
dispozitivelor să se conecteze fără probleme și să simplifice implementarea rețelelor în mediile 
casnice și corporative.
Cu funcția activată, nu trebuie să configurați maparea portului pentru fiecare port, iar camera 
este conectată la rețeaua Wide Area prin router.
Pași:
1. Accesați interfața de setări UPnP™. Configurare > 

Rețea > Setări de bază > NAT
2. Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția UPnP™. 

Notă:

Puteți edita numele prietenos al camerei. Acest nume poate fi detectat de dispozitivul 

corespunzător, cum ar fi un router.

3. Setați modul de mapare a portului:

Pentru maparea portului cu numerele de port implicite:

Alege

Pentru maparea portului cu numerele de porturi personalizate:

Alege

Și puteți personaliza singur valoarea numărului portului.

Figura 6-6 Mod mapare porturi

4. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea Multicast

Scop:
Multicast este o comunicare de grup în care transmisia de date este adresată simultan unui grup de 

dispozitive destinație. După configurarea multicast activă, puteți trimite eficient sursa către mai multe 

dispozitive.

© Hikvision



Figura 6-7 Setarea Multicast

Pași:
1. Accesați interfața de setare Multicast. Configurare > 

Rețea > Setări de bază > Multicast
2. Setați adresa IP, tipul fluxului, portul video și portul audio al camerei. 
Note:

-
-

Adresă IP înseamnă adresa de multicast.
Portul video și portul audio al fiecărui flux video al fiecărui canal al camerei pot fi 
specificate selectând un flux în Flux video și introducând numărul portului în Port video și 
Port audio.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

6.1.2 Setări avansate

Configurarea setărilor SNMP

Scop:
Puteți utiliza SNMP pentru a obține informații despre starea camerei și parametrii. 

Inainte sa incepi:

Înainte de a seta SNMP, utilizați software-ul SNMP și reușiți să primiți informațiile despre cameră prin portul 

SNMP. Prin setarea Adresei capcanei, camera poate trimite evenimentul de alarmă și mesajele de excepție 

către centrul de supraveghere.

Notă:
Versiunea SNMP pe care o selectați ar trebui să fie aceeași cu cea a software-ului SNMP. 

Pași:

1. Intrați în interfața de setări SNMP:
Configurare > Rețea > Setări avansate > SNMP
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Figura 6-8 Setări SNMP

2. Bifați caseta de selectare a versiunii corespunzătoare (Activați SNMP v1,Activați SNMP v2c,Activați 

SNMP v3) pentru a activa funcția.

3. Configurați setările SNMP. 
Notă:

Configurația software-ului SNMP ar trebui să fie aceeași cu setările pe care le configurați 
aici.

4. Faceți clic pentru a salva și a finaliza setările.

Configurarea setărilor FTP

Scop:
Puteți seta un server FTP și puteți configura următorii parametri pentru încărcarea imaginilor capturate. Pași:

1. Accesați interfața de setări FTP:
Configurare > Rețea > Setări avansate > FTP
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Figura 6-9 Setări FTP

2. Configurați setările FTP, inclusiv adresa serverului, portul, numele de utilizator, parola și 
directorul.

Notă:
Adresa serverului acceptă atât formatele de nume de domeniu, cât și de adrese IP.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

-

- Setarea directorului pe serverul FTP pentru salvarea fișierelor:

ÎnStructura directoruluicâmp, puteți selecta directorul rădăcină, directorul părinte și 
directorul copil.
-Directorul rădăcină: Fișierele vor fi salvate în rădăcina serverului FTP.

-Directorul Parinte: Fișierele vor fi salvate într-un folder pe serverul FTP. Numele folderului poate fi 

definit așa cum se arată în Figura 6-10.

Figura 6-10 Directorul părinte

-Directorul copiilor: Este un subdosar care poate fi creat în directorul părinte. Fișierele vor fi 

salvate într-un subdosar pe serverul FTP. Numele folderului poate fi definit așa cum se arată 

în Figura 6-11.
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Figura 6-11 Director de copii

-Tip de încărcare:Pentru a activa încărcarea imaginii capturate pe serverul FTP.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

4. Puteți face clicTestpentru a confirma configurația. 

Notă:

Dacă doriți să încărcați imaginile capturate pe serverul FTP, trebuie să activați și instantaneul 

continuu sau instantaneul declanșat de eveniment înInstantaneuinterfata.

Configurarea setărilor de e-mail

Scop:
Sistemul poate fi configurat să trimită o notificare prin e-mail către toți receptorii desemnați dacă este detectat un eveniment 

de alarmă, de exemplu, eveniment de detectare a mișcării, pierdere video, manipulare video etc.

Inainte sa incepi:

Configurați setările serverului DNS subConfigurare > Rețea > Setări de bază > TCP/IP 
înainte de a utiliza funcția E-mail. Pași:

1. Intrați în interfața de setări de e-mail: Configurare > 
Rețea > Setări avansate > E-mail

Figura 6-12 Setări e-mail

2. Configurați următoarele setări:
-
-
-

Expeditor:Numele expeditorului e-mailului. Adresa 

expeditorului:Adresa de email a expeditorului.

Server SMTP:Adresa IP sau numele gazdei serverului SMTP (de exemplu, smtp.263xmail.com).
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-
-

Port SMTP:Portul SMTP. Portul TCP/IP implicit pentru SMTP este 25.

Criptare e-mail:Niciunul, SSL și TLS sunt selectabile. Când selectați SSL sau TLS și dezactivați 

STARTTLS, e-mailurile vor fi trimise după criptare prin SSL sau TLS. Portul SMTP trebuie setat ca 

465 pentru această metodă de criptare. Când selectați SSL sau TLS și activați STARTTLS, e-

mailurile vor fi trimise după criptarea de către STARTTLS, iar portul SMTP trebuie setat la 25. 
Notă:

Protocolul STARTTLS trebuie să fie acceptat de serverul de e-mail pentru criptarea e-mailului cu 

STARTTLS. Când nu este acceptat de serverul de e-mail și caseta de selectare Activare STARTTLS este 

bifată, e-mailul nu va fi criptat.

- Imagine atașată:Bifați caseta de selectare aImagine atașatădacă doriți să trimiteți e-mailuri cu 

imagini de alarmă atașate.

Interval:Intervalul se referă la timpul dintre două acțiuni de trimitere a imaginilor 

atașate.

Autentificare(opțional): Dacă serverul dvs. de e-mail necesită autentificare, bifați această casetă de selectare pentru a utiliza 

autentificarea pentru a vă conecta la acest server și introduceți numele de utilizator și parola de conectare.

-

-

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

Receptor:Selectați destinatarul către care este trimis e-mailul. Pot fi configurate până la 2 receptoare. 

Receptor:Numele utilizatorului care urmează să fie notificat.

Adresa destinatarului: Adresa de e-mail a utilizatorului care urmează să fie notificat. (Opțional: faceți clicTestpentru a vă 

asigura că serverul de e-mail poate trimite e-mail.)

-

-
-

3. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea setărilor platformei

Scop:
Accesul la platformă vă oferă o opțiune de a gestiona dispozitivele prin intermediul platformei. 

Notă:

Această funcție variază în funcție de diferitele modele de Speed   Dome. 

Pași:

1. Accesați interfața de setări Platformă:

Configurare > Rețea > Setări avansate > Acces la platformă
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Figura 6-13 Acces la platformă

2. VerificațiPermitecasetă de selectare pentru a activa funcția de acces la platformă a dispozitivului.

3. Selectați modul de acces la platformă.

Dacă selectați Platform Access Mode ca Hik-Connect,

1) Faceți clic și citiți „Termeni și condiții” și „Politica de confidențialitate” în fereastra pop-up.

2) Creați un cod de verificare sau modificați codul de verificare pentru cameră. 
Note:
-
-

Codul de verificare este necesar când adăugați camera la aplicația Hik-Connect. Pentru mai multe 

informații despre aplicația Hik-Connect, consultați Manualul utilizatorului Hik-Connect Mobile Client.

4. Puteți utiliza adresa implicită a serverului. Sau poți verificaPersonalizatcaseta de selectare din dreapta și 

introduceți adresa de server dorită.

5. Faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
Hik-Connect este o aplicație pentru dispozitive mobile. Cu aplicația, puteți vizualiza imaginea live a camerei, puteți 

primi notificări de alarmă și așa mai departe.

Configurarea setărilor HTTPS

Scop:
HTTPS este format din SSL&HTTP. Este folosit pentru transmisia prin criptare, protocolul de rețea de 

autentificare a identității care sporește securitatea accesării WEB.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, inclusiv 
litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea produsului 
dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea instalatorului și/

sau utilizatorului final.

Pași:
1. Intrați în interfața de setări HTTPS.

Configurare > Rețea > Setări avansate > HTTPS

-
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2. Creați certificatul autosemnat sau certificatul autorizat.

Figura 6-14 Creare certificat

OPȚIUNEA 1: Creați certificatul autosemnat (1) 

Selectați Creare certificat autosemnat.

(2) Faceți clicCreapentru a crea următoarea casetă de dialog.

Figura 6-15 Creare certificat autosemnat

(3) Introduceți țara, numele gazdei/IP, valabilitatea și alte informații.

(4) Faceți clicBinepentru a salva setările.

OPȚIUNEA 2: Începeți instalarea când certificatul semnat este disponibil. (1) 

Selectați Certificatul semnat este disponibil, începeți instalarea direct.

(2) Faceți clicNavigapentru a încărca certificatul disponibil.

(3) Faceți clicInstalarebutonul pentru a instala certificatul.

(4) Faceți clicBinepentru a salva setările.

OPȚIUNEA 3: Creați mai întâi cererea de certificat și continuați instalarea. 

(1) Selectați mai întâi Creare cerere de certificat și continuați instalarea.

(2) Faceți clicCreapentru a crea cererea de certificat și pentru a îndeplini informațiile solicitate.

(3) Descărcați cererea de certificat și trimiteți-o autorității de certificare de încredere pentru 

semnare.

(4) După primirea certificatului valabil semnat, importați certificatul pe dispozitiv.
(5) Faceți clicBinepentru a salva setările.

3. Vor apărea informațiile despre certificat după ce creați și instalați cu succes 
certificatul.
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Figura 6-16 Proprietatea certificatului instalat

Note:
-Numărul de port implicit al HTTPS este 443. Valoarea portului variază de la 1 la 65535.

-Când numărul portului este numărul implicit 443, formatul URL-ului estehttps://adresa IP, de exemplu, 

https://192.168.1.64.

-Când numărul portului nu este numărul implicit 443, formatul URL-ului estehttps://adresa 
IP:numar port, de exemplu, https://192.168.1.64:81.

Configurarea setărilor QoS

Scop:
QoS (Calitatea Serviciului) poate ajuta la rezolvarea întârzierii și a congestionării rețelei prin configurarea 

priorității trimiterii datelor.

Pași:
1. Accesați interfața de setări QoS:

Configurare > Rețea > Configurare avansată > QoS

Figura 6-17 Setări QoS

2. Configurați setările QoS, inclusiv DSCP video/audio, DSCP pentru evenimente/alarma și DSCP de gestionare.

Valoarea DSCP validă variază de la 0 la 63. Cu cât valoarea DSCP este mai mare, cu atât prioritatea este mai mare.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

Note:
-Asigurați-vă că activați funcția QoS a dispozitivului dvs. de rețea (cum ar fi un router).
-Va solicita o repornire pentru ca setările să intre în vigoare.

Configurarea setărilor 802.1X

Scop:
Camera acceptă standardul IEEE 802.1X.
IEEE 802.1X este un control de acces la rețea bazat pe porturi. Îmbunătățește nivelul de securitate al rețelei LAN.
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Când dispozitivele se conectează la această rețea cu standardul IEEE 802.1X, este necesară autentificarea. Dacă 

autentificarea eșuează, dispozitivele nu se conectează la rețea.

Rețeaua LAN protejată cu standardul 802.1X este prezentată în Figura 6-18

Autentificator
Comutator de rețea

Reţea
Speed   Dome

Internet

Autentificare
Server

PC PC Serverul RADIUS

Figura 6-18 LAN protejat

- Înainte de a conecta camera de rețea la rețeaua LAN protejată, aplicați un certificat digital de la o 
autoritate de certificare.
Camera de rețea solicită acces la rețeaua LAN protejată prin intermediul autentificatorului (un 
comutator).
Comutatorul transmite identitatea și parola către serverul de autentificare (server 
RADIUS).
Comutatorul trimite serverul de certificat de autentificare către camera de rețea. Dacă 
toate informațiile sunt validate, comutatorul permite accesul rețelei la rețeaua protejată.

-

-

-
-

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, inclusiv 
litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea produsului 
dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea instalatorului și/

sau utilizatorului final.

Pași:
1. Conectați camera de rețea la computer direct cu un cablu de rețea.
2. Intrați în interfața de setări 802.1X:

Configurare > Rețea > Setări avansate > 802.1X

-
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Figura 6-19 Setări 802.1X

3. VerificațiActivați IEEE 802.1Xcasetă de selectare pentru ao activa.

4. Selectați un protocol preferat.EAP-LEAP,EAP-TLS, șiEAP-MD5sunt selectabile.
-EAP-LEAP și EAP-MD5
Dacă utilizați EAP-LEAP sau EAP-MD5, serverul de autentificare trebuie configurat. Aplicați și înregistrați 

un nume de utilizator și o parolă pentru 802.1X pe server.

Introduceți numele de utilizator și parola pentru a accesa serverul.

-EAP-TLS
Dacă utilizați EAP-TLS, introduceți Identificare, Parolă cheie privată și încărcați Certificat CA, Certificat de 

utilizator și Cheie privată.

5. Setați versiunea EAPOL. Versiunea EAPOL trebuie să fie identică cu cea a routerului sau a 

comutatorului.

6. Configurați setările 802.1X, inclusiv numele de utilizator și parola.

7. Faceți clic pentru a finaliza setările.

Notă:
Camera repornește când salvați setările.

8. După configurare, conectați camera la rețeaua protejată.

Configurarea Wi-Fi

Wi-Fi este o tehnologie care permite unui dispozitiv electronic să facă schimb de date sau să se 

conecteze la internet wireless. Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul dvs. acceptă funcția Wi-Fi înainte 

de a utiliza această funcție. Vă puteți conecta la rețeaua wireless în modul de gestionare sau puteți 

stabili conexiunea wireless prin WPS (Wi-Fi Protected Setup), care se referă la configurarea ușoară a 

conexiunii criptate între dispozitiv și routerul wireless.

Notă:Funcția Wi-Fi este acceptată de anumite modele de camere.

- Conexiune wireless în modul de gestionare 

Pași:

1. Faceți clicPermitepentru a activa funcția.

2. Faceți clicCăutarepentru a vedea SSID-urile disponibile.

3. Faceţi clic pentru a selecta SSID-ul dorit din Lista Wireless. SSID, Modul de securitate și Tipul 
de criptare sunt afișate automat. Nu le schimbați manual.

4. Introduceți cheia SSID laCheia 1câmpul de parolă. 

Conexiune Wi-Fi ușoară cu funcție WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) se referă la configurarea ușoară a conexiunii criptate dintre 
dispozitiv și routerul wireless. WPS facilitează adăugarea de noi dispozitive la un

-
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rețeaua existentă fără a introduce fraze de acces lungi. Există două moduri de 
conexiune WPS, modul PBC și modul PIN.

- Modul PCB

PBC se referă la Push-Button-Configuration, în care utilizatorul trebuie pur și simplu să 
apese un buton, fie unul real, fie unul virtual (caConectațibutonul de pe interfața de 
configurare a browserului IE), atât pe punctul de acces (și pe un registrator al rețelei), cât 
și pe noul dispozitiv client wireless.
Modul PIN

Modul PIN necesită ca un număr de identificare personală (PIN) să fie citit fie de pe un 
autocolant, fie de pe afișajul noului dispozitiv fără fir. Acest PIN trebuie apoi introdus 
pentru a conecta rețeaua, de obicei punctul de acces al rețelei.
Pași:
1. Alegeți o conexiune fără fir din Lista Wi-Fi și SSID-ul este încărcat automat.
2. IntrareCodul PIN al routerului, dacă codul PIN este generat din partea routerului.

3. Faceți clicConectați. 

SAU

Puteți genera codul PIN pe partea camerei. Și timpul expirat pentru codul PIN este de 120 
de secunde.
Pași:
1. Faceți clicGenera. Și se afișează codulCod PINcâmp de text.
2. Introduceți codul în router.

-

Protocol de integrare

Scop:
Dacă trebuie să accesați camera prin intermediul unei platforme terțe, puteți activa funcția Hikvision-

CGI. Și dacă aveți nevoie să accesați dispozitivul prin protocolul ONVIF, puteți configura utilizatorul 

ONVIF în această interfață. Consultați standardul ONVIF pentru reguli detaliate de configurare. Pași:

1. Accesați interfața de configurare Integration Protocol. Configurare > 
Rețea > Setări avansate > Protocol de integrare
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Figura 6-20 Setări protocol de integrare

2. VerificațiActivați Hikvision-CGIcaseta de selectare și apoi selectați autentificarea din 
lista verticală. Apoi puteți accesa camera prin intermediul platformei terțe.

3. VerificațiActivați ONVIFcaseta de selectare pentru a activa funcția.

4. Faceți clicAdăugapentru a adăuga un nou utilizator ONVIF. Setați numele de utilizator și parola și 

confirmați parola. Puteți seta utilizatorul ca utilizator media, operator și administrator.

5. Faceți clicModificapentru a modifica informațiile utilizatorului ONVIF adăugat.

6. Faceți clicȘtergepentru a șterge utilizatorul ONVIF selectat.

7. Faceți clic pentru a salva setările.

Serviciul de rețea

Scop:
Puteți controla starea ON/OFF a unui anumit protocol pe care camera îl acceptă. 
Note:
Serviciile acceptate variază în funcție de modelele de cameră. Păstrați 

funcția nefolosită dezactivată pentru probleme de securitate.

- Serviciul SDKșiServiciu SDK îmbunătățit

Dacă doriți să adăugați dispozitivul la software-ul client, ar trebui să activați Serviciul SDK sau 

Serviciul SDK îmbunătățit.

Serviciu SDK:Este utilizat protocolul SDK.

Serviciu SDK îmbunătățit:Se utilizează protocolul SDK peste TLS. Comunicarea dintre 

dispozitiv și software-ul client este securizată prin utilizarea protocolului TLS (Transport Layer 

Security).

TLS (TransportStratSecuritate)

Dispozitivul oferă TLS 1.1 și TLS 1.2. Activați una sau mai multe versiuni de protocol conform

-
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la nevoia ta.

Streaming fluid

Scop:
Această funcție este utilizată pentru a vizualiza vizionarea în direct prin intermediul software-ului client sau al browserului web atunci 

când rețeaua este instabilă sau este necesară o calitate înaltă a videoclipurilor.

Note:
Serviciile acceptate variază în funcție de modelele de cameră. 

Inainte sa incepi:

Adăugați dispozitivul la software-ul dvs. client și activați protocolul NPQ pentru vizualizare live prin client. 

Pași:

6. Intrați în interfața Smooth Streaming:
Configurare > Rețea > Setări avansate > Streaming fluid

7. SelectațiTipul fluxului.
8. VerificațiActivați Smooth Streaming.

9. Selectați modul de streaming fluid. Există trei moduri de selectare:Auto,Prioritate de rezoluție, 
șiCorectarea erorii.
- Auto:Rezoluția și rata de biți vor fi ajustate automat, ale căror limite superioare nu 

vor depăși valorile pe care le-ați setat pe pagina Video. Mergi laConfigurare > 
Video/Audio > Videopagina, setațiRezoluţieșiMax. Rata de bițiînainte de a activa 
funcția de streaming fluid.
Prioritate de rezoluție:Rezoluția rămâne aceeași cu valoarea setată în pagina Video, iar rata 

de biți va fi ajustată automat. Mergi laConfigurare > Video/Audio > Video pagina, setați 

valoarea Max. Rata de biți înainte de a activa funcția de streaming fluid.

Corectarea erorii:Rezoluția și rata de biți rămân aceleași cu valorile setate în pagina Video. 

Acest mod este utilizat pentru a corecta eroarea de date în timpul transmisiei. Puteți 

configura proporția de corectare a erorilor în intervalul 0-100. Când proporția este 0, eroarea 

datelor va fi corectată prin retransmiterea datelor. Când proporția este mai mare de 0, datele 

de eroare vor fi recuperate prin date redundante care sunt adăugate în flux. Cu cât valoarea 

este mai mare, cu atât va fi generată o dată mai redundantă și este necesară o lățime de 

bandă mai mare. Când proporția este 100, datele redundante vor fi la fel de mari ca și datele 

originale.

Notă:Asigurați-vă că lățimea de bandă este suficientă în modul de corectare a erorilor.

-

-

10. Faceți clic pentru a salva setările.

Ascultarea HTTP

Informațiile de alarmă pot fi trimise către IP-ul de destinație sau Gazdă prin protocolul HTTP. 

Pași:

3. Introduceți IP destinație sau numele gazdei, adresa URL și numărul portului.

4. Faceți clic pe Test pentru a vedea dacă serviciul este disponibil.

Notă:Transmiterea de date HTTP ar trebui să fie acceptată de IP-ul de destinație sau de gazdă.
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6.2 Configurarea setărilor video și audio

6.2.1 Configurarea setărilor video

Pași:
1. Accesați interfața de setări video: 

Configurare > Video/Audio > Video

Figura 6-21 Configurarea setărilor video

2. (Opțional) Bifați caseta de selectare pentru a activaAdaptarea fluxului. Dacă funcția este 
activată, vizualizarea în timp real are ca prioritate netezirea imaginii. Camera ajustează 
automat parametrii video, iar configurația prestabilită legată de video este invalidă.
Note:
-
-

3. SelectațiTipul fluxuluia camerei la fluxul principal (normal), fluxul secundar sau fluxul al treilea. Fluxul 

principal este de obicei pentru înregistrare și vizionare live cu lățime de bandă bună, iar sub-streamul 

poate fi folosit pentru vizionare live atunci când lățimea de bandă este limitată. ConsultațiSecțiunea 4.2 

Configurarea parametrilor localipentru comutarea fluxului principal și subfluxului pentru vizionarea live.

4. Puteți personaliza următorii parametri pentru fluxul selectat. 
Notă:

Parametrii variază în funcție de diferitele modele de cameră.

-Tip video:
Selectați tipul de flux pentru fluxul video sau fluxul compozit video și audio. Semnalul audio va fi 

înregistrat numai atunci cândTip videoesteVideo și audio.

Este necesară o repornire pentru ca funcția să intre în vigoare. 

Funcția este disponibilă numai pentru anumite modele.
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-Rezoluţie:
Selectați rezoluția ieșirii video.
-Tip rata de biți:
Selectați tipul de debit constant sau variabil.
-Calitate video:
Când tipul de bitrate este selectat caVariabil, 6 niveluri de calitate video sunt selectabile.

-Frecvența cadrelor:

Rata de cadre este pentru a descrie frecvența la care fluxul video este actualizat și este măsurată prin 

cadre pe secundă (fps). O rată de cadre mai mare este avantajoasă atunci când există mișcare în 

fluxul video, deoarece menține calitatea imaginii pe tot parcursul.

-Max. Rata de biți:

Setați valoarea maximă. Rata de biți. O valoare mai mare corespunde unei calități video mai ridicate, în timp ce este necesară o 

lățime de bandă mai mare.

-Codificare video:
SelectațiCodificare videodin lista derulantă pentru diferite tipuri de flux.

-H.264+/H.265+:
Setați-l ca ON sau OFF.

- H.264+:Dacă setați fluxul principal ca tip de flux și H.264 ca codificare video, puteți vedea 

H.264+ disponibil. H.264+ este o tehnologie de codare de compresie îmbunătățită bazată pe 

H.264. Prin activarea H.264+, utilizatorii pot estima consumul HDD după rata de biți medie 

maximă. În comparație cu H.264, H.264+ reduce stocarea cu până la 50% cu aceeași rată de biți 

maximă în majoritatea scenelor.

H.265+:Dacă setați fluxul principal ca tip de flux și H.265 ca codificare video, puteți vedea 
H.265+ disponibil. H.265+ este o tehnologie de codare de compresie îmbunătățită bazată 
pe H.265. Prin activarea H.265+, utilizatorii pot estima consumul HDD după rata de biți 
medie maximă. În comparație cu H.265, H.265+ reduce stocarea cu până la 50%, cu același 
bitrate maxim în majoritatea scenelor.
Note:
-
-

-

Funcția H.265+/H.265 variază în funcție de diferitele modele de speed dome.

Trebuie să reporniți camera dacă doriți să porniți sau să opriți H.264+/
H.265+. Dacă treceți direct de la H.264+ la H.265+ și invers, sistemul nu 
necesită o repornire.

Profil:-
Profilul de bază, Profilul principal și Profilul înalt sunt selectabile.

-I Frame Interval:
Setați intervalul I-Frame de la 1 la 400.

-SVC:
Codarea video scalabilă este o extensie a standardului H.264/AVC. Selectați OFF/ON pentru a 

dezactiva/activa funcția SVC. Selectați Auto și dispozitivul va extrage automat cadre din videoclipul 

original atunci când lățimea de bandă a rețelei este insuficientă.

-Netezire:
Se referă la netezimea fluxului. Cu cât valoarea netezirii este mai mare, cu atât fluența fluxului este mai 

bună, totuși, este posibil ca calitatea video să nu fie atât de satisfăcută. Cu cât valoarea mai mică a netezirii, 

cu atât este mai mare calitatea fluxului, deși poate părea că nu este fluent.
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5. Faceți clic pentru a salva setările.

6.2.2 Configurarea setărilor audio

Notă:Este posibil ca setările audio să nu fie acceptate de anumite modele de cameră. 

Pași:

1. Intrați în interfața Setări audio 
Configurare > Video/Audio > Audio

Figura 6-22 Setări audio

2. Configurați următoarele setări.
-
-

Codificare audio:G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726 și PCM sunt selectabile. Intrare 

audio:Când un interfon este conectat la cameră, trebuie să setați această opțiune laLineIn. 

Când un microfon este conectat la cameră, trebuie să setați această opțiune la Microfon cuplat

.

Dezactivare în timpul Pan/Tilt:Pentru anumite modele de camere, atunci când selectațiMicrofon cuplatca 

intrare audio, activați funcția de a dezactiva microfonul atunci când camera efectuează operația de pan/

înclinare.

Rata de biți a fluxului audio:Când codificarea audio este selectată ca MP2L2, puteți configura rata 

de biți a fluxului audio din lista verticală. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât calitatea audio va fi 

mai bună.

Rata de eșantionare:Când codarea audio este selectată ca MP2L2 sau PCM, puteți configura 

rata de eșantionare din lista verticală. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât calitatea audio va 

fi mai bună.

Volumul de intrare:Glisațibarpentru a crește/scădea volumul.

Ieșire audio: Închidere,Ieșire linieșiDifuzor încorporatsunt selectabile. DacăÎnchideeste selectată, funcția 

de redare audio aferentă este dezactivată, de exemplu avertismentul sonor al metodei de conectare. 

SelectațiIeșire liniepentru difuzorul extern conectat șiDifuzor încorporatpentru difuzorul incorporat pe 

care il are dispozitivul.

Volum de ieșire:Glisațibarpentru a crește/scădea volumul.

-

-

-

-
-

-
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Notă:
Ieșirea audio, LineOut și Volum de ieșire sunt acceptate numai pe anumite camere. Filtru de zgomot 

de mediu:Selectați ON sau OFF din lista verticală pentru a activa sau dezactiva funcția. Este 

recomandat să activați funcția atunci când rata de eșantionare este mai mică de 32 kHz.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

6.2.3 Configurarea setărilor ROI

Scop:
Codarea ROI (Regiune de interes) este utilizată pentru a îmbunătăți calitatea imaginilor care sunt specificate în 

prealabil. Există două metode diferite de rentabilitate a investiției:Regiunea fixășiRegiunea dinamică. Când

Regiunea fixăeste activată, calitatea imaginii zonei ROI va fi îmbunătățită și calitatea imaginii din alte zone va 

fi redusă. CândRegiunea dinamicăeste activată, calitatea imaginii țintei de urmărire va fi îmbunătățită.

Notă:
Funcția ROI variază în funcție de diferitele modele de cameră. 

Intrați în interfața de setări ROI:

Configurare > Video/Audio > ROI

Figura 6-23 Regiunea de interes (1)
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Figura 6-24 Regiunea de interes (2)

-ROI pentru Regiunea Fixă 

Pași:

1. VerificațiPermitecaseta de selectare pentru a activaRegiunea fixăfuncţie.

2. Selectați un tip de flux. Puteți seta funcția ROI pentru fluxul principal (normal), fluxul secundar sau fluxul al 

treilea.

3. Faceți clic și apoi trageți mouse-ul pentru a desena un cadru roșu în imaginea de vizualizare live. Tu

poate face clic să o curățați.

Notă:
Numărul de zone acceptate în funcția ROI variază în funcție de diferitele modele de cameră

4. SelectațiRegiunea nr.din lista derulantă.
5. ReglațiNivelul ROI. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai bună în cadrul roșu.

6. Introduceți aNumele regiunii.

-ROI pentru regiunea dinamică 

Pași:

1. VerificațiActivați Urmărirea fețeicasetă de selectare pentru a activa urmărirea feței, iar imaginea feței capturată 

este setată ca regiune de interes. AjusteazăNivelul ROI.

2. Faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
ROI pentru regiunea dinamică este disponibilă numai pentru anumite modele de camere.

6.2.4 Afișare informații. pe Stream

VerificăActivați Dual-VCAcaseta de selectare, iar informațiile obiectelor vor fi marcate în fluxul video. 

Apoi, puteți seta reguli pe dispozitivul din spate conectat pentru a detecta evenimentele, inclusiv 

trecerea liniei, intruziunea etc.
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6.3 Configurarea setărilor de imagine

- PeImaginepagina de configurare, faceți clic

aceasta.

pentru a afișa panoul de control PTZ sau faceți clic a se ascunde

-
-
-

Faceți clic pe butoanele de direcție pentru a controla mișcările pan/tilt. Faceți clic pe 

butoanele de zoom/iris/focalizare pentru a realiza controlul obiectivului.

Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

6.3.1 Configurarea setărilor de afișare

Scop:
Configurați reglarea imaginii, setările de expunere, focalizarea, comutatorul zi/noapte, setările pentru 

iluminare de fundal, balansul de alb, îmbunătățirea imaginii, reglarea video și alți parametri în setările 

afișajului. Note:

-
-
Pași:
1. Intrați în interfața Setări afișare: 

Configurare > Imagine > Setări afișare
2. Puteți selectaScenăîn lista derulantă cu diferiți parametri de imagine predefiniti.
3. Setați parametrii de imagine ai speed dome-ului.

Parametrii dinSetări de afișareinterfața variază în funcție de diferitele modele de cameră. Puteți face dublu clic pe 

vizualizarea live pentru a intra în modul ecran complet și puteți face dublu clic pe acesta din nou pentru a ieși.

Ajustarea imaginii

- Luminozitate

Această caracteristică este utilizată pentru a regla luminozitatea imaginii. 

Contrast

Această caracteristică sporește diferența de culoare și lumină dintre părțile unei imagini. 

Saturare

Această caracteristică este utilizată pentru a regla saturația culorii imaginii. 

Claritate

Funcția de claritate îmbunătățește detaliile imaginii prin clarificarea marginilor imaginii.

-

-

-

Setări de expunere

- Modul de expunere

TheModul de expunerepoate fi setat laAuto, Prioritate iris, Prioritate obturator,șiManual.

- Auto:
Valorile irisului, obturatorului și câștigului vor fi ajustate automat în funcție de 
luminozitatea mediului.
Puteți limita intervalele de schimbare ale irisului și obturatoruluiAutomod pentru un efect de expunere mai bun.
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- Iris Prioritate:

Valoarea irisului trebuie ajustată manual. Valorile obturatorului și câștigului vor 
fi ajustate automat în funcție de luminozitatea mediului.
Puteți limita intervalul de schimbare a obturatoruluiIris Prioritatemod pentru un efect de expunere mai 

bun.

Figura 6-25 Iris manual

- Prioritate obturator:

Valoarea obturatorului trebuie ajustată manual. Irisul și valorile câștigului 
vor fi ajustate automat în funcție de luminozitatea mediului.
Puteți limita intervalul de schimbare a irisului înPrioritate obturatormod pentru un efect de expunere mai 

bun.

Figura 6-26 Obturator manual

- Manual:
ÎnManualmodul, puteți ajusta valorileCâştig,Obturator, șiIrismanual. 
Notă:
Această funcție variază în funcție de modelele camerei.

Figura 6-27 Modul manual

-Limitați câștigul

Această caracteristică este utilizată pentru a regla câștigul imaginii. Valoarea variază de la 0 la 100.

-Obturator lent
Această funcție poate fi utilizată în condiții de subexpunere. Prelungește timpul de declanșare până la
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asigura o expunere completa.

-Nivel lent obturator
Când obturatorul lent este setat ca ON, puteți selecta nivelul de declanșare lent din lista 

verticală. Pârghia declanșator lent poate fi setată peObturator lent*1,25, *1,5, *2, *3, *4,

* 6, * 8.

Figura 6-28 Obturator lent

Setări de focalizare

- Modul de focalizare

TheModul de focalizarepoate fi setat laAuto,Manual, șiSemi auto.

- Auto:
Speed   Dome focalizează automat în orice moment în funcție de obiectele din scenă. Semi 

auto:

Speed   Dome focalizează automat o singură dată după deplasare, înclinare și zoom. 

Manual:

ÎnManualmodul, trebuie să îl utilizați Min. 

Distanța de focalizare

-

-
pe panoul de control pentru a focaliza manual.

-
Această funcție este utilizată pentru a limita distanța minimă de focalizare. Valoarea poate fi setată la 10 cm, 50 cm, 

1,0 m, 1,5 m, 3 m, 6 m, 10 m și 20 m.

Notă:
Valoarea minimă de focalizare variază în funcție de diferitele modele de cameră.

Comutator zi/noapte

- Mod comutare zi/noapte

TheComutator zi/noaptemodul poate fi setat laAuto, zi, noapteșiComutator programat. 

Notă:

Această funcție variază în funcție de modelele de speed dome.

- Auto:

ÎnAutomodul, modul de zi și modul de noapte se pot comuta automat în funcție de starea de 

lumină a mediului. Sensibilitatea de comutare poate fi setată la1, 2, 3.

Figura 6-29 Sensibilitatea modului automat

-Zi:
ÎnZimodul, Speed   Dome afișează imaginea color. Este folosit pentru condiții normale de iluminare.

-Noapte:
ÎnNoaptemodul, imaginea este alb-negru.Noaptemodul poate crește sensibilitatea în condiții de 

lumină scăzută.
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-Comutare programată:

ÎnComutator programatmod, puteți seta ora de începere și de sfârșit pentru modul de zi, așa cum se arată în 

Figura 6-30. Restul este timpul pentru modul de noapte.

Figura 6-30 Program de zi noapte

- Supliment Lumină

- Supliment luminos inteligent:Controlează automat puterea luminii pentru a face imaginea la 

nivelul de expunere adecvat. Dacă suplimentul de lumină este pornit și centrul imaginii este 

supraexpunere, puteți activa această funcție.

Mod lumină IR/Mod laser:Controlează starea Pornit/Oprit al luminii suplimentare. 

Limită de luminozitate:Controlează limita superioară a puterii luminii suplimentare.

-
-
Notă:
Pentru a utiliza lumina suplimentară, trebuie să activați mai întâi lumina 

suplimentară. Mergi laConfigurare > Sistem > Întreținere > Serviciu sistem.

Setări iluminare de fundal

-BLC (compensarea luminii de fundal)

Dacă există o lumină de fundal puternică, subiectul din fața luminii de fundal apare siluetat sau 

întunecat. ActivareBLC(funcția de compensare a luminii din spate) poate corecta expunerea subiectului. 

Dar mediul de iluminare de fundal este spălat în alb.

-WDR (gamă dinamică largă)
Funcția de gamă dinamică largă (WDR) ajută camera să ofere imagini clare chiar și în condiții de 
lumină din spate. Atunci când în câmpul vizual există atât zone foarte luminoase, cât și foarte 
întunecate, WDR echilibrează nivelul de luminozitate al întregii imagini și oferă imagini clare cu 
detalii.
Puteți activa sau dezactiva funcția WDR așa cum se arată în Figura 6-31.

Figura 6-31 WDR

-HLC
HLC (Compensarea luminii înalte) face ca camera să identifice și să suprime sursele de lumină puternice care 

de obicei se aprind pe o scenă. Acest lucru face posibilă vizualizarea detaliilor imaginii care ar fi în mod normal 

ascunse.

Echilibru alb

TheEchilibru albmodul poate fi setat laAuto,MWB,În aer liber,De interior,Lampă fluorescentă,Lampa cu 

sodiu,șiATW.
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-Auto
ÎnAutomodul, camera păstrează automat echilibrul de culoare în funcție de temperatura curentă a 
culorii.
-Balans manual de alb:
ÎnMWBmodul, puteți regla manual temperatura culorii pentru a vă satisface propria cerere, așa cum se 

arată în Figura 6-32.

Figura 6-32 Balans de alb manual

-În aer liber
Puteți selecta acest mod când domul rapid este instalat în mediul exterior.
-De interior

Puteți selecta acest mod când domul de viteză este instalat într-un mediu interior.

-Lampă fluorescentă
Puteți selecta acest mod atunci când sunt instalate lămpi fluorescente lângă domul de viteză.

-Lampă cu sodiu
Puteți selecta acest mod atunci când sunt instalate lămpi cu sodiu lângă domul de viteză.

-ATW
ÎnATWmodul, balansul de alb este ajustat continuu în timp real, în funcție de 
temperatura de culoare a iluminării scenei.

De îmbunătățire a imaginii

Notă:
Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.

-Reducere digitală a zgomotului 3D

Puteți setaReducere digitală a zgomotuluifunctia saNormalși reglațiNivel de reducere a zgomotuluidupă 

cum se arată în Figura 6-33. Nivelul variază de la 0 la 100.

Figura 6-33 Reducerea zgomotului digital 3D

Dacă sunteți tehnician profesionist, îl puteți seta laExpertModul apoi reglațiNivelul DNR spațial și

Nivelul DNR de timp. Nivelul variază de la 0 la 100.

Figura 6-34 Modul Expert

-Modul dezaburire

Puteți setaModul dezaburirepe Auto, ON sau OFF după cum aveți nevoie.
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Figura 6-35 Modul Dezaburire

-EIS (stabilizare electronică a imaginii) Puteți seta

EISla ON sau OFF după cum aveți nevoie.

Figura 6-36 Stabilizare electronică a imaginii

-OIS (stabilizare optică a imaginii)
Puteți setaOISla NORMAL, EXPERT sau OFF după cum aveți nevoie. 

Notă:

Funcția este disponibilă numai pentru anumite modele de camere.

Figura 6-37 Stabilizare optică a imaginii

Ajustare video

Notă:
Funcția este disponibilă numai pentru anumite modele de camere.

- Oglindă

Dacă întoarcețiOGLINDĂfuncția activată, imaginea va fi răsturnată. Este ca imaginea din oglindă. Direcția 

de întoarcere poate fi setată la OFF sau CENTER.

Standard video

Puteți setaStandard videola 50 Hz (PAL) sau 60 Hz (NTSC) în funcție de sistemul video 
din țara dvs.
Modul de capturare

Puteți dezactiva această funcție sau puteți selecta modul de captură din listă.

-

-

Alte

-Inițializarea lentilelor

Obiectivul operează mișcările pentru inițializare atunci când activațiInițializarea lentilelor.

-Limită zoom
Puteți setaLimită zoomvaloare pentru a limita valoarea maximă a măririi. Valoarea poate fi selectată din 

listă.

-Ieșire locală
Puteți selecta modul de ieșire la ON sau OFF. 
Notă:
Funcțiile variază în funcție de diferitele modele de cameră.
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6.3.2 Configurarea setărilor OSDs

Scop:
OSD (On-screen Display) se referă la numele camerei, ora/data, informațiile personalizate 

afișate pe vizualizarea live.

Notă:
Această funcție variază în funcție de diferitele modele de cameră. 

Pași:

1. Intrați în interfața de setări OSD: 

Configurare > Imagine > Setări OSD

2. Selectați set de caractere. Dacă coreeană trebuie să fie afișată pe ecran, selectațiEUC-KR. În caz contrar, 

selectațiGBK.

Notă:
Modificarea setului de caractere necesită repornirea dispozitivului.

3. Bifați caseta de selectare corespunzătoare pentru a selecta afișarea numelui camerei, a datei sau a săptămânii, dacă este 

necesar.

4. Editați numele camerei în câmpul de text alNumele camerei.

5. Selectați din lista derulantă pentru a seta Formatul orei, Formatul datei, Modul de afișare, Dimensiunea OSD, 

Culoarea fontului și alinierea.

6. Puteți folosi mouse-ul pentru a trage poziția OSD a 

cadrului de text.

IPdome în fereastra de vizualizare live pentru a regla

Figura 6-38 Ajustarea locației OSD

7. Faceți clic pentru a activa setările de mai sus.
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Configurarea setărilor de suprapunere text

Scop:
Puteți personaliza suprapunerea textului. 

Pași:

1. Intrați în interfața de setări Text Overlay: 
Configurare>Imagine>Setări OSD

2. Bifați caseta de selectare din fața casetei de text pentru a activa afișarea pe ecran.

3. Introduceți caracterele în caseta de text.

4. Folosiți mouse-ul pentru a trage poziția de suprapunere a 

cadrului de text roșu.

Textîn fereastra de vizualizare live pentru a ajusta textul

5. Faceți clic pentru a salva setările.

6.3.3 Configurarea parametrilor imaginii Comutator

Scop:
Puteți configuraLink către presetaresauComutator programatpentru a comuta la scena conectată într-un anumit 

timp.

- Link către presetare:Setați perioada de timp și scena legată pentru presetarea și bifați caseta de 

selectare corespunzătoare pentru a merge la scena legată în perioada de timp configurată. Comutare 

programată:Setați perioada de timp și scena conectată și va merge la scena legată în perioada de timp 

configurată când bifați caseta de selectare corespunzătoare.

Notă:
Această funcție variază în funcție de diferitele modele de cameră 

Pași:

1. Intrați în interfața de comutare a parametrilor imaginii: 

Configurare > Imagine > Comutare parametri imagine

2. Bifați caseta de selectare aLink către presetaresauComutator programatpentru a activa funcția. (Numai o 

funcție poate fi activată în același timp.)

3. Când activați funcția deLink către presetare, selectați o presetare din lista derulantă, bifați caseta de 

selectare corespunzătoare, setați perioada de timp și scena legată pentru presetarea selectată. (Pot fi 

configurate până la 4 perioade pentru o singură presetare.)

-

Figura 6-39 Link to Preset
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Figura 6-40 Scenă legată

4. Când activați funcția deComutator programat, bifați caseta de selectare corespunzătoare, setați 

perioada de timp și scena legată.

Figura 6-41 Schedule-Switch

5. Faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
Cele două funcții nu sunt activate implicit.

6.4 Configurarea setărilor sistemului

6.4.1 Setări sistem

Vizualizarea informațiilor de bază

Accesați interfața Informații dispozitiv:
Configurare > Sistem > Setări sistem > Informații de bază
ÎnInformatii de bazainterfață, puteți edita numele dispozitivului și numărul dispozitivului.

Sunt afișate alte informații despre cameră, cum ar fi modelul, numărul de serie, versiunea firmware, versiunea 

de codificare, versiunea web, versiunea pluginului, numărul de canale, numărul de HDD-uri, numărul de intrări 

de alarmă, numărul de ieșiri de alarmă și proprietatea versiunii firmware. . Informațiile nu pot fi modificate în 

acest meniu. Este referința pentru întreținere sau modificare în viitor.
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Figura 6-42 Informații despre dispozitiv

Setări de timp

Scop:
Puteți urma instrucțiunile din această secțiune pentru a configura ora care poate fi afișată pe 
videoclip. Există funcții Fus orar, Sincronizare oră și Ora de vară (DST) pentru setarea orei. 
Sincronizarea timpului constă în modul automat de către serverul Network Time Protocol 
(NTP) și modul manual.
Intrați în interfața Setări oră:
Configurare > Sistem > Setări sistem > Setări oră

Figura 6-43 Setări de timp

-Configurarea sincronizării orei de către serverul NTP

Pași:
1. Verificați butonul radio pentru a activaNTPfuncţie.
2. Configurați următoarele setări: Adresa 

serverului:Adresa IP a serverului NTP.

© Hikvision



Port NTP:Portul serverului NTP.

Interval:Intervalul de timp dintre cele două acțiuni de sincronizare de către serverul NTP. Poate fi setat 

de la 1 la 10080 minute.

Figura 6-44 Sincronizare oră prin server NTP

Puteți da clic pentru a vă asigura că serverul NTP este conectat.

Notă:
Dacă camera este conectată la o rețea publică, ar trebui să utilizați un server NTP care are o funcție 
de sincronizare a orei, cum ar fi serverul de la National Time Center (Adresa IP: 210.72.145.44). 
Dacă camera este setată într-o rețea personalizată, software-ul NTP poate fi utilizat pentru a stabili 
un server NTP pentru sincronizarea orei.

-Configurarea manuală a sincronizării orei

Pași:
1. VerificațiSincronizare manuală a timpuluibuton de radio.

2. Faceți clic pentru a seta ora sistemului din calendarul pop-up.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
De asemenea, puteți verificaSincronizare cu ora localăcasetă de selectare pentru a sincroniza ora camerei cu 

cea a computerului.

Figura 6-45 Sincronizare manuală a timpului

-Selectați fusul orar

Scop:
Când camera este dusă într-un alt fus orar, puteți utilizaFus orarfuncția de reglare a orei. 
Ora va fi ajustată în funcție de ora inițială și diferența de timp dintre cele două fusuri 
orare.

© Hikvision



De laFus orarmeniul derulant, așa cum se arată în Figura 6-46, selectați fusul orar în care se 
află camera.

Figura 6-46 Setări fus orar

Configurarea DST (ora de vară)

Scop:
Ora de vară (DST) este o modalitate de a folosi mai bine lumina naturală prin setarea ceasului 
înainte cu o oră în timpul lunilor de vară și înapoi din nou toamna.
Dacă există obiceiul de a regla ceasurile înainte în țara dvs. într-o anumită perioadă de 
timp a unui an, puteți activa această funcție. Ora va fi ajustată automat când vine ora de 
vară (DST).
Pași:
1. IntroducețiDSTinterfata de catreConfigurare > Sistem > Setări sistem > DST

Figura 6-47 Setări DST

2. VerificațiActivați ora de orăcasetă de selectare pentru a activa funcția DST.

3. Setați data perioadei de DST.

4. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea RS-232

Portul RS-232 poate fi utilizat în două moduri:

- Configurare parametri: Conectați un computer la cameră prin portul serial. Parametrii 
dispozitivului pot fi configurați utilizând software precum HyperTerminal. Parametrii 
portului serial trebuie să fie aceiași cu parametrii portului serial ai camerei.
Canal transparent: conectați un dispozitiv serial direct la cameră. Dispozitivul serial va fi 
controlat de la distanță de computer prin intermediul rețelei.

Notă:
Funcția RS-232 variază în funcție de diferitele modele de speed dome. 
Pași:
1. Accesați interfața de setare a portului RS-232: Configurare > 

Sistem > Setări sistem > RS-232

-
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Figura 6-48 Setări RS-232

2. Configurați rata de transmisie, bitul de date, bitul de oprire, paritatea, controlul fluxului și utilizarea. 

Notă:

Dacă doriți să conectați camera prin portul RS-232, parametrii RS-232 ar trebui să fie 
exact aceiași cu parametrii pe care i-ați configurat aici.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

RS-485

Scop:
Portul serial RS-485 este folosit pentru a controla PTZ-ul camerei. Configurarea parametrilor 
PTZ trebuie făcută înainte de a controla unitatea PTZ.
Notă:
Funcția RS-485 variază în funcție de diferitele modele de speed dome. 
Pași:
1. Accesați interfața RS-485 Port Setting: Configurare > 

Sistem > Setări sistem > RS-485

Figura 6-49 Setări RS-485

2. Setați parametrii RS-485 și faceți clic pentru a salva setările.

Notă:
Parametrii de viteză în baud, protocol PTZ și adresă PTZ ai camerei ar trebui să fie exact aceleași cu 

cei ai dispozitivului de control.
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Despre

ClicVedeți licența, puteți verifica Licențele software cu sursă deschisă.

6.4.2 Întreținere

Upgrade și întreținere
-Repornirea camerei
Pași:

3. Accesați interfața de întreținere:

Configurare>Sistem>Întreținere > Upgrade și întreținere:

4. Faceți clic pentru a reporni camera de rețea.

-Restabilirea setărilor implicite

Pași:
1. Accesați interfața de întreținere:

Configurare>Sistem>Întreținere > Upgrade și întreținere

2. Faceți clic

Notă:

sau pentru a restabili setările implicite.

Făcând clic

adresa și informațiile despre utilizator. Utilizați acest buton cu precauție.

restabilește toți parametrii la setările implicite, inclusiv IP-ul

Figura 6-50 Restaurare setări implicite

-Exportarea fișierului de configurare

Pași:
1. Accesați interfața de întreținere:

Configurare>Sistem>Întreținere > Upgrade și întreținere
2. Faceți clicParametrii dispozitivuluiși setați parola de criptare pentru a exporta fișierul de 

configurare curent.
3. Setați calea de salvare pentru a salva fișierul de configurare în stocarea locală.

4. Faceți clicInformații de diagnosticarepentru a descărca jurnalul și informațiile de sistem.

-Se importă fișierul de configurare

Pași:
1. Accesați interfața de întreținere:

Configurare>Sistem>Întreținere > Upgrade și întreținere
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2. Faceți clicNavigapentru a selecta fișierul de configurare salvat.

3. Introduceți parola de criptare pe care ați setat-o   când exportați fișierul de configurare.

4. Faceți clicImportpentru a importa fișierul de configurare. 

Notă:

Trebuie să reporniți camera după importarea fișierului de configurare.

-Actualizarea sistemului

Pași:
1. Accesați interfața de întreținere:

Configurare>Sistem>întreținere>Upgrade și întreținere
2. Selectați Firmware sau Firmware Directory.

- Firmware: când selectațiFirmware, trebuie să găsiți firmware-ul pe computer
pentru a actualiza dispozitivul.

Director de firmware: Trebuie să găsiți directorul în care se află firmware-ul. 
Dispozitivul poate găsi automat firmware-ul în director.

3. Faceți clicNavigapentru a selecta fișierul de actualizare local și apoi faceți clicActualizarepentru a începe actualizarea de la distanță. 

Notă:

Procesul de actualizare va dura între 1 și 10 minute. Nu deconectați alimentarea camerei în 
timpul procesului. Camera repornește automat după actualizare.

-

Căutare în jurnal

Scop:
Funcționarea, alarma, excepția și informațiile camerei pot fi stocate în fișiere jurnal. De asemenea, puteți 

exporta fișierele jurnal la cererea dvs.

Inainte sa incepi:

Configurați stocarea în rețea pentru cameră sau introduceți un card de memorie în cameră. 

Pași:

1. Intrați în interfața Jurnal:
Configurare>Sistem>întreținere>Buturuga
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Figura 6-51 Interfață de căutare în jurnal

2. Setați condițiile de căutare în jurnal pentru a specifica căutarea, inclusiv tipul major, tipul minor, ora de 

început și ora de sfârșit, așa cum se arată în Figura 6-51.

3. Faceți clic pentru a căuta fișiere jurnal. Fișierele jurnal potrivite vor fi afișate peButuruga

interfata.
4. Pentru a exporta fișierele jurnal, faceți clic peSalveaza inregistrareapentru a salva fișierele jurnal în computer.

Service de sistem

Pași:
1. Accesați interfața de configurare a conexiunii la distanță: 

Configurare > Sistem > Întreținere > Serviciu sistem
2. Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția de lumină suplimentară dacă dispozitivul acceptă funcția.

3. Introduceți un număr în câmpul de text ca limită superioară a numărului de conexiune la distanță. De 

exemplu, când specificați numărul conexiunii la distanță ca 10, atunci a 11-a conexiune la distanță 

nu poate fi stabilită.

Figura 6-52 Setări de conexiune Live View

4. (Opțional)Al treilea flux: pentru anumite modele, al treilea flux nu este activat în mod implicit. 
Dacă este necesar al treilea flux, activați funcția. Rețineți că altă funcție se poate exclude 
reciproc cu al treilea flux.

5. Faceți clic butonul pentru a activa setările.
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Jurnal de audit de securitate

Scop:
Jurnalul de audit de securitate se referă la jurnalele operațiunilor de securitate. Puteți căuta și analiza fișierele 

jurnal de securitate ale camerei astfel încât să aflați intruziunea ilegală și să depanați evenimentele de 

securitate.

Jurnalele de audit de securitate pot fi salvate pe dispozitivul flash. Jurnalul va fi salvat la fiecare jumătate de oră după pornirea 

dispozitivului.

Datorită spațiului limitat de economisire a flash-ului, puteți salva și jurnalele pe un server de jurnal. Configurați 

setările serverului la Setări avansate.

-Căutarea jurnalelor
Pași:
1. Accesați interfața Jurnal de audit de securitate:

Configurare > Sistem > Întreținere > Jurnal de audit de securitate

2. Setați condițiile de căutare în jurnal pentru a specifica căutarea, inclusiv Tipul major, Tipul minor, Ora de 

început și Ora de încheiere.

Figura 6-53 Interfața de interogare a jurnalului

3. Faceți clic pe Căutare pentru a căuta fișiere jurnal. Fișierele jurnal potrivite vor fi afișate pe interfața Listă 

jurnal.

4. Pentru a exporta fișierele jurnal, faceți clic pe Export pentru a salva fișierele jurnal pe computer.

-Setarea serverului de jurnal

Pași:
1. Bifați Enable Log Upload Server.
2. Introduceți IP-ul serverului de jurnal și portul serverului de jurnal.

3. Faceți clic pe Test pentru a testa setările.

4. Instalați certificate. Sunt necesare certificatul de client și certificatul CA.

- Certificat de client

(1) Faceți clic pe butonul Creare pentru a crea cererea de certificat. Completați necesarul

© Hikvision



informații în fereastra pop-up.
(2) Faceți clic pe Descărcare pentru a descărca cererea de certificat și a o trimite autorității de certificare de 

încredere pentru semnătură.

(3) Instalați certificatul semnat pe dispozitiv. 
Certificat CA
(1) Instalați certificatul CA pe dispozitiv.

-

6.4.3 Securitate

Configurarea securității autentificării

Scop:
Puteți securiza în mod special datele fluxului de vizualizare live. 

Pași:

1. Intrați în interfața de autentificare: Configurare>
Sistem>Securitate>Autentificare

2. SetațiAutentificare RTSP/Autentificare WEBtastați din lista verticală. Digest și digest/de 
bază sunt selectabile.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea filtrului de adresă IP

Scop:
Cu această funcție activată, camera permite anumite adrese IP să se conecteze sau nu. Pași:

1. Introduceți interfața IP Address Filter:

Configurare>Sistem>Securitate>Filtru de adresă IP

Figura 6-54 Filtru de adresă IP
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2. Bifați caseta de selectare aActivați filtrul de adresă IP.

3. Selectați tipul de filtru de adresă IP din lista verticală, se pot selecta Interzis și Permis.

4. Setați lista de filtru de adrese IP.

-Adăugați o adresă IP

Pași:
(1) Faceți clicAdăugapentru a adăuga un IP.

(2) Introduceți adresa IP.

Figura 6-55 Adăugați un IP

(3) Faceți clicBinepentru a termina de adăugat.

-Modificați o adresă IP

Pași:
(1) Faceți clic pe o adresă IP din lista de filtre și faceți clicModifica.

(2) Modificați adresa IP în textul depus.

Figura 6-56 Modificarea unui IP

(3) Faceți clicBinepentru a termina modificarea.

- Ștergeți o adresă IP

Faceți clic pe o adresă IP din lista de filtre și faceți clicȘterge.

Ștergeți toate adresele IP

Clicclarpentru a șterge toate adresele IP.

-

5. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea serviciului de securitate

Pași:
1. Intrați în interfața Serviciului de securitate: Configurare>

Sistem>Securitate>Serviciu de securitate

2. Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția Blocare autentificare ilegală.

Blocare ilegală de conectare:Activarea funcției de blocare a autentificării ilegale înseamnă blocarea automată a 

IP-ului dispozitivului după ce utilizatorul efectuează anumite încercări eșuate de parolă. Numărul permis
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încercările este configurabilă.

3. Faceți clic pentru a salva setările.

Configurarea securității avansate

Scop:
Securitatea avansată oferă opțiuni pentru a gestiona mai multe setări de securitate a rețelei ale dispozitivului.

- Întărirea securității

Security Reinforce este o soluție pentru a îmbunătăți securitatea rețelei. Cu funcția activată, funcțiile 

riscante, protocoalele, porturile dispozitivului sunt dezactivate și sunt activate funcții, protocoale și porturi 

alternative mai sigure.

Funcţie stare
Controlează setările de timeout Activat

Algoritmul Digest MD5 este dezactivat. SHA256 este activat

ONVIF Dezactivat

TLS TLS1.1 este dezactivat. TLS1.2 este activat

Serviciul SDK este dezactivat. Serviciu SDK îmbunătățit

este activat
SDK

SNMP Dezactivat

Autentificare RTSP și HTTP
Autentificare

Numai digest este acceptat

HTTPS Activat
Activat. Accesarea dispozitivului poate fi utilizată numai

Protocolul HTTPS
Navigare HTTPS

Numai EAP-TLS (TLS1.2) este acceptat. The

funcția este dezactivată
IEEE 802.1X

- Controlează setările de timeout

Dacă activați funcția și setați perioada de timeout, veți fi deconectat când nu efectuați nicio operațiune cu 

dispozitivul prin browser web (Vizualizarea imaginii live și redarea nu sunt incluse.) pentru perioada de 

timeout setată.

Algoritm
Afișează algoritmul de rezumat activ în prezent. Dacă Security Reinforce este activată, MD5 este 

dezactivat și SHA256 este activat în schimb.

-

6.4.4 Cont de utilizator

Gestionare Utilizatori

Accesați interfața de gestionare a utilizatorilor: 

Configurare>Sistem>Managementul utilizatorilor

Theadminutilizatorul are acces pentru a crea, modifica sau șterge alte conturi și pentru a acorda permisiuni diferite 

pentru diferite niveluri de utilizator. Recomandăm cu căldură administratorul să gestioneze dispozitivul
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conturile și permisiunile utilizatorului în mod corespunzător. Pot fi create până la 31 de conturi de utilizator.

Figura 6-57 Informații utilizator

-Adăugați un utilizator

Pași:

1. Faceți clic

2. Introduceți noulNume de utilizator, SelectațiNivelși intrareParola.

pentru a adăuga un utilizator.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de securitate, vă 

recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și dispozitivele de rețea. Parola ar 

trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, inclusiv cel puțin trei dintre următoarele categorii: 

litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale.) pentru a crește securitatea produsului dvs. .

Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea instalatorului și/sau 

utilizatorului final.

-

Notă:
Nivelul indică permisiunile pe care le acordați utilizatorului. Puteți defini utilizatorul caOperator sau

Utilizator.

3. ÎnPermisiune de bazăcâmp șiConfigurarea camereicâmp, puteți verifica sau debifa 
permisiunile pentru noul utilizator.

4. Faceți clic pentru a finaliza adăugarea utilizatorului.
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Figura 6-58 Adăugarea unui utilizator

-Modificați un utilizator

Pași:

1. Faceți clic pentru a selecta utilizatorul din listă și faceți clic .

2. ModificațiNume de utilizator,NivelsauParola.

3. ÎnPermisiune de bazăcâmp șiConfigurarea camereicâmp, puteți verifica sau debifa 
permisiunile.

4. Faceți clic pentru a finaliza modificarea utilizatorului.
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Figura 6-59 Modificarea unui utilizator

-Ștergeți un utilizator

Pași:

1. Faceți clic pe numele de utilizator pe care doriți să-l ștergeți și faceți clic .

2. Faceți clic în caseta de dialog pop-up pentru a șterge utilizatorul.

Recuperați parola de administrator

Scop:
Camera permite recuperarea parolei de administrator prin întrebarea de securitate sau codul de verificare primit prin 

adresa de e-mail configurată.

Operația de recuperare a parolei este disponibilă numai pentru administrator.

- Configurați întrebarea de securitate sau adresa de e-mail pentru codul de verificare

Ar trebui să configurați întrebări de securitate sau adresa de e-mail pentru a primi codul de verificare. Pași

1. Faceți clicSetări de securitate a contuluipentru a intra în interfața de setare. 

Configurare > Sistem > Gestionare utilizatori > Gestionare utilizatori

2. Selectați întrebări de securitate și introduceți răspunsurile.

3. Introduceți adresa de e-mail pentru recuperarea parolei.

4. Salvați setările. Operație de 

recuperare a parolei-

© Hikvision



Inainte sa incepi:

PC-ul folosit pentru a reseta parola și camera ar trebui să aparțină aceluiași segment de adresă IP 

al aceleiași rețele LAN.

Pași:
1. Accesați interfața de conectare prin intermediul browserului web.

2. Faceți clicParola uitata.
3. Urmați mesajul pop-up pentru a finaliza operațiunea.

Utilizatori online

Accesați interfața de configurare a utilizatorilor online: Configurare>Sistem>

Managementul utilizatorilor>Utilizatori online

Figura 6-60 Utilizatori online

Puteți vedea utilizatorii actuali care vizitează dispozitivul prin această interfață.

Informațiile despre utilizator, cum ar fi numele utilizatorului, nivelul, adresa IP și timpul de funcționare, sunt afișate în Lista de utilizatori. 

ClicReîmprospătapentru a reîmprospăta lista. Notă:

Administratorul poate controlaConectare simultană. ClicGeneralpeManagementul utilizatorilorpagina și setați numărul 

dorit. Este necesară parola de administrator pentru această operațiune.

Figura 6-61 Conectare simultană
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Apendice
Introducere software SADP

-Descrierea SADP
SADP
căutare

al
softw

dispozitiv

mation

g asta

- S
-

ery 15
umbră

Dispozitiv

voi fi

Selectați dispozitivul inactiv.

Introduceți și confirmați

parola.

Figura A.1.1 Căutarea dispozitivelor online

Dispozitivul poate fi căutat și afișat în listă în 15 secunde după ce a intrat online; va fi eliminat 
din listă în 45 de secunde după ce a fost offline.
-Căutați manual dispozitivele online

De asemenea, puteți face clic

dispozitivele căutate vor fi adăugate la listă.

pentru a reîmprospăta manual lista de dispozitive online. Cel nou
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Puteți da clic sau pe fiecare antet de coloană pentru a ordona informațiile; puteți

clic pentru a extinde tabelul de dispozitive și a ascunde panoul cu parametrii de rețea de pe

partea dreaptă sau faceți clic pentru a afișa panoul de parametri de rețea.

- Modificați parametrii rețelei

Pași:
1. Selectați dispozitivul de modificat în lista de dispozitive și parametrii de rețea ai dispozitivului vor 

fi afișați înModificați parametrii rețeleipanou din partea dreaptă.
2. Editați parametrii rețelei modificabili, de exemplu adresa IP și numărul portului.

3. Introduceți parola contului de administrator al dispozitivului înParolacâmp și faceți clic

pentru a salva modificările.

- Pentru confidențialitatea dvs. și pentru a vă proteja mai bine sistemul împotriva riscurilor de 
securitate, vă recomandăm insistent utilizarea parolelor puternice pentru toate funcțiile și 
dispozitivele de rețea. Parola ar trebui să fie la alegerea dvs. (folosind minim 8 caractere, 
inclusiv litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale) pentru a crește securitatea 
produsului dumneavoastră.
Configurarea corectă a tuturor parolelor și a altor setări de securitate este responsabilitatea 

instalatorului și/sau utilizatorului final.

-

Figura A.1.2 Modificarea parametrilor rețelei
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Matricea de comunicare a dispozitivului

Scanați următorul cod QR pentru a obține matricea de comunicare a dispozitivului.

Rețineți că matricea conține toate porturile de comunicație ale camerelor de rețea Hikvision.

Comanda dispozitivului

Scanați următorul cod QR pentru a obține comenzile comune ale portului serial al dispozitivului.

Rețineți că lista de comenzi conține comenzile portului serial utilizate în mod obișnuit pentru toate camerele de 

rețea Hikvision.
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