
                                      Manual de utilizare 

        Detector Profesional Protect 1207i

Atentie!
Persoanele in cauza, conform legislatiei din Romania, trebuiesc informate asupra faptului ca este 
posibil sa fie spionate, monitorizate, supravegheate. 
Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea asupra scopului folosirii produselor. 
Studiati legistalia in vigoare! Iata, in intelesul legii penale, ceea ce constituie infractiune: 

Incalcarea prin orice mijloace de interceptare a dreptului la viata privata 

Art. 209. - (1) Incalcarea dreptului la viata privata al unei persoane prin folosirea oricaror 
mijloace de interceptare de la distanta de date, informatii, imagini sau sunete din interiorul 
locurilor mentionate in art. 209 alin. (1), fara consimtamantul persoanei care le foloseste sau 
fara permisiunea legii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile- 
amenda.

(2) Fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului unui imobil cu destinatia de 
locuinta, resedinta sau casa de vacanta, apartinand oricarei persoane, nu constituie infractiune.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. 
Impacarea partilor inlatura raspunderea penala. 

Confectionarea sau utilizarea de aparate  pentru interceptarea comunicatiilor 

Art. 213. - Confectionarea, comercializarea, instalarea sau utilizarea, fara drept, de mijloace 
tehnice destinate interceptarii sau impiedicarii comunicatiilor se pedepseste.



Caracteristici:
 Detector profesional portabil pentru inspectarea si localizarea surselor de semnale wireless 

 6 canale pentru detectarea diferitelor protocoale de frecvente 

 Detectia protocoalelor: GSM/CDMA/3G, Bluetooth, Wi-Fi si WiMAX 

 Poate fi folosit atat pentru a localiza sursele de semnale wireless obisnuite, cat si pe cele ilegale 
 (de ascultare/interceptare). 

 6 grafice cu 10 segmente pentru a localiza eficient sursele de frecvente radio 

 4 moduri de operare: Silentios, Vibratie, Vizual si Sunet 

 2 niveluri de sensibilitate (functia de atenuator)

 Display pentru afisarea informatiilor suplimentare 

 Construit din metal – ceea ce ii confera rezistenta 

 Controlat de catre un microprocesor avansat

 Specificatii 

Frecvente detectabile 
 CDMA 
 GSM 
 GSM (DCS)
 WCDMA, 3G, GSM (PCS), DECT 
 Bluetooth, WiFi 
 WiMAX 

Atenuarea (in afara benzii de frecvente) 
Antene 
Distanta de detectie 
Autonomie 
Alimentare 
Dimensiuni (fara antene) 
Greutate 

     824-849 MHz
     880-920 MHz
     1710-1790 MHz
     1920-2000 MHz
     2400-2480 MHz
     3000-7000 MHz 
20-45 dB 
2 antene omnidirectionale 
1-10 metri 
10-15 ore 
2 baterii AAA (LR03)
120 × 70 × 16 mm 
217 g





Mod de folosire:

 1. Desurubati capacul din spate al detectorului si pozitionati cele 2 baterii AAA. 

 2. Comutati butonul ON/OFF in pozitia ON (in sus). 

 3. In acest moment, detectorul Protect 1207i a inceput sa receptioneze 
 semnale radio/wireless, sa demoduleze aceste frecvente detectate si sa va 
 indice intensitatea fiecarui semnal existent in raza detectorului prin 
 intermediul barelor indicatoare de intensitate (sau, auxiliar, prin intemediul 
 modulul Vizual pe afisajul Extra Data). 

Setari:

1. Reglarea sensibilitatii. Detectorul Protect 1207i dispune de 2 trepte de 
 sensibilitate. Pe masura ce va apropiati cu detectorul Protect 1207i de o 
 sursa de transmisie, barele indicatoare de intensitate vor urca, 
 corespunzatoare frecventelor detectate. Unele surse puternice pot sa 
 cauzeze iluminarea completa a indicatoarelor (de exemplu daca va aflati in 
 preajma unei antene de telefonie, de televiziune, routere wireless Wi-Fi 
 etc.). In acest caz este indicat sa folositi functia Atenuator (apasand 
 joystick-ul in sus ATT+) pentru ca detectorul Protect 1207i sa fie mai putin 
 sensibil la frecventele de fundal, reusind sa efectueze scanari chiar si in 
 medii cu frecvente multiple si variate. Pentru a reveni la modul de scanare 
 cu sensibilitate normala, apasati joystick-ul in jos ATT-). 

2. Setarea modului de alertare. Detectorul Protect 1207i are 4 moduri de 
 alertare disponibile: Silentios, Sunet, Vizual, Vibratii. Pentru a folosi modul 
 Silentios apasati joystick-ul spre partea stanga. Pentru a comuta intre 
 modurile Sunet, Vizual si Vibratii apasati joystick-ul spre partea dreapta. 
 LED-ul indicator se va ilumina in dreptul modului folosit. 

 Sunet, Vizual, Vibratii (de jos in sus)



Pentru a folosi modul Sunet in paralel cu alt mod de alertare, 
apasati joystick-ul in partea de mijloc. 

Mod de utilizare 

Scanarea unei incaperi 

Inainte de a incepe scanarea este recomandat sa se realizeze unele pregatiri. In 
primul rand este indicat sa se execute cautarea in intervalul de timp si in spatiul in 
care suspectati ca sunteti spionat. Inchideti jaluzelele/draperiile incaperii, porniti 
lumina si activati dispozitivele care sunt de regula in functiune in incapere pentru 
a replica conditiile normale. Este recomandat sa porniti si o sursa de sunet (o 
combina muzicala sau un radio) pentru ca eventualele dispozitive cu activare la 
sunet sa se activeze si pentru ca “spionul” sa nu realizeze ca se efectueaza o 
scanare. 

Pasi de urmat:

1. Parasiti incaperea. Porniti detectorul Protect 1207i. Verificati indicatorul de 
intensitate. Daca acesta indica un nivel de intensitate ridicat (mai mult de 4-5 
segmente) porniti atenuatorul apasand butonul ATT+. 

2. Alegeti modul de alertare, apasand butonul MODE: 

     1) pentru o scanare secreta alegeti modul Vibratie sau Silentios;

     2) modul Sunet este recomandat pentru cautarea si localizarea sursei de 
transmisie spion;

     3) modul Vibratie sau Sunet + Vibratie este util deoarece va permite sa scanati 
fara a mai fi necesar sa verificati indicatorul de intensitate. 

3. Intrati in incapere cu detectorul. Verificati indicatorul de intensitate sau fiti 
atent la vibratiile transmise de dispozitiv. Porniti si opriti lumina si alte 
echipamente electronice care sunt in incapere. Plimbati-va de-a lungul camerei, 
verificand tot timpul indicatorul de intensitate sau vibratia. Verificati toate 
obiectele care ar putea sa contina dispozitive spion ascunse. In momentul in care 



va apropiati de o sursa de transmisie indicatorul de intensitate al detectorului va 
urca (sau va aparea vibratia).

Distanta de detectie poate varia in functie de situatie. De obicei, Protect 1207i 
poate sa detecteze un microfon spion radio obisnuit de la 20-80 de cm, desi este 
recomandat sa probati obiecte la o apropiere de 10 cm. Puteti folosi butonul ATT+ 
(atenuatorul) pentru a scadea din sensibilitate in cazul unui semnal prea puternic. 
Pentru a reveni la sensibilitatea obisnuita apasati butonul ATT-.

Este posibil ca detectorul sa indice un semnal mai puternic in preajma firelor sau a 
obiectelor metalice, acestea actionand frecvent ca o antena sau, de asemenea, 
langa ferestre, datorita undelor radio care vin din exterior.

Indiferent de rezultat, executati si o cautare fizica/manuala. Inspectati vizual si 
verificati fiecare obiect din zona suspecta. Dezasamblati lampi, telefoane, prize 
etc. Verificati in sertare, dulapuri etc. Daca gasiti un dispozitiv spion nu va opriti! 
Este posibil sa fie instalate mai multe dispozitive similare. 

Verificarea persoanelor

Exista multe tipuri de transmitatoare portabile, chiar vestimentare. Aceastea pot 
sa transmita sunet sau video. Porniti detectorul Protect 1207i si apropiati-va de o 
persoana (setati atenuatorul in functie de zgomotele de fundal pentru a nu avea 
semnale false – de fundal). Daca indicatorul de intensitate creste, inseamna ca 
persoana respectiva poarta un transmitator.

Alt mod de a verifica o persoana este prin pozitionarea Protect 1207i pe masa. In 
acest caz, va trebui sa verificati daca indicatorul de intensitate se modifica odata 
cu apropierea persoanei.
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