
DETECTOR RF PROFESIONAL MULTIBAND  

SS-BD14 

 

Versatilitate si raza extinsa de detectie a frecventelor 

Acest dispozitiv poate detecta marjoitatea telefoanelor GSM, 3G/4G, Wi-Fi, microfoane ascunse, 

camerele analogice sau digitale si alte dispozitive wireless in raza de frecventa 50 MHz - 6.0 GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivele indicatori semnal

Acest dispozitiv are 8 trepte de indicare a semnalului captat. LED-ul va trece de la Verde -> 
Galben -> Rosu, indicand treptat nivelul de semnal pe care il intercepteaza.

Operare

1. Gliseaza si scoate capacul bateriilor si introdu doua baterii de tip AAA/UM-4, fiind atent

la polaritatea lor. Mai apoi, monteaza inapoi capacul protector pentru baterii.

2. Scoate antena. Porneste dispozitivulmiscand comutatorul de pornire de pe OFF (mijloc),

in sus, pe pictograma activarii sunetului. Daca misti comutatorul in jos spre pictograma cu 
sunetul taiat, dispozitivul va ramane in modul de vibratii.

3. Atunci  cand  dispozitivul  a  fost  pornit  corect,  LED-ul  albastru  se  va  aprinde  pentru  a

confirma acest lucru.

4. Prima  data,  seteaza  nivelul  de  sensibilitate,  inainte  de  a  te  apuca  de  cautat  dispozitive.

Actioneaza  rotita  de  “Sensitivity  tuner”  inspre  +  pentru  a  mari  sensibilitatea,  si  inspre - 
pentru a scadea nivelul de sensibilitate. Roteste spre - (minus) pana cand LED-ul verde se 
aprinde.

5. Atunci cand pornesti dispozitivul, daca LED-urile de intensitate a semnalului detectat sunt

aprinse, actioneaza rotita pentru nivelul sensibilitatii inspre minus, pana cand primul LED 
verde de jos se aprinde usor.

6. Atunci  cand  dispozitivul  detecteaza  semnal  de  la  alte  aparate,  LED-urile  se  vor  aprinde

incepand  cu  cel  verde  si  terminand  cu  cel  rosu,  depinzand  de  intensitatea  si  puterea 
semnalului care a fost detectat.

7. Intre timp, dispozitivul va incepe sa bipaie sau sa vibreze, depinzand pe ce mod l-ai pus

atunci cand l-ai pornit.

Detectie silentioasa

1. Muta comutatorul de pornire pe modul silentios (in jos, pictograma cu sunetul taiat). Acesta

te va alerta cand este cazul sa scanezi mediul, vibrand.

2. Iesire casti: poti detecta dispozitive si folosind castile, pentru a nu face zgomot.  

 



 

 

Distingerea tipului de semnal 

Acest dispozitiv te poate ajuta sa distingi tipurile de semnal, prin indicatorii LED si cei sonori. 

1. LED-urile se aprind si dispozitivul bipaie: microfon ascuns, camera wireless, radio, 

smartphone 2G/3G/4G. 

2. LED-ul palpaie si dispozitivul bipaie: Wi-Fi, camera IP, camera wireless digitala sau 

telefon GSM. 

 

Amplificator digital de semnal 

In mod normal, comutatorul A-D(Analog-Digital) trebuie setat la A. Atunci cand dispozitivul 

detecteaza unde radio ale unui smartphone sau un semnal analog, LED-ul se va aprinde si 

dispozitivul va bipai constant.  

Atunci cand dispozitivul detecteaza unde radio digitale, LED-ul va palpai si dispozitivul va bipai 

incet si discontinuu. Daca setezi comutatorul pe D, va detecta mai puternic semnalele de la 

Bluetooth, Wi-Fi, telefoane si produse din spectrul digital wireless.  

 

 

 

Reglajul sensibilitatii

Actionand rotita de sensibilitate in sus spre minus, sensibilitatea va scadea si distanta de detectie

se va micsora. Invers va functiona procesul in cazul in care actionezi rotita spre plus.

Eliminarea interferentelor (zgomot de fundal)
 

 

1. Tunerul de sensibilitate se mai foloseste si pentru a elimina zgomotul de fundal 

(interferentele). 

2. Daca mediul scanat prezinta zgomot de fundal ce interfereaza cu dispozitivul tau, 

indicatorul LED de putere se va aprinde.  

3. Daca aceasta conditie apare, regleaza sensibilitatea mai jos, spre minus, pana cand LED-ul 

verde de aprinde usor. 

4. In conditii normale, atunci cand pornesti dispozitivul, se va aprinde doar LED-ul albastru 

pentru a confirma pornirea cu succes a detectorului. 

 

Avertizare baterie scazuta 

Atunci cand LED-ul special pentru baterie (“Bat. Low”) se aprinde, inlocuieste bateriile cu unele 

noi pentru a putea folosi din nou dispozitivul.  



Nota de utilizare 

1. Atunci cand nu folosesti dispozitivul mai mult timp, scoate bateriile din el pentru a evita 

daunele provocate de coroziunea ce apare in urma scurgerii lichidului din baterie. 

2. Reparatiile sau dezasamblarile neautorizate vor anula garantia.  

3. Evita contactul dispozitivului cu apa. 

4. Nu depozita dispozitivul intr-un loc cu temperaturi mari. 

5. Evita scaparea sau lovirea lui. 

 

Nu folosi niciodata antena dispozitivului pentru a atinge o suprafata metalicasau sursaa de 

emisie a semnalului. Garantia nu include reparatii in urma daunelor provocate de 

electricitatea statica. 

 

Specificatii tehnice 

 

Raza detectie 50MHz - 6.0GHz 

Dimensiuni Lung 8.7, L 5.5, Gros 2.4cm 

Greutate 70 g 

Alimentare 3V DC (2x baterii AAA/UM-4) 

Mod de avertizare 1. Sunet beep de alarma 

2. Indicatori LED 

3. Vibratii 

4. Detectie silentioasa casti 

Tuner sensibilitate 1. Reglezi distanta de detectie 

2. Elimini zgomotul de fundal 

Distanta detectie 1. Camere wireless de 5.8GHz - 30cm 

2. Camere wireless de 2.4GHz - 2.5m 

3. Wi-Fi de 2.4GHz - 3.5m 

4. GSM900 - 7.6m; GSM1800 - 3.5m 

5. CDMA - 1.2m; smartphone 4G - 3.5m 

 

*Distanta de detectie va varia in functie de ce anume emite semnalul si de modelul 

dispozitivului care il emite.  

**Distanta de detectie ale semnalelor provenite de la telefoane este bazata pe setarea 

comutatorului pe D (digital). 

 




