
Detector camere profesional WEGA-i 
                Manual de utilizare 

 
 Atentie!

Persoanele in cauza, conform legislatiei din Romania, trebuiesc informate asupra faptului ca este 

posibil sa fie spionate, monitorizate, supravegheate. 

Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea asupra scopului folosirii produselor. 

Studiati legistalia in vigoare! Iata, in intelesul legii penale, ceea ce constituie infractiune:

Incalcarea prin orice mijloace de interceptare a dreptului la viata privata 

Art. 209. - (1) Incalcarea dreptului la viata privata al unei persoane prin folosirea oricaror 

mijloace de interceptare de la distanta de date, informatii, imagini sau sunete din interiorul 

locurilor mentionate in art. 209 alin. (1), fara consimtamantul persoanei care le foloseste sau fara 

permisiunea legii, se pedepseste cu inchisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda. 

(2) Fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului unui imobil cu destinatia de 

locuinta, resedinta sau casa de vacanta, apartinand oricarei persoane, nu constituie infractiune. 

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea 

partilor inlatura raspunderea penala. 

Confectionarea sau utilizarea de aparate  pentru interceptarea comunicatiilor  

Art. 213. - Confectionarea, comercializarea, instalarea sau utilizarea, fara drept, de mijloace 

tehnice destinate interceptarii sau impiedicarii comunicatiilor se pedepseste. 

  

 Va multumim pentru achizitionarea detectorului de camere profesional WEGA-i. 

Inainte de a-l folosi, va rugam sa va rezervati cateva minute pentru a parcurge acest manual 

de utilizare. Astfel, va veti familiariza cu toate caracteristicile acestui dispozitiv si veti putea 

sa-l folositi in mod corespunzator, eliminand orice rezultat neconcludent obtinut in urma 

detectiei echipamentelor optice de monitorizare. 

 WEGA-i este un detector de camere profesional care poate gasi orice tip de camera 

spion, indiferent daca este pornita sau nu. Detectorul are un obiectiv special prin care trebuie 

sa va uitati si veti vedea, sub forma de puncte rosii, toate obiectivele camerelor ascunse. 

 Acest detector de camere are o distanta de detectie intre 2 si 10 metri. In functie de 

nevoile utilizatorului si pentru o detectie precisa (marimea incaperii, pozitionare etc.) , 

distanta de detectie se poate ajusta prin marirea sau micsorarea puterii fasciculelor infrarosii, 

fiind de maxim 10 metri si de minim 2 metri.

 



1. LED-uri infrarosu 

2. Lentila pentru inspectie 

3. Locas bateri (2 × AAA)

4. Indicator nivel putere LED-uri 

infrarosu 

5. Butoane ajustare putere LED-uri 

infrarosu 

6. Buton “Search” 
7. Buton Pornit/Oprit 

8. Indicator baterie descarcata
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornire-Oprire 
Inainte de a porni detectorul, va trebui sa introduceti 2 baterii AAA in locasul pentru baterii. 

Desfaceti surubul de protectie din partea inferioara a dispozitivului folosind o surubelnita 

simpla, dreapta, iar apoi glisati capacul in jos si introduceti bateriile dupa schema indicata in 

locas. 

Pentru a porni dispozitivul, apasati scurt butonul Pornit/Oprit. 

Pentru a opri detectorul, apasati scurt butonul Pornit/Oprit. 

Ajustare putere LED-uri infrarosu 
Cu ajutorul acestei functii veti putea ajusta intensitatea luminoasa a LED-urilor infrarosu in 

functie de mediul si distanta de inspectat. Este recomandat sa scadeti intensitatea in 

momentul detectiei la o distanta de pana la 3 metri si sa o cresteti daca distanta de detectie 

depaseste 5 metri. De asemenea, intensitatea poate fi crescuta in momentul in care observati 

cateva puncte suspecte si doriti sa aprofundati investigatia. Butonul din stanga va reduce 

intensitatea, iar cel din dreapta o va creste, iar nivelul acesteia va fi indicat pe indicatorul de 

putere de deasupra butoanelor de ajustare prin iluminarea unui LED albastru pe o scara de la 

stanga la dreapta (1-6). Cu cat intensitatea va fi mai mare, cu atat LED-ul albastru va fi mai 

in dreapta. 

De fiecare data cand veti porni dispozitivul, intensitatea va fi la un nivel mediu (4). 

Detectia 
Inainte de a incepe cautarea camerelor ascunse, trebuie sa aveti in vedere faptul ca orice 

camera poate fi detectata doar din zona pe care aceasta o poate prinde in cadru, zona care o 

supravegheaza. De obicei, acestea sunt orientate catre punctele de interes din cadrul 

supraveghteat. 

Tineti apasat butonul Search si priviti prin lentila de inspectie pe toata durata inspectiei. 

LED-urile infrarosu vor fi aprinse doar in timpul in care butonul Search este apasat.



Puteti face o verificare cu o camera “mostra” inainte de a incepe cautarea in zona dorita. De 

exemplu, camera unui telefon mobil. 

Scanati incet fiecare zona in care ar putea fi amplasata o camera video si fiecare obiect 

suspect (de ex: ceasuri de birou, ceasuri de perete, senzori de fum, de miscare si orice aparat 

electronic ce ar putea ingloba o minicamera). De asemenea, verificati peretii si tavanul si 

inspectati fiecare detaliu ce ar putea indica modificari de suprafata, cum ar fi mici umflaturi, 

crapaturi sau chiar gauri, dar si locurile in care apar semne cum ca s-ar fi zugravit sau chituit 

recent in zone izolate, dar retineti ca o camera va trebui sa aiba obiectivul inspre exterior, cu 

vedere libera, fara a fi obstructionat, pentru a putea filma.

Incercati sa va pozitionati in unghiuri diferite. 

Acordati o mai mare atentie suprafetelor de culoare deschisa sau cu texturi ce reflecta 

lumina LED-urilor, cum ar fi pereti albi, obiecte sau mobila lucioasa. 

Ajustati intensitatea LED-urilor infrarosu in functie de distanta si zona detectiei. 

Obiectivul camerelor va aparea ca un punct sclipitor ce va iesi in evidenta fata de celelate 

obiecte. Pentru a evita rezultatele eronate, va trebui sa incercati mai multe pozitii si unghiuri  

in momentul in care efectuati detectia, dar mai ales cand se observa anumite reflexii ce ar 

putea fi camere. In cazul in care reflexia ramane evidenta, va trebui sa efectuati si o 

inspectie fizica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




