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Cunoasterea echipamentului

Pachetul contine

Carcasa

Antena

Adaptor incarcare

Adaptor priza

Cutie transport

Adaptor priza

Adaptor priza



Descriere parti echipament
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1.Antena

2.Comutator / silent

3.Indicator semnal

4.Port incarcare

5.Display

6.Buton schimbare banda

7.Butoane temporare

8.Surub carcasa baterie

9.Carcasa baterie

10.Interfata antena



Specificatii tehnice

Impedanta: 50 Ohmi (conector SMA)

Raza frecventa: 10 MHz - 3 GHz

Sensibilitate: -35 dBm

Intrare maxima: 15 dBm

Rezolutie: 10 KHz (numar de schimbari semnal)

                   1 KHz (semnal analog)

Rezolutie: 10 KHz (semnal digital sau switch) 1 KHz (semnal analog)

Baza de timp:  <1 PPM in functie de camera

Greutate: 210 g

Dimensiuni: 80 mm x 68 mm x 31 mm 

Carcasa: aluminiu gri

Baterie: 7.4V 2000 mAH Litiu polymer

Incarcare: 9 VDC, 1500 mA



Descriere functii
Display LCD 8 bit；

Acest echipament poate masura frecventa oricaror semnale digitale, comutatoare si analog;

16 indicatori extrasenzoriali de intensitate a semnalului RF (-35dBm la 0 dBm);

Butoane functii temporare, display LCD pt. citire usoara;

Butoane test raza functii, display LCD;

Reglaj Squelch;

Baterie cu autonomie de 3 ore;

High, medium si low-nivel baterie display;

Indicator LED status;

Avertizare prin emitere de vibratii;

Configurare cu antena pe toate benzile si adaptor de 
incarcare.



Metoda de utilizare

Metoda de conectare a antenei

Conecteaza antena la detector, imediat dupa ce ai deschis cutia.

Metoda de pornire a dispozitivului
Roteste comutatorul in sensul acelor de ceasornic pentru a porni dispozitivul.

Instructiuni de operare

Maner SQL : Regleaza puterea semnalului receptionat

Buton raza:  Banda  500MHz poate fi masurata in  10 MHz  to  0.5  GHz  ; si

banda 3000MHz poate fi masurata intre 500 MHz si 3 GHz.

Buton pauza: Stocare si afisare temporara, usor de citit.

Sfaturi

1.  Baterie  :  C3000-Pro  cu baterie de litiu incorporata. Sistemul de incarcare smart face 
ca bateria sa ofere celemai bune performante. Carcasa din aluminiu calitativ asigura 
pefrormante ridicate si durabilitate a echipamentului. Dispozitivul si accesoriile sunt 
impachetate intr-o carcasa de transport militar, fiind foarte usor de transportat.

2.Intrare semnal: puterea de intrare a semnalulu nu ar trebui sa depaseasca limita impusa!
Ar trebui sa fie in stricta conformitate cu specificatiile: -35 ~ 0dBm; contorul de frecventa 
are un indicator de putere care poate controla distanta dintre dispozitivul testat si antena 
receptoare.

3.Antene: antena full-band, care acopera mai multe benzi precum: HF, VHF, UHF, CDMA, 
GSM, WIFI,  WCDMA etc.

4.Test raza: cele mai bune rezultate reprezinta contorul de frecventa si indicatorul 
display-ului LCD sunt la nivele aproape complete. In general, distanta de detectie a cheilor 
de la masina, telecomanda si contorul de frecventa este zero; distanta de linie telefonica 
este de 0.1cm si radio de 100cm.



Precautii si siguranta

Citeste cu atentie urmatoarele precautii inainte de a utiliza dispozitivul:
Daca una dintre urmatoarele situatii se intampla, opreste dispozitivul imediat si 
deconecteaza-l de la sursa de alimentare:

·Instabilitate voltaica sau pana de curent.

·Dispozitivul emite sunete sau mirosuri neobisnuite.

·Cablul AC de alimentare este defect.

·Echipamentul este defect in urma scaparii sau a unei lovituri.

·Au ajuns lichide in interiorul carcasei.

Atentie!
·Nu folosi alta sursa de alimentare inafara de AC 220V, 50Hz .

·Nu modifica si nu taia un cablu.

·Nu opera echipamentul cu mainile ude, in caz contrar risti producerea unei 
electrocutari.

·Nu folosi dispozitivul in ploaie torentiala. De asemenea, scoate-l din priza pentru a 
evita un soc electric.

·Nu dezasambla dispozitivul sub nicio forma; poti provoca un soc electric sau un 
incendiu. Toate reparatiile trebuie facute de personal autorizat si profesionist.




