
 Manual de utilizare Placa ER-6598

Conexiune la sursa de alimentare

  A 、 Mai întâi conectați linia de ieșire a sursei de alimentare de 24 V CC la blocul terminal de intrare 

de alimentare P4-2 din partea dreaptă jos a plăcii de transmisie;【Locația este așa cumse arată în 

imaginea de mai sus】

B、Pentru a conecta conectorul de ieșire a sursei de alimentare P3-1 sau P4-1 de pe placa 

transmițătorului cu cabluri la conectorul de intrare de alimentare P1 din partea de jos a plăcii 

receptorului.【Locația este așa cum se arată în imaginea de mai sus】 (Nota: Toate 

conexiunile  cablajelor de pe placa de baza trebuie sa fie corect conectate conform etichetelor 

pozitive si negative de pe placa de baza, altfel placa de baza va fi arsa.)

Intrare online P2

Ieșire on-line 

P3、P4

Putere de iesire

P3-1、P4-1

Puter e P4-2

Ajustare 

senzitivitate  

VR2

Putere P1

Interfata antenă (firul de împământare din 

mijlocul acestui conector nu se conectează)

Antenă interfață

Ajustare volum

Alimentare 
electrica

Setarea antenei 
stapan și slav
JP3 JP4

Placa mărita

Interfață antenă semnal

（Singur 8 Dublu 8）



  

                
  

                  
                    
                 

  

              
      

                       

                
 

  

Cerinte de mediu

  Echipamentul trebuie să fie departe de suprafețe mari de metal, cum ar fi tocurile metalice ale ușilor, 
balustradele de protecție din oțel inoxidabil și firele spiralate, în special cablurile de rețea de
computere etc., și ar trebui să fie la cel puțin 1,5 metri distanță de mărfurile cu etichete antifurt.

Dupa ce ați confirmat că toate cablurile de conectare au fost conectate, puneți antena în poziția instalată
pentru testare. Pentru a testa mai întâi, nu perforați și reparați atunci când testați.

Test de putere

  Porniți comutatorul de alimentare pentru a verifica indicatorii de semnal LED1, LED 2 și LED 3 din
colțul din stânga sus al plăcii de recepție. În mod normal, indicatorul de semnal LED1 clipește ușor. Apoi 
utilizați tag-ul pentru a testa dacă efectul de alarmă al dispozitivului a atins standardul normal.

Când semnalul indică că lumina este foarte puternică sau mai strălucitoare, este necesar să găsiți
sursa de interferență și să o eliminați.

Metoda de ajustare a sensibilitatii

Reglați șurubul mic de cupru de pe potențiometrul de reglare a sensibilității gri mijlociu VR2 de pe placa de 
recepție. Când este reglat în sensul acelor de ceasornic, sensibilitatea va crește, iar indicatorul de zgomot se 
va aprinde treptat. Când este reglat în sens invers acelor de ceasornic, sensibilitatea va scădea, indicatorul de 
zgomot. va clipi treptat și se va întuneca

De obicei, placa de bază de transmisie nu trebuie ajustată, dacă există antena RF cu aceeași frecvență pe o distanță de 10 

metri la locație, puteți schimba frecvența de modulație în 158hz, 170hz sau 176hz. Acesta este conectorul JP1【 Schema de 

transmisie a plăcii de bază 】din partea inferioară mijlocie a plăcii de transmisie, jumperul firului de frecvență de modulație poate fi 

conectat așa cum se arată în diagrama din colțul din dreapta sus al plăcii de transmisie.

Atentie: utilizatorul sau instalatorul pot modifica numai pe receptor, si anume VR2 (sensibiliate) si JP8 (volum sonor). Restul sunt reglaje de 

fabrica.




