
AVERTISMENT :  Nu  stați  aproape  de  detector  când  alarma  sună .  Alarma  este  puternică  

pentru  a  vă  trezi  în  caz  de  urgență .  _  Expunerea  prea  mare  la  corn  la  distanță  apropiată  

poate  dăuna  auzului  dumneavoastră  

În  zone  umede  sau  foarte  umede  sau  în  apropierea  băilor  cu  duș.  Umiditatea  din  aerul  

umed  poate  pătrunde  în  camera  de  detectare ,  apoi  se  transformă  în  picături  la  

răcire,  ceea  ce  poate  provoca  alarme  neplăcute .  Instalați  detectoare  de  fum  la  cel  puțin  10  

picioare  (3  metri)  distanță  de  băi  Zone  

foarte  reci  sau  foarte  calde,  inclusiv  clădiri  neîncălzite  sau  locuri  în  aer  liber .  Dacă  

temperatura  depășește  sau  sub  intervalul  de  funcționare  al  detectorului  de  zgomot ,  acesta  

nu  va  funcționa  corect.  Intervalul  de  temperatură  de  funcționare  pentru  detectorul  dvs.  de  

fum  este  de  la  40%  la  100  (4°C  la  38°C).

Instalați  detectoare  de  subsol  în  partea  de  jos  a  casei  scării  de  la  subsol  

Instalați  detectoare  de  la  etajul  al  doilea  în  partea  de  sus  a  casei  scărilor  de  la  primul  la  

al  doilea  etaj  Asigurați-vă  că  nicio  ușă  sau  alt  obstacol  nu  blochează  calea  fumului  către  

detector  Instalați  detectoare  suplimentare  în  camera  dvs.  de  zi ,  sala  de  mese ,  camera  de  

familie ,  mansarda,  utilitati  si  depozite .

AVERTISMENT:  Acest  detector  nu  este  conceput  pentru  a  fi  utilizat  în  clădiri  nerezidențiale ,  

depozite,  clădiri  industriale  sau  comerciale ,  iar  clădirile  nerezidențiale  cu  destinații  

speciale  necesită  sisteme  speciale  de  detectare  a  incendiilor  și  de  alarmă .  Acest  detector  

alane  nu  este  un  înlocuitor  potrivit  pentru  sistemele  complete  de  detectare  a  incendiilor  

pentru  locurile  în  care  locuiesc  sau  lucrează  mulți  oameni ,  cum  ar  fi  hoteluri  sau  moteluri.  

Același  lucru  este  valabil  și  pentru  cămine,  spitale,  case  de  bătrâni  sau  case  de  grup  de  

orice  fel,  chiar  dacă  au  fost  cândva  cămine  unifamiliale .  Vă  rugăm  să  consultați  NFPA  

101,  Codul  de  siguranță  a  vieții ,  NFPAT1,  72A,  728,  72C,  720  și  72  pentru  cerințele  

detectoarelor  de  fum  pentru  protecția  împotriva  incendiilor  în  clădiri  care  nu  sunt  definite  ca  *gospodării”.

Figura  5:  locații  recomandate  pentru  montarea  detectoarelor  de  fum  în  încăperi  cu  tavan  

înclinat ,  cu  frontoane  sau  cu  vârf

LOCALIZARE  INCORECTA  _

Figura  4:  locații  recomandate  cele  mai  bune  și  acceptabile  pentru  montarea  

detectoarelor  de  fum =

@  DETECTOARE  DE  FUM  PENTRU  SECURITATE  MINIMA

O  DETECTOARE  DE  FUM  PENTRU  MAI  MULTĂ  SECURITATE

Instalați  cel  puțin  două  detectoare  în  orice  gospodărie  
Instalați  un  detector  de  fum  în  fiecare  dormitor .

Sufragerie

particule  de  ardere

Figura  2:  locații  pentru  amplasarea  detectoarelor  de  fum  pentru  locuințe  cu  un  singur  etaj  

cu  mai  mult  de  o  zonă  de  dormit

DORMITOR

DISTANTA  ORIZONTALA

locații  recomandate  ale  detectoarelor  de  fum  pentru  a  evita  fluxurile  de  aer

GARAJ

@

Instalați  detectoare  de  fum  la  ambele  capete  ale  holului  unui  dormitor  
dacă  holul  are  o  lungime  mai  mare  de  40  de  

picioare  (12  metri)  Instalați  un  detector  de  fum  în  fiecare  cameră  în  care  
dormiți  cu  ușa  parțial  sau  complet  închisă,  deoarece  fumul  ar  putea  fi  blocat  

de  ușa  închisă  și  este  posibil  ca  o  alarmă  de  hol  să  nu  trezească  
persoana  care  dormea  dacă  ușa  este  închisă

X

@B  DETECTOARE  DE  FUM  PENTRU  SECURITATE  MINIMA

Locații  pentru  instalarea  detectoarelor  de  fum

@  DETECTOARE  DE  FUM  PENTRU  SECURITATE  MINIMA  O  

DETECTOARE  DE  FUM  PENTRU  MAI  MULTA  SECURITATE.

CAMERA  DE  FAMILIE

Instalați  detectoare  de  fum  cât  mai  aproape  de  centrul  tavanului .  _  _  Dacă  acest  lucru  
nu  este  practic,  puneți  detectorul  pe  tavan,  la  mai  puțin  de  4  inchi  (10  cmr)  de  orice  
perete  sau  colț,  așa  cum  se  arată  în  Figura  4  Dacă  

montarea  pe  tavan  nu  este  posibilă  și  montarea  pe  perete  este  permisă  de  autoritățile  
locale  și  de  stat . ,  puneți  detectoare  montate  pe  perete  între  4  și  6  inchi  (10  ~  15  cm)  de  
tavan ;  consultați  și  figura  4.  1dacă  unele  

dintre  camerele  dvs.  au  tavane  înclinate,  cu  vârfuri  sau  cu  frontoane ,  încercați  să  
montați  detectoare  la  3  picioare  (0,9  metri)  măsurată  orizontal  din  punctul  cel  mai  înalt  al  
tavanului ,  așa  cum  se  arată  în  Figura  5.

Manual  de  utilizare

DIN  Vârf

Figura  1:  locații  pentru  amplasarea  detectoarelor  de  fum  pentru  o  singură  locuință  cu  o  

singură  zonă  de  dormit

AVERTISMENT:  Nu  scoateți  niciodată  bateriile  pentru  a  opri  o  alarmă  neplăcută .  Deschideți  o  

fereastră  sau  ventilați  aerul  din  jurul  detectorului  pentru  a  scăpa  de  fum .  _  Alarma  se  va  

opri  singură  când  fumul  dispare .  _  _  Dacă  alarmele  deranjante  persistă,  încercați  să  curățați  

detectorul  așa  cum  este  descris  în  acest  manual  de  utilizare

ATENȚIE  (Așa  cum  este  cerut  de  California  State  Fire  Marshall)

Locații  în  care  să  nu  instalați  detectoarele  de  fum

Detectarea  incendiului  de  avertizare  timpurie  se  realizează  cel  mai  bine  prin  instalarea  de  

echipamente  de  detectare  a  incendiilor  în  toate  încăperile  și  zonele  gospodăriei ,  după  cum  urmează :  

(1)  Un  detector  de  fum  instalat  în  fiecare  zonă  separată  de  dormit  (în  vecinătate ,  dar  în  afara  

dormitoarelor )  și  (2)  Detectoare  de  căldură  sau  de  fum  în  sufragerie ,  sufragerie ,  dormitoare,  

bucătării,  holuri ,  mansarde,  camere  pentru  cuptoare ,  dulapuri,  utilități  și  încăperi  de  depozitare ,  

subsoluri  și  garaje  atașate  Pentru  informațiile  dvs. ,  Standardul  NFPA  74 ,  Secțiunea  2-4  

citește  s,  după  cum  urmează:  *2-4.1.1  Detectoarele  de  fum  vor  fi  instalate  în  afara  fiecărei  

zone  de  dormit  separate ,  în  imediata  apropiere  a  dormitoarelor  și  pe  fiecare  etaj  suplimentar  al  

unității  de  locuit  a  familiei ,  inclusiv  subsoluri  și  excluzând  spațiile  de  târât  și  mansardele  neterminate .

Prevederile  2-4.1.1  reprezinta  numarul  minim  de  detectoare  cerute  de  acest  standard .  _  _  

Se  recomandă  ca  gospodarul  să  ia  în  considerare  utilizarea  unor  detectoare  de  fum  suplimentare  

pentru  o  protecție  sporită  pentru  acele  zone  separate  printr-  o  ușă  de  zonele  protejate  de  detectoarele  

de  fum  necesare  conform  2-4.1.1  de  mai  sus.  Zonele  suplimentare  recomandate  sunt  

living ,  sufragerie ,  dormitor  ( e),  bucătărie,  pod  (finisat  sau  nefinisat),  cuptor,  camera  de  serviciu ,  

subsol,  garaj  integral  sau  atașat  și  holurile  neincluse  la  2-4.1.1  de  mai  sus.  Cu  toate  acestea,  utilizarea  

detectorilor  suplimentari  rămâne  opțiunea  gospodarului .  Vă  recomandăm  o  acoperire  completă  și  

utilizarea  unor  detectoare  de  fum  suplimentare ,

În  apropierea  luminilor  fluorescente ,  *zgomotul  electric  de  la  luminile  fluorescente  poate  provoca  

alarme  neplăcute .  Instalați  detectoare  de  fum  la  cel  puțin  5  picioare  (1,5  metri)  de  astfel  de  lumini.

Detectoarele  de  fum  trebuie  instalate  în  conformitate  cu  Standardul  NFPA  74  (National  Fire  Protection  

Association,  Battery  March  Park,  Quincy ,  MA  02169).

Detectorul  nostru  fotoelectric  de  fum  este  proiectat  pentru  a  detecta  fumul  care  intră  în  camera  

detectorului .  Nu  simte  gaz ,  căldură  sau  flacără .  Acest  detector  de  fum  este  conceput  pentru  

a  avertiza  din  timp  cu  privire  la  dezvoltarea  incendiilor ,  emitând  sunetele  de  alarmă  de  la  claxonul  de  

alarmă  încorporat .  Îți  poate  oferi  timp  prețios  pentru  tine  și  familia  ta  pentru  a  scăpa  înainte  ca  

incendiul  să  se  răspândească.  Cu  toate  acestea,  detectorul  de  fum  face  posibilă  o  astfel  de  

avertizare  prealabilă  a  unui  accident  de  incendiu ,  numai  dacă  detectorul  este  amplasat,  

instalat  și  întreținut  corespunzător ,  așa  cum  este  descris  în  acest  manual  de  utilizare.

Nu  instalați  detectoare  de  fum  la  mai  puțin  de  20  de  picioare  (6  metri)  de  locurile  în  care  sunt  

prezente  în  mod  normal  particulele  de  ardere ,  cum  ar  fi  bucătăriile.  Dacă  nu  este  posibilă  o  

distanță  de  20  de  picioare ,  de  exemplu  într  -o  casă  mobilă ,  încercați  să  instalați  etectorul  cât  mai  

departe  posibil  de  particulele  de  ardere ,  de  preferință  pe  perete .  Pentru  a  preveni  alarmele  

neplăcute ,  asigurați  o  bună  ventilație  în  astfel  de  locuri.

AVERTISMENT:  Acest  detector  de  fum  este  proiectat  pentru  a  fi  utilizat  într  -o  singură  unitate  

rezidențială ,  ceea  ce  înseamnă  că  ar  trebui  să  fie  utilizat  în  interiorul  unei  locuințe  sau  un  

apartament  unifamilial .  Nu  este  destinat  să  fie  utilizat  în  holuri,  holuri,  subsoluri  sau  alt  

apartament  din  clădirile  multifamiliale ,  cu  excepția  cazului  în  care  există  deja  detectoare  funcționale  

în  fiecare  unitate  familială .  Detectoarele  de  fum ,  amplasate  în  zonele  comune  din  afara  

unității  individuale  de  locuit ,  cum  ar  fi  pe  verandă  sau  pe  holuri,  ar  putea  să  nu  ofere  avertizare  

timpurie  rezidenților .  În  clădirile  multifamiliale ,  fiecare  unitate  de  locuit  familială  ar  trebui  să-  și  

instaleze  propriile  detectoare .

Pentru  o  acoperire  completă  în  unitățile  rezidențiale ,  detectoarele  de  fum  ar  trebui  instalate  

în  toate  camerele,  spațiile  de  depozitare  a  holurilor ,  subsolurile  și  mansardele  din  fiecare  unitate  de  

locuit  a  familiei .  Acoperirea  minimă  este  de  câte  un  detector  pe  fiecare  etaj  și  câte  unul  în  fiecare  

zonă  de  dormit  și  mansardă  în  fiecare  unitate  de  locuit  a  familiei .

CUPTOR

SFEET

În  zonele  infestate  de  insecte .  Dacă  insectele  intră  în  camera  de  detectare  a  unui  detector ,  

acestea  pot  provoca  o  alarmă  neplăcută .  Acolo  unde  bug-urile  sunt  o  problemă ,  scăpați  de  

ele  înainte  de  a  instala  un  detector .

Alarmele  deranjante  au  loc  atunci  când  detectoarele  de  fum  sunt  instalate  acolo  unde  acestea  

nu  vor  funcționa  corect.  Pentru  a  evita  alarmele  neplăcute ,  nu  instalați  detectoare  de  

fum  în  următoarele  situații  Particulele  de  

ardere  sunt  produse  secundare  ale  unui  lucru  care  arde .  Astfel,  în  sau  în  apropierea  zonelor  în  care  

sunt  prezente  particule  de  combustie ,  nu  instalați  detectoarele  de  fum  pentru  a  evita  alarmele  

neplăcute ,  cum  ar  fi  bucătăriile  cu  ferestre  puține  sau  ventilate  slabe ,  garajele  unde  pot  exista  

evacuarea  vehiculelor ,  lângă  cuptoare,  încălzitoare  de  apă  caldă  și  spațiu .  încălzitoare.

Zonele  foarte  praf  sau  murdare ,  murdăria  și  praful  se  pot  acumula  pe  camera  de  detectare  

a  detectorului ,  pentru  a  o  face  prea  sensibilă.  În  plus,  praful  sau  murdăria  pot  bloca  orificiile  către  

camera  de  detectare  și  pot  menține  detectorul  în  apropierea  orificiilor  de  aer  proaspăt  sau  a  

zonelor  foarte  cu  curent  de  aer ,  cum  ar  fi  aparatele  de  aer  condiționat,  încălzitoarele  sau  

ventilatoarele,  orificiile  de  aer  proaspăt  și  curenții  pot  îndepărta  

fumul  de  la  detectoarele  de  fum .  Spațiile  cu  aer  mort  sunt  adesea  la  partea  superioară  a  

unui  acoperiș  cu  vârf,  o  în  colțurile  dintre  tavane  și  pereți ,  aerul  mort  poate  împiedica  fumul  să  

ajungă  la  un  detector .  Consultați  figurile  4  și  5  pentru  locațiile  de  montare  recomandate .

IMPORTANT:  Din  orice  motiv,  nu  dezactivați  detectorul  pentru  a  evita  alarmele  neplăcute .

Figura  3:  locații  pentru  amplasarea  detectoarelor  de  fum  pentru  o  reședință  cu  mai  multe  etaje

Când  fluxurile  de  aer  trec  pe  lângă  bucătării,  modul  în  care  un  detector  poate  
detecta  particulele  de  ardere  în  căile  normale  de  flux  de  aer  este  prezentat  grafic  în  
Figura  6,  care  indică  locațiile  corecte  și  incorecte  ale  detectorului  de  fum  

în  legătură  cu  această  problemă.

BUCĂTĂRIE

Introducere

|  BUCĂTĂRIE

Aici,  avem  sfaturi  utile  pentru  dvs.:  

Instalați  un  detector  de  fum  pe  hol  în  afara  fiecărei  zone  separate  de  

dormitor ,  așa  cum  se  arată  în  Figura  1.  Sunt  necesare  două  detectoare  în  

casele  cu  zone  cu  două  dormitoare ,  așa  cum  se  arată  în  Figura  

2.  Instalați  un  detector  de  fum  la  fiecare  etajul  unei  case  sau  unui  apartament  

cu  mai  multe  etaje ,  așa  cum  se  arată  în  Figura  3.
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4  Scoateți  suportul .

INSTALAȚI  DETECTOARE  DE  FUM  "  Mutați  detectorul  dacă  nu  este  amplasat  corect.

Conectați-vă  cu  panoul  de  control  al  alarmei

Funcția  de  liniște  poate  opri  temporar  o  alarmă  nedorită  până  la  8  _

Condiții  de  funcționare  

Temperatura:  0°C  ~  +55°C  

Umiditate  relativă :  <95%  (fără  condensare)

SUPORT DETECTOR

2  Scoateți  suportul  de  montare  din  unitate  rotindu  -l  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.

NOTĂ:  Când  bateria  detectorului  intră  în  contact  pentru  prima  dată  cu  detectorul ,  claxonul  de  

alarmă  poate  suna  timp  de  o  secundă .  Acest  lucru  este  normal  și  indică  faptul  că  bateria  este  

poziționată  corect.  Închideți  capacul,  apoi  apăsați  butonul  de  testare ,  ținând  -l  apăsat  timp  de  câteva  

secunde  până  când  se  aude  claxonul .  Claxonul  ar  trebui  să  sune  o  alarmă  puternică,  pulsatorie .  

Aceasta  înseamnă  că  unitatea  funcționează  corect .

Vă  rugăm  să  urmați  acești  pași  pentru  a  vă  instala  detectorul  de  fum :  1  În  locul  

unde  urmează  să  instalați  detectorul ,  trageți  o  linie  orizontală  lungă  de  șase  centimetri .

3  Așezați  suportul  5o  astfel  încât  cele  mai  lungi  două  fante  ale  găurilor  să  fie  aliniate  pe  linie .  În  fiecare  

dintre  șipcile  pentru  gaura  cheii ,  trageți  un  semn  pentru  a  localiza  un  dop  de  montare  și  un  șurub.

8  Pașii  pentru  deschiderea  capacului  bateriei  și  instalarea  bateriei  sunt  enumerați  după  cum  urmează:  

( 1 )  

Pentru  alimentarea  detectorului  de  fum  este  nevoie  de  o  baterie .

(2)  Potriviți  bornele  de  la  capătul  ( capăturile)  bateriei  cu  borna  opusă

NOTĂ:  Pentru  a  înlocui  bateria,  utilizați  Gold  Peak  1604P  16045,  1604G,  
1604A;  Eveready522,  216;  Duracel  Mn1604;  PremisafeG6F22;  UltralifeU9VL-;  
EVE  CRIV.

conexiuni  la  detector.  Asigurați-  vă  că  introduceți  bateria  uscată  zinc  -  
mangan  în  poziția  indicată  pe  detector.

Specificatii  tehnice

Aveți  grijă  de  detectorul  dvs.  de  fum

Testarea  detectorului  de  fum

Pentru  a  vă  menține  detectorul  în  stare  bună  de  funcționare ,  trebuie  să  testați  detectorul  

săptămânal,  conform  secțiunii  *  TESTAREA  DETECTORULUI  DE  FUM ” .

AVERTISMENT:  Nu  utilizați  niciodată  o  flacără  deschisă  pentru  a  vă  testa  detectorul.  Puteți  da  foc  

pentru  a  deteriora  detectorul ,  precum  și  casa  dvs.  _  Comutatorul  de  testare  încorporat  testează  

cu  acuratețe  toate  funcțiile  detectorului ,  așa  cum  este  cerut  de  Underwriters  Laboratories.  

Acestea  sunt  singurele  moduri  corecte  de  testare  a  unității.

Alarma  ar  putea  fi  cauzată  de  o  situație  neplăcută .  Fumul  de  gătit  sau  un  cuptor  cu  praf ,  numite  

uneori  *  focuri  prietenoase"  poate  face  să  sune  alarma .  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru ,  deschideți  

o  fereastră  sau  ventilați  aerul  pentru  a  îndepărta  fumul  sau  praful.  Alarma  se  va  stinge  

imediat  ce  aerul  este  complet .  clar.

Curent  de  alarmă :  

<15mA  

Frecvența  LED-ului  în  stare  de  funcționare :  

O  dată  la  32  de  

secunde  Frecvența  LED-ului  în  stare  de  

alarmă :  O  dată  la  fiecare  0,62  sec.

NOTĂ:  Dacă  alarmele  deranjante  continuă  să  vină  de  la  detector ,  ar  trebui  să  verificați  dacă  

locația  detectorului  este  adecvată.  Consultați  secțiunea  UNDE  _  _

Când  detectorul  de  fum  detectează  fum  și  sună  simultan  o  alarmă  
sonoră ,  LED-  ul  roșu  va  clipi  foarte  frecvent,  o  dată  la  0,67  secunde,

NOTĂ :  Nu  deconectați  bateria  de  la  detector .  Acest  lucru  vă  va  elimina
protectie  impotriva  incendiilor

6  Folosind  cele  două  șuruburi  și  dibluri  din  plastic  ( toate  furnizate ) ,  atașați  suportul  pe  perete  7  

Aliniați  

fanta  suportului  și  detectorul .  _  _  Împingeți  în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  a  -l  fixa  la  loc.  

Trageți  spre  exterior  detectorul  pentru  a  vă  asigura  că  este  bine  atașat  la  suportul  de  montare .

( 3 )  Când  bornele  sunt  potrivite ,  împingeți  ferm  bateria  până  când  se  fixează  și  nu  poate  fi  

scuturată .

SMK-500  poate  funcționa  nu  numai  ca  o  singură  stație,  dar  poate  funcționa  și  cu  panoul  de  

control  de  alarmă  pentru  a  forma  un  sistem  de  alarmă  atunci  când  modulul  wireless  este  

adăugat  la  

detectorul  de  fum  1)  Asigurați  -vă  că  panoul  de  control  este  în  stare  de  învățare .

Testați  detectorul  săptămânal  apăsând  ferm  butonul  de  testare  cu  degetul  până  când  sună  

claxonul .  _  Metoda  de  testare  poate  dura  până  la  5  secunde  pentru  a  suna  claxonul  de  alarmă .  

Acestea  sunt  doar  modalități  de  a  vă  asigura  că  detectorul  funcționează  corect.

Înlocuiți  bateria  detectorului  atunci  când  semnalul  "beep  baterie  descărcată  "  se  aude  o  dată  pe  

minut.  Beep  -ul  baterie  descărcată  "  ar  trebui  să  dureze  cel  puțin  30  de  zile.

2)  Apăsați  butonul  de  testare  de  pe  detectorul  de  fum  timp  de  3  secunde,  se  aud  două  bipuri .  

Simultan,  se  aude  un  bip  de  la  panoul  de  control .  Detectorul  a  fost  conectat  cu  succes  la  

panoul  de  control  Testare  Apăsați  butonul  de  testare  de  pe  detectorul  de  fum  

timp  de  

3  secunde,  centrala  va  alarma  imediat .

LED-  ul  va  clipi  o  dată  la  8  secunde  ( până  la  8  minute)  pentru  a  vă  aminti  că  alarma  a  fost  

oprită .  LED-  ul  care  clipește  se  va  opri  când  unitatea  revine  la  funcționarea  normală ,  

AVERTISMENT:  Funcția  

de  silențiozitate  nu  dezactivează  unitatea .  Este  temporar  mai  puțin  sensibil  la  fum.  Pentru  

siguranța  dumneavoastră ,  dacă  fumul  în  jurul  unității  este  suficient  de  dens  10  sugerează  o  

situație  potențial  periculoasă ,  acesta  va  rămâne  în  alarmă  sau  poate  rea  alarma  rapid.  Dacă  nu  

cunoașteți  sursa  fumului ,  nu  presupuneți  că  este  o  alarmă  nedorită .  _  _  _  Nereacționarea  la  o  

alarmă  poate  duce  la  pierderea  proprietății,  rănirea  sau  moartea  NOTĂ :  Nu  deconectați  bateria  

de  la  detector .  

Acest  lucru  vă  va  elimina  protecția  împotriva  incendiilor.

Dacă  emite  un  bip  sau  un  ciripit  practic  simultan  cu  un  LED  flash  o  dată  pe  minut ,  aceasta  

înseamnă  că  bateria  detectorului  este  slabă.  Înlocuiți  imediat  bateria  nouă .

Cură a i  detectorul  după  cum  este  

descris  mai  sus  Cură a i  capacul  detectorului  când  se  murdăre te .  Mai  întâi  deschideți  

capacul  și  scoateți  bateria.  Spălați  capacul  manual  cu  o  cârpă  umezită  cu  apă  curată .  Uscați  -l  

cu  o  cârpă  fără  scame .  Nu  introduceți  apă  pe  componentele  detectorului .  _  _  Înlocuiți  bateria  și  

închideți  capacul .  Testați  detectorul  pentru  a  vă  asigura  că  bateria  funcționează  corect

Dacă  un  bip  sau  un  ciripit  apare  la  jumătatea  timpului ,  un  LED  clipește  o  dată  pe  minut ,  acest  

semnal  înseamnă  că  detectorul  este  defect,  trebuie  reparat  sau  înlocuit  imediat.

LED  -ul  roșu ,  ca  indicator  de  ALARM ,  l  -  am  prezentat  împreună  cu  detectorul .  Poate  fi  văzut  

prin  butonul  de  testare  de  pe  capacul  detectorului .  Când  LED-ul  roșu  clipește  o  dată  timp  

de  32  de  secunde,  indică  detectorul  în  funcționare  normală .

Stare  baterie  scăzută :  

bip  o  dată  cu  un  bliț  LED  la  60  de  secunde  (dura  30  de  zile)

AVERTISMENT:  Când  nu  testați  unitatea  și  claxonul  de  alarmă  emite  un  sunet  puternic  continuu ,  

aceasta  înseamnă  că  detectorul  a  detectat  particule  de  fum  sau  de  ardere  în  aer  

Asigurați  -vă  că  claxonul  de  alarmă  este  un  semnal  de  alarmă  a  unei  posibile  situații  grave ,  care  

necesită  dvs.  atentie  imediata .ATENȚIE:  Acest  detector  de  fum  vine  cu  zăvoare  de  capac  care  împiedică  închiderea  capacului  

detectorului  de  fum  dacă  bateria  nu  este  instalată.  Acest  lucru  vă  spune  că  detectorul  de  fum  nu  

va  funcționa  până  când  nu  sunt  instalate  corect  2  baterii  noi .  Bateria  este  poziționată  greșit  din  

fabrică  pentru  a  o  păstra  proaspătă  până  la  instalare .  Trebuie  repoziționat  corect  pentru  a  

furniza  curent  continuu .

AVERTISMENT:  Nu  utilizați  niciun  alt  tip  de  baterie.  Este  posibil  ca  acest  detector  să  nu  

funcționeze  corespunzător  cu  alt  tip  de  baterie.

5  Folosind  un  burghiu  de  3/16  inch  (Smm) ,  găuriți  două  găuri  la  repere  și  introduceți  dibluri  

din  plastic .  Puneți  detectorul  departe  de  praf  de  ipsos  atunci  când  faceți  găuri  pentru  montare .  

_  _

Deschideți  capacul  și  aspirați  praful  de  pe  camera  de  detectare  a  detectorului  cel  puțin  o  dată  

pe  an .  Acest  lucru  se  poate  face  atunci  când  deschideți  detectorul  pentru  a  schimba  bateria.  

Scoateți  bateria  înainte  de  curățare.  Pentru  a  curăța  detectorul,  utilizați  o  perie  moale  pentru  

aspiratorul  dvs.  Îndepărtați  cu  grijă  orice  praf  de  pe  componentele  detectorului ,  în  

special  de  pe  deschiderile  camerei  de  detectare .  Înlocuiți  bateria  după  curățare.  Testați  

detectorul  pentru  a  vă  asigura  că  bateria  funcționează  corect  Verificați  pentru  a  vă  asigura  

că  nu  există  niciun  obstacol  în  interiorul  butonului  de  testare .  Dacă  există  praf  în  butonul  de  

testare ,  introduceți  o  scobitoare  din  spate  în  față  _  _  _

Ver:  SMK-500-UM-EN-VLO

Curent  de  așteptare :
LoupsPEAKER

Instalarea  detectoarelor  de  fum

Material  carcasă  

Plastic  

ABS  Dimensiuni  (Lx  L  x  
H)  102x102x31mm

Dacă  detectorul  nu  reușește  să  testeze  corespunzător,  solicitați  -l  reparat  sau  înlocuit  imediat.

<SuA

Utilizarea  funcției  Silence  

Indicator  LED  roșu

Citiți  mai  întâi  secțiunea  „Locații  în  care  să  vă  instalați  detectoarele  de  fum  și  
locații  în  care  să  nu  instalați  detectoarele  de  fum ”  din  manual ,  apoi  decideți  unde  
să  instalați  detectorul .

minute.  Pentru  a  utiliza  funcția ,  apăsați  butonul  „ TEST” .  Când  rămâneți  în  tăcere,

ROȘUIT

20m:  

Decibel  de  

alarmă :  

8508/3m  Frecvență  

radio :  315MHz  sau  

433,92MHz  Distanța  de  

transmisie :  <80m  în  zonă  deschisă  (SMK-500)

Alimentare  electrică :

Baterie  DC  9V  6F22  x  1

BUTON  DE  TESTARE




