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Caracteristci

Configurare wireless 100% instalare

Operare convenabilă prin telecomandă
rtă accesorii wireless

Combinația încorporată de 1.000.000 de coduri RF 
menține fiabilitatea ridicată
Extindere simplă a accesoriilor prin înregistrare 
automată
Telecomandă oprită noaptea
mod acasă prin telecomandă
Sirenă încorporată de 110 dB, care descurajează intrusul 
la fața locului
stochează 6 numere de telefon de alarmă și 2  ADEMCO 
CID
numere CMS
Funcționare simplă prin meniul de comandă vocală Braț 
de la distanță, dezarmare și monitorizare prin 
funcționare prin telefon, Baterie litiu încorporată de 500 
mAh permite standby de 12 ore



Caracteristicile panoului de control

Buto de panică

utere Putere scăzută Indicator

Configurare ectare
Indicator 

Indicator pt starea 
brațului

nă Indicatori Led

Buton de conectare

ață
Interfață de linie 
telefonică externă

icrofon de monitorizare

Interfață telefonButon de configurare

Sirenă de interfață

Stand de masă

erie

Oprire Pornire

comutator de 
manipulare



Braț 

Stare

Indicator 
LED

ezarmează

anică

rmare

Telecomandă wireless     ezarmare

Acasă

Apăsați pe {Arm} pentru a activa panoul de alarmă și 
indicatorul LED se aprinde (sirena trage o dată), sistemul intră 
în starea Armare.

Apasă ezarmare pentru a dezarma panoul de alarmă și 

indicatorul LED se stinge (sirena trage de două ori), sistemul 
este 
dezarmat.
Când sunt detectați intruși, sirena va continua să tragă. Dacă
apăsați pe {Dezarmare}, sirena se va opri din sunet, dar 
indicatorul LED de zonă corespunzător de pe panou clipește în 
continuare pentru verificare.
Apăsați din nou pe {Dezarmare}, toate indicatoarele zonei sunt 
oprite.

Apăsați pe {Stai}, LED-ul stării brațului este aprins. Zonele BCDE și 
24-H sunt armate, cu excepția zonei A. Accesoriile din zona A. nu vor 
fi activate. Puteți să vă deplasați liber acasă.

Dacă intră un intrus, sirena va trage pentru a descuraja intrusul 
(sirena se oprește după ce sună timp de 5 minute ca setare 
implicită.) În același timp, sistemul formează numerele de telefon 
pre-stocate automat.



od mut

Apăsați butonul {Stai} de pe telecomandă, apoi apăsați 
Butonul {Armare} sau {Dezarmare}, sirena păstrează tăcerea 
pentru a termina operația. Sistemul este înarmat sau dezarmat 
fără a deranja alte persoane.

Apel de urgență

Indiferent de starea în care se află panoul de control, odată apăsat 
butonul SOS de pe telecomandă, sistemul intră imediat în stare 
de alarmă de urgență.

Accesorii de conectare

Accesorii clare

Apăsați butonul {Conectare}, indicatorul LED Conectare se aprinde, apoi 
declanșați accesoriul fără fir o dată. Acesta va fi conectat după un semnal 
sonor și indicatorul LED se stinge. După ce se aud două bipuri, accesoriul 
a fost conectat anterior.

Apăsați butonul {Conectare} până când se aud două bipuri. 
Toate accesoriile conectate vor fi șterse.



Senzorul ușii este setat în zona C, iar detectorul de mișcare PIR se află 
în Zona Modului Acasă (Zona A). Zonele pot fi codificate conform 
cerințelor dvs.
După schimbarea zonei, detectorul trebuie reconectat la panoul de 
control.

ă

ă Este recomandat să setați detectorul de fum, 
detectorul de gaz și senzorul fasciculului exterior în 
zona 24-H.

Zonă Mod acasă

Configurarea zonei accesoriilor wireless ectare sirenă wireless

Sirena wireless nou adăugată poate fi utilizată 
după conectarea la panoul de control.

țiune
Apăsați butonul de conectare al sirenei wireless timp de 
0,5 secunde, indicatorul LED al butonului de conectare se 
aprinde, apoi apăsați butonul SOS de pe panoul de control, 
sirena va fi conectată după ce se aude un semnal sonor.

Testare: Apăsați butonul Arm de pe telecomandă, pentru a vă 
asigura că sirena internă și sirena fără fir sunăambele o dată, 
conexiunea are succes. Dacă nu, conexiunea nu reușește, vă
rugăm să le reconectați.

Odată ce intrusul este detectat, atât sirena internă, cât și sirena 
fără fir vor trage pentru a descuraja intrusul ilegal. (Sirena se va 
declanșa în 5 minute ca setare implicită). În același timp, 
sistemul de alarmă va trimite SMS și apelare automată către 
utilizatori.



Exemplu Setați durata de apel de 5 minute

introduceți starea de configurare, intrare   *1*5*
Când se aude promptul vocal „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

Notă!
Utilizatorul poate programa timpul de apel pentru a fi de 1 ~ 9 minute. Setare 
implicită: 5 minute

Întârziere ieșire program și întârziere intrare

Exemplu: Întârziere ieșire program și întârziere intrare să fie de 60 
secunde

Introduceți starea de configurare, introduceți * 2 * 60 * 
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea reușită”, 
configurarea este reușită.

 

 
 
 

ă
Utilizatorul poate programa timpul de întârziere de la 0 la 300 secunde. Setare 
implicită: fără întârziere. Valoarea este 0.

Trucuri speciale
odată ce funcția este programată, atunci când înarmați sistemul, panoul sună la 
fiecare două secunde pentru a reaminti utilizatorului să plece. Ritmul amintitor 
se va accelera în ultimele 15 secunde. Odată detectat intrusul, alarma și 
apelarea vor fi întârziate în consecință.

Pornirea panoului de control                                                       Programare apel sirenă

A. Conectați cablul telefonic la
interfață telefonică de pe panou.
B. Conectați linia telefonică externă la interfață 
de linie externă de pe panou.

C. Apăsați butonul {Configurare} timp de 3 secunde până când se aude solicitarea vocală „
Sistemul intră în starea de configurare cu succes”. În același timp, indicatorul LED configurat se 
aprinde. Sistemul intră în starea de configurare.

A. Conectați conectorul adaptorului la
priza din partea laterală a panoului de 
control.
B. Conectați adaptorul la o priză de curent 
alternativ

Introducere starea de 
configurare



Activați controlul telefonului la distanță

Exemplu: Activați controlul telefonului la distanță și programul 
de apelare a răspunsului automat să fie de 8 ori.

Introduceți starea de configurare, introduceți * 3 * 8 * Când 
se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea are succes.

ă
Utilizatorul poate programa ora de 2-9 ori.
Setare implicită: telecomanda telefonului este dezactivată.

Dezactivați controlul telefonului la 
distanță

Introduceți starea de configurare, introduceți * 3 **
Când se aude promptul vocal „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

ă
Setare implicită: telecomanda telefonului este dezactivată.

Sfaturi speciale!
Dacă utilizatorul nu poate controla la distanță sistemul prin 
telefon, asigurați-vă că funcția {Control telefon la distanță} este 
activată.

Schimbă parolă

Introduceți starea de configurare, introduceți * 9 * 
parolă nouă *
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea reușită”, 
configurarea are succes.

ă
Parola trebuie să conțină codul 4,5 sau 6 cifre între 0 și 9.
Parola implicită: 1234.

estabilește setările implicite

ă
Toate setările sunt restabilite la valorile implicite; parola este 
restabilită la 1234. Restaurarea programării nu va afecta numerele 
de telefon stocate.

Introduceți starea de configurare, introduceți * 0 **
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.



amează numere telefon

Introduceți starea de configurare, intrare # 1 # 
12345678 #
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

Stocați numerele de telefon

u Stocați primul număr de telefon ca 12345678.

Exemplu: Stocați al doilea număr de telefon ca 23456789

Introduceți starea de configurare, intrare # 2 # 23456789 #
Când se aude promptul vocal „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

Pot fi stocate 6 numere de telefon ale utilizatorilor și 2 numere de 
telefon CMS

Trucuri speciale
Numerele de la 1 la 6 telefoane sunt pentru numerele de telefon ale utilizatorilor.
Numerele 7 și cele 8 telefoane sunt pentru CMS (nu este necesar să setați numerele 
de telefon dacă
sistemul nu este conectat la CMS)

Introduceți starea de configurare, introduceți numărul #1 # 0 
* 12345678 #
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

Dacă panoul de control utilizează o extensie pentru apelare, ar trebui 
să fie 0 * sau 9 *
să fie adăugat înainte de numărul de telefon. Exemplu: Stocați primul 
număr de telefon ca 12345678.



Șterge numere telefon

Introduceți starea de configurare, introduceți numărul 
#1 ##
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

lu: Șterge 1 număr de telefon

e u Șterge al 2-lea număr de telefon

Introduceți starea de configurare, introduceți numărul #2 
##
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

 

Ieșiți din starea de
configurare
În starea de configurare, apăsați butonul {configurare}

ă Ștergeți toate numerele de telefon de
alarmă existente 

până când se aud două bipuri și indicatorul LED de 
configurare se înnegrește, sistemul iese din starea de 
configurare.

Răspunsul la alarmă atunci când nu sunteți 
acasă
Atunci când sistemul detectează intruși, sirena la fața locului se va auzi 
imediat, iar panoul de control va forma automat numerele de telefon 
pre-stocate.
Utilizatorul poate monitoriza site-ul și controla sistemul prin 
telefon când primește apelul de alarmă.

ă
Nu este nevoie să introduceți parola pentru a controla de la distanță sistemul 
atunci când primiți apelul de alarmă.

Control telefon de la distanță

Să presupunem că ați uitat să activați alarma sau să doriți să 
monitorizați site-ul prin telefon când sunteți afară, puteți forma 
numărul de telefon al sistemului. După orele de apel pe care le-ați 
presetat, introduceți {parola + #} urmând solicitarea vocală „Vă
rugăm să introduceți accesul cod." Introduceți starea controlului 
telefonului la distanță odată ce vi se solicită vocea „Cod corect, tu
poți controla de la distanță

 

sistemul acum.

ă
fără operație după 30 de secunde, sistemul va închide automat.

Trucuri speciale
Dacă telefonul este închis fără prompt vocal, vă rugăm să vă 
asigurați {Telecomandă telefon} este activată.



Listă de programare

țiuni telecomandă telefon

Iustrarețieție

Apasă 

Apasă 

Apasă 

Apasă 

Apasă

Apasă

Sistemul este armat 
după un beep

Este recomandat să înarmați 
sistemul prin telefon dacă ați 
uitat să îl înarmați.

Sistemul este dezarmat după 2 
beepuri

Este recomandat să dezarmați 
sistemul prin telefon dacă ați 
uitat să luați telecomanda.

Pornește sirena Poate detecta intrușii

Închide sirena

itoizează site

Sistemul iese din starea 
telecomenzii telefonului. Închide telefonul

riere Comandă de 
funcționare ții Observații

program timp de 
sunet al sirenei

[9] Se referă la minutele în care 
sirena păstrează alarmantă. 
Programul poate fi de 1 ~ 9 
minute.

Setare implicită: 5 
minute.

 
 Ieșire 

întâ rziată
 Intrare întârziată

Se referă la timpul întârziat. 
Utilizatorul poate programa la 
0 ~ 300 secunde.

Setare implicită: fără 
întârziere. Valoarea 
timpului este 0.

rogramare 
telecomandă 
telefon

Dezactivați telecomanda 
telefonului

Activați telecomanda telefonică și 
programați timpii de apel ai 
răspunsului automat pentru a fi de 
2 ~ 8 ori

S tare implicită: 
Dezactivare

Schimbare parolă
Parola utilizatorului este orice 
cod de 4,5 sau 6 cifre între 0 și 
9

parolă implicită: 1234

Restabilește setările 
implicite

Resetați sistemul la setarea 
implicită.

ă Operația de restaurare 
nu va afecta numerele de 
telefon stocate

Număr de utilizator 
program pentru 
CMS

tiliza
tor

ă

ouă
rolă

Numărul de utilizator este un 
număr de cod din 4 cifre, 0 
trebuie adăugat în fața celui 
mai mic de 4 cifre.

Nu este nevoie să setați 
dacă sistemul nu este 
conectat la CMS.

Încărcare 
dezarmare/armare

Nu este nevoie să 
setați dacă sistemul 
nu este conectat la 
CMS.

[0] Se referă la a nu încărca 
raportul de armare / dezarmare

[1] Se referă la încărcarea 
raportului de armare / dezarmare

 
număr telefon

Vă rugăm să consultați 
[Programul numere de 
telefon].

[1 ~ 6] se referă la 
numerele de telefon ale 
utilizatorilor. [7 ~ 8] se 
referă la numerele de 
telefon pentru CMS. 
Niciunul pentru a seta 
numerele dacă sistemul 
nu este conectat la CMS.

 telefonă

Ștergere număr 
de telefon

Ștergere număr de 
telefon

Nu este nevoie să setați dacă 
sistemul nu este conectat la CMS.

Dacă nu este stocat 
niciun număr, sistemul 
nu se va forma 
automat.

Ieșiți din starea de 
configurare

Apăsați butonul 
[configurare]

Sistemul va ieși din 
starea de programare 
după două bipuri.



pecificații

Nume produs
curitate sistem de 

alarmă

 

Sursa de alimentare a 
panoului de control
Intrare:

Ieșire
Curent de așteptare

Curent de alarmă

Acumulator internacumulator

Sirenă de intoerior

Cantitate permisă de accesorii wireless extensibile
î inclusiv telecomanda wireless

Frecvență radio

Materialul carcasei
Plastic ABS

 

Condiții de operare
ă

umiditate 

Dimensiune panou

Număr de utilizator program pentru CMS

e u Programați numărul de utilizator să fie 8800.

Introduceți starea de configurare, introduceți * 20 * numărul 
de utilizator *
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

Numărul utilizatorului trebuie să fie un cod din 4 cifre între 0 
și 9, 0 trebuie adăugat în fața celui mai mic de 4 cifre.

Introduceți starea de configurare, introduceți * 20 * 
8800 *
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

Nu este nevoie să setați dacă sistemul nu este conectat la 
CMS.



Nu este nevoie să setați dacă sistemul nu este conectat la 
CMS.

Introduceți starea de configurare, introduceți * 21 * 
{0/1} *
Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

0] Se referă la a nu încărca raportul de armare / dezarmare. 
[1] Se referă la încărcarea raportului de armare / dezarmare.

Introduceți starea de configurare, introduceți * 21 * 1 *

Când se aude solicitarea vocală „Operațiunea a reușit”, 
configurarea este reușită.

arență
Exemplu: Încărcarea raportului de armare / dezarmare

Încărcare raport armare/dezarmare 

 LED 

țător

 

Contact wireless pentru ușă /fereastră

Caracteristici

Contactul DWC-100 usă /fereastră Contact care poate fi instalat 
podea, fereastră și orice alt obiect care se deschide și se
închide.Transmite semnalul pe panoul de control atunci când se 
montează în apropierea senzorului care se află în contactul cu care 
nu există.



lare ficare

Deschideți carcasa și scoateți banda de activare a bateriei0
Montați senzorul pe cadrul ușii și magnetul pe ușă
Asigurați-vă că magnetul este pe partea dreaptă a transmițătorului Așezați 
transmițătorul în locația dorită montați magnetul la cel mult 1 cm 
distanță de transmițător și fixați transmițătorul și magnetul cu benzi 
duble sau șuruburi
Evitați montarea senzorilor în zone cu o cantitate mare de cabluri 
metalice sau electrice, cum ar fi un cuptor sau un spațiu utilitar.

Comutator de 
manipulare

Setarea zonei

Aspect PCB

Indicator LED

LED-ul clipește o dată: ușa / fereastra este deschisă și 
emițătorul trimite semnal la panoul de control. 
LED-ul clipește rapid: indicație de consum redus, vă 
rugăm să schimbați bateria cât mai curând posibil.



ificații Detector de mișcare fără fir PIR

Caracteristici

PIR-900 este un detector de mișcare fără fir de înaltăperformanță. Se 
compune dintr-un control digital în infraroșu cu logică fuzzy digitală 
și o analiză inteligentă care identifică în mod eficient semnalele de 
interferență de la semnalele de mișcare ale corpului și reduc rata falsă 
a alarmelor. Detectorul are, de asemenea, avantajele economiei de 
energie, fiabilității și instalării ușoare.

Alimentare electrică
       

Curent static

 

Curent de alarmă
 

Distanță de transmisie

 în zonă deschisă
 ecvență
 

Material carcasă
 

Temperatură de operare

Umiditate relativă
 fără condensare

Dimensiunile emițătorului 

    

Dimensiuni magnet 

    



1. Fereastra de 
detectare
2. Indicator LED 
3. Suport

Indicator LED
Flash continuu: în starea de auto-testare.
Flash o dată: Intrusul este detectat.
Flash de două ori: Autotestarea este terminată, intră în modul de lucru.
Bliț o dată la 3 secunde: sub indicație de tensiune, vă rugăm să schimbați 
imediat bateriile. (Utilizatorul va primi SMS de alertă despre bateria 
descărcată dacă detectorul PIR este conectat la sistemul de alarmă GSM.)

arență                                                                                                   Aspect PCB

senzor infraroșu

Setarea zonei

Oprit Pornit

Comutator de 
manipulare

Senzor infraroșu: detectează razele infraroșii eliberate de 
mișcarea corpului uman, vă rugăm să nu atingeți suprafața și să 
o păstrați întotdeauna curată.
Comutator de manipulare: Odată ce carcasa este deschisă în 
stare de lucru, comutatorul de manipulare va fi declanșat și 
apoi va genera un semnal de alarmă.

tilizare

Deschideți carcasa și scoateți banda de activare a bateriei 
pentru a activa bateriile. Va începe autotestarea timp de un 
minut.



Setarea modului

Buton testare

Mod de testare:
După auto-testare, apăsați butonul de testare, senzorul intră în modul de 
testare și detectează o dată la 10 secunde. După 3 minute, LED-ul 
clipește de două ori, iar senzorul intră în modul de lucru.

Mod de lucru
În stare de funcționare, dacă senzorul este declanșat mai mult de două 
ori în decurs de 3 minute, acesta va intra în modul de 
repaus pentru a economisi energie

Conectați-vă la panoul de alarmă:

Apăsați tasta de conectare de pe panoul de alarmă, apoi apăsați de două 
ori butonul de testare al senzorului pentru a trimite semnalul de alarmă. 
Când se aude un semnal sonor, acestea sunt conectate. Pentru a verifica 
dacă sunt conectate cu succes, armați sistemul și declanșați senzorul. 
din nou, dacă există o alarmă, conexiunea are succes.

are ficare

Sol

Vedere de sus Vedere laterală

Fixați suportul pe perete cu șuruburi și atașați detectorul la suport. Reglați 
înălțimea de instalare sau suportul pentru a modifica distanța și unghiul de 
detecție. Se recomandă montarea acestuia la înălțimea de 2 m de sol.

Detectorul este mai sensibil la mișcarea încrucișată decât la mișcarea 
verticală, astfel încât performanța detectorului este cea mai bună atunci când 
direcția de detecție este verticală față de direcția de mers a oamenilor.

Evitați montarea detectorului în apropierea ferestrelor, a aparatului 
de aer condiționat, a încălzitorului, a frigiderului, a cuptorului, a 
razelor de soare și a locurilor în care temperatura se schimbă rapid 

sau fluxul de aer curge frecvent. și falsăalarmă.



Testare (Test de funcționare) cații

Domeniul de aplicare al detecției

Vedere de sus Vedere laterală

 După instalare, porniți detectorul
autotestare, apăsați butonul de testare, mergeți în lunetă (de la stânga 
la dreapta sau de la dreapta la stânga) și urmăriți indicatorul LED 
pentru a vă asigura că detectorul funcționează.

 Indicatorul LED clipește o dată când este detectată mișcarea 
corpului.

Reglați unghiul detectorului în consecință pentru a obține cele mai 
bune efect de detectare.

Alimentare electrică
     erie   bucăți

Curent static

 

Curent de alarmă
 

Domeniul de detectare

Distanță de transmitere

  în zona deschisă
 cvență
  

Material carcasă
 

Starea funcționării

ă  umiditate 

relativă  fără condensare

Dimensiunile detectorului     

     

Dimensiunile suportului     
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