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1. INTRODUCERE 
 
Acest produs este o parte integranta majora din categoria C-5 de sisteme de 
interfonie si adecvat atat pentru sistemele simple cat si pertu sistemele ce 
necesita conectarea intr-o retea. Acesta adopta un standard de conectare cu cablu 
CAT 5 pentru a realiza functii ca cele de comunicare intre panoul de apel si 
posturile interioare, deblocarea de la monitoarele interioare ,si asa mai departe. 
In plus in sistemul de retea , produsul permite de asemenea comunicarea intre 
panoul de apel si statia de portar precum si initializarea unui semnal de alarma 
din postul interior. 
 
 

2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI 
- Panou rezistent antivandal, constructia din otel inoxidabil, rezistent la apa, 
montaj îngropat. 
- Compatibil cu toate posturile audio si video în interior din gama C-5. 
- Usile pot fi deschise  prin diverse metode, cum ar fi: postul  interior, card , 
buton SERVICE si EXIT . 
- Are 1 / 3 "CCD Camera color, care este reglabila. Iluminare IR care ofera 
imagini clare chiar si în întuneric. 
- Un sistem de sunet programat  pentru uz casnic prietenos. 
- Poate fii programat usor de la distanta cu telecomanda. 
 

3. SPECIFICATII 
 

 
 



4. ASPECT SI FUNCTII 
 
VEDERE FRONTALA 
 

 
VEDERE DIN SPATE 
 

 



5. INSTALARE 
DIMENSIUNI 
 

 
 MONTAJ 
 

 
Nota: 
1. Atentie la dimensiunea de instalare acesta are o canelura pentru capacul din 
spate. 
2. Controlati  adâncimea de canelura cu atentie, ea este aceeasi ca si cea a 
capacului din spate. 
3. Va recomandam înaltime între 1100mm si 1400mm. Dar, va rugam sa se ia în 
considerare, de asemenea, alte situatii, cum ar fii: 
unghiul de vizualizare a camerei, inaltimea  persoanelor cu handicap. 



SCHIMBA NUMELE CARDURILOR 
 

 

 
REGLAREA CAMEREI 
 

 

 



6. OPERATII 
Va rugam sa se conecteze toate unitatile necesare în conformitate cu diagrama 
din / Sistem Manual de utilizare /. Atunci când panoul de apel este "ON", 
înseamna ca sistemul este gata si il puteti utiliza sau  programa. 
 
CALL ( APEL ) 
1.Apasa butonul CALL la statia de usa, corespunzator postului de interior dorit , 
se aude cand suna apoi ecranul se aprinde si afiseaza imaginea vizitator. 
2.În cazul in care nu exista nici un raspuns, sistemul se va reseta automat în 
regimul de asteptare, dupa 30 secunde. Daca  linia este 
ocupata, statia de usa va spune "Sorry .It’s busy now.". 
 
[Nota: daca doriti sa anulati apel, apasati din nou butonul CALL.] 
 
  

                                      
 

ANSWER ( RASPUNDE ) 
  1. Apasati  la post interior (hands-free) sau ridicati receptorul sa 

raspunda atunci când suna, [SPEAK NOW] LED-ul la statia de usa va clipi în 
acelasi timp.     

  2. Apasati  de pe postul interior pentru a deschide usa . 
        3. Apasati   la post interior (hands-free) sau inchide postul pentru a 
termina convorbirea. 
[Nota: Conversatia va dura cel mult 120 sec.] 

 

 
 



Deblocarea usii 
Sunt 4 variante disponibile pentru deblocarea usii.  
1. De la postul interior:Apasati  de pe postul interior pentru a deschide usa . 
2. Prin cartela: Pune cardul înregistrat pe cititor de card (daca exista) pentru a 

deschide usa. 
3. Butonul Service : În timpul autorizat, SERVICE apasati butonul de pe statia 

de usa pentru a elibera usa. [Acest buton este special pentru postasi sau alte 
persoane de servicii. Functia poate fii programata cu 
telecomanda.Telecomanda vezi detalii in manual.] 

  4.  Butonul Exit : Apasati butonul (daca exista) pentru a deschide usa. 
[Nota: în cazul în care yala electrica este deschisa, statia de usa va spune "the 

door opened" si Led-ul [DOOR OPEN]  va clipi în acelasi timp.] 

 

    Monitorizare 
1.Apasa  butonul de pe postul interior, în timp ce sistemul este in stand by, 
ecranul va afisa imaginea în fata panoului de la usa. 

2.Apasa   butonul  din nou pentru a termina monitorizarea , dar atunci când 
exista un alt panou de usa, daca apasati butonul  a treia oara, se va afisa 
imaginea în fata usii acestei statii. 
[Nota: imaginea se opreste automat în aproximativ 15 secunde. În timpul 
afisarii, în cazul în care cineva apasa butonul de apel de la statia de usa, 
monitorizarea se va termina în mod automat.] 

 

 



7. LISTA DE PRODUSE 
 

 
 

  


