
Manual de utilizare  
Camera ascunsă în ceas Full HD SS-CA49 

 
Produsul acesta este prima cameră cu ceas cu infraroșu de înaltă definiție din lume 

și are caracteristici rezistente la apă. Designul și fabricația sunt în concordanță cu 

standardele de impermeabilitate de 3 grade (rezistență la apă până la 30 de metri) 

tehnologia aferentă, dar din cauza structurii speciale a produsului, acest lucru nu 

înseamnă că puteți purta produsul atunci când scufundați în înregistrarea video 

subacvatică. 

De asemenea, nu poate garanta că acest produs nu va avea infiltrații sub presiunea 

apei și nu va funcționa normal. Utilizarea necorespunzătoare a produsului nu va 

oferi garanție. 

 

Înainte de a folosi produsul citește următoarele: 

Trebuie să respectați cu strictețe următoarele metode 

• Piulița A:MICI și piulița B:MIC2 reprezintă microfonul și sunt de aceeași 

înălțime 

• Piulița A, MICI este cu o gaură în mijloc și se folosește pentru sunet. Când 

filmezi echipamentul este capabil să înregistreze sunetul. 

• Piulița MIC2 este fără orificiu, dar dispune de un fiting din cauciuc în interior 

anti umezeală. Când se află în umiditate sau praf folosește această piuliță. 

Doar că atunci când o folosiți echipamentul nu va putea înregistra sunetul. 

• Vă rugăm să strângeți piulițele atunci când utilizați echipamentul 

• Când vrei să folosești piulița, verificați dacă cauciucul este în interiorul piuliței 
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Introducere 

 
B-mod indicator 

C-mod IR 

D-ajustare timp 

E-port USB 

F-indicator IR 
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G-gaură microfon 

H-obiectiv 

Introducere operațiune 

Acest produs este unul dintre cele mai bine de pe piață cu vedere nocturnă de înaltă 

definiție, cu infraroșu. Un device extrem de practic, mic și ușor de folosit. 

Descriere pieselor 

1.1. Descriere LED – B este indicatorul de status, lumina albastră pentru modul 

video. Lumina roșie pentru modul cameră. Luminile roșu și albastru 

luminează împreună doar pentru modul de înregistrare voce 

1.2. Descriere buton- oprește camera, pauză. Folosit în modul video, înregistrare 

voce și activare infraroșu 

1.3. Descrierea prizei- mufa USB E este folosit pentru conectare la calculator sau 

încărcător, transfer de date, încărcare și port de alimentare 

1.4. Microfon și camera- microfon G folosit pentru a capta semnalele sonore: H- 

cameră HD folosit pentru a ridica videoclipuri 

1.5. Mâner de sincronizare- sincronizarea mânerului D folosită pentru reglarea 

orei ceasului 

Instrucțiuni de operare 

Înainte de folosire citiți instrucțiunile! 

Recomandare! Vă rugăm să conectați cablul de date la ceas mai întâi, apoi 

contectați-l la calculator 

Acest produs este făcut din componente electrice precise, așa că mânuiți-l cu 

atenție. 

Funcția de resetare este valabilă, iar dacă apare un accident, vă rugăm să apăsați 

butonul A și butonul C în același timp pentru a reseta ceasul 

Când folosiți funcția pentru camera PC vă rugăm să instalați driverul camerei web 

care este pe CD și ține ceasul in functiune când vă conectați la calculator 

Operare video- apasă cheia A pentru 2 secunde după ce clipește intermitent lumina 

în două culori albastru și roșu. Apasă cheia C, lumina albastră clipește în timpul 
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filmării. Pentru video apasă A de doua ori consecutiv pentru a opri înregistrarea, să 

se salveze automat filmulețul și ceasul să se întoarce în modul stand by. Apăsați A 

să reîncepeți înregistrarea. 

Led IR-pornit/ oprit- apăsați C până când lumina roșie clipește de 3 ori pentru a 

intra în infraroșu. Apoi apăsați o singură data C, iar lumina albastră va licări de 3 ori, 

iar camera IR se va opri. 

Operare cameră- când dispozitivul intră în Modul cameră, apăsați de două ori 

butonul A, lumina albastră intră în standby, apoi apăsați și indicatorul este pe roșu. 

Apasă butonul A în timp ce lumina roșie clipește o data, puteți să faceți fotografii și 

să le salvați 

Înregistrare vocală separată- când dispozitivul intră în modul Cameră, apăsați de 2 

ori butonul A, apare lumina albastră în standby, apăsați butonul A o singură data, 

iar luminile albstru și roșu încep să clipească alternativ 

Notă! Camera este construită cu baterie de polimer de litiu de înaltă capacitate, 

fără efect de memorie și poate fi încărcată când doriți. 

Camera oferă timp de înregistrare în video care este afișat în format- an, lună, zi, 

ore, minute, secunde.  

Contectați ceasul la PC prin cablul de USB. În My Computer găsiți drive-ul 

Removable disk. Deschide Windows (*txt format) 

Ia numele fișierului 

Salvați fișierul în categoria rădăcină a hard diskului amovibil, conexiunea cablului 

USB întreruptă. Reporniți vizionarea și începeți înregistrarea, videoclipurile și 

fotografiile din colțul din dreapta jos 

Poți folosi WriteTime.exe (Time Reset) precum: Mai întâi faceți ceasul să se 

conecteze la computer, găsiți ora de scriere, apoi faceți dublu clic pe 

WriteTime.exe,  mergeti la o fereastră de actualizare, confirmați actualizarea la 

aceeași oră a sistemului computerului 

Disk detașabil- în starea oprită sau în starea de așteptare, puteți conecta 

computerul în acest moment, computerul va ejecta sigla discului amovibil, 

directorul fișierului imagine este: placă/ DCIM/100DSCIM, trebuie să dezinstalați 
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camera, vă rugăm să faceți clic pe colțul din dreapta jos al pictograma barei de 

activități, managementul dispozitivului în care dispozitivul de înlăturare se descarcă 

până când sistemul recunoaște hardware-ul poate fi scos cu siguranță, deconectați 

camera și computerul. 

Notă! Identificarea discului detașabil va fi ușor diferită în funcție de calculator. Vă 

rugăm să aveți răbdare până îl găsiți pentru că este cel mai bine să nu efectați 

funcționarea camerei. Vă rugăm să dezinstalați hardware-ul conform procedurilor 

standard, pentru a nu deteriora. Mai întâi introduceti cablul de date in cameră, apoi 

conectați celălalt capăt al cablului de date la computer. 

Camera cu spațiu de stocare insuficient: va clipi lumina albastră și roșie în același 

timp aproximativ 5 secunde, va salva automat fișierul imagine curent și se va opri. 

Dacă doriți să utilizați camera în fișierul imagine dorit, faceți o copie de rezervă pe 

computer și ștergeți memoria fișierelor vechi pentru a elibera suficient spațiu de 

stocare. 

Dacă dispozitivul nu mai are multă baterie, luminile albastru și roșu vor clipi 

aproximativ 5 secunde. Salvați automat fișierul curent și opriți dispozitivul. Dacă 

doriți să continuați să utilizați camera, schimbați bateria 

• Parametrii 

Articol Parametrii 

Format video AVI 
Codare video M-JPEG 

Rezoluție 1920*1080 
Player software Sistem de operare sau software obișnuit de 

redare a filmelor 
Format imagine JPG 

Suport sistem Windows/2000/xp/2003/Vista/Macos10.4, 
Linux 

VOL DC-5 

Tipul de interfață Mini USB 
Format card de memorie Nand flash 

Baterie Baterie polimer litiu de mare capacitate 
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Notificare! 

Calitate video- nu este echipament profesional așa că nu poate înlocui un 

echipament video în mod complet 

Temperatură de lucru între 0 și 45 grade C. Folosiți dispozitvul la temperatura 

camerei 

Trebuie să păstrați backup tot timpul! 

Temperatură de umiditate- 20%-80%, are funcție waterproof. Înainte de a deschide 

funcția impermeabilă nu țineți dispozitivul în zone cu apă sau umiditate crescută 

Nu folosiți aparatul în zone cu praf. 

Folosiți aparatul în zone cu lumină. 

Nu poate fi folosit în zone cu influență magnetică. 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații contactați distribuitorul local. 
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