
Umiditate  relativă

Temperatura  de  Operare

|

Asigurați  -  vă  că  magnetul  se  află  pe  partea  dreaptă  a  
emițătorului  Așezați  transmițătorul  în  locația  dorită ,  
montați  magnetul  la  cel  mult  1  cm  distanță  de  
transmițător  și  fixați  transmițătorul  și  magnetul  cu  benzi  cu  
două  fețe  sau  șuruburi .

curent  de  alarma )

Frecventa  radio

<80m  (în  zonă  deschisă )
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Alimentare  electrică

[

Instalare  și  notificare

Senzorul  transmite  semnale  către  panoul  de  control  atunci  când  un  

magnet  montat  lângă  senzor  este  îndepărtat .  _  De  asemenea,  va  transmite  

semnal  de  alertă  către  panoul  de  control  în  cazul  în  care  bateria  este  descărcată .

Indicație  LED

DC  1,5  V  (AA  1,5  V  LR6  baterie  x  1  buc)

Indicator  

LED  

Montați  senzorul  pe  tocul  ușii  și  magnetul  pe  ușă .  _  _

|

DWC-102-UM-EN-V1.0

Introducere

Comutator  de  manipulare

<80%  (fără  condensare)

-10°C  ~+55°C

sistem.)

Aspect  PCB

Magnet

433,92  MHz  (+75  KHz)

NOTĂ:  Când  comutatorul  de  manipulare  este  declanșat,  acesta  va  trimite  imediat  un  

semnal  de  alarmă .

Curent  static  |  <  35uA

Dimensiuni  emițător  (Lxlxh)|  71  x  34  x  17,5  mm

Evitați  montarea  senzorilor  în  zone  cu  o  cantitate  mare  de  cabluri  
metalice  sau  electrice ,  cum  ar  fi  un  cuptor  sau  o  încăpere .

|

|  

|

Clipește  o  dată  la  3  secunde:  Indicație  de  putere  scăzută ,  vă  rugăm  să  

schimbați  bateria  cât  mai  curând  posibil .  ( Utilizatorul  va  primi  un  SMS  

de  alertă  despre  bateria  scăzută  dacă  contactul  ușii  este  conectat  la  alarma  GSMDistanța  de  transmisie

Specificații

Configurarea  zonei

Deschideți  carcasa  și  scoateți  banda  de  activare  a  bateriei .

DWC  -102  este  un  contact  pentru  ușă/fereastră  care  poate  fi  
instalat  pe  uși,  ferestre  și  orice  alte  obiecte  care  se  deschid  și  se  închid.

--

Plastic  ABS

LED-ul  clipește  o  dată:  Ușa/fereastra  este  deschisă  și  emițătorul  
trimite  semnal  către  panoul  de  control .

51x  12x  13,5  mm

Protecția  împotriva  falsificării  asigură  că  încercările  de  sabotare  
de  a  muta  contactul  vor  duce  la  activarea  alarmei .

Prezentarea  produsului

|
_  

<  40mA

Manual  de  utilizare

L

Materialul  carcasei

Dimensiuni  magnet  (Lxlxh)

Machine Translated by Google

Transmitător

Contact magnetic wireless


