
Modul  special  de  economisire  a  energiei  permite  1  an  de  așteptare

Detectorul  funcționează  pe  baza  detectării  spectrului  infraroșu  
al  corpului  uman .  Când  omul  se  mișcă  în  raza ,  detectorul  
primește  semnalul  și  îl  introduce  în  microprocesor  după  
mărire .  Microprocesorul  continuă  să  eșantioneze  semnalul  
infraroșu  și  să  trimită  semnal  wireless  către  panoul  de  control  
fără  fir  după  calcul,  pentru  a  forma  astfel  un  sistem  de  securitate .  
Produsul  poate  fi  aplicat  în  bănci ,  depozite  și  locuințe  etc.

Detectare  precisă  

Detectare  de  360  inchi ,  fără  unghi  mort

Senzor  infrarosu

Montat  pe  tavan,  nu  ocupa  mult  spatiu

Aspect  PCB

Prezentarea  produsului

Setarea  zonei

Indicatorul  LED  poate  fi  pornit  sau  oprit  prin  setarea  jumperilor .  _

Prevenirea  alarmelor  false
Vedere  de  sus

Compensare  automată  a  temperaturii  și  turbulențe  anti-aer

LED  ON/OFF

E

Interval  de  detectare

Senzor  infraroșu :  detectează  spectrul  infraroșu  al  corpului  uman .
Nu  atingeți  suprafața  cu  mâna  și  păstrați  -o  curată .

1.  Buton  de  

testare  2.  Lentila  de  

detectare  3.  

Indicator  LED  4.  Placa  de  montare

Introducere

Clipește  continuu:  În  starea  de  autotestare  Clipește  o  

dată:  Intrusul  este  detectat  Clipește  de  

două  ori:  Autotestarea  este  încheiată,  intră  în  modul  de  lucru  Clipește  o  

dată  la  3  secunde:  Indicație  de  subtensiune,  vă  rugăm  să  schimbați  imediat  

bateriile .

Tehnologie  digitală  de  procesare  a  controlului  în  infraroșu  cu  logică  

fuzzy  dual-core

Consultați  *  Dispunerea  PCB  "  de  mai  sus

Integrat  în  decorarea  casei ,  potrivit  pentru  spații  de  lux

Clipește  continuu:  În  starea  de  autotestare  Clipește  o  

dată:  Intrusul  este  detectat  Clipește  de  

două  ori:  Autotestarea  este  încheiată,  intră  în  modul  de  lucru  Clipește  

o  dată  la  3  secunde:  Indicație  de  subtensiune,  vă  rugăm  să  schimbați  imediat  

bateriile .

Indicatorul  LED  poate  fi  pornit  sau  oprit  prin  setarea  jumperilor .  Vezi  

Dispunerea  PCB  "  de  mai  sus.

Indicație  LED

Vedere  laterală

Identificați  eficient  semnalele  de  interferență  de  la  semnalele  de  

mișcare  a  corpului  prin  analiză  inteligentă

Caracteristici

tehnologie

E

Economie  de  spațiu

Economie  de  energie

te  

:]

Indicație  LED



Utilizare

Când  panoul  de  control  este  în  starea  de  conectare ,  apăsați  butonul  de  

testare  de  două  ori  pentru  a  trimite  semnal  wireless .  Se  aude  un  bip  

după  ce  panoul  primește  semnal,  ceea  ce  înseamnă  o  conexiune  reușită

Dimensiuni  detector  (L  x  l  x  H):  90  
x  90  x  36,8  mm  
Dimensiuni  placa  de  montare  (L  x  l  x  H):  
56  x  56  x  8  mm

Instalare  și  notificare

Setarea  modului

Modul  de  economisire  a  energiei :  În  starea  de  funcționare ,  

dacă  senzorul  este  declanșat  de  două  ori  în  3  minute,  va  intra  în  modul  

de  repaus  pentru  a  economisi  energie.  După  nicio  mișcare  în  următoarele  

3  minute ,  senzorul  revine  la  starea  de  lucru .

Domeniul  de  

detectare :  Dia.  6  m  (când  înălțimea  de  instalare  este  de  3,6  m)

Testare  ( test  de  mers  pe  jos)

Modul  de  testare :  Apăsați  butonul  de  testare ,  senzorul  intră  în  

modul  de  testare  și  detectează  o  dată  la  10  secunde.  După  3  minute,  

LED-  ul  clipește  de  două  ori,  senzorul  intră  în  modul  de  economisire  

a  energiei .

Alegeți  o  poziție  potrivită  și  fixați  placa  de  montare  pe  tavan  cu  șuruburi.  

Fixați  detectorul  pe  placa  de  montare  în  sensul  acelor  de  ceasornic .  

Se  recomanda  montarea  lui  la  inaltimea  de  2,5-5  metri  de  sol .  _  _

Scoateți  banda  de  activare  a  bateriei  pentru  a  activa  bateriile.  Acesta  va  

intra  în  stare  de  funcționare  după  autotestarea  de  un  minut

Specificații

Frecvența  radio :  
315MHz  sau  433,92MHz  (+75KHz)

Sensibilitate  scăzută  de  detectare

Curent  static :  

<13uA  

Curent  de  

alarmă :  

<15mA  Înălțime  de  

instalare :  2,5-6m

Sursa  de  

alimentare :  DC  3V  (AA  LR6  1.5V  baterie  x  2  buc)

Material  carcasă :  

plastic  ABS  

Condiții  de  funcționare  

Temperatura:  0°C~+55°C  
Umiditate  relativă :  <80%  (fără  condensare)

Evitați  montarea  acestuia  în  lumina  directă  a  soarelui  sau  a  oricăror  obiecte  

care  blochează  obiectivul ,  pentru  a  nu  influența  efectul  de  detectare .

Distanța  de  transmisie :  <  

80m  (în  zonă  deschisă )

Țineți  detectorul  departe  de  aparatul  de  aer  condiționat,  ventilatorul  

electronic ,  frigiderul,  cuptorul,  încălzitorul  sau  orice  alte  obiecte  care  

vor  provoca  o  schimbare  rapidă  a  temperaturii .

Sensibilitate  mare  de  detectare

Armați  sistemul ,  declanșați  din  nou  detectorul .  Panoul  va  
alarma  imediat .  Aceasta  indică  că  detectorul  s  -a  
conectat  cu  succes  la  panou.

După  instalare,  porniți  detectorul .  După  autotestare  timp  de  1  
minut ,  apăsați  butonul  de  testare ,  mergeți  în  lunetă  traversând  
spectrul  infraroșu  ( vezi  diagrama  de  mai  jos )  și  urmăriți  
indicatorul  LED  pentru  a  vă  asigura  că  funcționează .  Indicatorul  
LED  va  clipi  o  dată  când  este  detectată  mișcarea  corpului .
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Conectați-vă  cu  panoul  de  control




