
Reglarea  sensibilă  la  microunde  
Comutator  de manipulare  

Setarea  modului  zonei

Numai  după  ce  a  fost  conectat  cu  succes  la
sistem  de  alarmă

Materialul  și  structura  unică  ale  carcasei  îmbunătățesc  nivelul  de  impermeabilitate
.

, detectorul  poate  funcționa  normal

pentru  utilizare  în  aer  liber

Zona  24  de  ore

Zona  normală :  În  starea  de  armare  sau  de  armare  acasă ,

LED-ul  roșu  clipește  o  dată

normală  va  activa  o  alarmă  odată  ce  este  detectată  intruziunea .

detector  setat  în  zona

Utilizare  în

aer  liber  Adoptă  ABS  și  material  anti-UV  pentru  utilizare  în  exterior  cu

rating  P65

poziția  următoare ,  după  cum  urmează :

Deschideți  capacul  din  spate  al  detectorului ,  schimbați  șirul  de  jumperi  în

.

3.  Economie  de

energie  =  Reîncărcabil  cu  energie  solară

{ Indicator  cu  LED

LED-ul  roșu  și  portocaliu  
clipesc  o  dată  în  același  timp

LED-ul  roșu  clipește  de  3  ori  la

Șurub  de  fixare

fiecare  12  secunde

Zona  24  de  ore :  detectorul  setat  la  zona  de  24  de  ore  va  declansa  o  alarma

LED  Pornit/Oprit  

Alimentat  cu  energie  solara

Constă  dintr-un  cip  digital  de  control  cu  infraroșu  cu  logica  neclară  dual-

.

core  și  analiză  inteligentă  care  identifică  eficient  semnalul  de  interferență
Detectorul.de  la  semnalul  de  mișcare  a  corpului  și  reduce  alarmele  false

PIR-926  este  un  detector  de  mișcare  alimentată  cu  energie  solară  care

este  alimentat  de  la  baterie  și  reîncărcat  de  panoul  solar  pentru  a  economisi  energie .

folosește  un  singur  element  pasiv  în  infraroșu  și  tehnologie  cu  microunde

Autotestare

Opțiuni  pentru  modul  de  zonă :  zonă  normală , zona  de  domiciliu

ore  ( setarea  implicită  este  zonă  normală )

, zona  24  de

Prezentare  produs

Detector

LED-  ul  portocaliu  clipește  o  dată  |  Cuptorul  cu  microunde  este  pornit

.

Stare  LED

Baterie:  O  bucată  de  baterie  reîncărcabilă  cu  litiu  18650

Sens

Zona  normală

Detector  de  mișcare

Baza

schimbă  modul  de  zonă  al  acestui  detector  după  cum  urmează:

dezarmat

dezarmat

semnal  de  alarmă

Aspect  PCB

Lentila  de  detectie

Caracteristici

indiferent  dacă  sistemul  este  armat  sau,odată  ce  intruziunea  este  detectată

Zona  Mod  Acasă

Setare

Suport  de  instalare

il

interferență  de  semnalul  de

.
mișcare  a  corpului  Cu  compensare  automată  a  temperaturii  și

.

Detectare  precisă

tehnologie  anti-  turbulență  a  aerului

Constă  dintr-un  cip  digital  de  control  în  infraroșu  cu  logică  neclară  dual-

Are  detectii  duble  cu  microunde  și  infraroșu  pentru  a  preveni  alarmele

,

core  și  analiză  inteligentă  care  identifică  eficient  semnalul  de

fals

este  ușor  se  adaptează  la  schimbările  de  mediu

SCĂZUT.  ( setarea  implicită  este  medie),

Opțiuni  pentru  modul  de  lucru :  105=  Mod  test,  SMIN=  Mod  de  economisire  a

Opțiuni  de  ajustare  a  sensibilității  cuptorului  cu  microunde :  HIGH,  MEDIUM,

energiei  ( setarea  implicită  este  modul  de  testare ).

Opțiuni  LED :  ON/OFF  ( setarea  implicită  este  ON),

Panou  solar

Zona  de  domiciliu :  În  starea  de  armare  acasă detector  setat  în  zona  de  domiciliu  este,

Atât  infraroșu ,  cât  și  microunde  
sunt  declanșate,  detector  trimite

Dual-Tech

de  viata  a  bateriei

*  Modul  de  economisire  a  energiei  pentru  a  reduce  timpul  de  încărcare  a  bateriei ,  prelungind  durata

Introducere

vă  rugăm  să  
instalați  la  loc  cu  suficientă  lumină  solară

,Baterie  descărcată

Mod  de  lucru

va  trimite  semnal  de  alarmă

Comutator  de  manipulare :  În  stare  de  funcționare,  dacă  carcasa  este  deschisă,  detector

.

~

o

Infraroșu  este  declanșat

Manual  de  utilizare

Indicatie  LED

Ledul lipeste in culoarea rosu-
portocaliu timp de 1 min 



.

de  sol

Strângeți  suportul  de  atașare  cu  baza  și  reglați-l  la  unghiul  
de  detectare  adecvată

Se  recomanda  montarea  detectorului  la  o  inaltime  de  2m  fata

Specificații

Strângeți  suportul  de  atașare  cu  detector .

Curent  de  așteptare:

Alimentare:

>4mA  Timp  de  așteptare  a  bateriei :
<150  zile  Domeniu  de

<0,16mA  Curent  de  ieșire  panou  solar :  Iluminare  2000LX

18650  3.7V  1800mA  baterie  reîncărcabilă  cu  litiu

detecte :  8m/110°  Distanță  de  transmisie  wireless :  <80m  (în  zona  deschisă )

detectează  Vă  rugăm  să

Vă  rugăm  să  evitați  obiectele  mari  în  fața  detectorului  care  vor  influența

.

evitați  orice  caz  în  care  animalele  de  companie  se  pot  cățăra  pentru  a  evita

alarma  falsă

Umiditate  relativă  <80%  (fără  condensare)

Condiții  de  funcționare:

Temperatura  0°C~+55°C

Instalare  și  notificări

energie.

Notă:  Este  recomandat  să  setați  detectorul  în  modul  de  economisire  a  energiei  pentru  utilizarea  zilnică  pentru  economii.

Mod  de  testare  Mod  de  economisire  a  energiei  Mod  de

testare  ( setare  implicită ):  detector  detectează  o  dată  la  10  secunde.

Selectarea  modului  de  lucru

Etapa  de  instalare:

clipesc  continuu  pentru  Lmin,  aceasta  intră  în  starea  de  funcționare . până

LED-ul  roșu

detectorul  intră  în  autotestare  de  1  minut  cu

Scoateți  banda  de  activare  a  bateriei .  După  ce  LED-ul  roșu  și  portocaliu

și  portocaliu  vor  clipi  o  dată.  Aceasta  indică  că  detectorul  funcționează  corect

dreapta  la  stânga)  în  domeniul  de  detectare  pentru  a  -l  declanșa ,

conform  modului  de  lucru  prestabilit .

.

LED  -  ul  roșu  și  portocaliu  clipind  continuu  și  apoi  începe  să  funcționeze

După  ce  bateria  este  încărcată

atunci,  puneți  detectorul  pe  un  raft,  mergeți  de  la  stânga  la  dreapta  (sau  de  la

,

Separați  suportul  de  atașare  și  baza  
Fixați  baza  la  locul  potrivit  (vezi  notificări ) .

.

,

recomand  să  -  l  montați  cu  fața  verticală  la  direcția  de  mers  a  oamenilor.

asigurată  lumina  soarelui  adecvată

vă  rugăm  să-l  instalați  acolo  unde  este

Detectorul  este  mai  sensibil  la  mișcarea  transversală  decât  la  mișcarea  verticală,  așa  că  se

Dacă  este  un  detector  alimentat  cu  energie  solară

sistemul ,  declanșați  din  nou  detector ceea  ce

4

confirmă  că  conexiunea  este  reușită

, ,

Asigurați  -  vă  că  panoul  de  control  este  în  stare  de  împerechere ,  declanșați  detectorul  să

alarmeze  până  când  panoul  emite  un  bip,  care  indică  conexiunea  reușită .  Armați

sirena  panoului  de  control  va  suna

Radio  Frecvența:  315MHz  sau  433,92MHz  (£75KHz)

Dacă  detectorul  detectează  mișcări  de  două  ori  în  5  minute,  intră
automat  în  starea  de  adorare Dacă  nu  este  detectată  nicio  mișcare.

în  următorul  5  minute,  acesta  va  trece  de  la  starea  de  a  adormi  la  arma.
,Atâta  timp  cât  se  detectează  o  mișcare  în  decurs  de  5  minute  

durata  modului  de  economisire  a  energiei  va  fi  prelungită.

Test

Conectați-vă  la  Panoul  de  control

Domeniul  de  detecte

Dimensiuni  detector  ANTI-UV  (Lx  L  x  H):  186  x  200

x  125mm  Dimensiuni  suport  (L  xlx  H):  75x  72  x  155mm

Material  carcasa:  PC+ABS+

n
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Notificări:

Modul  de  economisire  a  energiei :  detectorul  intră  mai  întâi  într-un  mod  de  testare
de  5  minute ,  apoi  trece  în  modul  de  economisire  a  energiei




