
Sminute

Scăzut

Configurare  jumper

SN  2N  305

.  Începeți  să  utilizați  apăsând  butonul  de  pornire .  

o

HIGH  MUTE

SMIN  M  305

HIGH  MUTE  Scăzut

30  de  secunde  (implicit)

Setarea  duratei  sirenei

Sirena  alimentată  cu  energie  solară  este  o  sirenă  complet  fără  fir ,  concepută  pentru  a  ajuta  la  protejarea  curților,  alei  de  

acces,  grădini  și  toate  tipurile  de  alte  locații  externe .  Sirena  stroboscopică  este  alimentată  de  la  baterie  și  reîncărcată  de  

panoul  solar  încorporat .  Transmisia  semnalului  se  face  în  totalitate  prin  frecvență  radio  fără  fir ,  ceea  ce  realizează  

o  transmisie  semnificativă  fără  fir  și  sporește  flexibilitatea  de  instalare.  Utilizatorii  pot  instala  câteva  sirene  stroboscopice  

exterioare  pentru  a  descuraja  intrușii  în  paza  omnidirecțională  Sirena  stroboscopică  exterioară  poate  fi  folosită  ca  sirenă  fără  
fir  prin  conectarea  la  panoul  de  control ,  precum  și  la  un  sistem  de  alarmă  autonom  pentru  a  funcționa  cu  accesorii  
fără  fir  în  aceeași  frecvență  prin  învățare . .

Comutator  de  manipulare  intern

Notă:  LED-  ul  de  stare  va  clipi  la  fiecare  5  secunde  în  starea  de  armare .  Nu  va  clipi  când  se  află  în  starea  de  dezarmare .
După  conectarea  la  panoul  de  alarmă ,  sirena  va  suna  și  lumina  stroboscopică  va  clipi  atunci  când  panoul  de  alarmă  
emite  alarme.

Conectare  la  panoul  de  

alarmă  Apăsați  butonul  de  învățare  (0,5  secunde),  sirena  wireless  intră  
în  starea  de  conectare  după  ce  se  aude  un  bip .  Apăsați  butonul  SOS  sau  Arm  
(3)  de  pe  panou .  Sirena  wireless  este  conectată  cu  succes  la  panoul  de  
control  după  un  alt  bip,  
Pentru  a  renunța  la  conexiune ,  apăsați  din  nou  butonul  de  învățare  pentru  a  ieși.

Setarea  volumului

Sirena  va  suna  imediat  dacă  comutatorul  de  manipulare  este  declanșat  _

Ridicat  (implicit)

HGH  MUTE  (W

SN  2MN  305

Noțiuni  de  bază  

~Încărcați  bateria  de  9V .

Pornire /Oprire

.  Setați  volumul  și  durata  sirenei .  

Lucrează  ca  sirenă  fără  fir

Mut

2  minute

Indicatoare  LED  de  alarmă

Indicator  LED  de  stare

Tamper  extern  

A AA

Butonul  de  învățare

Manual  de  utilizare

Setarea  volumului

PCB  Layou

Notă:  Vă  rugăm  să  nu  declanșați  niciun  accesoriu  în  timpul  conectării  la  panoul  de  alarmă .

Setarea  duratei  sirenei

o

Scăzut

Revizie produs

Folosinta



Volumul  maxim  al  sirenei

Curentul  de  ieșire  al  panoului  solar

Scoateți  șurubul  de  

fixare  de  pe  marginea  
inferioară  a  carcasei  
sirenei  și  îndepărtați  cu  

grijă  capacul  frontal .

și  apoi  se  potrivesc

18650  3.7V  1800mAh  baterie  litiu  reîncărcabilă  x  1  baterie  

9V  6F22  x  1  2000LUX  

iluminare  =4mA  (în  lumina  soarelui)  

<500mA  

<80m  (în  zonă  deschisă )

Curent  Static

Temperatura  -10C  ~+55C  

Umiditate  relativă  <80%  (fără  condensare)  
11008  

<1mA  

<45  zile  (în  cazul  lipsei  razelor  solare)

Apăsați  butonul  de  testare  de  pe  accesorii  sau  declanșați  accesoriul  o  dată.  Accesoriul  wireless  este  conectat  cu  
succes  după  un  alt  semnal  sonor.  Pentru  a  renunța  la  conexiune ,  apăsați  din  nou  butonul  de  învățare  pentru  a  
ieși  din  starea  de  conectare  după  un  bip.

Curent  maxim  de  alarmă

șuruburi  în  
găuri .

315MHz  sau  433,92MHz  ( +75KHz)Frecvența  de  recepție  fără  fir

)

Materialul  carcasei

y N

Dimensiune  (Lx  L  x  H) 309x230x79,7mm  

Lucrează  ca  un  panou  de  alarmă  

Conectare  cu  accesorii  wireless  Apăsați  

butonul  de  învățare  (0,5  secunde),  sistemul  intră  în  starea  de  conectare  după  ce  se  aude  un  bip .

Timp  de  așteptare

PC  +  ABS  +  ANTI-UV

Notă:  Indiferent  dacă  sirena  funcționează  ca  sirenă  fără  fir  sau  ca  panou  de  alarmă ,  dacă  dezarmarea  nu  este  operată  
după  durata  sirenei ,  indicatorul  de  stare  al  sirenei  va  clipi  o  dată  la  2  secunde  pentru  a  informa  utilizatorul  sau  patrula .

Apoi  apăsați  &  de  3  ori  (în  5  secunde)  pentru  a  intra  în  starea  de  conectare .

fixare  furnizată

Ver:  PS-260-UM-EN-VL1  
Chuango.

Condiție  de  funcționare :

Țineți  placa  de  montare  

în  poziție  și  marcați  pozițiile  
celor  patru  găuri  de  montare .  
Un  nivel  cu  bulă  de  aer  

N  plasat  pe  carcasa  
impermeabilă  va  asigura  un  nivel  perfect .

Modul  de  service  

Modul  de  service  este  pentru  a  preveni  declanșarea  alarmei  atunci  când  montați  sirena  pe  perete .

Faceți  patru  găuri  și  

montați  diblurile  de  perete ,

Când  telecomanda  este  conectată  la  sirena ,  apăsați  (5  pe  telecomandă  de  3  ori  (în  decurs  de  5  secunde ),  sirena  intră  în  modul  de  

funcționare  când  se  aude  un  bip  lung .  În  această  perioadă ,  sirena  va ...  nu  va  alarma ,  ci  va  emite  un  bip .  chiar  dacă  comutatorul  de  manipulare  
sau  senzorii  conectați  sunt  declanșați.Aceasta  vă  aduce  confort  la  

instalare .  _

Se  aude  mai  mult  un  bip  de  la  sirenă  înseamnă  că  intră  în  starea  de  conectare ,  apăsați  butonul  de  testare  de  pe  accesoriul  nou  achiziționat  sau  

declanșați  accesoriul  o  dată.  Se  aude  un  alt  bip  de  la  sirena ,  accesoriul  a  fost  conectat  cu  succes  la  sirena .

Închideți  urechile  de  

localizare  a  capacului  frontal  peste  

marginea  superioară  a  plăcii  din  

spate  și  împingeți  cu  grijă  baza  

capacului  sirenei  în  poziție .

După  conectarea  cu  accesorii  fără  fir ,  sirena  va  suna  și  lumina  stroboscopică  va  clipi  pentru  a  descuraja  hoțul  de  la  fața  locului  atunci  când  

accesoriile  detectează  intruziunea.

Asigurați  capacul  sirenei  la  loc  

prin  remontarea  șurubului  de  fixare  

în  marginea  inferioară  a  capacului .  

_  _

Intrare/Ieșire  din  starea  de  conectare  prin  telecomanda  conectată  Când  sirena  funcționează  

ca  sistem  de  alarmă  autonom  și  este  instalată  pe  perete ,  este  posibil  ca  accesoriile  nou  achiziționate  să  nu  fie  ușor  de  conectat  la  sirena .  

Cu  această  funcție,  utilizatorul  poate  conecta  cu  ușurință  accesoriile  la  sirenă  fără  a  demonta  sirena  de  pe  perete .

Apăsați  (5)  de  pe  telecomandă  pentru  a  ieși  din  modul  service  după  un  scurt  bip .

Apăsați  (3)  de  pe  telecomandă  de  3  ori  (în  5  secunde)  pentru  a  intra  în  modul  service .

Putere  de  rezervă

poliției  că  sistemul  de  alarmă  a  fost  declanșat.  Această  indicație  cu  LED  durează  1  oră .

Instalarea

I  Drepturi  Rezervate.

Distanța  de  recepție  fără  fir

Apăsați  (9  de  pe  telecomandă  pentru  a  ieși  din  starea  de  conectare  după  un  scurt  bip.

Specificatii




