
5.  Extindere  simplificată  a  accesoriilor  prin  conectare  automată

Comutator  de  alimentare /  Buton  de  conectare

Pornire /  Oprire

Sirena  fără  fir  este  alimentată  de  AC  100V  ~  240V,  nu  necesită  

conexiune.  Conform  diferitelor  cerințe,  utilizatorii  pot  instala  mai  

multe  sirene  wireless  în  interior  în  diferite  locuri  pentru  a  

descuraja  intrușii  ilegali

Prezentarea  produsului

Note:  Vă  rugăm  să  nu  declanșați  niciun  accesoriu  atunci  când  vă  

conectați  la  panoul  de  control

Indicație  sirenă  și  lumini  stroboscopice

Sirena  este  oprită  în  setarea  implicită .  _  Conectați  sirena  la  
priza  de  curent  alternativ  și  apoi  apăsați  butonul  de  pornire .

Conectați-  vă  la  panoul  de  

control  În  primul  rând ,  apăsați  butonul  de  conectare  (0,5  secunde),  

sirena  wireless  emite  un  bip  o  dată,  3  secunde  mai  târziu,  emite  un  

alt  bip  și  lumina  stroboscopică  clipește,  acum  sirena  intră  

în  starea  de  conectare .  În  al  doilea  rând,  apăsați  butonul  [SOS]  sau  

[Arm]  de  pe  panou ,  sirena  wireless  și  panoul  de  control  sunt  conectate  

cu  succes  după  un  bip.  Apăsați  din  nou  butonul  de  conectare  pentru  

a  ieși  din  starea  de  conectare  după  două  bipuri.

Introducere

Lucrează  ca  sirenă  fără  fir

Configurație  wireless  2.100% ,  D.LY.  Instalarea  3,  

combinația  de  1.000.000  de  coduri  RF  încorporate  menține  

fiabilitatea  ridicată

8.  Bateria  cu  litiu  de  3,7  V/600  mAh  încorporată  permite  standby  

de  8  ore

Mai  multe  sirene  fără  fir  în  diferite  locuri  pot  fi  conectate  fără  fir  la  

panoul  de  control  pentru  a  construi  un  sistem.  Când  panoul  de  control  

primește  semnale  de  alarmă  de  la  detectoare,  sirenele  fără  fir  vor  

suna  și  luminile  stroboscopice  vor  clipi.

6.  Lucrați  cu  toate  tipurile  de  accesorii  noastre  wireless

Când  este  armată  sau  dezarmată  în  modul  dezactivat,  sirena  nu  emite  

un  bip  și  lumina  stroboscopică  nu  clipește .

Când  funcționează  ca  sirenă  fără  fir ,  sirena  trebuie  conectată  în  

avans  la  panoul  de  control  fără  fir .  Când  panoul  de  control  este  alarmant,  

sirena  sună  și  lumina  stroboscopică  clipește  pentru  a  descuraja  intrușii  

ilegali .

Manual  de  utilizare

Caracteristici

Când  este  armată,  sirena  emite  un  bip  o  dată,  lumina  stroboscopică  se  

va  aprinde  după  o  

clipire,  Când  este  dezarmată,  sirena  emite  de  două  ori,  lumina  stroboscopică  

se  stinge  după  două  clipiri.

Sirena  wireless  poate  fi  folosită  și  ca  panou  de  control  independent.  

În  funcție  de  diferite  cerințe,  utilizatorii  pot  alege  accesoriile  fără  fir  în  

aceeași  frecvență  cu  sirena  fără  fir ,  pentru  a  le  conecta  cu  sirena ,  care  

poate

4.  Protecția  informațiilor  E,  PROM ,  căderea  de  curent  nu  va  

cauza  daune  datelor

construi  un  sistem  de  alarmă  independent  la  fața  locului

7.  Funcționarea  sunetului  pentru  noapte,  fără  a  deranja  cartierul

Oprire  

Apăsați  butonul  de  conectare  o  dată  în  stare  de  funcționare .  Apoi  

apăsați  butonul  de  conectare  timp  de  6  secunde  până  când  se  aude  un  bip  lung .

Sirena  este  pornită  după  un  bip  lung .  

1.  Dimensiune  compactă  cu  design  plug-in



Zona  de  întârziere  independentă Zona  Home  Mode

Ver:  WS-105-EN-VLL  ©  
2015  Chuango.  Toate  drepturile  rezervate.

Apăsați  butonul  [ Armare]  de  două  ori ,  sirena  intră  imediat  în  starea  

de  armare .  Odată  ce  accesoriile  wireless  sunt  declanșate,  sirena  va  

suna  după  un  timp  întârziat  ( timpul  de  sunet  al  sirenei  este  de  

3  minute ).

Întârziere  de  intrare  și  ieșire

Setare  implicită :  fără  întârziere.

Notă!  Sirena  acceptă  până  la  40  de  accesorii  wireless .

Când  sirena  este  armată ,  dacă  se  declanșează  vreun  senzor ,  sirena  va  suna  și  

lumina  stroboscopică  va  clipi  pentru  a  descuraja  intrușii  ilegali .

Testare:  
Apăsați  butonul  [ Armare]  de  pe  telecomandă ,  dacă  sirena  

fără  fir  clipește  o  dată ,  înseamnă  că  conectarea  
telecomenzii  a  avut  succes.  Apoi  declanșați  senzorul ,  sirena  va  suna.

Porniți /Opriți  lampa  de  noapte

Conectați  accesorii  wireless

Apăsați  butonul  de  conectare  de  patru  ori,  fără  întârziere.

Dacă  nu,  conexiunea  eșuează,  vă  rugăm  să  vă  reconectați.

Setarea  de  întârziere  de  mai  sus  este  eficientă  numai  pentru  accesoriile  

din  zona  independentă  de  întârziere ,  nu  este  eficientă  pentru  acele  

accesorii  din  Home  Mode  Zone®  și  Normal  Zone®

Metoda  de  configurare  este  următoarea :

Apăsați  butonul  de  conectare  de  trei  ori,  întârzieți  30  de  secunde.

Ștergeți  toate  accesoriile  sau  panourile

Sirena  poate  construi  un  sistem  de  alarmă  autonom  prin  adăugarea  

de  accesorii  wireless .

Când  sirena  funcționează  ca  alarmă  autonomă ,  poate  fi  folosită  și  

ca  lampă  de  noapte  cu  LED .

Setare  zonă  pentru  accesorii  wireless

Zona  24  de  ore

Apăsați  butonul  [ Rămâne]  de  două  ori  de  pe  telecomandă ,  sirena  va  intra  în  modul  

Acasă  și  lumina  stroboscopică  va  fi  aprinsă  silențios  ca  o  lampă  de  noapte .  Apăsați  

butonul  [Dezarm ] ,  sirena  va  fi  dezarmată  și  lumina  stroboscopică  va  fi  stinsă .

Zona  normală

Zona  Home  Mode :  Apăsați  butonul  [Stay]  de  pe  telecomandă ,  sirena  

emite  un  bip  o  dată.  Apoi,  toate  detectoarele  sunt  armate ,  cu  excepția  celor  

din  „ Zona  Mod  Acasă ” ,  care  le  permite  utilizatorilor  să  se  miște  liber  acasă .

Dacă  pierdeți  accesoriile  fără  fir ,  în  special  telecomanda  fără  

fir ,  toate  accesoriile  ar  trebui  să  fie  eliminate ,  astfel  încât  alte  

persoane  să  nu  poată  desfășura  activități  ilegale  cu  accesoriile  

pierdute .

Dacă  setarea  zonei  este  modificată ,  accesoriile  trebuie  reconectate  

la  panoul  de  control  _  _  _  _Când  accesoriile  wireless  sunt  setate  în  Independent  Delay  Zoneo ,  

întârzierea  de  intrare  și  ieșire  poate  fi  aplicată  sirenei .  După  

configurare,  apăsați  butonul  [ Armare]  o  dată  de  pe  telecomandă ,  

sirena  emite  un  bip  o  dată  la  5  secunde  până  când  intră  în  starea  de  armare .

Dimensiuni  
90  x  90  x  42,2  mm  (nu  include  piesa  priza )

Apăsați  butonul  de  conectare  timp  de  6  secunde  până  când  se  aude  

un  bip ,  în  același  timp ,  indicatorul  LED  clipește  de  două  ori ,  toate  

accesoriile  și  panourile  conectate  vor  fi  șterse .  Pentru  a  utiliza  

sirena ,  vă  rugăm  să  reconectați  accesoriile  sau  panourile

Lucrează  ca  alarmă  autonomă

Mai  întâi,  apăsați  butonul  de  conectare  (0,5  secunde),  sirena  

wireless  emite  un  bip  o  dată,  3  secunde  mai  târziu ,  emite  un  

alt  bip  și  lumina  stroboscopică  clipește,  acum  sirena  

intră  în  starea  de  conectare .  În  al  doilea  rând,  apăsați  

accesoriul  fără  fir  o  dată  (cum  ar  fi  apăsați  orice  buton  

de  pe  telecomandă  sau  emițător  separat  al  senzorului  de  ușă  

fără  fir  și  magnet )  și  va  fi  conectat  după  un  bip .  Repetați  

operațiunea  de  mai  sus  pentru  a  conecta  alte  accesorii.
Specificații

Material  carcasă  
Plastic  
ABS  Condiții  de  
funcționare  Temperatura:  
0  C~+55C°  Umiditate  relativă :  <  80%  (fără  condensare)

Apăsați  butonul  de  conectare  de  două  ori,  întârzieți  15  secunde.

Zona  24  de  ore :  În  orice  situație,  sistemul  va  alarma  imediat  după  

declanșarea  detectorului  de  zonă  de  24  de  ore .

Alimentare  AC  
100V  ~240V  
Volum:  

90dB  Baterie  de  
rezervă  3.7V/  600mAh  Baterie  cu  litiu ,  
2.22Wh  Curent  
static  
<13mA  Curent  
de  
alarmă  <  100mA  
Frecvență  radio  315MHz  sau  433.92MHz(+75KHz)




