
Șuruburi  de  fixare  și

întreținere

VEDERE  DIN  SPATE

Prize  de  perete  X  4

Unitate  de  sirenă  falsă  X  1

LT

Indicator  LED  
(clipește  la  fiecare  5  secunde)

Panou  solar  fals

.  Faceți  patru  găuri  și  montați  diblurile  de  perete .
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Manichin  Tamper

Aspect

VEDERE  DIN  FAȚĂ

Sirena  falsă  ar  trebui  să  conțină  următoarele :

Bateriile  sirenei  false  trebuie  înlocuite  o  dată  la  18  luni  pentru  a  se  
asigura  că  sirena  continuă  să  acționeze  ca  un  factor  de  
descurajare  vizual  atât  în  timpul  zilei ,  cât  și  al  nopții.

.  Puneți  capacul  din  spate  pe  perete  și  marcați  pozițiile  celor  patru  
găuri  de  montare .  _
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Manual  de  utilizare
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.  Montați  capacul  din  spate  în  poziție  folosind  șuruburile  de  fixare  furnizate .

O  e=s  Dummy  Horns

Prospect  de  instrucțiuni  X  1

re,
Conținutul  setului

Baterie  alcalină  AA  1,5  V  X  2

Instalare

.  Scoateți  șurubul  de  pe  marginea  inferioară  a  carcasei  sirenei  și  scoateți  capacul .  _

.  Scoateți  banda  izolatoare de  sub  baterie ,  veți  observa  acum
  indicatorul  LED  care  clipește  la  fiecare  5  secunde .

.
Sirena exterior falsa

.  Fixați c  apacul  frontal  în  poziție r  emontând  șurubul  de p  e 
marginea d  e  jos  a  capacului .
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