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Caracteristicicuvânt  înainte

Vă  rugăm  să  păstrați  acest  manual  de  utilizare  pentru  referință  atunci  când  este  necesar.

Suportă  40  de  accesorii  wireless  (inclusiv  telecomandă )

Funcționare  dezactivată

Dragi  clienți:  Vă  

mulțumim  pentru  achiziționarea  CG-105S.  Acest  produs  este  o  soluție  

de  securitate  pentru  acasă  fără  fir  complet  plug  &  play .  Dispune  de  

asociere  automată  cu  diverse  accesorii,  punându-  ți  casa  sub  o  protecție  totală .

Pentru  a  experimenta  acest  produs  minunat ,  vă  rugăm  să  urmați  instrucțiunile  din  

manualul  de  utilizare .  Dacă  există  vreo  problemă  la  utilizarea  produsului ,  vă  

rugăm  să  ne  contactați  pentru  ajutor.

Configurație  100%  wireless ,  ușor  de  utilizat

Vă  rugăm  să  citiți  cu  atenție  acest  manual  înainte  de  utilizare.

Împerecherea  cu  un  singur  buton

Design  compact  și  raționalizat

Baterie  încorporată  pentru  8  ore  de  așteptare

Funcționează  ca  accesoriu  sau  ca  panou  de  alarmă  independent

Combinația  de  1.000.000  de  coduri  RF  încorporate  menține  fiabilitatea  ridicată



PIR-910  Detector  de  mișcare  PIR  imunitar  la  animale  de  companie  x  1

In  cutie  DWC-102  Contact  ușă /fereastră  fără  fir  x  1

Contactul  ușă/fereastră  poate  fi  instalat  pe  uși,  ferestre  și  orice  

alte  obiecte  care  se  deschid  și  se  închid.  Senzorul  transmite  semnale  

către  panoul  de  control  atunci  când  un  magnet  montat  lângă  

senzor  este  îndepărtat .  _

Panou  de  alarmă  WS-105  x  1

Contact  fereastră  x  2

Șuruburi  și  dibluri  de  perete  x  2Manual  de  utilizare  x  1

Suport  pentru  detector  de  mișcare  PIR  x  1

Panoul  de  alarma  primeste  si  proceseaza  

semnale  de  la  accesoriile  wireless .  Când  

accesoriul  este  declanșat ,  panoul  va  alarma  

și  lumina  stroboscopică  va  clipi  pentru  a  

descuraja  intrușii .  Cu  design  plug  -in ,  este  

alimentat  cu  AC  100~240V  prin  conectarea  la  

o  priză  de  perete .

Detectorul  de  mișcare  PIR  fără  fir  este  un  senzor  de  

mișcare  cu  infraroșu  pasiv  inteligent ,  conceput  

pentru  a  detecta  mișcările  umane  într  -un  interval  

aproximativ  de  la  0  la  8  metri  de  detector .  

Detectorul  include  o  logică  neclară  pentru  a  

minimiza  alarmele  false  de  la  surse  de  căldură  

nedorite .  Cu  funcția  de  economisire  a  energiei ,  

detectorul  va  intra  în  modul  de  repaus  după  a  

doua  activare  în  decurs  de  3  minute  pentru  a  economisi  

energie.  Detectorul  oferă  imunitate  la  animalele  mici  de  până  la  25  kg .

Bandă  cu  două  fețe  pentru  ușă/

Telecomandă  fără  fir  RC  -80  x  2

Telecomanda  este  compactă  și  portabilă ;    pentru  a  arma,  dezarma,  
arma  parțial  sistemul  de  alarmă și,  de  asemenea,  pentru  a  efectua  
un  apel  de  urgență .



Sirenă

Clipește  de  două  ori  și  apoi  se  stinge

Lumini  aprinse

Prezentare  generală  a  panoului  de  alarmă

După  ce  sirena  este  pornită ,  apăsați  o  dată  butonul  de  pornire .  Apoi,  apăsați  și  

mențineți  apăsat  butonul  de  pornire  timp  de  6  secunde  până  când  se  aude  un  

bip ,  indicând  că  alimentarea  este  oprită.

Oprire  _

Sirenă  și  lumină  stroboscopică

Butonul  de  pornire /  butonul  de  conectare

Panou  de  alarmă  la  fața  locului

Luminile  stinse

@

Arm  sau  Home  Arm

Lumină  stroboscopică

Clipește  o  dată  și  apoi  se  aprindeBip  o  dată

stare

Lumină  stroboscopică

Sună  de  două  ori

  Nici un  bip

Nici un  bip

Dezarmat

Mute  Arm

Mute  Dezarm

Aprinde  _

Sirena  este  oprită  în  mod  implicit .  Conectați  sirena  la  o  priză .
Apăsați  butonul  de  pornire .  Emite  un  bip  o  dată,  indicând  că  alimentarea  este  pornită.



Dezarma

Indicator  cu  LED

Când  întregul  sistem  este  în  modul  acasă ,  toți  detectoarele  din  

zona  normală  sunt  armate ,  cu  excepția  celor  din  zona  în  modul  

acasă ,  în  timp  ce  detectoarele  din  modul  acasă  sunt  în  starea  
dezarmată ,  utilizatorii  se  pot  mișca  liber  în  raza  zonei  dezarmate .

Panică

Dezarma

Testarea  și  instalarea  accesoriilor

Braț  ( braț  deplasat)

Apăsați  butonul  [Stay  @ ] ,  3  secunde  mai  târziu ,  sirena  emite  un  bip  o  dată,  

indicând  că  sistemul  este  în  modul  acasă .

Notă:  Modul  acasă  necesită  setarea  zonei  pe  detectoare .  Pentru  mai  multe  
detalii ,  consultați  pagina  26-27 .

Apăsați  butonul  [Arm  Q ] .  Sirena  emite  un  bip  o  dată,  indicând  că  

sistemul  este  armat.

Apăsați  butonul  [Dezarm  @l .  Sirena  emite  de  două  ori,  indicând  că  sistemul

este  dezarmat .

Modul  acasă  (Stop functii)

Telecomandă  _

Prezentarea  produsului

Brat

Stay



Pornit/Oprit  lumină  de  noapte

Apăsați  butonul  [ Stay  @ ]  de  două  ori,  sirena  comută  în  mod  silențios  în  modul  

acasă  și  lumina  de  noapte  este  aprinsă.

Operațiune  Mute

-
Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  [ Stay  @ ]  timp  de  1  secundă,  apoi  apăsați  

butonul  [Arm  @ ]  în  decurs  de  3  secunde .  Sistemul  este  armat  silențios .

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  [ Stay  @ ]  timp  de  1  secundă,  apoi  apăsați  

butonul  [Dezarm  @) ]  în  decurs  de  3  secunde .  Sistemul  este  dezarmat  _

10

Apăsați  butonul  [ Dezarm  () ]  de  două  ori,  sirena  se  dezarmează  și  stinge

lumina  de  noapte.

Apăsați  butonul  [ SOS]  de  pe  telecomandă ,  sistemul  va  arma imediat

 .



Sens

Test

Clipește  o  dată

Clipește  o  dată  la  3  secunde

Aspect  PCB

Indicație  de  putere  scăzută ,  vă  rugăm  să  
înlocuiți  imediat  bateria

Indicator  cu  LED

Transmi ător

Contactul  u ă/fereastră  este  declan at

Acordați  atenție  direcției  Există  

semne  triunghiulare  pe  partea  transmițătorului  și  a  magnetului .  

Acesta  este  pentru  a  testa  dacă  contactul  poate  funcționa  corect .

Indicație  LED

Contact  ușă/fereastră

Magnet

Comutator  de  manipulare Setarea  zonei

oo

Stare

Prezentarea  produsului

Scoateți  banda  izolatoare ,  contactul  funcționează  imediat .
Scoateți  banda  izolatoare



Asigurați  contactul  cu  șuruburi  _

Notă:  Asigurați  -vă  că  transmițătorul  și  magnetul  funcționează  corect  în  locațiile  
dorite .  Dacă  este  instalată  o  ușă  metalică ,  așezați  distanțiere  sub  
transmițător  și  magnet .  Nu  aplicați  contactul  pe  un  rulant .  
Achiziționați  contacte  dedicate  pentru  rulouri  atunci  când  este  necesar.

Strângeți  șuruburile  

Urmați  semnul  [SUS ] .  Puneți  

șuruburile  prin  găurile  mici .

\

\  8

Apăsați  
Testați  contactul  _

Scoateți  capacul  din  spate  

Apăsați  capacul  din  spate  și  glisați  

în  jos  pentru  a  scoate  capacul  din  spate .

Apoi,  strângeți  șuruburile.

EQ  
tes

Sistemul  trece  la  starea  armat .
Separați  emițătorul  și  magnetul  într-  un  spațiu  mai  mare  de  2  cm.  Dacă  o  alarmă

este  declanșată  imediat ,  înseamnă  că  senzorul  funcționează  corect .  

Alegeți  o  locație  de  instalare

  potrivită.  Alegeți  o  locație
potrivită  pe  ușă  sau  fereastră.

Instalare
Asigurați  -vă  că  contactul  funcționează  corect  înainte  de  a-l instala.  Există  semne 

triunghiulare  pe  partea  transmițătorului  și  a  magnetului .   Asigurați  -  vă  că

triunghiul  marchează  aproape  unul  de  celălalt  și  în  intervalul  de  1  cm .  Atâta  timp

cât  spațiul  dintre  transmițător  și  magnet  este  de  peste  2  cm  și  LED  -  ul  de  pe 

transmițător  este  aprins.

Asigurați  contactul  cu  _
Benzi  cu  două  fețe

Fixați  transmițătorul  și  magnetul
în  locațiile  dorite  cu  benzi  cu
două  fețe .

Închide-ti  capacul  din

spate  Glisati  transmitătorul

în  jos  până  când  se  fixează.  Apoi,

aliniați  transmițătorul  și  magnetul .



Aspect  PCB

Sens

|

/

Țineți  apăsat  butonul  de  testare  și  

încărcați  bateria ,  apoi  eliberați  butonul  

de  testare ,  detectorul  se  află  în  modul  

de  testare ,  continuă  să  detecteze  o  

dată  la  10  secunde.  Ieșiți  din  această  

stare  reîncărcând  bateria  fără  a  apăsa  

butonul  de  testare .

>) 1.  Fereastra  de  detectare  2.  

Indicator  LED  3.  Îmbinare  

prin  închidere  4.  

Buton  de  testare  5.  

Suport

Senzor  infrarosu

Se  =]

oO

Modul  de  testare  este  încheiat,  intră  în  modul  de  economisire  a  

energiei

Setarea  zonei

LED  ON /  OFF  Co  Senzor  infrarosu

Baterie  descarcata .  Vă  rugăm  să  înlocuiți  
imediat  bateriile

Comutator  de  manipulare

Stare  LED

Mod  de  lucru

A ~  

Clipește  continuu  |  Autotestare

Intruziunea  este  detectatăClipește  o  dată

Clipește  de  două  ori

Clipește  o  dată  la  3  

secunde

eu

NX NXri

Indicație  LED

©

Modul  de testare  După  autotestare,  apăsați  butonul  de  testare ,  detectorul  
trece  în modul  de  testare  și  detectează  o  dată  la  fiecare  10  secunde .  După  3
minute,
LED-  ul  clipește  de  două  ori,  iar  detectorul  trece  în  modul  de  economisire  a 

energiei .

Detector  de  mișcare  PIR  imun  la  animale  de  companie

Prezentarea  produsului



Domeniul  de  detectare

mișcare  de  două  ori

|

Modul  de  economisire  a  energiei Test

Nicio  mișcare  
umană  în  3  minute

Treceți  de  la  somn  la  pază.

Produsul  este  prevăzut  cu  modul  de  economisire  a  energiei .  Dacă  
detectorul  detectează  de  două  ori  mișcarea  corpului  uman  în  decurs  de  3  
minute,  va  trece  în  starea  de  repaus  pentru  a  economisi  energie .  În  
acest  moment,  LED-  ul  nu  va  clipi  și  nu  va  declanșa  o  alarmă.  După  nicio  
mișcare  în  următoarele  3  minute ,  detectorul  revine  automat  
la  starea  de  funcționare .

Cazul  1:  
Pornire  inițială  și  apoi  pază.

Cazul  2:  
Apăsați  butonul  de  testare  și  apoi  protejați.

Apăsați  îmbinarea  prin  închidere  pentru  a  

deschide  capacul  din  spate .  Apoi,  

scoateți  banda  izolatoare .

Acesta  este  pentru  a  testa  dacă  detectorul  PIR  funcționează  corect .

Scoateți  banda  izolatoare

|

Declanșați  o alarmă  Continuați  să  apăsați  butonul  de  test  din  spate  până  
când  sună sirena .  Indică  faptul  că  detectorul  de  mișcare  PIR  a  fost  asociat  
cu  sirena .

Notă:  atunci  când  detectorul  este  în  stare  de  sleep ,  asigurați-  vă  că  nu  există  nicio  mișcare a  
corpului  uman  în  decurs  de  3  minute ,  altfel  detectorul  rămâne  in modul sleep.

În  modul sleep,  se  recomandă  să  părăsiți  camera  după  armarea  sistemului ,  să  vă 
asigurați  că  nu  exista miscare  în  decurs  de  3  minute  și  apoi  să  vă  întoarceți  în cameră ,  
sirena  va  trebuii sa sune  imediat .

Armați  sistemul

Apăsați  butonul  [ Armare  @ ) ]

de  pe  telecomandă .

Sistemul  este  în  stare  de  
alarma .



_

Pentru  notificări  de  instalare ,  consultați  pagina  21~22.

Apăsați  butonul  de  testare .  Trece  la  modul  de  testare  care  durează  3  minute .  
Mergeți  în  luneta  de  detectare  și  observați  indicatorul  LED .

Sol

Testați  detectorul  de  mișcare  PIR

Când  este  detectată  orice  mișcare  a  corpului  uman ,  LED-  ul  clipește  o  dată.

Fixați  suportul  de  instalare  pe  perete  cu  șuruburi  și  apoi  montați  canelura  
din  spatele  detectorului  pe  suport .  

Instalare

Reglați  unghiul  

Reglați  unghiul  suportului  pentru  a  obține  cel  mai  bun  efect  de  detectare .

Alegeți  un  loc  de  instalare  potrivit

După  ce  vă  asigurați  că  detectorul  funcționează  corect ,  procedați  după  cum  urmează:

Notă!  Dacă  se  aplică  funcția  de  imunitate  la  animalele  de  companie ,  vă  rugăm  să  nu  reglați  unghiul  în  sus  
sau  în  jos,  ci  păstrați  -l  paralel  cu  peretele .



Alegeți  cea  mai  bună  locație  și  unghi  în  funcție  de  situația  reală  și  diagrama  domeniului  de  

detectare . Evitați  să  vă  îndreptați  spre  obiecte  care  se  

balansează.  Obiectele  balansate  pot  

declanșa ,  de  asemenea,  o  alarmă  falsă .  

În  plus,  dacă  există  doi  detectoare  care  

acoperă  același  domeniu ,  ajustați  

locațiile  pentru  a  preveni  interferențele  încrucișate .

Notificări

EEEEEEEEEEEEEEEEEGEEGEE)

Evitați  sa orientati detectorul  către  ușile  sau

ferestrele  din  sticlă

Lumina  puternică  interferează  cu  sensibilitatea  de

detectare .  În  plus,  situațiile  complicate  din  afara 

ușii  sau  ferestrei,  cum  ar  fi  fluxul  de  trafic ,

fluxul  de  oameni,  ar  trebui ,  de  asemenea,  evitate.

Evitați  să  orientati detectorul  sau  să  poziționați  în

apropierea  surselor  de  căldură/rece

Sursele  de  căldură/rece ,  cum  ar  fi

unitățile  de  extracție  a  căldurii ,

încălzitoarele,  aparatul  de  aer

condiționat,  cuptorul  cu  microunde ,

frigiderul,  pot  provoca  declanșări  false ,  trebuie  evitate .
Montați  detectorul  într  -un  unghi

adecvat .  Unghiul  de  instalare  afectează  direct  sensibilitatea .
Sensibilitatea  este  optimă  atunci  când  direcția  de  mers  este  verticală  pe  direcția  infraroșu .

Acordați  atenție  la  următoarele  în  timpul  instalării :

Alegeti  o  locatie  corespunzatoare  Se recomanda  montarea  acestuia  la  inaltimea  de  2m  fata  
de  sol .  _

Detectorul  are  ca  scop  prevenirea  intruziunii .  Detectarea  mișcării  corpului
uman  la  intrare  sau  la  ieșire  este  esențială  pentru  securitate.



Asocierea  contactului  ușă /fereastră

Asocierea  telecomenzii  _  _

Apăsa i  orice  buton  de  pe  telecomandă  _
Apăsați  orice  buton  de  pe  telecomandă ,  sirena  emite  un  bip  o  
dată ,  indicând  asocierea  reușită .

Notă:  Dacă  sirena  emite  de  două  ori,  înseamnă  că  contactul  ușă /  fereastră  a  fost  asociat  
înainte.

Conectarea  și  ștergerea  accesoriilor

Notă:  Dacă  sirena  emite  de  două  ori ,  înseamnă  că  telecomanda  a  fost  asociată  înainte .

Dacă  sirena  nu  alarmează  atunci  când  detectoarele  sunt  declanșate,  vă  rugăm  să  

le  asociați  din  nou.  Accesoriile  achiziționate  separat  trebuie  să  fie  asociate  cu  sirena  

înainte  de  utilizare.

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă  

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă ,  emite  un  bip  o  dată,  3  secunde  

mai  târziu,  emite  din  nou  un  bip  și  stroboscopul  clipește,  indicând  că  sirena  

este  gata  pentru  asociere .

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă  

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă ,  emite  un  bip  o  dată,  3  secunde  

mai  târziu,  emite  din  nou  un  bip  și  stroboscopul  clipește,  indicând  că  sirena  este  

gata  pentru  asociere .

Separați  emițătorul  și  magnetul  Asigurați  -vă  

că  triunghiurile  sunt  aproape  unul  de  celălalt  și  în  intervalul  de  1  cm,  apoi  

separați  -  le  cu  un  spațiu  mai  mare  de  2  cm .  Sirena  emite  un  bip  o  dată  indică  

o  împerechere  reușită .

Accesoriile  trebuie  să  fie  asociate  cu  sirena ,  astfel  încât  sirena  să  poată  

primi  semnale  de  la  acestea  și  să  sune  alarma .  Accesoriile  din  kit  au  fost  

asociate  cu  sirena  înainte  de  livrare  și  gata  de  utilizare .



Operațiunile  detaliate  sunt  următoarele :  

Îndepărtați  capacul  din  spate  al  unui  contact  de  ușă/fereastră  sau  al  

detectorului  de  mișcare  PIR .  Setați  jumperii  în  consecință .  Atenție  la  

ordinea  DO  -  D3 .

@  Apăsați  butonul  de  testare  de  pe  detectorul  de  

mișcare  

PIR  Apăsați  butonul  de  testare  din  spatele  

detectorului  de  mișcare  PIR .  Sirena  emite  

un  bip ,  indicând  asocierea  reușită .

Zona  în  modul  acasă :  în  starea  în  modul  acasă ,  sirena  nu  va  suna  atunci  când  

detectoarele  setate  în  zona  în  modul  acasă  sunt  declanșate.

De  exemplu,  dacă  nu  doriți  să  purtați  telecomanda ,  setați  contactul  pentru  ușă/

fereastră  pe  o  singură  zonă  de  întârziere  și  setați  timpul  de  întârziere  la  30  de  

secunde.  După  ce  intri  acasă ,  sistemul  în  starea  de  armare  va  alarma  30  de  

secunde  mai  târziu.  Sirena  emite  un  bip  o  dată  la  5  secunde,  amintindu  -vă  

să  dezarmați  sistemul .

Zona  normală :  În  starea  de  armare  sau  de  acasă ,  sirena  va  suna  imediat  

când  detectoarele  setate  în  zona  normală  sunt  declanșate .

@  Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă  

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă ,  emite  un  bip  o  dată,  3  secunde  

mai  târziu,  emite  din  nou  un  bip  și  stroboscopul  clipește,  indicând  că  sirena  este  

gata  pentru  asociere .

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă  timp  de  6  secunde ,  

sirena  emite  un  bip  o  dată  și  stroboscopul  clipește  de  două  ori,  indicând  că  

toate  accesoriile  sunt  șterse .

Zonele  includ  zona  normală ,  zona  modului  acasă ,  zona  cu  întârziere  unică  

și  zona  24  de  ore .

i

Zona  24  de  ore :  În  orice  situație,  sistemul  va  alarma  imediat  odată  ce  

detectorul  de  zonă  de  24  de  ore  este  declanșat .

Ștergerea  accesoriilor  înseamnă  deconectarea  accesoriilor  de  la  sirenă .

Zona  de  întârziere  unică :  Alarmele  vor  fi  întârziate  în  funcție  de  timpul  de  întârziere  setat .  Puteți  seta  unul  sau  mai  mulți  

detectoare  pe  o  singură  zonă  de  întârziere .

,  

°

oO

Setare  zonă  pentru  accesorii  wirelessAsocierea  detectorului  de  mișcare  PIR

Ștergerea  accesoriilor

După  aceea,  sirena  nu  poate  primi  semnale  de  la  accesorii  și  nici  nu  

declanșează  alarme .

Puteți  seta  zone  prin  schimbarea  jumperilor  din  detectoare .  _  După  setare ,  

detectoarele  pot  funcționa  în  modurile  corespunzătoare .  Trebuie  să  fie  

conectat  din  nou  la  sirenă .

Notă:  Dacă  sirena  emite  de  două  ori,  înseamnă  că  detectorul  de  mișcare  PIR  a  fost  asociat  

înainte,

În  general,  se  aplică  contactului  ușă /fereastră  de  la  intrare .



Zona  Home  Mode  Zona  cu  o  singură  întârziere

Zona  24  de  ore

Cum  se  setează:

Apăsați  butonul  de  conectare  de  trei  ori,  întârziind  30  de  secunde.

Setarea  implicită  de  zonă  pentru  contactul  ușii/ferestrei  este  zona  normală .

Apăsați  butonul  de  conectare  de  patru  ori,  dezactivând  funcția .

Detectoarele  trebuie  setate  într  -o  singură  zonă  de  întârziere  înainte  de  a  utiliza  

această  funcție.

Când  detectoarele  care  au  fost  setate  pe  o  singură  zonă  de  întârziere  sunt  declanșate,  

sirena  va  alarma  după  timpul  de  întârziere .  Dacă  detectoarele  care  se  setează  în  zona  

normală  sau  în  zona  modului  acasă  sunt  declanșate,  sirena  va  alarma  imediat.

Apăsați  butonul  de  conectare  de  două  ori,  întârziind  15  secunde.

Despre  o  singură  zonă  de  întârziere ,  consultați  pagina  26 .

Întârziere  de  intrare  și  ieșire

Notă:  Apăsați  butonul  [Arm  6)  de  pe  telecomandă  de  două  ori .  
Sistemul  trece  imediat  la  starea  de  armat .

Întregul  sistem  de  alarmă  intră  în  starea  armată  după  timpul  de  întârziere .

Întârziere  intrare  ( întârziere  alarmă)

Întârziere  de  ieșire  ( întârziere  de  armare)

Deschideți  capacul  din  spate  al  detectorului ,  schimbați  matricea  de  
jumperi  în  poziția  corespunzătoare ,  ca  mai  jos  ( atenție  la  direcția  DO  -D3) :

Notă:  Este  recomandat  să  setați  detectorul  de  fum ,  

detectorul  de  gaz  sau  senzorii  de  fascicul  exterior  la  zona  

de  24  de  ore  care  oferă  detecție  pe  tot  parcursul  zilei .

Notă:  Setarea  implicită  de  zonă  pentru  detectorul  de  mișcare  PIR  este  zona  de  mod  acasă .

Zona  normală



Apăsați  butonul  [Armare]  sau  [SOS]  de  pe  panoul  de  

control  Apăsați  butonul  [Armare  6)  sau  [SOS]  de  pe  panoul  de  control ,  

sirena  emite  un  bip  o  dată,  indicând  asocierea  reușită .
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Acționează  ca  un  kit  de  accesorii

Asocierea  sirenei  la  panoul  de  control  _ Ștergerea  sirenei  din  panoul  de  control  Apăsați  și  mențineți  apăsat  

butonul  de  conectare  de  pe  sirenă  timp  de  6  secunde.  Sirena  emite  un  bip  și  

stroboscopul  clipește  de  două  ori .  Toate  accesoriile  sunt  șterse.

Ieșiți  din  starea  de  

asociere  Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă ,  emite  un  bip  o  dată,  ieșind  

din  starea  de  asociere .

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă  

Apăsați  butonul  de  conectare  de  pe  sirenă ,  emite  un  bip  o  dată ,  3  secunde  

mai  târziu,  emite  din  nou  un  bip  și  stroboscopul  clipește,  indicând  că  sirena  este  gata  

pentru  asociere .

Testați  dacă  sirena  a  fost  asociată  Apăsați  

butonul  [ Arm  fo}  de  pe  telecomandă .  Dacă  sirena  și  panoul  de  control  emite  un  

bip  o  dată,  înseamnă  că  asocierea  a  reușit.  Dacă  nu,  vă  rugăm  să  le  asociați  din  

nou.

Ștergerea  accesoriilor  de  pe  panoul  de  control  Vă  rugăm  
să  consultați  manualul  panoului  de  control .

29

Dacă  utilizatorul  a  achiziționat  sistemul  nostru  de  alarmă  înainte,  CG-1055  poate  

acționa  ca  un  kit  de  accesorii ,  lucrând  cu  panoul  de  control  după  asocierea  cu  succes .

După  ce  panoul  de  control  intră  în  starea  de  asociere  (vă  rugăm  să  consultați  

manualul  de  utilizare ) ,  declanșați  detectorul  fără  fir ,  panoul  de  control  emite  un  bip  

o  dată  pentru  a  indica  împerecherea  cu  succes .

Asocierea  altor  detectoare  wireless  la  panoul  de  control
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Panou  de  alarmă  la  fața  locului

Sursa  de  

alimentare  DC  3V  ( baterie  litiu  CR2025  x  1  buc)

Dimensiuni  (L  x  L  x  A)  58  

x  31  x  9,5  mm

Curent  de  transmisie  
<7mA  

Distanța  de  transmisie  

<  80m  (în  zonă  deschisă )

Specificații

Telecomanda  fara  fir

Nr.  articol :  RC-80

Material  carcasă  
Plastic  ABS  
Condiții  de  
funcționare  Temperatura  
-10°C  ~  +55°C  Umiditate  relativă  <80%  (fără  condensare)

Dimensiuni  (Lxlxh)  
90  x  90  x  42,2  mm  (Nu  include  piesa  priza )

3231

Nr.  articol :  WS-105

Sursă  de  

alimentare  AC  100~240V,  

50/60Hz  Baterie  

de  rezervă  3,7V  600mAh  baterie  

litiu  

Volum  90dB  
Curent  

static  <13mA  

Curent  

de  alarmă  <  

100mA  Frecvență  radio  315MHz  sau  433,92MHz  (+75KHz)

Frecvență  radio  
315  MHz  sau  433,92  MHz  (+  75  KHz)

Carcasă  
PC+  plastic  ABS  
Condiții  de  
funcționare  Temperatura  
-10°C~+55°C  Umiditate  relativă  <  80%  (fără  condensare)



Frecvență  radio  
315  MHz  sau  433,92  MHz  (+  75  KHz)

Frecvență  radio  
315MHz  sau  433,92MHz  (+75KHz)

Material  carcasă  
Plastic  ABS  
Condiții  de  
funcționare  Temperatura  
-10°C  ~  +55°C  Umiditate  relativă  <80%  (fără  condensare)

Material  carcasă  
Plastic  ABS  
Condiții  de  
funcționare  Temperatura  
-10°C  ~  +55°C  Umiditate  relativă  <80%  (fără  condensare)

Dimensiuni  detector  (L  x  l  x  h)  
108  x  52  x  36,8  
mm  Dimensiuni  suport  (L  x  l  
x  h)  52x  30x  26,5  mm

Contact  fără  fir  ușă /fereastră Detector  de  mișcare  PIR  imunitar  la  animale  de  companie

Dimensiuni  emițător  (L  x  l  x  h)}  
71x34  x17,5  mm  
Dimensiuni  magnet  (L  x  l  x  h)  
51x12x13,5  mm

Sursa  de  

alimentare  DC  3V  (AA  1.5V  LR6  baterie  x  2  buc)

Curent  static  

<90UA  

Curent  de  

alarmă  

<9,5mA  Domeniu  

de  

detectare  8m/110°  

Distanță  de  transmisie  <  80m  (în  zonă  deschisă )
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Articol  nr.:  DWC-102 Nr.  articol :  PIR-910

Sursă  de  

alimentare  DC  1,5  V  (AA  1,5  V  LR6  baterie  x  1  buc)

34

Curent  static  

$35uA  

Curent  de  

alarmă  

<40mA  Distanța  de  

transmisie  <  80m  (în  zonă  deschisă )
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