ROBUS

400/600/1000

SOLEMYOD BLUEBUS

Pentru porti culisante de max. 400 kg (RB400),
600 kg (RB600) si 1000 kg (RB1000).

Versiuni cu limitator de cursa electromecanic
(RB400/RB600/RB1000) $i cu limitator de cursa inductiv
(RB60OP/RB1000P).

Simplu: datoritd sistemului BlueBUS care permite conexiuni
cu doar doud fire intre unitatea de comandd si pana

a 7 perechi de fotocelule din seria MoonBus, dispozitive

de comanda, de siguranta si semnalizare.

DEBLOCARE CU MANETA
DIN ALUMINIU $I DESCHIDERE
SIMPLIFICATA

RB600/RB1000
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Practic: unitate de comanda si baterie tampon PS124 (optionale)
care pot fi conectate prin conector usor de utilizat cu cuplaj
ghidat.

Performant: RB400, RB600 si RB1000 sunt prevazute cu un
senzor de temperatura care adapteazd forta motorului la conditiile
climatice, adaptand n acelasi timp si protectia termica.

0 selectie master/slave sincronizeaza in mod automat chiar

si 2 motoare, permitand automatizarea portilor culisante

cu doud canaturi contrapuse.

Inteligent: datoritd sistemului de detectare a obstacolelor
si programarii automate a timpilor de lucru.
Autodiagnostic cu semnalizare prin led intermitent.

8 niveluri de programare.

Sigur: accelerare si decelerare reglabile, la inceputul
si sfarsitul fiecdrei manevre.

Solid: deblocare cu maneta din aluminiu
si deschidere simplificatd.

Silentios: motoreductor pe rulmenti.

COMPARTIMENT PENTRU UNITATEA DE COMANDA,
PROTEJATA DE CARCASA DETASABILA,
SI PENTRU BATERIILE TAMPON

coD DESCRIERE BUC./PALET

RB400 IREVERSIBIL, 24 Ve, CU CENTRALA INTEGRATA, o 15
LIMITATOR DE CURSA ELECTROMECANIC, PENTRU PORTI DE PANA LA 400 kg

RB600 IREVERSIBIL, 24 Vdc, CU CENTRALA INTEGRATA, » 15
LIMITATOR DE CURSA ELECTROMECANIC, PENTRU PORTI DE PANA LA 600 kg

RB60OP IREVERSIBIL, 26 Vdc, CU CENTRALA INTEGRATA, 15
LIMITATOR DE CURSA INDUCTIV, PENTRU PORTI DE PANA LA 600 kg

RB1000 IREVERSIBIL, 24 Vdc, CU CENTRALA INTEGRATE, . 15
LIMITATOR DE CURSA ELECTROMECANIC, PENTRU PORTI DE PANA LA 1000 kg

RB1000P IREVERSIBIL, 24 Vdc, CU CENTRALA INTEGRATR, 15
LIMITATOR DE CURSA INDUCTIV, PENTRU PORTI DE PANA LA 1000 kg

CARACTERISTICI TEHNICE

CoD RBA400 RB600/600P RB1000/1000P

DATE ELECTRICE

ALIMENTARE (Vac 50/60 Hz) 230

ABSORBTIE (A) 1.1 25 2.3

PUTERE (W) 250 515 450

DATE DE PERFORMANTA

VITEZA (m/s) 0.3 0.31 0.28

FORTA (N) 400 600 900

CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORR) 35 40 50

DIMENSIUNI $I DATE GENERALE

GRAD DE PROTECTIE (IP) b

TIMP DE FUNCTIONARE (°C MIN/MAX) -20 = +50

DIMENSIUNI (mm) 330x195x277 h 330x210x303 h

GREUTATE (kg) 8 1 13

DIMENSIUNI

277

A2 Bl
| 195

330 mm

RB400

RB600/RB1000
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210




Pentru facilitarea depozitérii, expedierii i uniformitatii pachetelor se recomanda comandarea produselor in paleti. Tn acest scop este indicat numérul de pachete pe palet. Desen cu valoare indicativa.

ACCESORII

KIT SOLEMYO
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RBA3 PS124 RBAT ) ROAG ROAT ROAB 1 KIT DE ALIMENTARE
UNITATE DE SCHIMB PENTRU  BATERIE 24 V CU LIMITATOR DE CURSA (PER RB400) CREMALIERA M4 CREMALIERA M4 ~ PLACUTA INDICATOARE. SOLARA SOLEMYD PENTRU
RB400, RBA0D/400P, INCARCATOR INTEGRAT. INDUCTIV. CREMALIERA M4 224221000 mm 30x8x1000 mm GALVANIZATA, AUTOMATIZAREA PORTILOR,
RB1000/1000P 25x20x1000 mm DIN NAILON ~ GALVANIZATA. PREVAZUTA CU SURUBURI BUC/AMB. 1 USILOR DE GARAJ SI A
SI RUN1500/1500P. BUC./AMB. 1 BUC./AMB. 1 CU INSERTIE METALICA. SI DISTANTIERE. BARIERELOR INSTALATE
PENTRU PORTI CU GREUTATE  BUC./AMB. 10 CHIAR SI LA DISTANTA DE
BUC./AMB. 1 MAX 500 kg. BUC./AMB. 10 RETEAUA ELECTRICA, FRA
A FI NEVOIE DE LUCRARI
BUC./AMB. 10 DE TEREN COSTISITOARE
SIINTRUZIVE.
VEZI PAG. 171
SCHEMA DE INSTALARE
® 1. MOTOR
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2. TRANSMITATO )
3. FOTOCELULE CU COLOANA
4. FOTOCELULE )

5. LUMINA INTERMITENTA

6. SELECTOR CU CHEIE

7. SENZOR PENTRU BORD SENSIBIL

8. PANOU SOLAR SYP
9. CUTIE BATERIE PSY24

10. ECRAN MULTIFUNCTIONAL 0-VIEW

© ACCESORII DISPONIBILE S1 TN VERSIUNEA WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORII DE ALIMENTARE SOLARA Solemyo
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