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MAG8Plus 
Destinat utilizării în sistemele de detectare a incendiilor și de alarmă de incendiu din interiorul și din 

proximitatea clădirilor. 

Caracteristici esențiale Performanță 

Performanță în condiții de incendiu Garantată 

Amânare timp de răspuns (timp de răspuns la incendiu) Garantată 

Fiabilitatea operațională Garantată 

Durabilitatea fiabilității operaționale și a întârzierii de răspuns: rezistență la 
temperatură 

Garantată 

Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate Garantată 

Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la vibrații Garantată 

Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență electrică Garantată 
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  GARANȚIE  
În timpul perioadei de garanție, producătorul va înlocui sau va repara, la discreția sa, orice produs defect în cazul 
în care acesta este returnat la fabrică. Toate piesele înlocuite și/sau reparate vor fi acoperite pentru restul 
perioadei de garanție inițială sau pe o durată de nouăzeci (90) de zile, oricare dintre acestea este mai lungă. 
Cumpărătorul original trebuie să trimită imediat producătorului o notificare scrisă privind defectele pieselor sau ale 
manoperei, iar notificarea respectivă trebuie să fie primită în toate cazurile înainte de expirarea garanției. 

GARANȚIA INTERNAȚIONALĂ 

Clienții străini beneficiază de aceleași drepturi de garanție ca și clienții din Bulgaria, cu excepția faptului că 
producătorul nu răspunde pentru taxele vamale, impozitele sau TVA aferente, care ar putea fi datorate. 

PROCEDURA DE GARANȚIE 

Această garanție se acordă în momentul în care aparatul în cauză este returnat. Producătorul nu va accepta 
niciun fel de produs cu privire la care nu s-a primit o notificare prealabilă. 

CONDIȚII DE RENUNȚARE LA GARANȚIE 

Această garanție acoperă defectele produselor care rezultă numai ca urmare a folosirii unor materiale sau a unei 
manopere necorespunzătoare, în condiții normale de utilizarea a produselor. Garanția nu acoperă: 

• deteriorările care rezultă din transportul și manipularea necorespunzătoare; 

• deteriorările cauzate de calamități naturale, cum ar fi incendii, inundații, furtuni, cutremure sau fulgere; 

• deteriorările cauzate de o tensiune electrică incorectă, de ruperea accidentală sau de pătrunderea apei, cauze care nu 
pot fi controlate de producător; 

• deteriorările cauzate de încorporarea în sisteme neautorizate, înlocuiri, modificări sau așezarea în apropierea unor 
obiecte dăunătoare; 

• deteriorările cauzate de dispozitive periferice, cu excepția cazului în care aceste dispozitive periferice au fost 
furnizate de către producător; 

• deteriorările cauzate de montarea produselor într-un mediu necorespunzător; 

• deteriorările cauzate de neutilizarea produsului în scopul normal pentru care a fost prevăzut; 

• deteriorările cauzate de întreținerea necorespunzătoare; 

• deteriorările cauzate de orice altă cauză, de o întreținere necorespunzătoare sau de utilizarea necorespunzătoare a 
produsului. 

În cazul unui număr rezonabil de încercări nereușite de reparare a produsului care face obiectul acestei garanții, 
răspunderea producătorului se limitează la înlocuirea produsului ca unică compensație pentru nerespectarea 
condițiilor garanției. În niciun caz producătorul nu va fi răspunzător pentru daune speciale, accidentale sau 
indirecte, pe motiv de încălcare a garanției, încălcare a contractului, neglijență sau orice altă noțiune legală. 

DECLINAREA RĂSPUNDERII 

Prezenta garanție conține întreaga garanție și prevalează asupra oricăror alte garanții, explicite sau implicite 
(inclusiv orice garanții implicite din partea distribuitorului sau adaptabilitatea la scopuri specifice), precum și asupra 
oricăror alte responsabilități sau răspunderi asumate de către producător. Producătorul nu acceptă și nici nu 
împuternicește vreo persoană să acționeze în numele său, să modifice sau să schimbe prezenta garanție și nici 
să o înlocuiască cu o altă garanție sau cu o altă răspundere cu privire la acest produs. 

SERVICII NEACOPERITE DE GARANȚIE 

Producătorul repară sau înlocuiește produsele neacoperite de garanție, care au fost returnate la fabrica sa, la 
discreția sa exclusivă, în condițiile de mai jos. Producătorul nu acceptă niciun produs pentru care nu a fost primită 
o notificare prealabilă. 

Produsele pe care producătorul le consideră reparabile vor fi reparate și returnate. Producătorul a pregătit o listă 
de prețuri, iar acele produse care pot fi reparate vor fi plătite pentru fiecare aparat reparat. 

Produsul echivalent cel mai apropiat, disponibil la momentul respectiv, va înlocui produsele pe care producătorul 
le consideră imposibil de reparat. Pentru fiecare produs înlocuit se plătește prețul curent al pieței. 

ATENȚIE 
Prezentul manual conține o informație referitoare la limitările în ceea ce privește utilizarea și funcționarea 
produsului și informații referitoare la limitele de responsabilitate ale producătorului. Vă rugăm să citiți cu 
atenție manualul de utilizare înainte de a începe instalarea. 
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1. INFORMAȚII GENERALE   
MAG8Plus este un panou de control al incendiilor cu microprocesor convențional, 
proiectat în conformitate cu cerințele standardului EN54. Panoul asigură monitorizarea 
și raportarea evenimentelor de incendiu în cel mult 16 zone separate, în funcție de 
configurația instalată. 
MAG8Plus trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările privind instalarea 
instalațiilor de alarmă de incendiu, obligatorii pentru teritoriul țării respective. Alimentarea 
cu energie electrică a panoului trebuie să fie izolată și trebuie să se asigure faptul că nu 
există riscul să fie oprită din greșeală. Tabloul de deconectare a alimentării trebuie să fie 
inscripționat cu o etichetă cu textul clar ALARMĂ DE INCENDIU - NU DECONECTAȚI 
DE LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ. 

2. SPECIFICAȚII TEHNICE       

2.1 Specificații tehnice generale ale MAG8Plus 

▪ Numărul maxim de detectoare pentru fiecare zonă: - Până la 32 detectoare 
                                                                      convenționale cu consum < 200µА la un mod 
                                                                      normal; 

- Număr nelimitat de puncte de apelare 
manuală. 

▪ Praguri pentru condiții de zonă: 
• 0 ÷ 2 mA - Stare de eroare de circuit deschis. 
• 2 ÷ 10 mA - Stare normală. 
• 10 ÷ 110 mA                                   - Stare de alarmă de incendiu. 
• > 110 mA                                        - Stare de scurtcircuit. 

▪ Alimentare cu energie electrică: 
• Sursă principală de alimentare ~ 230V CA ±10% siguranță 

fuzibilă 2А, Tip T. 

• Alimentare de rezervă 1 Baterie de acumulator 12V/18Ah 
Dimensiuni - 167х181х76mm 
Tensiune de ieșire -UÎNCĂRCARE = 
13,8V Ieșire de curent - MAX = 2A 
Siguranță fuzibilă 7А, resetabilă (PTC) 
Conectarea bateriei: cu o bornă plată 
Ø5mm 

▪ Consumul de la 230V în mod de funcționare 
normal și cu bateria complet încărcată: 

• La 4 zone (expandor cu 1 zonă)                   2,1VA 
• La 16 zone (expandor cu 4 zone)                 4,2VA 

▪ Consumul de la baterie la întreruperea alimentării 
de la rețea în mod de funcționare normal: 

• Cu expandor cu 1 zonă conectat 130mA 
• Cu expandor cu 4 zone conectat 260mA 

▪ Consumul de la baterie în condiții de alarmă 
de incendiu: 

• Cu expandor cu 1 zonă, incendiu în 1 zonă 330mA 
• Cu expandor cu 1 zonă, incendiu în 4 zone 720mA 

▪ Ieșiri: 
• Circuitele de alarmă SND1÷SND4               +24V/ 0,3A 
(modul de control)                                           Siguranță fuzibilă resetabilă (PTC) 
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• Circuitele de alarmă SND1÷SND4                   +24V/ 0,15A 
(expandor de alarmă cu 4 ieșiri)                         Siguranță fuzibilă, resetabilă (PTC) 
• Releu de avarie, contacte de comutare fără tensiune*  

+12V/ 1A sau 24V/ 0,5A 
     UMAX = 125V; IMAX = 2A 

• Releu de incendiu, contacte de comutare fără tensiune*  
+12V/ 1A sau 24V/ 0,5A 

     UMAX = 125V; IMAX = 2A 
* Notă: Aceste funcții nu pot fi utilizate pentru a furniza orice 
„Opțiuni cu cerințe”, astfel cum se specifică în standardul EN54-2. 

• Ieșire auxiliară     +24V CC/ 0,3А 
    Siguranță fuzibilă, resetabilă (PTC) 

▪ Cablajul sursei principale de alimentare: 
• Secțiunea transversală recomandată a firelor: 1,5 mm2 

• Diametrul maxim al firului bornei                       Ø2,5mm 
▪ Mediu: 

• Temperatura de lucru     -5 ÷ +40ºС 
• Temperatura de depozitare     -20 ÷ +60ºС 
• Umiditate     Până la 93 % (fără condensare) 

2.2 Specificații tehnice generale ale modulului de releuMR8 
▪ Număr de relee:                                                                                8  
▪ Alimentare cu energie electrică:                        24V 
▪ Consumul de curent în condiții normale de funcționare: 8mA 
▪ Consumul suplimentar de curent pentru fiecare 
releu pornit:                       10mA 
▪ Valorile nominale maxime ale comutatorului fără tensiune de 
comutare:                       12V/ 1A sau 24V/ 0,5A 
▪ Tensiune maximă:                       125V 
▪ Consum maxim:                        2A 
▪ Cablare: 

• Secțiunea transversală recomandată a firelor:                   1,5 mm2 

• Diametrul maxim al firului bornei                                        Ø2,5mm 
▪ Mediu: 

• Temperatura de lucru                       -5 ÷ +40ºС 
• Temperatura de depozitare                      -20 ÷ +60ºС 
• Umiditate            Până la 93 % (fără condensare) 

 
AVERTISMENTE: 

 

NUMĂR DE TELEFON PENTRU 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ:  

+359 (2) 9694 800 

! 

Înainte de a conecta panoul de alarmă de incendiu MAG8Plus, efectuați 
o încercare completă a integrității tuturor cablurilor întregului sistem. 
În cazul în care în timpul instalării și conectării apare o defecțiune care 
nu poate fi înlăturată, opriți instalarea și contactați producătorul sau 
reprezentantul autorizat regional al acestuia! 
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3. INSTALAREA MAG8Plus  

• Selectați cea mai bună locație pentru panou, departe de sursele de căldură, de praful 
din mediul înconjurător și de riscul de pătrundere a apei, la o temperatură ambiantă 
cuprinsă între -5°C și +40°C, Figura 1. 

• Desfaceți cele două șuruburi de fixare - Figura 2. 

• Deschideți panoul frontal și deconectați cablurile de împământare: de la clemele de 230 
V, de la clemele metalice de jos și de la carcasă. 

• Deconectați cablul benzii de indicare. 

• Îndepărtați panoul frontal prin desfacerea șuruburilor balamalelor - Figura 3. (NB. 
Șuruburile de la partea inferioară metalică pot fi, de asemenea, desfăcute. Ceea ce este 
special în acest caz este faptul că sub fiecare balama se află două plăcuțe de plastic. 
Aceste plăcuțe trebuie să fie așezate din nou sub balamale atunci când se montează 
panoul frontal.) 

• Selectați orificiile de intrare pentru cabluri și plasați un capac de plastic compatibil cu 
accesoriile panoului, pe orificiile care nu vor fi utilizate, a se vedea poziția 9 din setul de 
piese de schimb de la pagina 31. 

• Efectuați o montare aparentă sau încastrată - a se vedea punctele 3.1 și 3.2. 

• Treceți toate cablurile externe în cutie pentru a stabili conexiunea, dar nu le conectați 
încă în această etapă. Treceți cablul de rețea prin orificiul ales, dar țineți-l departe 
de cablurile de joasă tensiune. 

• Conectați alimentarea de la rețea și împământarea la blocul principal de borne, dar nu 
porniți alimentarea electrică principală în această etapă. 

• Poziționați bateria și fixați-o cu ajutorul clemei - Figura 9, poziția 1. 

• Așezați tubul de lumină din plastic (a se vedea pozițiile 7, 11 și 15, pagina 31), furnizat 
împreună cu setul de piese de schimb, în locațiile lor desemnate pe modulul principal, 
pe expandoarele de zonă și/sau de alarmă. 

• Conectați circuitele de zonă și de alarmă și programați panoul în funcție de 
aplicația specifică. 

• Montați panoul frontal înapoi în balamale și conectați cablul benzii de indicație și 
cablurile de împământare: la clemele de 230 V, la clemele metalice inferioare și la 
carcasă. 

• După ce toate operațiunile de programare și încercare a sistemului sunt finalizate, 
înșurubați ambele șuruburi de fixare cu ajutorul șurubelniței hexagonale furnizate. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. Figura 2. Figura 3. 
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3.1 Montarea pe perete 
• Utilizați șablonul furnizat pentru a 
determina orificiile fundului metalic pe 
perete - Figura 4. 
• Găuriți orificii cu diametrul de Ø6-8 mm 
în perete și fixați cutia cu ajutorul 
ancorelor și șuruburilor furnizate (pozițiile 
2 și 4, pagina 31) - Figura 5. 

 
ȘABLON 

 

Figura 4. Figura 5. 
 

3.2 Montarea încastrată 
Setul de accesorii furnizat conține două suporturi speciale pentru montarea pe perete 
(poziția 20, pagina 31) a panoului de alarmă de incendiu pe perete de gips-carton cu 
grosimea de 25 mm. 
• Folosiți dimensiunea indicată în figura 6 pentru a desena și a decupa orificiile de 
montare în gips-carton. 
• Fixați suporturile de ancorare pe partea interioară a peretelui și fixați-le cu șuruburile 
(poziția 19, pagina 31), așa cum se arată în figura 7, poziția 1. 
• Introduceți toate cablurile externe în cutie și apoi așezați-o în orificiul de montare. Fixați 
partea de jos cu ajutorul șuruburilor și șaibelor de montare (pozițiile 17 și 18, pagina 31) 
- Figura 7, Poziția 2. 

 
 
 
 

 
HA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Figura 7. 

PERETE DE 
GIPS-CARTON 
CU 
GROSIMEA de 
25 mm 
 

NGER 

ȘURUBURI 
PENTRU FIXARE 

ȘAIBĂ 
ȘURUBURI PENTRU 
MONTARE 

GĂURIȚI AICI 

MONTARE 
ÎNCASTRATĂ
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Figura 8. Găuri de montare încastrată. 

Vedere principală a suporturilor de ancorare pe perete și a șuruburilor de susținere a 
cutiei de metal. 

 
3.3 Configurația modulelor de bază 

Figura 9. 

• 1 - Clemă metalică pentru susținerea bateriei. 
• 2 - Clemă pentru susținerea cablului principal de alimentare. 
• 3 - Bornă pentru conectarea între alimentarea principală de la rețea și 
sursa de alimentare. Siguranță fuzibilă de tip T 2A (poziția 3, pagina 31). 
• 4 - Punct de împământare. 

MODUL DE CONTROL 

E
X

P
A

N
D

O
R

 
C

U
 4

 Z
O

N
E

 

E
X

P
A

N
D

O
R

 
C

U
 4

 Z
O

N
E

 

Loc pentru montarea 
modulelor 

suplimentare 
Expandor cu 4 zone / 
Expandor de alarmă

S
U

R
S
Ă

 D
E

 
A

LI
M

E
N

T
A

R
E

 
P

R
IN

C
IP

A
LĂ

12V/18Ah 
BATERIE REÎNCĂRCABILĂ DE 

TIP PLUMB-ACID SIGILATĂ 



MAG8Plus - Manual de instalare și operare 9  
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3.4 Modul de control 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. 

• Rx/Tx - Terminale pentru conectarea repetitorului, a modulelor de releu sau a unei 
conexiuni combinate între ele (a se vedea punctele 4.1 și 4.2); 
• CC (schimbare de clasă) - Terminal pentru conectarea unui întrerupător (a se vedea 

punctul 4.3); 
• GND - Împământare; 
• +AUX - Ieșire auxiliară, +24V CC / 0,3A; 
• RELEU DE AVARIE - releu de avarie, +12V / 1A or +24V / 0,5A; 
• RELEU DE INCENDIU - releu de avarie, +12V / 1A sau +24V / 0,5A; 
• SND 1 ÷ SND 4 - Ieșiri de alarmă, +24V/0,3A; Montați rezistențele R-10K din setul 

de piese de schimb furnizat (poziția 1, pagina 31) la bornele alarmei; 
• DUBLU - Mod de acțiune dublă (a se vedea punctul 5.2); 
• MASTER - Panou de acțiune Master (a se vedea punctul 5.4); 
• SLAVE - Mod de acțiune Repetitor (a se vedea punctul 5.5); 
• AMÂNARE TIMP - programarea cu întârziere a alarmei. 

 - Indicare LED a modurilor de funcționare, montat pe tubul de lumină (poziția 7, pagina 
31); 
 - Indicare LED a avariilor, a se vedea punctul 7.1; 
 - Cablu jumper pentru activarea/dezactivarea indicației avariei la împământare; 
 - Siguranțe fuzibile resetabile (PTC); 
 - Conector pentru conectarea sursei principale de alimentare; 
 - Conector pentru conectarea expandorului cu 4 zone / de alarmă cu 4 ieșiri; 
 - Conector pentru conectarea tastaturii panoului de control. 
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3.5 Sursă de alimentare principală 

Conectarea la sursa de alimentare principală 
 
 

 
 

Figura 11. 
 
 

 
Conectarea la baterie 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenție: Este posibil ca bateria să nu fie încărcată la pornirea inițială a panoului. În acest 
caz martorii BATT LOW/LOST  (BAT SCĂZUTĂ/EPUIZATĂ) la modulul de control și  
GENERAL FAULT (AVARIE GENERALĂ) de pe panoul frontal se vor aprinde până când 
bateria va fi încărcată până la nivelul necesar. 
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3.6 Expandorcu 4 
zone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. 

 

• 1 - Găuri de montare pentru fixarea expandorului la 
carcasă. 
• 2 - Conector pentru conectarea expandorului 
cu 4 zone / de alarmă cu 4 ieșiri. 
• 3 - Cabluri Jumper pentru programarea modului de 
acțiune instantanee. 
Exemplu: Pentru a programa ZONA1 în modul de 
acțiune instantanee, setați un jumper pe poziția z1. 
• 4 - Conector pentru conectare: 
а)  La modulul de control, atunci când modulul de 
expandor cu 4 zone este primul modul din 
configurația panoului. 
b) La un expandor cu 4 zone anterior; 
• 5 - Găuri de montare pentru amplasarea unui tub 
de lumină pentru indicarea cu LED de pe panoul 
frontal, a se vedea Poziția 11 din componentele 
suplimentare incluse, pagina 31. 
• 6 - Indicare cu LED-uri a stării Zonei. 

Conectarea unui Expandor suplimentar cu 4 zone  

 
 

 
Figura 14

• 1 - Conectați conectorii expandoarelor. 
• 2 - Fixați cel de-al doilea expandor cu 4 zone cu șuruburile din setul de piese de schimb 
(poziția 10, pagina 31) pe cadrul cutiei metalice. 
• 3 - Montați modulele EOL din setul de piese de schimb furnizat (poziția 12, pagina 31) la 
bornele expandorului de zonă, acordând atenție polarității. 
• 4 - Așezați tubul de lumină (poziția 11, pagina 31). 

Cutia metalică a MAG8Plus poate găzdui până la 4 expandoare de zonă. La fiecare zonă 
pot fi conectate până la 32 de detectoare convenționale cu un consum <200µA în modul 
normal de funcționare și un număr nelimitat de puncte de apel manual. 

! 
ATENȚIE: Nu conectați și nu deconectați expandorul atunci când este 
pornit! Înainte de a conecta sau a deconecta expandorul, TREBUIE să 
verificați dacă sursele de alimentare de la rețea și de rezervă sunt oprite! 
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3.7 Expandor de alarmă cu 4 ieșiri 

• 1 - Găuri de montare. 
• 2 - Conector pentru conectarea unui 
expandor suplimentar de alarmă cu 4 ieșiri. 
• 3 - Indicarea cu LED a defecțiunilor din circuitele 
alarmei. În cazul unei defecțiuni la oricare dintre circuitele 
de alarmă SND1 - 4 LED-ul circuitului de alarmă respectiv 
se va aprinde împreună cu indicatorii AVARIE 
GENERALĂ și indicatorii de pe panoul frontal 
AVARIE/DEZACTIVARE ALARMĂ. 
• 4 - Conector pentru conectare: 
а) la un expandor cu 4 zone. 
b) La un expandor de alarmă cu 4 ieșiri anterior. 
c) La modulul de control.* 
• 5 - Găuri de montare pentru amplasarea unui tub de 
lumină pentru indicarea cu LED de pe panoul frontal, 
Poziția 15, pagina 31.* 
• 6 - Indicare cu LED-uri a stării alarmei.* 
* Notă: Pentru orice eventualitate, atunci când panoul este 
în modul Repetitor (un jumper este setat pe poziția SLAVE). 

Performanța și conectarea expandorului de alarmă cu 4 ieșiri 
Există o corespondență între numerele de zonă și alarme- ZONA 1 a expandorului cu 4 
zone corespunde ALARMEI 1 a expandorului de alarmă cu 4 ieșiri, ZONA 2 corespunde 
ALARMEI 2, și așa mai departe. În caz de incendiu în ZONA 1, ALARMA 1 va funcționa 
continuu, iar alarmele 2 ÷ 4 ale expandorului vor fi activate prin impulsuri - 2 sec. semnal 
acustic/ 2 sec. oprire alarmă. 
Metoda de adăugare a unui expandor de alarmă cu 4 ieșiri este analogă cu cea de 
adăugare a unui expandor cu 4 zone, a se vedea Figura 14. Notă: În etapa 3 montați 
rezistențele R-10K din setul de piese de schimb furnizat (poziția 16, pagina 31) la bornele 
expandorului alarmei. 

 
zone alarme 

 

1 2  3 4 5 6   7 8 1 2   3 4    

zone 
 

1 2 3 4    

 
alarme 

 

1   2    3 4    

 
zone 

 

5 6 7 8    

 

            
 

а) b) 
 
 
 

Figura 16. 

Notă: Numai un modul de același tip poate fi adăugat la expandorul cu 4 
alarme. Pentru o funcționare corectă a panoului de alarmă de incendiu, 
respectați secvența de conectare prezentată în figura 16a. În cazul unei 
conexiuni necorespunzătoare (Figura 16b), se va genera un semnal de 
eroare atunci când alimentarea cu energie electrică este pornită - LED-
urile zonelor conectate după expandorul de alarmă cu 4 ieșiri vor începe 
să se aprindă intermitent, iar LED-ul AVARIE GENERALĂ rămâne aprins 
în permanență. 

ATENȚIE: Nu conectați și nu deconectați expandorul atunci când este pornit! 
Înainte de a conecta sau a deconecta expandorul, TREBUIE să verificați dacă 
sursele de alimentare de la rețea și de rezervă sunt oprite! ! 

Figura 15. 

Expandor 
de alarmă 
cu 4 ieșiri 

S
N

D
 1 

S
N

D
 2 

S
N

D
 3 

S
N

D
 4 

SND1 

SND2 
SND3 
SND4 

 
 
 

 
Panou de 
comandă 

 

 
 

Primul 
expandor 
cu 4 
zone 

 
 

Al doilea 
expandor 
cu 4 
zone 

 
 

Primul 
expandor 
de alarmă 
cu 4 ieșiri 

      

   

 
 
 

 
Panou de 
comandă 

 

 
 
 

Primul 
expanor 
cu 4 
zone 

 
 
 

Primul 
expandor 
de alarmă 
cu 4 ieșiri 

 
 
 

Al doilea 
expandor 
cu 4 zone 

      

   

 ! 



MAG8Plus - Manual de instalare și operare 13  

4. CONECTARE 

4.1 Modul Releu MR8 
MR8 este un modul suplimentar care se află în afara cutiei panoului de alarmă 
MAG8Plus. MR8 conține 8 relee de contact de comutare. 
Atunci când se utilizează toate cele 16 zone, MAG8Plus are nevoie de două module de relee. 
Specificațiile tehnice ale releelor modulului MR8 sunt descrise la punctul 2.2. 

Configurarea ieșirilor MR8 
În cazul în care se utilizează zonele numerotate de la 1 la 8, se setează un jumper la 
ieșirile 1÷8 ale plăcii de bază MR8; în cazul în care jumperul este setat la ieșirile 9÷16, 
se vor utiliza zonele numerotate de la 9 la 16 - Figura 17. 

Tipul de contact al releului MR8 (normal închis sau normal deschis) este determinat prin 
configurarea ieșirilor NO/NC. Setarea jumperului la ieșirea NO va deschide în mod 
normal contactul; setarea jumperului la ieșirea NC va închide în mod normal contactul - 
Figura 17. 

Jumper special J1 - când acest jumper este setat, primul releu de zonă este activat de 
releele modulului după ce butonul   (a se vedea punctul 6.2) de pe panoul 
de control este apăsat în cazul apariției unui eveniment de alarmă. 

Performanța releelor modulului MR8 
Releele MR8 sunt activate în cazul apariției unui eveniment de alarmă (incendiu) în zona 
respectivă în care sunt conectate. 
• Dacă în panoul de control principal este setată o întârziere a soneriei, această 
întârziere nu se va reflecta asupra activării releului - releele vor fi activate imediat. 
• Activarea releului respectiv are loc imediat după activarea alarmelor. 
• Releul va reveni la starea normală numai după pornirea inițială a panoului de control. 
Apăsarea butonului   nu va face ca releul să revină la starea normală. 

 
 

 

Conectarea dintre un modul de relee MR8 și panoul principal MAG8Plus este 
prezentată în figura 18. 
Conectarea dintre două module de relee MR8 și panoul principal MAG8Plus este 
prezentată în figura 19. 

! 
Pentru a funcționa împreună cu MR8, Panoul de alarmă de incendiu 
MAG8Plus trebuie să fie în modul Panou Master - un jumper este setat 
în poziția Master. 
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Figura 17. 
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Figura 18. 
Conectarea între un 
modul de relee și 
panoul principal. 

 
 
 
 
 
 

Figura 19. 
Conectarea între 
două module de 
relee și panoul 
principal. 
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4.2 Panoul repetitorului 
Un al doilea MAG8Plus poate fi conectat la panoul de alarmă de incendiu MAG8Plus ca 
Slave. Funcția dispozitivului de tip Slave este de a dubla indicația luminoasă și sonoră 
și controlul butoanelor primului panou la o distanță de până la 1 000 m. În acest scop, 
ambelor panouri trebuie să li se atribuie priorități specifice: Primul panou de alarmă de 
incendiu trebuie să fie sistem de tip Master, iar al doilea de tip Slave. 

Panoul de tip Master se configurează prin setarea unui jumper pe poziția Master a 
modulului principal, iar cel de tip Slave - cu un jumper pe poziția Slave (a se vedea figura 
10). 

Figura 20 prezintă conexiunea dintre panourile de tip Master și Slave MAG8Plus. 

Conectarea panoului repetitor 
Atunci când adăugați un panou repetitor în sistemul de incendiu: 
• Opriți sursele de alimentare de la rețea și cele de rezervă. 
• Conectați panoul repetitor la primul MAG8Plus - a se vedea figurile 20, 21 și 22. 
• Montați un jumper pe poziția Master a panoului principal - a se vedea figurile 10 și 20. 
• Montați un jumper pe poziția Slave a celui de-al doilea panou - a se vedea figurile 10 și 20. 
• Porniți sursele de alimentare de la rețea și cele de rezervă ale panoului Slave. 
• Porniți sursele de alimentare de la rețea și cele de rezervă ale panoului Master. 

 

Figura 20. 
Conectarea între 
panoul repetitor și 
panoul principal. 
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Figura 21. 
Conectarea între un 
modul de releu, 
repetitor și panoul 
Master. 

 
 
 
 
 

Figura 22. 
Conectarea între 
două module de 
releu, repetitor și 
panoul Master. 
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4.3 Mod de schimbare a clasei 
Pentru a utiliza funcția de schimbare a clasei, conectați bornele unui comutator cu 
contacte deschise normal la clemele CC (Class Change) ale terminalului modulului 
principal (figura 10). Modul de lucru al alarmelor va fi: 
- atunci când comutatorul este apăsat - alarma este pornită o secundă, alarma este oprită o 

secundă; 
- când comutatorul este apăsat - alarma este oprită. 

 
4.4 Conectarea circuitelor de zonă și de alarmă 
Verificați funcționarea normală a panoului înainte de a conecta circuitele la zone și 
alarme: 
• Conectați bateria la bornele unității de alimentare - Figura 12. 
• Verificați disponibilitatea și starea siguranței fuzibile de tip T de 2A, situată în clema 
de conectare a unității de alimentare la rețeaua electrică principală. 
• Porniți sursa de alimentare de la rețeaua electrică principală. 

NOTĂ: În cazul în care sunt aprinse și alte indicatoare și a fost activată dispozitivul sonor 
intern: 

• Dezactivați dispozitivul sonor cu ajutorul butonului   de pe panoul frontal. 
• Verificați siguranța fuzibilă de conectare la rețea. 
• Verificați conexiunile electrice din cutia stației. 
• Verificați dacă există LED-uri FAULTS (DEFECȚIUNI) activate ale modulului 
principal, consultați Figura 10. Specificați defecțiunile în conformitate cu Tabelul de 
indicare a defecțiunilor de la pagina 26. 

 
• Apăsați butonul    (a se vedea punctul 6.2) de pe panoul frontal pentru a reseta 

sistemul. 
 
 

Conectarea circuitelor de zonă 
La fiecare circuit pot fi conectate până la 32 de detectoare de incendiu convenționale și 
un număr nelimitat de puncte de apel acționate manual. Figura 23 prezintă modul de 
conectare a detectoarelor în cadrul unei zone. 

 

Figura 23. Conectarea detectoarelor (D1÷N) și a 
punctelor de apel acționate manual (CP1÷N) la 
circuitul de zonă. 

! În modul de funcționare normală, se aprinde numai LED-ul „POWER 
SUPPLY 230V” (ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DE 230V) 
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Pentru a conecta circuitele de zonă: 

• Opriți alimentarea de la rețea și deconectați bornele unității de alimentare de la baterie. 

• Scoateți modulele EOL unul câte unul din clemele de conectare ale expandorului cu 4 
zone și montați-le pe ultimul detector al fiecăruia dintre circuite, acordând atenție 
polarității - Figura 23. 

• Conectați fiecare circuit la o zonă separată pe terminalul expandorului cu 4 zone. 

• Conectați bateria la sursa de alimentare și conectați alimentarea de la rețea la panou. 

NOTĂ: Dacă se aprinde LED-ul GENERAL FAULT (AVARIE GENERALĂ) și a fost 
activat un indicator de defecțiune pentru una sau mai multe zone de pe panoul frontal, 
problema constă în conexiunea circuitelor din aceste zone. Verificați polaritatea 
conexiunii dispozitivelor și dacă există vreun detector care a ieșit din suportul său. 
• Activați unul sau mai multe detectoare la fiecare zonă conectată pentru a verifica dacă 
sunt generate semnale de incendiu și, de asemenea, dacă panoul funcționează corect. 

 
Conectarea releelor FAULT (DEFECȚIUNE) și FIRE (INCENDIU) 
Releele cu contacte de comutare sunt destinate pentru controlul dispozitivelor de joasă 
tensiune. 

 

 

Conectarea circuitelor de alarmă 
Figura 24 prezintă modul de conectare a alarmelor. Un rezistor R=10K este conectat la 
capătul fiecărui circuit, astfel cum se indică în diagramă. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Conectarea alarmelor la ieșirile SND1÷SND4 ale modulului de control 
și la ieșirea expandorului de alarmă cu 4 ieșiri. 
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! 
După alimentare, panoul trebuie să fie în modul de funcționare normală 
și LED-ul „POWER SUPPLY 230V” (ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ DE 230V) se aprinde pe panoul frontal al MAG8Plus. 

Atenție: Clemele releelor FAULT (DEFECȚIUNE) și FIRE (INCENDIU) nu 
trebuie alimentate cu energie electrică de la rețea. 
După ce s-a stabilit conexiunea, testați fiecare dintre circuite pentru 
controlul dispozitivelor externe. 

! 
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Pentru a conecta circuitele alarmei: 

• Opriți alimentarea de la rețea și deconectați bornele unității de alimentare de la baterie. 

• Îndepărtați rând pe rând rezistențele (R=10K) de pe clemele de conectare a alarmelor 
(SND1÷SND4) de pe modulul principal și conectați-le în paralel la ultima alarmă din 
fiecare dintre circuite. Conectarea alarmelor la ieșirile expandorului de alarmă cu 4 ieșiri 
se face în mod analogic. 

• Conectați circuitele de alarmă la clemele SND1÷SND4 de pe modulul principal și/sau 
de pe expandorul de alarmă cu 4 ieșiri, acordând atenție polarității. 

• Conectați bateria la unitatea de alimentare și aplicați alimentarea principală. 

 

NOTĂ: Dacă LED-ul GENERAL FAULT (AVARIE GENERALĂ) se aprinde pe panoul 
frontal împreună cu oricare dintre LED-urile FAULTS  (AVARII) ale modulului principal 
și/sau ale expandorului de alarmă cu 4 ieșiri - SND1÷SND4, poate că există o problemă 
de conexiune. Verificați polaritatea conexiunii la borna modulului principal al panoului, 
precum și conexiunea la expandorul de alarmă cu 4 ieșiri. 

 
5. PROGRAMAREA SISTEMULUI  

5.1 Amânare alarmă 
Aceasta este o opțiune pentru setarea unei întârzieri la activarea Alarmelor atunci când 
panoul intră în modul „Fire” (Incendiu). Cu toate acestea, indicatorul de pe panoul frontal 
- LED-ul FIRE (INCENDIU) - se va aprinde imediat în cazul unui eveniment de incendiu, 
indiferent dacă a fost setată o întârziere pentru activarea alarmelor. După ce expiră 
perioada de întârziere programată, în timpul căreia utilizatorul poate eventual să afle 
cauza evenimentului de alarmă, panoul activează alarmele. Alarmele pot fi oprite prin 
apăsarea butonului                       (a se vedea punctul 6.2) de pe panoul frontal. 

În cazul unei alarme false de incendiu, utilizatorul trebuie să apese butonul             
pentru a reveni la modul de lucru normal. 

Atenție: Panoul de alarmă de incendiu MAG8Plus este capabil să distingă activarea 
detectorului automat de alarmă de incendiu și a punctului de apel. În cazul activării 
punctului de apel, temporizarea programată a alarmei va fi ignorată și alarmele vor fi 
activate imediat. 

Pentru a programa MAG8Plus pentru întârzierea alarmei pe un interval de timp 
cuprins între 1 și 10 minute: 

• Consultați Tabelul cu instrucțiuni pentru programarea amânării alarmei, prezentat 
pe Figura 10. 

• În funcție de timpul de amânare selectat, setați un jumper la bornele TIME DELAY 
(AMÂNARE TIMP), marcate în Figura 10 cu cifrele 1, 2, 3, și 4. 

• Apăsați    pentru a introduce modificări. 

Exemplu: Pentru a programa o amânare a alarmei cu 3 minute, setați jumperele pe pozițiile 
1 și 2. 

! 
După alimentare, panoul trebuie să fie în modul de funcționare normală 
și LED-ul „POWER SUPPLY 230V”  (ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ DE 230V) se aprinde pe panoul frontal al MAG8Plus. 
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5.2 Modul cu dublă acțiune 
Scopul introducerii unui mod cu dublă acțiune este de a evita alarmele false. În cazul în 
care MAG8Plus a fost programat să funcționeze în acest mod, în cazul unui semnal de 
incendiu, panoul nu declanșează alarma imediat, ci așteaptă ca evenimentul de alarmă 
să se repete într-un interval de timp specific - Figura 25. Intervalul de timp a fost setat în 
mod implicit și nu poate fi ajustat. Pentru MAG8Plus intervalul este de 3 minute. 

Atenție: Panoul de alarmă de incendiu MAG8Plus este capabil să distingă activarea 
detectorului automat de alarmă de incendiu și a punctului de apel. În cazul activării 
punctului de apel, modul cu dublă acțiune programat va fi ignorat, iar alarmele vor fi 
activate imediat. 

 
Pentru a programa panoul de alarmă de incendiu pentru modul Dublă acțiune: 
• Setați un jumper pe borna DOUBLE  (DUBLĂ) a modulului principal - Figura 10. 

• Apăsați   pentru a introduce modificări. 
 

 
 
 

 
 

Timp Timp 
 

Figura 25. 

EXEMPLU 1: În acest caz, panoul de incendiu nu va activa alarmele și semnalizarea de 
pe panoul frontal deoarece în timpul intervalului de timp 2 nu este generat un al doilea 
semnal de alarmă.  

EXEMPLU 2: În acest caz, panoul de incendiu va activa alarmele și semnalizarea pe 
panoul frontal deoarece în timpul intervalului de timp 2 sunt generate două semnale de 
alarmă. 
5.3 Modul de acțiune instantanee 
În cazul în care în locul armat există zone care necesită activarea instantanee a 
alarmelor și a indicatoarelor de la distanță, panoul oferă modul de lucru cu acțiune 
instantanee. Acest mod poate fi programat individual pentru fiecare zonă în parte, în 
funcție de denumirea acesteia. În modul de acțiune instantanee, în cazul producerii unui 
eveniment de alarmă în zona respectivă, alarmele sunt activate imediat, adică acest mod 
este prioritar în funcție de zone în comparație cu modurile de acțiune dublă și de 
amânare a alarmelor. 

 
Pentru a programa modul Acțiune instantanee pentru o zonă selectată: 
• Setați un jumper pe borna care corespunde numărului zonei - Figura 13. 

• Apăsați  pentru a introduce modificări. 

Exemplu: Dacă desemnarea ZONEI 1 necesită activarea instantanee a tuturor 
detectoarelor automate de alarmă de incendiu conectate în linie, setați un jumper la 
bornele Z1. 

1 - Un semnal de alarmă de intrare și 
resetarea zonei 

2 - Așteptarea unui al doilea semnal 
de alarmă 

3 - Un al doilea semnal de alarmă 
recepționat și trimiterea unui semnal 

EXEMPLU 2 EXEMPLU 1 
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Figura 26. Exemplu pentru programarea modului de acțiune instantanee. 
 
 

5.4 Mod Panou Master 
La conectarea a două panouri MAG8Plus într-un sistem comun, primul trebuie să fie 
programat ca Master și al doilea ca Slave. 

Pentru a programa modul Panou Master: 
• Setați un jumper pe poziția Master a modulului principal - Figura 10. 

• Apăsați  pentru a introduce modificări. 

Conexiunea dintre Panoul Master și releele modulului MR8 este descrisă la punctul 4.1, 
iar conexiunea dintre Panoul Master și Slave - la punctul 4.2. 

 
5.5 Modul Repeater Panel (Panou repetitor) 
Pentru a programa modul Panou repetitor: 
• Setați un jumper pe poziția Slave  a modulului panoului principal - Figura 10. 

• Apăsați    pentru a introduce modificări. 

Conexiunea dintre panoul principal și Slave este descrisă la punctul 4.2. 
 

5.6 Modul Single Panel (Panou unic) 
Nu se setează niciun jumper pe poziția Master sau Slave în modul Panou unic al 
MAG8Plus. 

Pentru a programa modul Panou unic: 
• Verificați dacă există jumpere setate pe poziția Master sau Slave . Îndepărtați-le dacă 
există. 

• Apăsați   pentru a introduce modificări. 

Zona 1 

D1 СР1 DN 
z1 
 

z2 

Expandor 
cu 4 zone z3 

z4 

z1 z2 z3 

E
O

L
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 6. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 
6.1 Pornirea inițială a MAG8Plus 
Panoul este activat prin alimentarea cu energie electrică de la rețea și de la o sursă de 
rezervă. Va începe să se execute o procedură inițială de pornire, care se desfășoară după 
cum urmează: 
1. Timp de aproximativ 2 secunde se vor aprinde toate LED-urile; este posibil ca un 
semnal sonor să fie activat. 
2. Toate LED-urile se aprind timp de 1 secundă - pe panoul principal (cu excepția 
uPFault) și pentru expandoarele de zonă sau de alarmă (LED-urile dicromatice ale 
expandoarelor de zonă/alarmă luminează portocaliu). Este activată semnalizarea 
sonoră. 
3. Timp de aproximativ 5 secunde se aprind următoarele LED-uri: 

• Pe modulul principal - toate, cu excepția uPFault; 
• Pe expandoarele cu 4 zone - LED-urile zonelor programate în modul de acțiune 
instantanee (adică cu un jumper setat) luminează portocaliu, iar toate celelalte - roșu; 
• Pe expandoarele cu 4 zone - LED-ul de defecțiune (SND1 - SND4). 

4. Următoarele LED-uri se aprind timp de 1 secundă: 
• Pe panoul principal - toate, cu excepția uPFault și Fire; 
• Pe expandoarele cu 4 zone - toate LED-urile sunt stinse; 
• Pe expandoarele cu 4 zone - LED-ul de defecțiune (SND1 - SND4). 

La sfârșitul procedurii inițiale de pornire, se aprinde doar LED-ul POWER SUPPLY 230V 
(ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DE 230V). Toate celelalte LED-uri trebuie să fie 
stinse. 
Panoul de alarmă de incendiu se află în modul de funcționare normală. 

6.2 Panoul frontal 

 - Comutator pentru comutarea între nivelurile de acces 1 și 2. În poziția OFF 

(OPRIT)(Acces de nivelul 1) numai butonul  este activ și în poziția ON  
(PORNIT) (Acces de nivelul 2) toate butoanele sunt active. 
 - Indicare cu LED-uri a modurilor de funcționare. 
 - Indicarea cu LED a stării zonei. 
 - Butoane de control. 
 - Instrucțiuni de lucru cu panoul de incendiu. 
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6.3 Butoane 
 

Buton Descriere 
 

 

 
Activarea alarmelor. 

 

 

 
Dezactivarea alarmelor. 

 

 

 
Dezactivarea dispozitivului acustic intern. 

 

  
Inițializarea procedurii de pornire. 
Confirmarea modificărilor introduse. 

 

  
Activarea / Dezactivarea zonelor / alarmelor. 

 

  

 
Modul de testare; derularea înainte a zonelor. 

 
6.4 Indicare cu LED-uri 

 

LED Descriere 
INCENDIU 
(două roșii) Incendiu în incintă. 

AVARIE GENERALĂ 
(galben) Indicator de Avarie principală. 

DEFECȚIUNE/DEZACTIVARE 
ALARMĂ 
(galben) 

Luminează constant la alarmele 
dezactivate. Luminează intermitent în 
caz de probleme în circuitul alarmei. 

OUTPUT DELAY (AMÂNARE 
IEȘIRE) 
(galben) 

Luminează permanent la ieșirile programate cu timp 
de amânare (se setează un jumper pe terminalul 
TIME DELAY - AMÂNARE TIMP). 

ACTIVARE/DEZACTIVARE 
(galben) 

Luminează constant la zonele/alarmele 
dezactivate. Luminează intermitent în timpul 
activării/dezactivării zonelor sau alarmelor. 

TEST 
(galben) 

Luminează intermitent în timpul testului „One Man” 
al unei zone. 

ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ DE 230V 
(verde) 

Luminează constant în modul normal de 
funcționare, indică prezența sursei principale de 
alimentare de 230V. 

LED 1- 16 
(galben-roșu) 

Indicarea zonei. 
Luminează roșu în caz de Incendiu în zonă. 
Luminează galben la zonă dezactivată. 
Luminează intermitent galben: 

- luminează 1 dată pe secundă la apariția de 
probleme în zonă; 

- luminează de 2 ori pe secundă la testul „One 
Man” și la dezactivarea zonelor. 
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6.5 Semnal sonor 

• Semnale sonore scurte - După apăsarea     și la pornirea inițială a panoului 

• Semnale sonore continue- Stare de incendiu și/sau Defecțiune. Semnalul poate fi 

oprit prin apăsarea butonului    , dar indicația LED-ului rămâne. 

• Semnal sonor întrerupt- - După apăsarea butonului       pentru 
activarea/dezactivarea zonelor/alarmele și butonul    pentru a accesa modul 
de testare „One Man” a zonelor. Semnalul poate fi oprit prin apăsarea butonului             
dar indicația LED-ului rămâne. 

6.6 Moduri de service 

Activare/dezactivare zone 
Fiecare zonă a MAG8Plus poate fi activată sau dezactivată. 
Pentru a dezactiva o zonă: 

• Apăsați butonul                       :                     LED-ul DISABLE/ ENABLE (DEZACTIVARE/ 
ACTIVARE) luminează intermitent. 
LED-ul ZONA 1 luminează intermitent galben 
(luminează de 2 ori pe secundă) dacă ZONA 1 este 
activată și luminează constant dacă ZONA 1 este 
dezactivată. 

• Apăsați butonul   , până când 
ajungeți la zona care trebuie dezactivată: 

LED-ul zonei respective luminează intermitent 
galben (luminează de 2 ori pe secundă). 

• Apăsați butonul                 : LED-ul zonei dezactivate luminează 
constant galben. 

• Apăsați butonul              : Astfel veți rula procedura de inițiere 
pornirea panoului (punctul 6.1).  
În acest moment, zona este dezactivată. 

 
Pentru a activa o zonă: 

• Apăsați butonul                         : LED-ul DISABLE/ ENABLE (DEZACTIVARE/ 
ACTIVARE) luminează intermitent. 
LED-ul ZONA 1 luminează intermitent galben 
(luminează de 2 ori pe secundă) dacă ZONA 1 
este activată și luminează constant dacă ZONA 
1 este dezactivată. 

• Apăsați butonul          , până când  
ajungeți lazona dezactivată:       LED-ul zonei dezactivate luminează constant         
                                                 galben. 

• Apăsați butonul                       :  LED-ul zonei va începe să lumineze intermitent   
galben(luminează de 2 ori pe secundă). 

• Apăsați butonul                     :   Aceasta va inițializa procedura de pornire și 
va introduce modificările (punctul 6.1). În 
acest moment, zona este activată. 
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Activarea/dezactivarea alarmelor 
Pentru a dezactiva alarmele: 

• Apăsați butonul                       : LED-ul DISABLE/ ENABLE (DEZACTIVARE/ 
ACTIVARE) luminează intermitent. 

LED-ul ZONA 1 luminează intermitent galben 
(luminează de 2 ori pe secundă) dacă ZONA 1 
este activată și luminează constant dacă ZONA 
1 este dezactivată. 

• Apăsați butonul   până când 
ajungeți la ultima zonă din sistem - 4, 8, 
12 sau 16. 

 
• Apăsați                 încă o dată: LED-ul SOUNDER FAULT/ DISABLE 

(AVARIE/DEZACTIVARE ALARMĂ) 
va începe să lumineze intermitent. 

• Apăsați       : LED-ul SOUNDER FAULT/ DISABLE 
(AVARIE/DEZACTIVARE ALARMĂ) 
luminează constant. 

• Apăsați     butonul pentru a ieși din  

modul de dezactivare a alarmei: Aceasta va inițializa procedura de 
pornire și va introduce modificările 
(punctul 6.1). În acest moment, 
alarmele sunt dezactivate. 

Puteți ieși din modul de dezactivare a alarmelor și prin apăsarea butonului   , 
deoarece în acest caz procedura de pornire inițială nu se va executa. 
Pentru a activa alarmele: 

• Apăsați butonul                         : LED-ul DISABLE/ ENABLE (DEZACTIVARE/ 
ACTIVARE) luminează intermitent. 
LED-ul ZONA 1 luminează intermitent galben 
(luminează de 2 ori pe secundă) dacă ZONA 1 
este activată și luminează constant dacă ZONA 
1 este dezactivată. 

• Apăsați   butonul până când 
ajungeți la ultima zonă din sistem - 4, 8, 
12 sau 16. 

 
• Apăsați               încă o dată: LED-ul SOUNDER FAULT/ DISABLE 

(AVARIE/DEZACTIVARE ALARMĂ) 
luminează constant galben. 

• Apăsați butonul                      : LED-ul SOUNDER FAULT/ DISABLE 
(AVARIE/DEZACTIVARE ALARMĂ) va 
începe să lumineze intermitent. 

• Apăsați butonul              pentru a ieși   
din modul de activare a alarmei: Aceasta va inițializa procedura de  

pornire și va introduce modificările (punctul 
6.1). În acest moment, alarmele sunt activate. 

Puteți ieși din modul de activare a alarmelor și prin apăsarea butonului   , 
deoarece în acest caz procedura de pornire inițială nu se va executa. 
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Testul „One Man” 
Modul de testare „One Man” oferă instalatorului posibilitatea de a testa eficiența 
sistemului - dacă detectoarele reacționează la fum, căldură etc. 

Pentru a efectua testul „One Man” pentru o zonă: 
 

 

a continua cu testarea sistemului: LED-ul TEST va continua să lumineze 
intermitent. 

LED-ul ZONA 1 se stinge (zona nu mai 
este în modul de testare). 
LED-ul ZONA 2  luminează 
intermitent galben (luminează de 
2 ori pe secundă). 
ZONA 2 se află în modul de testare. 
Testați un detector din această zonă pentru a 
vedea dacă acesta 
reacționează la fum, căldură etc. 
MAG8Plus va activa alarmele timp 
de aproximativ 2 secunde pentru a 
confirma alarma de incendiu 
provocată. 

Continuați testarea sistemului prin apăsarea butonului                    . Ieșirea din modul de 
testare „One Man” se face automat după încheierea procedurii de testare în ultima zonă 
sau în orice moment prin apăsarea butonului            . 

 

• Apăsați butonul                    : LED-ul TEST va începe să lumineze 
intermitent. 

  LED-ul ZONA 1 luminează intermitent 
galben (luminează de 2 ori pe secundă). 

  ZONA 1 se află în modul de testare. 
  Testați un detector din această zonă 

pentru a vedea dacă acesta 
  reacționează la fum, căldură etc. 
  MAG8Plus va activa alarmele 
  timp de aproximativ 2 secunde pentru a 

confirma alarma de incendiu provocată. 
 

• Apăsați 

 

butonul                     pentru  

 

! 
O semnalizare sonoră este activată la fiecare intrare în Modul 
Semnalizarea este dezactivată prin apăsarea butonului. 
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7. INDICARE  

7.1 Indicarea defecțiunilor  
 

Indicare pe panoul 
frontal 

Indicație pe modulul 
de comandă 

Descriere defecțiunii 

AVARIE GENERALĂ + 
luminează intermitent galben 
(luminează 1 dată pe secundă) 
LED-ul din zona în care s-a produs 
defecțiunea.* 

 
- - Defecțiune de zonă - circuit 

deschis sau scurtcircuit. 
- Capul detectorului îndepărtat. 

AVARIE GENERALĂ Pornită 
+luminează intermitent LED-ul 
SOUNDER FAULT/ DISABLE 
(DEFECȚIUNE/DEZACTIVARE 
ALARMĂ) 

SND1, SND2, SND3 
sau SND4, 
în funcție de numărul 
circuitului.** 

 
Defecțiune circuit alarmă - 
circuit deschis sau scurtcircuit. 

AVARIE GENERALĂ Pornită 
+ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ DE 230V  Oprită 

LED-ul АС luminează 
constant. 

Pierdere de alimentare de la 
rețea. 

AVARIE GENERALĂ Pornită 
+ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ DE 230V  Pornită 

LED-ul АС luminează 
intermitent. 

Defecțiune de încărcare a 
bateriei. 

AVARIE GENERALĂ 
LED-ul ВАТТ LOW/LOST 
(BAT 
SCĂZUTĂ/EPUIZATĂ) 
luminează constant. 

Baterie epuizată. 

AVARIE GENERALĂ 
LED-ul ВАТТ LOW/LOST 
(BAT SCĂZUTĂ/EPUIZATĂ
luminează intermitent. 

Nivel scăzut de încărcare a 
bateriei. 

 
AVARIE GENERALĂ 

 
LED-ul RPТ*** 

- Nicio conexiune cu panoul 
Repetitorului. 
- Defecțiune a Repetitorului. 

AVARIE GENERALĂ LED-ul AUX Defecțiune a alimentării 
auxiliare. 

AVARIE GENERALĂ LED-UL EARTH  
(ÎMPĂMÂNTARE) 

Scurtcircuit la împământare. 

AVARIE GENERALĂ LED-UL uPFAULT Defecțiune a procesorului. 

* Este posibil ca o defecțiune să apară simultan în mai multe zone - LED-urile zonelor cu defecțiune vor lumina 
intermitent. 

** În cazul în care defecțiunea a apărut în circuitul de alarmă al expandorului, LED-urile SND1, SND2, SND3 sau 
SND4  ale modulului specific, în funcție de numărul circuitului. 

*** Numai în modurile Master sau Slave . 

Siguranțele utilizate în sistem sunt resetabile (PTC), cu excepția celei pentru alimentarea 
principală. În cazul unei condiții de suprasarcină, PTC-urile se vor reseta singure - LED-
ul GENERAL FAULT  (AVARIE GENERALĂ) se aprinde. După resetarea PTC-urilor, 
panoul revine automat în MOD NORMAL. 

! 
NOTĂ: Indicatorul de avarie nu se afișează imediat. Există o întârziere 
de raportare în funcție de tipul de defect. După ce toate defecțiunile sunt 
corectate, panoul revine automat la MODUL NORMAL. 
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7.2 Indicarea modurilor de operare 
 

Mod de 
operare 

Indicare cu LED-uri Semnalizare sonoră 

Modul 
normal 

LED-ul verde „POWER SUPPLY 230V” 
(ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ DE 230V) 
luminează pe panoul frontal. 

 
- 

 
 
 

 
INCENDIU 
Un releu FIRE  
(INCENDIU) 
este 
activat. 

 
 
 
• Cele două LED-uri roșii FIRE 
(INCENDIU) se aprind simultan - LED-
ul FIRE (INCENDIU) și LED-ul 
zonei/zonelor (de asemenea luminează 
roșu) în care s-a produs alarma. 

• LED-urile vor rămâne aprinse chiar și 
după ce a fost apăsat                    
butonul              . 

 
• Alarmele sunt activate. 
Acestea pot fi dezactivate prin 

apăsarea butonului 
                          și pot fi apoi 
activate prin apăsarea 
butonului 

. 

• Se activează alarma 
internă. Aceasta este 
dezactivată prin apăsarea 

butonului. 
 
DEFECȚIUNE 

Un releu 
FAULT 
(AVARIE) 
este activat. 

 
• LED-ul galben GENERAL FAULT  
(AVARIE GENERALĂ) și LED-ul de 
defecțiune în conformitate cu tabelul 
de la punctul 7.1 se aprind simultan. 

 
• Se activează alarma 
internă. Aceasta este 
dezactivată prin apăsarea 

butonului. 

TEST 
Testează 
sistemul 
pentru a 
verifica 
eficiența 
operațională 
corespunzăto
are 

 
• Cele două LED-uri galbene 
luminează intermitent simultan - LED-
ul TEST și LED-ul zonei (de 
asemenea, în galben, luminează 
intermitent de 2 ori pe secundă) în 
care se efectuează testul. 

 
• Se activează alarma 
internă. Aceasta este 
dezactivată prin apăsarea 

butonului. 

 

DISABLE 
(DEZACTIVA
RE) 
Zone și/sau 
alarme 
dezactivate. 

• LED-ul galben ENABLE/DISABLE 
(ACTIVARE/DEZACTIVARE) 

este aprins. 
• LED-urile zonelor respective 
luminează galben pentru a indica 
zonele dezactivate. 
• LED-ul galben SOUNDER 
FAULT/DISABLE 
(AVARIE/DEZACTIVARE ALARMĂ) 
luminează galben pentru a indica 
alarmele dezactivate. 

 
 

 
- 



 

  CIRCUIT DE CONEXIUNE GENERALĂ A MAG8PLus  
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  ÎNREGISTRAREA ALARMEI DE INCENDIU  

Adresa instalației........................................................................................................... 
....................................................................................................... 

Persoană de contact:..................................................................................................... 

Telefon:............................................................................................................................ 

Fax: .................................................................................................................................. 

Data finalizării:................................................................................................................. 

Comandat de.................................................................................................................... 

Nr. de referință al contractului:....................................................................................... 

Intervalele de service: Lunar / Trimestrial / Semestrial / Anual. 
 

 
ZONĂ 

Nr. 

 
 

LOCALIZA
RE 

TIPUL ȘI CANTITATEA 
DETECTORULUI PER 
ZONĂ 

Ion Ph RoR F/T CP 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

TOTAL: 

Ion - Senzor de ionizare 

Ph - Senzor fotoelectric 

RoR - senzor de viteză de creștere 

F/T - Senzor fix de temperatură 

CP - Punct de apel 

Sistem instalat de: ......................................................................................... 

Telefon/Fax: ......................................................................................... 



 

FIȘA DE SERVICE 

Data 
inspecției 

Finalizată 

    Zone 
testate 

Defecțiuni 
remediate 

Semnătura inginerului Următoarea 
dată de 
inspecție 

 1 2 3 4 5 6 7    

8 9 10 11 12 Numele: 

13 14 15 16  

 1 2 3 4 5 6 7    

8 9 10 11 12 Numele: 

13 14 15 16  

 1 2 3 4 5 6 7    

8 9 10 11 12 Numele: 

13 14 15 16  

 
 

JURNALUL 
EVENIMENTELOR DE 

ALARMĂ DE INCENDIU 

Data 
Ora 

Incendiu 
Numărul 
zonei 

Defecțiune da/nu și tip Acțiune întreprinsă Numele 
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Set de piese de schimb MAG8Plus 

1.  Rezistor 10K ±1%, 0,25W 5 

2.  Ancore 6х30mm 4 

3.  Siguranță 2А, tip T 5x20mm 1 

4.  Șurub autofiletant М4,2х35 cu fantă transversală 
DIN7981 

4 

5.  Jumper 2 

6.  Legătură de cablu 2,5/160mm 2 

7. 

 

 
Tub de lumină pentru indicare 5 

8. 
 

 Modulul EOL 9 

 
9. 

 

 
Capac de plastic 

 
21 

Set de piese de schimb pentru expandorul cu 4 zone MAG8Plus 

10. 
 

 
Șurub М3х6 DIN7985 4 

11. 

 

 
Tub de lumină pentru indicare 1 

12. 
 

 Modulul EOL 4 

13. 
 

 Jumper 1 

Set de piese de schimb pentru expandorul de alarmă cu 4 ieșiri 
MAG8Plus 

14.  Șurub М3х6 DIN7985 4 

15. 
 

Tub de lumină pentru indicare 1 

16. 
 

 Rezistor 10K ±1%, 0,25W 4 

Suport de ancorare pentru montarea încastrată a setului de piese 
de schimb 

17. 
 

 Șurub М4х40 cu fantă transversală DIN7985 4 

18. 
 

 Șaibă М4 DIN522 4 

19. 
 

 Șurub М4х30 cu fantă transversală DIN965 2 

20. 
 

 Suport de ancorare pentru montarea încastrată, 
300x41x18mm 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuitor: 

www.teletek-electronics.com 

Adresa: 14A Srebarna Str., 1407 Sofia, Bulgaria 

Tel: (+359 2) 9694 700, Fax: (+359 2) 962 52 13 

e-mail: info@teletek-electronics.bg 
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