
Specificatii tehnice:

    Presiune acustica: 130 dB/1m
    Putere: 30 W
    Tensiune: 6-13,5 Vcc
    Curent: 1100 mA
    Material carcasa: ABS plastic
    Dimensiuni: 240 x 200 x 118 mm

Instructiuni de instalare: 
Terminal Rosu – plus 12 VDC, Terminal Negru – minus 12 V DC, 
Terminal Galben -  nu se utilizeaza.

       Sirena se instaleaza de regula la inaltime, astfel incat sa fie greu acccesibila,    
 conform cu normativele in vigoare. Pentru montaj se utilizeaza uzual dibluri 

6mm si holzsuruburi 3,5 x 60.  Instalarea se face in 3 pasi astfel:

       Pasul 1 – se pregateste locul de montaj, se marcheaza  gaurile pentru dibluri, 
se introduc diblurile si se prinde suportul de zid (suportul este acea 
parte a sirenei ca o talpa, are gauri de prindere pe zid si 2 suruburi pentru 
fixarea palniei exponentiale – horn).

       Pasul 2 -  se prinde palnia exponentiala (horn) cu  ajutorul celor 2 suruburi de 
fixare.

Pasul 3 – se executa conexiunea celor 2 terminale Rosu si Negru, se 
izoleaza firele. Este recomandat ca legaturile la sirena. Atentie, la 
centralele DSC terminalul rosu se conecteaza la BELL+, respectiv terminal 
negru la BELL-.

       

Sirena S1203 (tip salvare)
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