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Atentie!
Ca urmare a modernizarii continue si a imbunatatirii  functionalitatii, caracteristicile 
tehnice ale produsului pot f modificate fara notificare in prealabil si fara declaratie 
preliminara. Acest manual poate contine unele inexactitati sau greseli. Proprietarul 

 

 

 

 

 

 

isi rezerva dreptul de a corecta informatiile descrise in manual. Ultima varianta a
acestui manual se gaseste la www.slinex.com

Instructiuni de siguranta
Pastreaza si citeste acest manual.
Instalarea trebuie efectuata de catre profesionisti.
Foloseste dispozitivul la temperaturi cuprinse intre 
Suprafata de instalare nu trebuie sa fie influetata de vibratii si impacturi.
Tine dispozitivul departe de surse de caldura deschide precum radiatoare, cuptoare etc.
Dispozitivul poate fi instalat langa alte echipamente electronice, in cazul in care temperatura mediului nu 
depaseste limitele definite mai sus.
Dispozitivul trebuie protejat de influenta directa a fenomenelor naturale precum lumina directa a 
soarelui, ploaia sau zapada.
Nu folosi detergent puternic sau abraziv pentru curatarea suprafetelor dispozitivului.

Protectia mediului
Nu arunca dispozitivul in gunoiul industrial sau cel menajer daca vezi acest simbol. 

Unele regiuni au sisteme de seprara si reciclare a echipamentelor electronice. 

Contacteaza autoritatile de mediu locale pentru a primi informatii despre reciclarea 

echipamentelor electronice, conform regiunii in care te localizezi.

!

˚˚˚˚–40 C si +50 C (–40 F si 122 F.
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1. Pachet
Panoul MA 
Alimentare (neinclus pentru MA-08) 
Cutie instalare incastrata
Kit carduri ID

2. Speci�catii

Kit fire de conexiune
Suruburi si dibluri de montare
Manual de utilizare

3. Descriere
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Camera

Iluminare infrarosie

Cititor wireless carduri

Senzor de lumina

Placa de nume

Microfon

Butoane de apelare

LED status

Difuzor

SENZOR
1/2.9” CMOS cu filtru mecanic IR

REZOLUTIE
1920×1080 px.

IESIRE VIDEO
PAL / AHD-M 720p (1 МP) / AHD-H 1080p (2 MP)

UNGHI DE VIZUALIZARE

115˚

CURENT CONTINUU RELEU DE BLOCARE
10 A

TIP ILUMINARE
Infrarosu, 1.5 m. distanta

˚C (–40... +122 ˚F)
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE –40 ... +50 

98×173×34 mm (3.86×6.81×1.34”)
110×185×34 mm (4.33×7.28×1.34”) / 
DIMENSIUNI UNITATE/CUTIE DE INSTALARE 

De suprafata sau incastrat
TIP MONTARE

EM-Marin, Mifare (pag 4)
CARDURI WIRELESS

Adaptor de alimentare inclus +12 V, 500 mA
ALIMENTARE



Usa 1

Usa 2

CCTV 1

CCTV 2

Intrare

Iesire

Alimentare

Usa 1

Usa 2

CCTV 1

CCTV 2

Intrare

Iesire

Alimentare

4. Conectori

MA-02

MA-04 MA-08

Diagrama 1. MA-02 si doua monitoare

5. Diagrame schematice

MA-01

Buton mod
   camera
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Alimentare

Buton 
resetare
 cititor

Monitor 1

Monitor 2

Buton mod
   camera

Reglaj
volum

Iesire MA-08

Buton blocare si iesire

Alimentare

Buton 
resetare

 cititor

Buton mod
   camera

Reglaj
volum

Iesire MA-08

Buton blocare si iesire
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Outdoor panel �ush mount process:

1)  Pregateste golul din perete in 
functie de dimensiunile precizate in 
pagina 3, la 150-160 cm de linia 
podelei.
2)  Monteaza cutia de instalare in 
perete si fixeaz-o.

3)  Conecteaza toate firele de  
comunicatii si introdu panoul in cutia 
de instalare. Apoi fixeaz-o cu doua 
suruburi la baza.

6. Instalarea

Diagrama 2. MA-02 conexiune cu incuietoare mecanica

  Incuietoare
mecanica

Lock power
supply

COM
NO

Diagrama 3. MA-02 cnexiune cu incuietoare electromagnetica

Incuietoare
magnetica

Alimentare
incuietoare

NC
COM

Buton
COM

Buton deschidere

Nota:
MA-08 poate fi folosit ca unitate de extensie pentru panourile MA-01/02/04. MA-08 nu poate fi folosit ca
panou independent.

MA-02 MA-08

Diagrama 3. MA-02 si MA-08 interconectate
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7. Setari cititor carduri
Conecteaza sursa de alimentare +12V prin conectorul cu 2 pini din dreapta spate a firelor rosu (+) si negru 

(-) ale panoului. Retine ca firul rosu (+) are benzi gri pe lateral.

Resetare memorie
Apasa si tine apasat butonul de resetare a cititorului de carduri din spatele panoului timp de 5 secunde, 
pana cand se aude un sunet repetabil. Asta insemna ca memoria cititorului a fost formatata.

Setare manager carduri
1. Apasa scurt butonul de resetare a cititorului pentru a intra in modul de configurare a cardului 
administrator. Vei auzi un sunet scurt si LED-ul de stare devine albastru.

2. Ia cardul administrator s atinge-l de cititor. Daca setarea a avut succes, utilizatorul va auzi un indicator 
sonor. Daca nu atingi cardul de cititor timp de 10 secunde, panoul va intra in modul standby. In memoria 
cititorului poate fi adaugat un singur card administrator.

Modurile “Unlock ID cards setup” si “delete card”

1. In modu standby, apropie cardul administrator de cititor pentru a intra in modul de configurare 
carduri. Panoul va emite un semnal sonor si butonul de apel devine albastru.

 2. Pune fiecare card pe cititor unul cate unul. Dupa fiecare citire a cardului, se va auzi un dublu semnal 
sonor. In cazul in care cardul a fost deja adaugat, atunci vei auzi de 4 ori un semnal sonor.
3. Cand au fost adaugate toate cardurile, atunci atinge cardul administrator pentru a intra in modul de 
stergere a cardurilor Panoul va emite un sunet dublu si LED-ul de stare devine rosu.

4. Pune orice card necesita stergere pe cititor in modul de stergere a cardurilor. Dupa un sunet scurt, 
cardul va fi sters.

5. In timp ce modul de stergere a cardurilor este activ, pune cardul administrator pe cititor pentru a iesi 
din modul standby.

6. Asteapta 10 secunde fara nicio actiune in orice mod si panoul va reveni la modul stabdy.

8. Indicatori audio si vizuali

Usa deblocata – un“beep”si LED-ul albastru palpaie de 2 ori

Nu exista un card de genul – 3 “beep-uri”si LED-ul de status
palpaie rosu de doua ori

Mod Standby – LED-ul de status nu este aprins

 Mod “Unlock ID cards setup” – dublu “beep” si LED-ul este
aprins albastru 

Mod “Delete card” – dublu “beep” si LED-ul este aprins rosu

Configurare card cu succes – dublu“beep”

Card deja adaugat – 4 “beep-uri” scurte

 

9. Setare timp de deblocare
Depinzand de tipul de blocare selecat pe panou, ar trebui sa fie folosit un timp de  diferit. Cand folosesti o 

incuietoare electtromagnetica, timpul de deblocare trebuie setat sub 2 secunde (1 sec este valoarea 

standard), pentru a preveni deteriorsarea incuietorii. Pentru blocarea eletromagnetica, timpul de 

deblocare permite vizitatorilor sa deschida usa in acest interval de timp (3-5 secunde).

Setarea se poate face dupa cum urmeaza:

• Apasa scurt butonul de config a cardului (spatele panoului, pag 5) pentru a intra in modul de setare al 
timpului de deblocare.

• Pe MA-01 foloseste butonul de apelare pentru a creste timpul de la 1 la 5 sec. Cand atingi intervalul de 
5 sec, timpul se reseteaza la 1 secunda la urmatoarea apasare de buton.

• Pe MA-02 foloseste primul buton al utilizatorului din fata pentru a creste timpul de deblocare sau al 
doilea pentru a il reduce.

• Pe MA-04 foloseste al doilea buton pentru a creste timpul de deblocare si al treilea pentru a micsora 
timpul.

• In timp ce setezi timpul de deblocare, poti auzi semnale sonore de la panoul usii. Cantitatea de 
semnale sonore indica timpul de deblocare, in secunde. Valoarea timpului poate fi configurata de la 1 la 5 
secunde.

–
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11. Garantie limitata
Producatorul garanteaza functionarea normala a produsului in perioada garantiei daca utilizatorul

respecta toate instructiunile de siguranta descrise in acest manual. Perioada de garantie este de 12 luni

din momentul achizitionarii produsului (perioada poate fi extinsa pana la 24 de luni sau mai mult, in

functie de reglementarile locale). Perioada de garantie permite utilizatorului sa repare disp. in cazurile in

care functionarea normala a acestuia a fost intrerupta datorita producatorului sau a conditiilor de

transport, instalare sau operare.

Aceasta garantie limitata nu acopera nicio defectiune cauzata de instalarea incorecta, accident, abuz,

manipulare gresita, dezastru natural, alimentare electrica insuficienta sau excesiva, conditii mecanice sau

de mediu anormale sau demontari, reparatii sau modificati neautorizate.

Garantia devine nula in urmatoarele cazuri:

• produsul este defect din cauza clientului;

• produsul nu a fost operat conform instructiunilor din manual;

• sticker-ul din spatele produsului a fost deteriorat;

• produsul nu a fost folosit cu scopul cu care a fost creat.

Aceasta garantie limitata acopera numai reparatia, inlocuirea, rambrusarea sau creditul pentru produsele

defecte, asa cum este precizat mai sus. Producatorul nu este responsabil si nu se refera la aceasta garantie,

orice daune sau pierderi de orice fel care cauzeaza deteriorarea continutului sau a datelor.

Aceasta garantie exclude software-ul tertilor, echipamentele conectate sau datele stocate. Producatorul 

nu este, prin urmare, responsabil pentru pierderile sau daunele atribuite software-ului tert, 

echipamentelor conectate sau datelor stocate.

In cazul in care un produs a fost intrerupt din functionare, producatorul trebuie sa repare produsul, sa

ofere inlocuire cu unul comparabil sau sa ofere rambursare la pretul achizitiei sau la valoarea actuala a

produsului. Produsele reparate sau inlocuite vor fi in continuare acoperite de aceasta garantie limitata

pentru restul termenului initial de garantie.

Video camera
mode button

  

10. Setare mod camera
Camera poate functiona in 3 moduri principale: analog (CVBS)), 
AHD-M (720p) si AHD-H (1080p). Deoarece  AHD-M si AHD-H sunt 
moduri de inalta rezolutie, au o calitate a imaginii mai buna decat 
modul analog. In timp de folosesti moduri de rezolutii mari, 
monitorul trebuie sa mentina conexiunea puternica la internet, 
altfel nu va exista imagine pe monitor. Apasa si tine apasat 
butonul de comutare a modului (din spate) timp de  secunde 
pentru a schimba modul urmator:  CVBS → AHD-M → AHD-H →
CVBS ...
Comutarea modului are loc la fiecare 5 secunde de mentinere a 

butonului apasat.
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