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Pentru porţi cu doi batanţi și canaturi  
de până la 1,8 m. 
Recomandat mai ales pentru portiţe din lemn sau PVC.  
Motoreductor electromecanic ireversibil 24 Vdc,  
cu braţ articulat.  

Extrem de compact: ideal pentru porţi pietonale, recomandat 
pentru stâlpi de dimensiuni reduse (lăţime de 8 cm).

Sigur: datorită motorului ireversibil și braţului antiforfecare  
cu limitator de cursă mecanic la închidere, integrat  
(cu instalare cu braţ întreg).

Practic: braţul articulat permite instalarea în condiţii speciale,  
de exemplu în cazul în care lângă stâlp se află ziduri  
sau obstacole.

Rapid: nu trebuie să așteptaţi în faţa porţii mai mult  
de 7 secunde pentru deschidere sau închidere  
(în cazul instalării optime, cu braţ redus şi deschidere la 90°).

Comod: led intermitent integrabil, cu funcţia de lumină  
de control (WLT, opţional); deblocare rapidă a motorului  
pentru acţionarea manuală a porţii.

Unitate de comandă integrată: 
• programare simplă;  
• autoînvăţarea limitelor de deschidere și închidere;  
• autodiagnosticarea problemelor;  
• programare a intervalului de pauză; 
• poartă pietonală;  
• încetinire la deschidere și la închidere;  
• echipată pentru conectarea bordurilor sensibile de ultimă  
 generaţie.

Fără pană de curent: funcţionare în caz de întrerupere  
a alimentării cu curent electric prin baterii opţionale (PS424)  
care se introduc în interiorul motorului.

COD DESCRIERE BUC./PALET

WALKY2024KCE KIT PENTRU AUTOMATIZAREA PORŢILOR BATANTE CU UN CANAT DE PÂNĂ LA 1,8 m,  
24 Vdc, CU BRAŢ ARTICULAT, MONTAJ EXTERN

18

 
N.B. Conţinutul ambalajului poate varia; întrebaţi întotdeauna vânzătorul.

CARACTERISTICI TEHNICE
COD
DATE ELECTRICE
ALIMENTARE ¶Vac 50/60 Hz·
ALIMENTARE ¶Vdc·
ABSORBŢIE ¶A·
PUTERE ¶W·
DATE DE PERFORMANŢĂ
VITEZĂ (rpm)
CUPLU ¶Nm·
CICLU DE LUCRU ¶CICLURI/ORĂ·
DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE
GRAD DE PROTECŢIE ¶IP·
TIMP DE FUNCŢIONARE ¶°C MIN/MAX·
DIMENSIUNI (mm)
GREUTATE ¶kg·

 

KITUL CONŢINE

WL1024C + WL1024 2 MOTOREDUCTOARE 
ELECTROMECANICE CU MONTARE EXTERNĂ:  
WL1024C ¶CU UNITATE DE COMANDĂ  
ŞI RECEPTOR CU CUPLARE OXI·,  
WL1024 ¶FĂRĂ CENTRALĂ·. 

ON2E  
1 TRANSMIŢĂTOR DE 
433,92 MHz CU 2 CANALE. 

MOFB  
1 PERECHE DE FOTOCELULE 
PENTRU EXTERIOR ECHIPATE 
PENTRU CONECTARE PRIN NICE 
BLUEBUS. 

MOSE  
1 SELECTOR CU CHEIE PENTRU 
EXTERIOR.  

WLT  
1 LED INTERMITENT. 

TS  
1 PLĂCUŢĂ INDICATOARE.

LIMITE DE UTILIZARE

DIMENSIUNI

Forma, înălţimea porţii şi prezenţa vântului puternic pot reduce în mod 
considerabil valorile indicate în grafic.
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A Braţ întreg
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WALKYKIT 2024  Pentru porţi batante

SCHEMĂ DE INSTALARE

KIT SOLEMYO
 

KIT DE ALIMENTARE 
SOLARĂ SOLEMYO PENTRU 
AUTOMATIZAREA PORŢILOR, 
UȘILOR DE GARAJ ȘI A 
BARIERELOR INSTALATE 
CHIAR ȘI LA DISTANŢĂ DE 
REŢEAUA ELECTRICĂ, FĂRĂ  
A FI NEVOIE DE LUCRĂRI  
DE TEREN COSTISITOARE  
ȘI INTRUZIVE.  
VEZI PAG. 171
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PLA10  
ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ  
DE 12 V VERTICALĂ  
¶OBLIGATORIE PENTRU  
CANATURI MAI MARI DE 3 m·. 

BUC./AMB. 1  

PLA11  
ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ  
DE 12 V ORIZONTALĂ  
¶OBLIGATORIE PENTRU  
CANATURI MAI MARI DE 3 m·. 

BUC./AMB. 1  

PS424 
BATERII TAMPON.

BUC./AMB. 1  

WLA1 
UNITATE DE SCHIMB,  
PENTRU WL1024C. 

WLT 
LUMINĂ DE SEMNALIZARE 
MULTIFUNCŢIONALĂ CU LED.  
VEZI PAG. 187

BUC./AMB. 1  

1. MOTOR  
2. TRANSMIŢĂTOR  
3. FOTOCELULE CU COLOANĂ 
4. FOTOCELULE 
5. LUMINĂ INTERMITENTĂ 
6. SELECTOR DIGITAL SAU SELECTOR CU CHEIE 
7. PANOU SOLAR SYP 
8. CUTIE BATERIE PSY24 
9. ECRAN MULTIFUNCŢIONAL O°VIEW

 ACCESORII DISPONIBILE ȘI ÎN VERSIUNEA WIRELESS Solemyo Air Net System 
 ACCESORII DE ALIMENTARE SOLARĂ Solemyo

ACCESORII
 




