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GlassProtect este un detector wireless de spargere a sticlei de interior, care
recunoaște sunetul spart de sticlă la o distanță de până la 9 metri. GlassProtect
poate funcționa până la 7 ani de la o baterie preinstalată și are o priză pentru
conectarea unui detector cu fir terță parte.

GlassProtect se conectează la sistemul de securitate Ajax prin protocolul radio
protejat Raza de comunicare este de până la 1.000 de metri în linia
vizuală. De asemenea, GlassProtect poate fi conectat la sisteme de securitate terțe
utilizând modulele de integrare  sau  .

Utilizatorii pot configura GlassProtect prin  pentru macOS, Windows,
iOS sau Android. Sistemul informează utilizatorii cu privire la toate evenimentele
prin notificări push, SMS și apeluri (dacă este activat).

Utilizatorul poate conecta sistemul de securitate Ajax la stația centrală de
monitorizare a unei companii de securitate.

Jeweler . 

Ajax uartBridge Ajax ocBridge Plus

aplicația Ajax

https://ajax.systems/jeweller/
https://ajax.systems/products/uartbridge/
https://ajax.systems/products/ocbridgeplus/
https://ajax.systems/software/


Elemente funcționale

Principiul de funcționare

Cumpărați detector de rupere GlassProtect

1. Indicator cu LED.

2. Orificiu pentru microfon.

3. Panou de montare SmartBracket . Pentru a-l scoate, glisați panoul în jos. 

4. Conector pentru un detector cu fir de la o terță parte cu tipul de contact NC
(normal închis).

5. Cod QR cu ID-ul dispozitivului. Folosit pentru a asocia dispozitivul cu un sistem
de securitate Ajax.

6. Butonul de alimentare al dispozitivului.

7.  . Se declanșează atunci când există o încercare de a rupe
detectorul de pe suprafață sau de a-l scoate de pe panoul de montare.
Buton de manipulare

https://ajax.systems/products/glassprotect/
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2021/12/glassprotect-funkczionalnye-elementy.jpg
https://support.ajax.systems/en/faqs/what-is-a-tamper/


GlassProtect folosește un microfon electret sensibil pentru a detecta sunetul spart
de sticla, constând dintr-un sunet de lovitură de joasă frecvență și un sunet de
izbucnire de înaltă frecvență al spargerii de sticlă. O astfel de detectare a spargerii
sticlei în două etape scade riscul declanșării false.

Detectorul GlassProtect nu reacționează la spargerea sticlei acoperite cu peliculă: antișoc,
protecție solară, decorativă sau orice alt tip de peliculă. Pentru a detecta spargerea unui
astfel de tip de sticlă, vă recomandăm să utilizați detectorul de deschidere wireless

 cu senzori de șoc și înclinare.

Dacă este declanșat, GlassProtect transmite imediat semnalul de alarmă către 
, activând  (dacă sunt conectate) și anunțând utilizatorul și compania de
securitate.

Conectare

Detector Conexiune la hub

Înainte de a începe conectarea:


DoorProtect Plus

hub
sirenele

1. Urmând ghidul utilizatorului hub, instalați  . Creați contul, adăugați
hub-ul și creați cel puțin o cameră.

aplicația Ajax

2. Porniți hub-ul și verificați conexiunea la internet (prin cablu Ethernet și/sau
rețea GSM).

3. Asigurați-vă că hub-ul este dezarmat și nu se actualizează verificând starea
acestuia în aplicația Ajax.

00:00 00:12

https://ajax.systems/products/doorprotectplus/
https://ajax.systems/products/hubs/
https://ajax.systems/products/sirens/
https://ajax.systems/software/


Numai utilizatorii cu drepturi de administrator pot adăuga dispozitivul la hub.

Asocierea detectorului cu hub:

Pentru ca detectarea și împerecherea să aibă loc, detectorul trebuie să fie
amplasat în zona de acoperire a rețelei wireless a hub-ului (la un singur obiect

1. Selectați Adăugați dispozitiv în aplicația Ajax.

2. Denumiți dispozitivul, scanați sau introduceți codul QR (situat pe corpul
detectorului și pe ambalaj) și selectați camera de locație.


3. Atingeți Adăugați — va începe numărătoarea inversă.

4. Porniți dispozitivul.


https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2021/12/glassprotect-podklyuchenie-k-habu.jpg
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2021/12/glassprotect-podklyuchenie-k-habu-1.jpg


protejat). Solicitarea de conectare este transmisă pentru o perioadă scurtă de timp:
în momentul pornirii dispozitivului.

Dacă dispozitivul nu s-a asociat (LED-ul clipește o dată pe secundă), opriți-l timp de
5 secunde și reîncercați. Detectorul conectat la hub apare în lista de dispozitive din
aplicație. Actualizarea stărilor detectorului din listă depinde de intervalul de ping al
dispozitivului setat în setările hub (valoarea implicită este de 36 de secunde).

Conectarea la sisteme de la terți

Pentru a conecta detectorul la o unitate centrală terță parte folosind modulul de
integrare  sau  , urmați recomandările din manualul de
utilizare al dispozitivului respectiv.

state

Ecranul de stări conține informații despre dispozitiv și parametrii actuali ai
acestuia. Găsiți stările GlassProtect în aplicația Ajax:

Parametru Sens

Temperatura

Temperatura detectorului, măsurată pe procesor
și se modifică treptat.

Eroare acceptabilă între valoarea din aplicație și
temperatura la locul de instalare: 2–4°C

Puterea semnalului de bijutier

Puterea semnalului dintre hub/extensor de gamă
și detectorul de deschidere.

Vă recomandăm să instalați detectorul în locuri în
care puterea semnalului este de 2-3 bari

Conexiune  prin Jeweler Starea conexiunii între hub/range extender și
detector:

uartBridge ocBridge Plus

1. Accesați Dispozitive fila.

2. Selectați GlassProtect din listă.

https://ajax.systems/products/uartbridge/
https://ajax.systems/products/ocbridgeplus/


Nume ReX range extender
Afișează starea utilizării unui 

Încărcare baterie

Nivelul bateriei dispozitivului. Afișat ca procent

Capac
Starea de manipulare, care reacționează la
detașarea sau deteriorarea corpului detectorului

Întârziere la intrare, sec

Întârzierea intrării (întârzierea activării alarmei)
este timpul de care aveți nevoie pentru a dezarma
sistemul de securitate după intrarea în cameră.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Întârziere la plecare, sec

Timp de întârziere la ieșire. Întârzierea la ieșire
(întârzierea activării alarmei) este timpul de care
aveți nevoie pentru a ieși din cameră după
armarea sistemului de securitate.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Întârziere în modul noapte la intrare, sec

Timpul de întârziere la intrarea în modul Noapte.
Întârzierea la intrare (întârziere activare alarmă)
este timpul de care aveți nevoie pentru a dezarma
sistemul de securitate după intrarea în incintă.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Întârziere în modul noapte la plecare, sec Timpul de întârziere la plecare în modul Noapte.

Online — detectorul este conectat la
hub/range extender

Offline — detectorul a pierdut conexiunea cu
hub-ul/range extender

extintor de rază
de semnal radio

Cum este afișată încărcarea bateriei în
aplicațiile Ajax

Ce este întârzierea la intrare

Ce este întârzierea la plecare

Ce este întârzierea la intrare

https://ajax.systems/products/range-extenders/
https://support.ajax.systems/en/battery-charge-displayed-in-app/
https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/
https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/
https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/


Întârzierea la plecare (întârzierea activării
alarmei) este timpul de care aveți nevoie pentru a
ieși din incintă după ce sistemul de securitate
este armat.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Sensibilitate

Selectarea nivelului de sensibilitate al
microfonului:

Nivelul de sensibilitate este selectat pe baza

rezultatelor 

Contact extern
Starea conexiunii detectorului extern la
GlassProtect

Mereu activ

Dacă opțiunea este activă, detectorul este
întotdeauna în modul armat și anunță despre
alarme

Dezactivare temporară Afișează starea funcției de dezactivare temporară
a dispozitivului:

Ce este întârzierea la plecare

Scăzut

Normal

Înalt

testului zonei de detectare

Află mai multe

Nu — dispozitivul funcționează normal și
transmite toate evenimentele

Numai capac - administratorul hub-ului a
dezactivat notificările despre declanșare pe
corpul dispozitivului

În totalitate — dispozitivul este exclus
complet de la funcționarea sistemului de către
administratorul hub. Dispozitivul nu urmează
comenzile sistemului și nu raportează alarme
sau alte evenimente

https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/
https://support.ajax.systems/en/what-is-detection-zone-test/
https://support.ajax.systems/en/faqs/how-to-turn-on-always-active-mode/


Firmware Versiunea de firmware a detectorului

Identificatorul dispozitivului Identificatorul dispozitivului

Nr. dispozitiv Numărul buclei dispozitivului (zonă)

Setări

Pentru a modifica setările detectorului în aplicația Ajax:

Setare Sens

Nume

Numele detectorului care poate fi schimbat.
Numele este afișat în textul SMS-urilor și
notificărilor în fluxul de evenimente.

Numele poate conține până la 12 caractere
chirilice sau până la 24 de caractere latine

După numărul de alarme — dispozitivul este
dezactivat automat de către sistem atunci
când numărul de alarme este depășit
(specificat în setările pentru Dezactivare
automată a dispozitivelor). Funcția este
configurată în aplicația Ajax PRO

După temporizator — dispozitivul este
dezactivat automat de sistem când expiră
temporizatorul de recuperare (specificat în
setările pentru Dezactivarea automată a
dispozitivelor). Funcția este configurată în
aplicația Ajax PRO

1. Selectați hub-ul dacă aveți mai multe dintre ele sau dacă utilizați aplicația PRO.

2. Accesați Dispozitive fila.

3. Selectați GlassProtect din listă.

4. Accesați Setări făcând clic pe .

5. Setați parametrii necesari.

6. Faceți clic pe Înapoi pentru a salva noile setări.



Cameră Selectarea camerei virtuale căreia este alocat
GlassProtect. Numele sălii este afișat în textul
SMS-urilor și notificărilor din feedul evenimentului

Întârziere la intrare, sec

Selectarea timpului de întârziere la intrare.
Întârzierea la intrare (întârziere activare alarmă)
este timpul de care aveți nevoie pentru a dezarma
sistemul de securitate după intrarea în cameră.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Întârziere la plecare, sec

Selectarea timpului de întârziere la ieșire.
Întârzierea la ieșire (întârzierea activării alarmei)
este timpul de care aveți nevoie pentru a ieși din
cameră după armarea sistemului de securitate.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Armează în modul Noapte
Dacă este activ, detectorul va comuta în modul
armat atunci când utilizați modul Noapte

Întârziere în modul noapte la intrare, sec

Timpul de întârziere la intrarea în modul Noapte.
Întârzierea la intrare (întârziere activare alarmă)
este timpul de care aveți nevoie pentru a dezarma
sistemul de securitate după intrarea în incintă.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Întârziere în modul noapte la plecare, sec

Timpul de întârziere la plecare în modul Noapte.
Întârzierea la plecare (întârzierea activării
alarmei) este timpul de care aveți nevoie pentru a
ieși din incintă după ce sistemul de securitate
este armat.

Funcții numai pentru detectorul cu fir conectat.

Indicație LED de alarmă Vă permite să dezactivați clipirea indicatorului

Ce este întârzierea la intrare

Ce este întârzierea la plecare

Ce este întârzierea la intrare

Ce este întârzierea la plecare

https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/
https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/
https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/
https://support.ajax.systems/en/what-is-delay-when-entering/


LED în timpul unei alarme. Disponibil pentru
dispozitivele cu versiunea de firmware 5.55.0.0
sau mai mare

Sensibilitate

Selectarea nivelului de sensibilitate al
microfonului:

Nivelul de sensibilitate este selectat pe baza

rezultatelor 

Contact extern
Dacă este activ, GlassProtect înregistrează
alarmele detectorului extern

Mereu activ

Dacă opțiunea este activă, detectorul este
întotdeauna în modul armat și anunță despre
alarme

Alertă cu o sirenă dacă un contact extern este
deschis

Dacă sunt active, adăugate la sistem

 sunt activate în cazul unei alarme detectorului
extern

Alertă cu o sirenă dacă se detectează spargerea
sticlei

Dacă sunt active, adăugate la sistem

 sunt activate atunci când este detectată
spargerea sticlei

Setări de sonerie

Deschide setările lui Chime.




Test de putere a semnalului de bijutier Comută detectorul în modul de testare a
intensității semnalului Bijutier. Testul vă permite

Cum să găsiți versiunea de firmware
sau ID-ul detectorului sau
dispozitivului?

Scăzut

Normal

Înalt

testului zonei de detectare

Află mai multe

sirenele 

sirenele 

Cum să setați Chime 
Ce este Chime

https://support.ajax.systems/en/faqs/device-firmware-version/
https://support.ajax.systems/en/what-is-detection-zone-test/
https://support.ajax.systems/en/faqs/how-to-turn-on-always-active-mode/
https://ajax.systems/products/sirens/
https://ajax.systems/products/sirens/
https://support.ajax.systems/en/what-is-opening-alerts/


să verificați puterea semnalului dintre hub și
GlassProtect și să determinați locul optim de
instalare

Testul zonei de detectare

Comută detectorul la testul zonei de detectare

Test de atenuare a semnalului

Comută detectorul în modul de testare a
decolorării semnalului (disponibil în detectoarele
cu versiunea de firmware 3.50 și ulterioară )

Manualul utilizatorului
Deschide Ghidul utilizatorului GlassProtect în
aplicația Ajax

Dezactivare temporară Permite utilizatorului să deconecteze dispozitivul
fără a-l scoate din sistem.

Sunt disponibile trei opțiuni:

De asemenea, sistemul poate dezactiva automat
dispozitivele atunci când numărul setat de alarme
este depășit sau când expiră cronometrul de
recuperare.

Ce este Testul de putere a semnalului
de bijutier

Ce este Testul zonei de detectare

Ce este testul de atenuare

Nu — dispozitivul funcționează normal și
transmite toate alarmele și evenimentele

În totalitate  — dispozitivul nu va executa
comenzi de sistem și nu va participa la
scenarii de automatizare, iar sistemul va
ignora alarmele dispozitivului și alte notificări

Numai capac  — sistemul va ignora doar
notificările despre declanșarea butonului de
manipulare a dispozitivului

Aflați mai multe despre dezactivarea
temporară a dispozitivelor

https://support.ajax.systems/en/what-is-signal-strenght-test/
https://support.ajax.systems/en/what-is-detection-zone-test/
https://support.ajax.systems/en/what-is-attenuation-test/
https://support.ajax.systems/en/how-to-deactivate-device/


Deconectați dispozitivul
Deconectează detectorul de la hub și șterge
setările acestuia

Cum să setați Chime

Soneria este un semnal sonor care indică declanșarea detectorilor de deschidere
atunci când sistemul este dezarmat. Funcția este folosită, de exemplu, în
magazine, pentru a anunța angajații că cineva a intrat în clădire.

Notificările sunt configurate în două etape: setarea detectoarelor de deschidere și
setarea sirenelor.

Setări GlassProtect

Înainte de a configura soneria, asigurați-vă că un detector de deschidere cu fir este conectat
la GlassProtect și că opțiunea Contact extern este activată în setările GlassProtect din
aplicația Ajax.

Aflați mai multe despre dezactivarea
automată a dispozitivelor

Aflați mai multe despre Chime

1. Accesați Dispozitive meniul.

2. Selectați detectorul GlassProtect.

3. Accesați setările sale făcând clic pe pictograma roată în colțul din dreapta
sus.

4. Accesați meniul Chime Settings .

5. Selectați notificarea cu sirenă pentru eveniment Dacă contactul extern este
deschis (disponibil dacă opțiunea Contact extern este activată).

6. Selectați sunetul clopoțelului (tonul sirenei): 1 până la 4 bipuri scurte. Odată
selectată, aplicația Ajax va reda sunetul.

https://support.ajax.systems/en/devices-auto-deactivation/
https://support.ajax.systems/en/what-is-opening-alerts/


Indicaţie

Eveniment Indicaţie Notă

Pornirea detectorului
Se aprinde verde pentru
aproximativ o secundă

Conexiune detector la  ,

  și
Se aprinde continuu pentru
câteva secunde

Activare alarmă/tamper
Se aprinde verde pentru
aproximativ o secundă

Alarma este trimisă o dată la 5
secunde

Bateria trebuie înlocuită
În timpul alarmei, se aprinde
încet verde și se stinge încet

Înlocuirea bateriei detectorului
este descrisă în manualul de

Testarea funcționalității

Sistemul de securitate Ajax permite efectuarea de teste pentru verificarea
funcționalității dispozitivelor conectate.

Testele nu încep imediat, ci într-o perioadă de 36 de secunde când se utilizează
setările standard. Timpul de începere a testului depinde de setările intervalului de
ping al detectorului (paragraful despre setările „ Bijutier ” din setările hub).

7. Faceți clic pe Înapoi pentru a salva setările.

8. Configurați sirena necesară.

Cum se configurează o sirenă pentru Chime

hub
ocBridge Plus
uartBridge

înlocuire a bateriei

Test de putere a semnalului de bijutier

Testul zonei de detectare

Test de atenuare

https://support.ajax.systems/en/what-is-opening-alerts/#block3
https://ajax.systems/products/hubs/
https://ajax.systems/products/ocbridgeplus/
https://ajax.systems/products/uartbridge/
https://support.ajax.systems/en/how-to-replace-batteries-in-glassprotect/
https://support.ajax.systems/en/what-is-signal-strenght-test/
https://support.ajax.systems/en/what-is-detection-zone-test/
https://support.ajax.systems/en/what-is-attenuation-test/


Testarea funcționalității detectorului

După ce ați definit locația detectorului și după ce ați fixat dispozitivul cu banda
adezivă livrată, testați zona de detectare.

GlassProtect nu reacționează la bătăi din palme!

Testarea detectorului

Loviți paharul cu pumnul fără a-l sparge. Dacă detectorul captează un sunet de
joasă frecvență, LED-ul clipește. Simulați un sunet de înaltă frecvență de spargere a
sticlei timp de 1,5 secunde după prima lovitură cu un instrument special sau lovirea
unui pahar cu un obiect metalic. După recunoașterea sunetului, detectorul stinge
indicatorul LED pentru o secundă.

Pentru a fi declanșat atunci când sistemul este armat, detectorul trebuie să recunoască
sunetele în următoarea ordine: sunet de joasă frecvență (lovitură) în primul rând, apoi sunet
de înaltă frecvență (spărtură de sticlă, cioburi). În caz contrar, alarma nu se va declanșa.

Porniți/opriți toate aparatele care funcționează de obicei în cameră: generatoare,
aparate de aer condiționat etc. Dacă acest lucru declanșează detectorul, încercați
să schimbați sensibilitatea sau mutați GlassProtect.

Utilizați nivelul de sensibilitate, la care detectorul trece corect ambele etape de
testare și nu răspunde la niciun dispozitiv care funcționează în cameră.

Instalarea dispozitivului

Selectarea locației



În unele cazuri, activitatea gospodărească poate provoca alarme false

Locația GlassProtect depinde de distanța sa față de hub și de obstacolele care
împiedică transmiterea semnalului radio: pereți, podele, obiecte mari din interiorul
încăperii.

Aparatul dezvoltat doar pentru utilizare în interior.

Verificați nivelul semnalului Jeweler la locul de instalare

Dacă nivelul semnalului este scăzut (o bară), nu putem garanta funcționarea
stabilă a detectorului. Luați toate măsurile posibile pentru a îmbunătăți calitatea
semnalului. Cel puțin, mutați detectorul: chiar și o deplasare de 20 cm poate
îmbunătăți semnificativ calitatea recepției semnalului.

Dacă, după mutare, dispozitivul are încă o putere scăzută sau instabilă a
semnalului, utilizați un  .extintor de rază de semnal radio

https://ajax.systems/products/range-extenders/


Nu instalați detectorul:

GlassProtect recunoaște spargerea sticlei la o distanță de până la 9 metri.
Microfonul său nu trebuie să fie poziționat la mai mult de 90 de grade față de
fereastră (ferestre).

Asigurați-vă că draperiile, plantele, mobilierul sau alte obiecte nu acoperă orificiul
microfonului.

Dacă există perdele pe fereastră, așezați detectorul între ele și fereastră, de
exemplu, la montantul lateral al ferestrei. În caz contrar, perdelele pot opri sunetul
spart de sticlă, iar detectorul nu va fi declanșat.

Procedura de instalare a detectorului

Înainte de a instala detectorul, asigurați-vă că ați selectat locația optimă care
urmează instrucțiunile din acest manual!

1. în afara localului (în aer liber);

2. sirene și difuzoare din apropiere;

3. în apropierea oricăror obiecte metalice sau oglinzi care cauzează atenuarea
sau ecranarea semnalului;

4. în orice locuri cu circulație rapidă a aerului (ventilatoare, ferestre sau uși
deschise);

5. în interiorul spațiilor cu temperatura și umiditatea dincolo de limitele admise;

6. mai aproape de 1 m de hub.

1. Fixați panoul de atașare SmartBracket folosind șuruburi incluse. Dacă utilizați
alte instrumente de atașare, asigurați-vă că acestea nu deteriorează sau
deformează panoul de atașare.

Utilizați bandă adezivă cu două fețe numai pentru atașarea temporară a detectorului.
Banda se usucă în timp, ceea ce poate cauza căderi, declanșări false și funcționarea
defectuoasă a detectorului.



Dacă LED-ul nu clipește după fixarea în SmartBracket, verificați starea sabotării în
aplicația Ajax și apoi etanșeitatea de fixare a panoului.

Dacă cineva detașează detectorul de la suprafață sau îl scoate de pe panoul de
atașare, sistemul de securitate te anunță.

Conectarea unui detector cu fir

Un detector cu fir cu un tip de contact NC (normal închis) poate fi conectat la
GlassProtect folosind clema terminală încorporată.

Vă recomandăm să instalați detectorul cu fir la o distanță de cel mult 1 metru față
de GlassProtect. Lungimea mai mare a firului crește riscul de deteriorare a acestuia
și reduce calitatea comunicării între detectoare.

Pentru a scoate cablul din corpul detectorului, scoateți ștecherul:

2. Puneți detectorul pe panoul de atașare. Când detectorul este fixat în
SmartBracket, acesta clipește cu LED-ul, semnalând faptul că tamperul este
închis.

https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2021/12/glassprotect-podklyuchenie-storonnego-datchika-1.jpg


Dacă detectorul cu fir conectat este declanșat, primiți notificarea.

întreținere

Verificați în mod regulat capacitatea de funcționare a detectorului.

Curățați corpul detectorului de praf, pânză de păianjen și alți contaminanți pe
măsură ce apar. Folosiți un șervețel moale uscat, potrivit pentru echipamentele
tehnice.

Nu utilizați substanțe care conțin alcool, acetonă, benzină și alți solvenți activi pentru a
curăța detectorul.

Bateria preinstalată asigură până la 7 ani de funcționare autonomă (cu intervalul de
ping de 5 minute de către hub). Dacă bateria detectorului este descărcată, sistemul
anunță utilizatorul, iar indicatorul LED se aprinde fără probleme și se stinge dacă
este detectată o spargere a sticlei sau se declanșează manipularea.

Specificatii tehnice

Cât timp funcționează dispozitivele Ajax cu baterii și ce afectează acest lucru

Înlocuirea bateriei

https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2021/12/glassprotect-podklyuchenie-storonnego-datchika-2.jpg
https://support.ajax.systems/en/how-long-operate-from-batteries/
https://support.ajax.systems/en/how-to-replace-batteries-in-glassprotect/


Element sensibil Microfon electret

Distanța de detectare a spargerii sticlei Până la 9 m

Unghiul de acoperire al microfonului 180°

Protecție împotriva manipulării da

Protocol de comunicație radio

Bijutier

Banda de frecvențe radio

866,0 – 866,5 MHz 


868,0 – 868,6 MHz 


868,7 – 869,2 MHz 


905,0 – 926,5 MHz 


915,85 – 926,5 MHz 


921,0 – 922,0 MHz 


Depinde de regiunea de vânzare.

Compatibilitate

Funcționează cu toate  Ajax ,

extindetoare  ,

 , 

Puterea maximă de ieșire RF Până la 20 mW

Modularea semnalului radio GFSK

Gama de semnal radio Până la 1.000 m (orice obstacole absente)

Priză pentru conectarea detectoarelor de fir Da, NC

Alimentare electrică 1 baterie CR123A, 3 V

Durata de viata a bateriei Până la 7 ani

Metoda de instalare În interior

Interval de temperatură de funcționare De la -10°С la +40°С

Umiditatea de funcționare Pana la 75%

Dimensiunile per total Ø 20 × 90 mm

Greutate 30 g

Durata de viata 10 ani

Certificare Gradul de securitate 2, Clasa de mediu II în

Află mai multe

hub-urile
de gamă de semnal radio

ocBridge Plus uartBridge

https://support.ajax.systems/en/jeweller-radio-protocol/
https://ajax.systems/products/hubs/
https://ajax.systems/products/range-extenders/
https://ajax.systems/products/ocbridgeplus/
https://ajax.systems/products/uartbridge/


conformitate cu cerințele EN 50131-1, EN 50131-2-7-
1, EN 50131-5-3

Set complet

garanție

Garanția pentru produsele companiei cu răspundere limitată „Ajax Systems
Manufacturing” este valabilă timp de 2 ani de la cumpărare și nu se aplică bateriei
preinstalate.

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, trebuie să contactați mai întâi serviciul de
asistență — în jumătate din cazuri, problemele tehnice pot fi rezolvate de la
distanță!

Suport tehnic: 

Respectarea standardelor

1. GlassProtect

2. Panou de montare SmartBracket

3. Baterie CR123A (preinstalată)

4. Clemă terminală montată în exterior

5. Kit de instalare

6. Ghid de inițiere rapidă

Textul integral al garanției

Acordul Utilizatorului

support@ajax.systems

https://ajax.systems/standards/
https://ajax.systems/warranty
https://ajax.systems/end-user-agreement
mailto:support@ajax.systems

