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RPT1+
Modul repetitor fără fir

Manual de instalare

Introducere Instalare
Modulul RPT1+ Wireless Repeater va îmbunătăți raza de acțiune a sistemului 
dumneavoastră Magellan. De asemenea, îmbunătățește raza de acțiune a RTX3 atunci 
când este utilizat cu orice panou de control Spectra SP. Face acest lucru prin 
retransmiterea informațiilor din zone, PGM-uri, tastaturi fără fir și panoul de control. 
Sirenele wireless nu sunt compatibile cu RPT1+. Cu RPT1+, toate semnalele 
telecomenzii sunt întotdeauna repetate. Puteți avea două RPT1+-uri per sistem 
(consultați ghidul de programare corespunzător pentru instrucțiuni).

1. Notați numărul de serie și locația RPT1+ pentru referință ulterioară 
pentru a fi introdus în software-ul Paradox BabyWare.

2. Asigurați-vă că RPT1+ este instalat într-o locație fără obstacole. Înălțimea de 
suspendare nu trebuie să fie mai mare de 2 metri (6,6 picioare).

3. Conectați bateria Li-Ion.
4. Conectați-vă la un transformator de 12-24 Vca sau la o sursă de alimentare de 12-24 Vdc.

Notă: sursa de alimentare trebuie să fie limitată la 15W.

Overview Notă:Nu tăiați, îndoiți sau modificați antena. Evitați montarea RPT1+ pe metal 
sau în orice locație care ar putea cauza interferențe RF. Montați-l cât mai sus 
posibil și în locuri care nu sunt susceptibile la schimbări drastice de 
temperatură. Montați RPT1+ într-o locație care permite cel puțin 5 cm (2”) în 
jurul modulului pentru o ventilație adecvată și disiparea căldurii.
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Programare
Pentru un rezumat al secțiunilor de programare, consultați tabelul de mai jos. Pentru 

informații detaliate, consultați ghidul de programare respectiv al sistemului.1

2 12 MG5000 / MG5050 / MG5050+
Spectra SP / Spectra SP +

Caracteristică
11
103 Repetatorul 1 Repetatorul 2

9 Atribuiți repetorul sistemului [545] [546]4 8
7
6

Puterea semnalului [548] [549]

[587]
Opțiune[1]

[587]
Opțiune[2]Supravegherea repetitorului

Repetați zona 1 până la 8
[552]

Opțiune[1]la[8]
[562]

Opțiune[1]la[8]5
[553]

Opțiune[1]la[8]
[563]

Opțiune[1]la[8]Figura 1: RPT1+ PCB Repetați zona de la 9 la 16

1. Conector 307USB
2. Senzor baterie
3. Baterie Li-ION
4. Conector baterie
5. Șurub captiv
6. Tamper de perete

7. Tamper capac
8. LED de stare a alimentării

9. LED de stare a panoului

10. LED stare baterie
11. LED de stare upgrade
12. Conectori de alimentare

13. Învață comutator

14. Antena

[554]
Opțiune[1]la[8]

[564]
Opțiune[1]la[8]Repetați zona 17 până la 24

Repetați zona 25 până la 32
[555]

Opțiune[1]la[8]
[565]

Opțiune[1]la[8]

[556]
Opțiune[1]la[8]

[566]
Opțiune[1]la[8]Repetați 2WPGM de la 1 la 8

[557]
Opțiune[1]la[8]

[567]
Opțiune[1]la[8]Repetați 2WPGM de la 9 la 16

Repetați tastaturile fără fir [551]*
Opțiune[1]la[8]

[561]*
Opțiune[1]la[8]

Repetați toate comenzile de la distanță Mereu

* Semnalele de la doar patru tastaturi pot fi repetate de un RPT1+.
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Indicatoare LED

LED Descriere

Putere ON (verde) - AC/DC este conectat
OFF - AC/DC nu este conectat, funcționează pe baterie

Panou Verde intermitent - Conectat la panou, semnal 
puternic
Chihlimbar intermitent - Conectat la panou, putere medie 
a semnalului
Roșu Intermitent - Panou pierdut, semnal slab 
Albastru Intermitent - Detectare blocaj RF

Baterie Verde - Complet încărcat 
Chihlimbar - Încărcare
Off - Bateria este deconectată sau pierderea AC

Actualizare Chihlimbar intermitent - upgrade firmware în curs

Specificatii tehnice
Specificație Descriere

Putere Transformator 12-24 VAC sau alimentare 12-24 
VDC

Baterie de rezerva Li-iON o singură celulă 18650 3,7 V (inclus) 
2600 mAh
12 ore minim (condiții normale)

Consum curent 200 mA MAX

Gamă Mediu rezidențial tipic: 75 m 
(240 ft) cu 433 MHz 50 m (160 ft) 
cu 868 MHz

Temperatura de Operare 0oC până la 50oC (32oF până la 122oF)

Dimensiuni 15,24 x 20,32 x 2,54 cm (6 x 8 x 1 inchi)

Certificare CE

garanție
Pentru informații complete despre garanție pentru acest produs, vă rugăm să consultați Declarația de 
garanție limitată aflată pe www.paradox.com/terms. Utilizarea de către dumneavoastră a produsului 
Paradox înseamnă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de garanție.

Brevete
Se pot aplica brevete din SUA, Canada și internaționale. Paradox este o marcă comercială sau o 
marcă comercială înregistrată a Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. © 2022 Paradox Security 
Systems Ltd.
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