
Produs 

 

 

Functii si Caracteristici 

• Carcasa anti-vandal, rezistent la apa, rezistent la socuri 

• Alimentare AC/DC 

• Numarul maxim de useri este 250 

• Setari avansate pentru administrator 

• Detector de stare pentru usi; Daca usa nu s-a inchis, sistemul automat va va alarma 

• Timpul de deschidere poate fi programat de la 1 la 99 secunde 

• Aveti la alegere doua moduri de inchidere cu parola 

• Deschidere de la distant (optional) 

 

Specificatii 

Tensiunea de operare DC/AC 10V-18V 

Curent consumat la actionare <=80mA 

Curent pasiv consumat <=27mA 

 



 

Operare 

Inainte de operare:  Va rugam sa conectati toate unitatile necesare conform diagramelor. Cand sistemul 

emite un sunet scurt “di” si se aprinde LED-ul albastru, inseamna ca sistemul este gata si ca il puteti 

folosi sau programa. 

Modul 1 de lucru. Deschidere cu parola (cand timpul de intarziere la deschidere este de 01s-99s) 

1. Introduceti “parola utilizator (2-8 digiti)”+[#] 

2. Daca parola este corecta, un sunet scurt “di” poate fi auzit, iar LED-ul galben este aprins 

3. Daca parola introdusa este incorecta, un sunet lung “di” poate fi auzit si LED-ul rosu se aprinde 

 

Modul 2 de lucru. Deschidere si inchidere cu ajutorul parolei (cand timpul de intarziere la deschidere 

este de 00s) 

Deschidere cu parola 

1) Introduceti “parola user-ului (2-8 digiti)”+[#] 

2) Daca parola este corecta, un sunet scurt “di” poate fi auzit si LED-ul galben se aprinde 

3) Daca parola este gresita, un sunet lung “di” poate fi auzit si LED-ul rosu se aprinde 

Inchidere cu parola 

1) Introduceti “parola user-ului (2-8 digiti)”+[#] 

2) Daca parola este corecta, un sunet scurt “di” poate fi auzit si LED-ul galben este stins 

3) Daca parola este incorecta, un sunet lung “di” poate fi auzit si LED-ul rosu este aprins 

Modul 3 de lucru. Deblocare de la distant 

Daca “Terminalul deblocare de la distanta” este conectat la un buton de deblocare, puteti apasa butonul 

pentru a deschide usa. 

 

Remarci asupra functionarii 

1. Puteti apasa [*] pentru a sterge digitii pe care i-ati introdus 

2. Cand introduceti parola, daca nu aveti confirmarea in mai putin de 10s, sistemul va sterge 

automat continutul 

3. Daca usa nu s-a inchis, un sunet lung “di” poate fi auzit, LED-ul rosu este aprins, apasati orice 

buton ce poate opri alarma acustica, dar LED-ul rosu va fi in continuare aprins pana la 

reinchiderea usii 



Programarea sistemului 

Intoduceti [#]+”parola de administrator”(4 digiti)+[#], sistemul va emite un sunet scurt “di” si LED-ul 

rosul va incepe sa clipeasca, intrand cu succes in modul de programare al sistemului. 

[note]     

a. Parola originala pentru administrator este /1234/ 

b. Toate setarile ce urmeaza sunt posibile numai dupa intrarea in modul programare 

c. Apasand [#] puteti iesi din modul programare 

Schimbarea parolei de administrator 

• Introduceti [0][0][0] 

• Daca sistemul emite un sunet scurt “di” inseamna ca ati intrat cu success 

• Introduceti “codul nou de 4 digiti”+[#]+”codul nou de 4 digiti” 

• Daca sistemul a emis un sunet scurt “di”, inseamna ca schimbarea a fost efectuata cu success 

• [nota] Codul nou introdus trebuie sa fie identic, sau sistemul va emite un sunet lung “di” pentru 

a va avertiza ca ati gresit 

Setarea parolei pentru user 

Introduceti “un numar cuprins intre(001-250)” (exemplu [0] [0] [1]) 

Daca sistemul emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes 

Introduceti “parola nou”+#+repetati “parola noua”  (exemplu /654321/+#+/654321/) 

Daca sistemul emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes 

[nota]   

1. Impreuna pot seta 250 de parole pentru grupuri 

2. Noua parola este permisa doar cu 2-8 digiti 

Timpul de deschidere 

Introduceti [2] [5] [1] 

Daca sistemul emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes 

Introduceti “numarul (00-99)”+[#]+repetati “numarul   (exemplu  /10/+#+/10/) 

Daca sistemul va emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes  

[nota] 

Daca ati introdus [0] [0]. Usa va continua sa se deschida pana cand veti reintroduce parola. 



 

Polaritatea usii 

Introduceti [2] [5] [2] 

Daca sistemul va emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes 

Introduceti [0/1/2]+#+[0/1/2]  (exemplu /1/+#+/1/) 

[0] NC   [1] NO   [2] Nu detecteaza 

Daca sistemul emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes 

[nota] 

Normal inchis (N/C) senzorul de alarmare al usii: daca usa este inchisa, magnetul senzorului este inchis. 

Normal deschis (N/O) senzorul de alarmare al usii: daca usa este inchisa, magnetul senzorului are circuit 

deschis. 

Stergerea tuturor parolelor pentru useri 

Introduceti [2] [5] [3] 

Daca sistemul va emite un sunet scurt “di”, secventa a fost introdusa cu succes 

Introduceti [8 8 8 8]+[#]+[8 8 8 8] 

Daca sistemul va emite un sunet scurt “di, secventa a fost introdusa cu succes 

Diagrama de conectare 

 



Terminale: 

NUL 1: Gol 

NUL 2: Gol 

GND: Terminal cu “-“ 

DECT: Intrare detectie-status-usa 

NO: Iesire terminal NO 

COM: Terminalul comun al yalei  

NC: Iesire terminal NC 

REMOTE: Terminal de intrare pentru deblocarea de la distant , buton 

AC: Terminal 12V  DC/AC 

DC: Terminal 12V DC/AC 

 

Resetare pentru revenirea la setarile din fabrica 

 



 

 

Alimentarea oprita 

Mutati jumper-ul de pe pozitia NORMAL pe pozitia RESTORE 

Alimentati din nou sistemul 

Mutati jumper-ul de pe pozitia RESTORE pe pozitia NORMAL 

[Nota] 

Parola de administrator se va reseta automat si va reveni la 1234, verificarea starii usii si timpul de 

deschidere vor reveni la valorile din fabrica, ceilalti parametri vor ramane la fel. 

[Atentie] 

Trebuie sa puneti neaparat jumper-ul pe pozitia NORMAL, altfel sistemul nu va functiona. 


