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Pentru porți batante, canaturi  
de până la 2 m, montate  
pe suprafețe plane.

Motoreductor electromecanic  
24 Vdc.

Caracteristici ale motoreductorului: 
• fiabil și silențios: datorită proiectului patentat 
al componentelor interne și numărului redus  
de piese aflate în mișcare 
• ușor de instalat: după asamblarea 
motoreductorului, toate conexiunile electrice  
se fac de sus 
• sistem de deblocare ușor de folosit,  
cu cheie personalizată Nice sau cu încuietoare 
standard (opțional) 
• limitatoare de cursă mecanice, 
preasamblate PLA13 la deschidere. 
 
Unitate de comandă MC424L, nouă: 
• programare ușoară cu o singură tastă 
• ambreiaj cu funcție de siguranță antistrivire 
• memorizare automată a capetelor de cursă  
la deschidere și la închidere, cu funcție  
de autoînvățare 
• programarea intervalului de pauză;  
deschidere parțială; încetinire în timpul 
deschiderii și a închiderii

Componente electronice sofisticate:  
încetinire, sistem pentru detectare de obstacole 
şi posibilitatea conectării la bordul sensibil rezistiv 
de 8,2 Kohm.

Fără întreruperi de curent:  
continuă să funcționeze și în timpul căderilor de 
curent, cu ajutorul bateriilor opționale (PS124), 
care se instalează în unitatea de comandă.

Cod Descriere Ambalaj/palet Preţ L

WINGO2024KCE Kit pentru porți batante, canaturi de până la 2 m,  
montate pe suprafețe plane 

12 2.762,10

 
N.B. Conținutul ambalajului poate varia: întrebați vânzătorul.

Limite de utilizare 

WG2024 2 motoreductoare electromecanice montate pe suprafețe plane, cu cheie Nice.  
FLO2RE 2 transmițătoare 433.92 MHz, 2 canale. MC424L 1 unitate de comandă cu receptor cu cuplare SMXI.  
PLA13 limitatoare de cursă mecanice la deschidere.

Kitul conține:
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Specificații tehnice

Cod

Specificații electrice
Putere (Vdc)

Curent absorbit (linie) (A)

Putere absorbită (W)

Performanță
Viteză (m/s)

Putere (N)

Ciclu de lucru (cicluri/oră)

Dimensiuni
Nivel de protecție (IP)

Temperatură de funcționare (°C Min/Max)

Dimensiuni (mm)

Greutate (kg)
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1. Motor 2. Transmițător 3. Montat pe fotocelule tip 
coloană 4. Fotocelule 5. Unitate de comandă.

Accesorii

TS  
Plăcuță indicatoare. 

Buc./amb. 1  
L 11,50

PLA14  
Element de fixare 
posterior, de înșurubat.

Buc/amb 2 
L 103,40

PlA15
Element de fixare anterior,
de înșurubat.

Buc/amb 2 
L 110,90

CM-B
Clichet cu două chei
metalice de deblocare.

(Preţ: Vezi Lista 
Pieselor de Schimb)

PS124  
24 V baterie cu încărcător 
încorporat.

Buc/amb 1  
L 343,20
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